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Sala gimnastyczna z zapleczem przy Szkole 
Podstawowej w Łeknie , gm. Wągrowiec 
ul. Pocztowa 7 Łekno , gm. Wągrowiec , działka o nr geod. 647

TECHNOLOGIA POMP CIEP£A  -  
rzut pomieszczenia branża budowlana 

Włączyc do istn. instalacji 
kanalizacji sanitarnej 

2

platforma dla 
niepełnosprawnych

ISTNIEJACA SZKOŁA
- kondygnacja piwnic
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cyrkulacja c.w.u. o 25*2,5
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zima woda o 50*4,5

Proj. budynek sali sportowej z zapleczem  - przyziemie

cyrkulacja c.w.u. o 40*4,0

WYSOKOŚC  POMIESZCZENIA POMP CIEPŁA  H = 215 CM
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zima woda o 50*4,5

2* c.o.c. o 40*4,0
ogrzewanie grzejnikowe

PARTER

    c.o. 2* o 40*4,0
ogrzewanie grzejnikowe
z istn. kotłowni c.o. i
c.w.u. w istn. budynku
przedszkola
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zimnej wody
   o 20*2,25

37

Woda uzdatniona z 
kompaktowej stacji
uzdatniania wody SUW

o18*2,0
o

18
*2

,0
o

20
*2

,2
5

o
16

*2
,0

-  2,51
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PIWNICE
-  2,51

(93,49)

PIWNICE

Posadzka pomieszczenia pompy ciepła   z płytek ceramicz-
nych podłogowych koloru popielatego układanych na zapra-
wie klejowej ATLAS - powierzchnia ca 41,0 m2

Ściany pomieszczenia pomp ciepła  do wysokości 2,0 m 
od posadzki wykładane płytkami ceramicznymi  ściennymi 
koloru błękitnego - powierzchnia ca 48,0 m2

Ściany j.w. powyżej 2,0 m oraz sufit - gipsowane , 
następnie pomalowane farbą emulsyjną koloru 
białego 

UWAGA !!!

Ściana do wybudowania 
Korytko odpływowe AS 100 ,
        L = 4,0 mb.

Korytko odpływowe AS 100 ,
        L = 3,5 mb.

Korytko odpływowe AS 100 ,
        L = 4,0 mb.

o 50 PCV p.posadzkowa
 L  = ca 8,0 mb. 

o 50 PCV p.posadzkowa
 L  = ca 1,5 mb. 

Zamontowac drzwi drewniane otwierane na zewnątrz 
pomieszczenia , o wymiarach : 100*200 cm ; z ościeżnicą
drewnianą .

Wymurowac ściankę działową z cegłnej na zaprawie cementowo-wapiennej ;
obustronnie otynkowaną , o wymiarach : 510*215*15 cm ; w ściance wymuro-
wac otwór drzwiowy o wymiarach : 100*200 cm

Proj. kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
z blachy stal. ocynkowanej typu "Z" o wym.
20 * 10 cm . Wlot i wylot kanału osiatkowane .

Proj. kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej
z blachy stal. ocynkowanej typu "Z" o wym.
20 * 15 cm . Wlot i wylot kanału osiatkowane .

Zlew stalowy , jednokomorowy
z syfonem odpływowym dn 50 mm 

Studzienka schładzająca o wymiarach : 
60*60*70 cm , przykryta płytą ryflowaną

Pompa odwadniająca firmy
GRUNDFOS typ KP150-1
z urządzeniem pływakowym


