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4. ZALOZENIA

4.1. Podstawa opracowania:

— umowa z Inwestorem
— zafozenia przekazane przez Inwestora,
— uzgodnienia migdzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i normy,
4.2, Zakres opracowania:
— moc szczytowa - Ps = 70,0 kW
z projektowanego zfgcza ZK-1a

1

— zasilanie
na budynku sali gimnastycznej
sie¢ energetyczna przedlicznikowa
zostanie opracowana i wykonana przez
ENEA S.A. Zakiad Dystrybucji Energii
w Chodziezy

— pomiar - w proj. tablicy gtéwnej TG w sali
gimnastycznej

— ukfad sieciowy - TN-S8

— Srodki ochrony

przeciwporazeniowej - opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wylgczanie
zasilania: zgodne
z PN — IEC 60 364 — 41; 2000
— Srodki ochrony
przetezeniowej - bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowopradowe:
zgadne z PN - [EC 60 364 — 43: 1999
— $rodki ochrony
przepieciowej -

P ochronniki przepieciowe klasy ,C”
zgodne z PN — IEC 60 364 — 444 — 2001



instalacja elekiryczna wewngtizna w sali gimnasiviins Ziokalizowaneaj w Leknie gmina Wagrowiec

I indywidualnie na bazie ochronnikgw.
kiasy .D” przy wybranych urzadzeniach
odbicrezych

— Srodki ochrony
odgromowej - projektowana instalacja piorunochronna
zgodnie z norma PN — [EC 61024 — 1

— instalacje elektryczne wewngtrzne w sali gimnastyczngj

o wewnetrzne linie zasilajace,

o Sify,

o oSwietlenia ogbinego i gniazd wiykowych ogbinego przeznaczenia
o gniazd komputerowych,

o o$wietlenia ewakuacyjnege.

s sterowania,

e gfosnikowa,

o Zzegarowa,

e pauzowa,

e antywfamaniowa,

o uziemiajaca i pofaczen wyréwnawczych,

e telefoniczna,
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5. PRZYLACZENIE DO SIECI ZEWNETRZNYCH

5.1. Zasilanie sali gimnastycznej w energie elektryczng

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do  sieci

elektroenergetycznej dla zasilania sali gimnastycznej nalezy:

— wykona¢ zlacze kablowe ZK-1a na projektowanym budynku sali
gimnastyczney.

5.2. Linia kablowa n/n przedlicznikowa

Dia zasilania sali gimnastycznej w energie elektryczng
zaprojektowano ztgcze kablowe ZK-1a na budynku sali gimnastycznej.
Sie¢ energetyczng przedlicznikowq (przebudowe) wykona Koncern
Energetyczny ENEA Zakfad Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji w
Chodziezy ul. Mostowa 4 64 — 800 Chodziez.

6. TABLICE ROZDZIELCZE PIETROWE (ZABEZPIECZENIA)

W projekcie dobrano tablice izolowane, przystosowane do montazu
elementéw modufowych na listwach TH 35.

Lokalizacje tablic przedstawiono na rzutach rys. nr 4/6 i 5/6. Tablice
montowa¢ zgodnie ze schematami ideowymi. Zawiera¢ one bedg
elementy wykonawcze ochrony przetezeniowe, przeciwporazeniowej
ochrony przepieciowej obwodoéw wewnetrznych instalacji elektrycznych
budynku.

Wyprowadzenie obwodow odbiorczych zaprojektowano bezposrednio
7 zaciskéw zabezpieczen. Woszystkie stosowane W tablicach

zabezpieczenia dobrano z rozigczalnym torem zerowym, umoZliwiajacym
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bezposrednie pofgczenia Zyfy fazowej i neutralnej do zaciskow
zabezpieczern.

Przewody ochronne nalezy podigczy¢ do wspbinego zacisku PE tablic.
Dobrano zabezpieczenia przetezeniowe | réznicowopradowe  firmy
Legrand , oraz ochronniki i odgromniki przepieciowe firmy Legrand

w/g oznaczeri na schemacie ideowym tablicy TG rys. nr 2/6.

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

7.1. Instalacia o$wietlenia i qgniazd _wtvkowych ogoéinego

przeznaczenia.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi z 2yt ochronng koloru zoffozielonego typu
YDYY750V w izolacji i powdoce polwinitowej ukfadanymi podtynkowo
w $cianach po trasach pokazanych na planach instalacji. Obwody
o$wietlenia wykonac przewodami O przekroju zyt 1,5 mm? w ilodci zyt wg
oznaczen na planie instalacji.

Zataczenie obwodow oswietleniowych odbywac sie bgdzie wytacznikami
zamontowanymi na wysoko$ci 1,4 m od podiogl.

Obwody wentylatoréw $ciennych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 X
1.5 mm® 750V. Wentylatory te z uwagi na niewielkie moce rzedu
kilkunastu Wat przewiduje sie zasilic z obwodow oswietleniowych (bez
zyfy ochronnej).

Wentylatory dobrane w;nny posiadac Il kiase ochronnosci.

Sterowane bedg {facznikami instalacyjnymi w pomieszczeniach W.C.
wspdlnie z oswietleniem.

Sterujgc wentylatory z zaprogramowanym czasen nalezy doprowadzic
do nich oprécz Zyty fazowef sterowanej tgcznikami
i zylty neutralnej, réwniez zyfe fazowq z przed {facznika w celu

podtrzymania ich pracy przez zaprogramowany czas. Obwody gniazd
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wtykowych ogoinego stosowania projektuje sie wykonac przewodami
YDYt 3 x 2,5 mm?. Obwody gniazd do {fazienek wykonad przewodami
vyDYt 3 x 2,5 mm? 750V. Odbiorniki stacjonarne 3 — fazowe przytgczone
na stafe nalezy zasili¢ przewodami YDY 5 x 2,5 mm’ i 1.5 mm* 750V
zgodnie z oznaczeniami na planach instalacyjnych. Do wszystkich
punktéw odbiorczych faczenie z punktami o$wietleniowymi, oprécz zyt
fazowych i neutrainych N” nalezy doprowadzi¢ zyty ochronne JPE
Nalezy je podigczy¢ Ww tablicach do zacisku ochronnego PE,
w gniazdach wtykowych do boica uziemiajacego, & w oprawach
oswietleniowych nie bedacych w I kiasie ochronnosci do zaciskéw
ochronnych. We wszystkich pomieszczeniach W.C. zastosowac osprzet
bryzgoszczelny IP 44, w pozostafych pomieszczeniach osprzet IP 20.

W przypadku osprzetu montowanego bezposrednio obok siebie nalezy
stosowaé ramki  wielokrotne.  Gniazda monfowa¢ na  Wys.
1,2 m w pomieszczeniach W.C. i 0.3 m w pozostafych pomieszczeniach.
Wszystkie gniazda projektuje sie z bolcem uziemiajacym. Wytaczniki
mocowad¢ na wys. 1,4m. W budynku zaprojektowano oswietlenie
w oparciu o oprawy oswietfeniowe firmy ,Philips”.

Typ opraw oswietleniowych pokazano w legendzie, a ich zamontowanie
na rys. nr4/6i5/6.

Dobrano oprawy jarzeniowe z rastrami, przykrecone bezpos$rednio do
stropu | wpuszczane w Strop. W pomieszczeniach W.C.

zaprojektowano oprawy Zarowe. W korytarzach i na salach
zaprojektowano oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne).

W czesci pomieszczen gdzie bedzie strop podwieszony, instalacje nalezy
prowadzic w korytkach mocowanych w czgsci miedzy stropowej (na
korytarzach).

Instalacje odwielleniowg na suficie nalezy podwiesza¢ na uchwytach
odstepowych. Korytka stosowad stalowe ocynkowane o szer. 50 i 100
mm. Wewnetrzne linie zasilajgce (przekroje | zabezpieczenia wykonac

zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2/8).

10
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7.2. Instalacja sity.

Instalacje sity wykona¢ przewodami YDY 5 x 1,5 mm? 750V i YKSY
7 X 1.6 mm? 750V dla zasilania wentylatorow dachowych na sali.
W obwodach zasilania wentylatorow zainstalowac wytgczniki S — Z
dobrane przez producenta wentylatorow. Zasilanie koszy podnoszonych
na sali wykonaé przewodami YBY 5 x 1,5 mm? 750V Sterowanie
podnoszenia i opuszczania koszy odbywac sie bedzie za pomocq
przyciskow zainstalowanych na tablicy TS.
Obwody zasilajace prowadzi¢ zgodnie Z rysunkiem nr 4/6 i 5/6 oraz
schematem ideowym rys. nr 2/6.

7.3. Instalacja gniazd komputerowych.

W pomieszczeniu na parterze (pokGj nauczycieiski zainstalowac
gniazda komputerowe z biokada ,Legrand” p.t 2P + Z nr ref. 074114.
Instalacje wykonac przewodami fypu YDYt 2 x 2,5 mm’,

Obwod wyprowadzi¢ z tablicy T1. Szczegofy patrz rys nr 2/6 i 4/6.

7.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

instalacje wykonad przewodami YDYt 3 x 1,5 mm? 750V w.t.
Oprawy zastosowac zgodnie Z legenda.
Oprawy wyposazone beda w czfony awaryjne 8W, czasie 3 godz.
Oprawy zadzialajg automatycznie po zaniku napiecia po stronie zasilania
z energetyki zawodowey.
Szczegdly patrz rys. nr4/6, 1 2/6.

11
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7.5. Instalacja sterowania.

instalacje wykona¢ przewodami YDY 5 x 1,5 mm? 750V. Dia
sterowania koszami podnoszonymi na sali gimnastycznej, oraz
przewodami DY 1,5 mm? dla sterowania instalacji pauzowej i oswietlenia
terenu na tablicy TG.
Szczegdbly patrz rys. nr 2/6 i 4/6.

7.6. Instalacja gfosnikowa.

W pornieszczeniu na parterze zainstalowa¢ tablice glosnikowg TGL
oraz zestaw ,wieza klasy Sredniej”.
Zaprojektowano instalacje radioweziowag skladajacq sig z Zestawu
glosnikéw, kiére nalezy umiedci¢ w ciggach komunikacyjnych, oraz
wybranych pomieszczeniach na parterze.
Instalacje prowadzi¢ w rurkach RVKL 22 ufozonych p.t oraz w Korytkach,
przewodami typu TLg Yp 2 x 4,0.
Proponuje sig zastosowac gfosnik radioweziowy 2W/1 20V prod. TONSIL.
Dia nagto$nienia sali zaprojektowano 4 x kolumna glosnikowa ALTUS
300 firmy TONSIL.
Przewod TLgYp 2 x 4,0 w rurze RVKL 22 uktadac pod tynkiem.
Schemat jedno kreskowy pokazano na rys. nr 3/6.

Szczegdly prowadzenia instalacji pokazano na rys. nr 5/

7.7. Instalacja zegarowa.

Instalacje zegarowg wykonac przewodami typu YDYt 3 x 1,5 mny’.
Zegary zostaly umieszczone w ciggach komunikacyjnych na parterze
Zaprojektowano dwustronne zegary korytarzowe fypu WK 6000D,
centralnie sterowane przez zegar sterujgcy CK 6000 producent ,ATROM”
w Ostrowie WIkp.

Szczegbly parz rys. nr 3/6, 5/6

42
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7.8. [nstalacja pauzowa.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYt 3 x 2,5 mm’ ukfadane
w.t i korytku. Zaprojektowano dzwonki 220V/50Hz sterowanie poprzez
stycznik zainstalowany wraz z automatycznym ,woZnym” na tablicy TG.
Szczegdly pokazano na rys. nr 2/6, 4/6.

7.9. Instalacia sygnalizacji wiamania.

Instalacje wykonac przewodem YTDY 3 x 2 x 0,5 mm®. Centralke
(CSW) nalezy zasilic przewodem YDYt 3 x 1.5 mm? 750V z wolnego
obwodu na tablicy TG.

Do obwodu CSW nie wolno podigczyc zadnych innych odbiornikow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach RVKL 13,5 do 22, oraz rowniez w
korytkach w stropie podwieszonym.

Obwody od poszczeginych czujek wprowadzic do miejsca
zainstalowania cSwW
w pomieszczeniu na parterze.

W poblizu wejscia do budynku naleZy zamontowac kiawiature systemowg
(KS). Elementy detekcji PIR montowad 20 ¢cm ponizej sufitéw.
Sygnalizatory akustyczne wewnetrzne ~ montowac na korytkach.
natomiast zewnetrzne na $cianach na wys. 4 m.

Przewiduje sie montaz centrali CSW typu DOP —~ NE 96.Proponowany
system sygnalizacji wlamania pozwala na dokfadng fokalizacje miejsca
wiamania, oraz na automatyczne przekazanie tej informacji np. na
telefon dyzurnego obslugi poprzez dialer lub za pomocg sygnalizatorow
wewnetrznych (akustycznych) i zewnetrznych (optyczno — akustycznych).
Szczegdty patrz rys. nr 3/6 1 5/6

10
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8. OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

8.1. Ochrona przetezeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 43: 1999

Ochrone przed pradami zwarciowymi |  przepieciowymi
projektowanych obwodéw zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen topikowych, dobranych na podstawie wystepujacych
obcigzen i parametréw stosowanych urzgdzen, oraz skorygowanych z
nimi dopuszczalnych obcigzeri obwoddw instalacji, jak rowniez dla
zapewnienia wiasciwej ich selektywnosci i wytrzymatosci zwarciowey.
Warto$¢ dobranych zabezpieczeri przedstawiono na schemacie tablic

zabezpieczen rys. nr 2/6.

8.2. Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 41:
2000

Elementy projektowanych tablic rozdzielczych, poza niewielkimi
detalami konstrukcyjnymi wykonane sg z materiatow izolacyjnych. Czesci
przewodzgce robocze osfoniete sg izolacjg roboczg Ilub ostonami
izolacyjnymi zapewniajgcymi stopieri ochrony min [P 20. Wykonanie
projektowanych rozdzieinic os$wietlenia nalezy uznac za réwnowazne
Il klasie izolacji.

Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w
klasie ochronnosci, przewidziano przez samoczynne szybkie wyfaczanie
zasilania w czasie T < 0,2 s z wykorzystaniem bezpiecznikéw topikowych
lub samoczynnych wytgcznikéw nadmiaroprgdowych w  ukiadzie
sieciowym TN — S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg
wylgcznikami  ochronnymi,  réznicowoprgdowymi.. W  obwodach
o$wietleniowych i gniazd wtykowych zastosowano czfony o pradzie
réznicowym 30 mA, chronigce przed porazeniem przez dotyk
bezposredni.

11
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Zastosowanie wylgcznikéw réznicowoprgdowych zwiekszy pewnosc
szybkiego  wyfgczania  zabezpieczenn  nadprgdowych  szczegdlnie
w obwodach o zblizonych minimalnych pradach zwarcia 1 — fazowego do
pradéw wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,2 S.

Skutecznos¢ szybkiego wyltgczania zasilania wylfgcznikiem nadmiarowym,
przy zwarciu na koricu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

8.3. Ochrona przepieciowa zgodnie z PN — |IEC 60 364 — 444: 2001

Dia celéw ochrony przepieciowej w ukiadzie rozdzielczym
zastosowano ochronniki przepieciowe firmy Legrand klasy C
zlokalizowanych na tablicy TG, zapewniajgcych redukcje przepie¢ do
poziomu 1,5 kV.

Kolejny stopieri ochrony przepieciowej, ochronniki przepieciowe klasy D,
nalezy  montowac¢  indywidualnie  przed  czutymi  odbiornikami

wymagajacymi takiej ochrony (np. komputery).

8.4. Ochrona odgromowa zgodnie z PN -JEC 61024 - 1

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Projektuje
sie wykonac przewodami stalowymi ocynkowanymi o Srednicy 8 mm
prowadzonymi po trasach na rys. nr 6/6.
Zwody niskie z drutow stalowych ocynkowanych Fe Zn ¢ 8 (mozliwosc¢
wykorzystania blachy jako zwody niskie).
Zwody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym ocynkowanym Fe ZN
¢ 8 i prowadzi¢ w rurce ¢ 28 w warstwie ocieplajgcej (styropianie) lub p.t.
Na wysokoSci 0,7 m od powierzchni ziemi przewod odprowadzajgcy
nalezy pofgczyc zaciskiem probierczym z tasmg stalowg ocynkowang Fe
Zn 20 x 3 przewodu uziemiajgcego.
Bednarke od zacisku pobierczego nalezy zamontowac bezposrednio na

murze i dalej utozy¢ w ziemi.

12
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Otok instalacji odgromowej nalezy wykonac bednarkg stalqu

ocynkowang Fe Zn 25 x 4 mm na glebekosci 0,6 m.

8.5. Budowa ukfadu uziomowego instalacji ochronnej zgodnie z PN —
92/E - 0509/94

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne w budynku powinny byc
objete pofgczeniami z glowng szyng uziemiajacg GSU, do, ktorej nalezy
przytaczy¢ wszystkie przewodzgce cz@sci instalacji c.o , wod. kan itp..
Mozliwe najblizej ich wejscia do budynku.

Gféwng Szyne wyrownawczg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej
Fe Zn 20 x 3, projektuje sie ufozyCc w podiodze w betonie na parterze.
Przewdd szyny wyrownawczej nalezy wyprowadzi¢ z budynku, podtgczyc
do uziomu otokowego instalacji odgromowey.

Potgczenia bednarki GSU powinny by¢ wykonane przez spawanie.

W pomieszczeniach W.C. i tazienkach nalezy wykonac potgczenia
wyréwnawcze miejscowe, pofgczone galwanicznie z najblizszym punktem
GSU lub zaciskiem PE tablicy rozdzielczey.

Przewody ochronne winny wyrozniac sie barwg z6itozielong. Widoczne
czeéci pofaczenia wyréwnawczego gfownego nalezy przemalowac

w Zoftozielone pasy.

9. UWAGI KONCOWE:

— wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami zarzadzeniami, normami i przepisami, oraz normami
i przepisami BHP,

— wykonawcg robot moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujgca
sie i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju robot,

— zmiany w instalacji wynikfe podczas realizacji nalezy naniesc
w projekcie powykonawczym,
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instalacja elektryczna wewngtrzna w sahi gimnastyczne zlckalizowane] w teknie gmina Wagrowiec
&

— po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac stosowne pomiary
elektryczne zakoriczone protokotami.

— instalacje w budynku wykona¢ zgodnie z zaigczona do projektu

specyfikacja wykonania [ odbjoru robot elektrycznych (oddzielne
opracowanie).

QOpracowat:
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