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Zasilanie i o$wietlenie terenu sali gimnastycznej w teknie gm. Wagrowiec

ZAWARTOSC TECZKI

1. Strona tytutowa.
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Zawartosc teczki.

4. Zalozenia.

~ podstawa opracowania,
— przytgczenie do siec,
- zakres opracowania,

5. Opis techniczny.
— przylgcze energetyczne,
— zfgcze kablowo — pomiarowe,
— linie kablowe n/n — zalicznikowe, oswietlenia terenu i boiska
6. CzesSc rysunkowa:
— plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — linie kablowe
zalicznikowe, os$wietlenia terenu i boiska - rys.nr1/3
_ schemat ideowy instalacji elektrycznej zasilajgcej - rys. nr2/3

schemat ideowy tablicy R1 - rys. nr 3/3

W.D.I. Sp.z 0.0.
Wykonawstwo — Dokumentacja - Inwestycje
62 — 800 Kalisz u}. Czgstochowska 95 a



Zasilanie i o$wietlenie terenu sali gimnastycznej w teknie gm. Wagrowiec

4. ZALOZENIA.

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Uzgodnienia z Inwestorem.

Rozeznanie w terenie.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Warunki techniczne zasilania.

— Przytacze energetyczne

_ Budowa os$wietlenia terenu i boiska.

_ Dobér érodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo elektryczne.
5. OPIS TECHNICZNY.

5.1.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Moc szczytowa Ps = 70,0kW
Zasilanie sali gimnastycznej -z projektowanego ztacza ZK-1a
na budynku sali gimnastyczne;
sie¢ energetyczna przedlicznikowa
zostanie opracowana i wykonana przez
ENEA S.A. Zaktad Dystrybucji Energii
w Chodziezy
Pomiar - w proj. tablicy gtownej TG-S w sali
gimnastycznej
Ukfad sieciowy -TN-S
Srodek ochrony
przeciwporazeniowej - samoczynne wylgczanie zasilania
zgodne z PN — IEC 60364 — 41: 2000
Srodek ochrony
przetezeniowey - bezpieczniki topikowe | samoczynne

wytaczniki nadmirowopradowe zgodnie
z PN — IEC 60364 — 43: 1999

w.D.l. Sp. z 0.0.

Wykonawstwo — Dokumentacja — Inwestycje
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Zasilanie i o$wietlenie terenu sali gimnastycznej w teknie gm. Wagrowiec

5. 2. PRZYLACZENIE DO SIECI ZEWNETRZNEJ — ZASILANIE.

Zasilanie sali gimnastycznej odbywac sig bedzie na podstawie
warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez Koncern Energetyczny
ENEA S.A. Zaklad Dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji w Chodziezy przy
ul. Mostowej 4 64 — 800 Chodziez.

Istnigjaca linie kablowg YKY 6x 16 zasilajaca budynek szkoly nalezy wypigc z
istniejacego zlgcza pomiarowego j wprowadzi¢ go do rozdzielni TG-S sali
gimnastyczneyj.

Wypiety kabel YKY & x 16 nalezy potgczy¢ (dosztukowac) z projektowanym
kablem YKY 5 x 16 — patrz rys. nr 1/3
Z uwagi na lokalizacje linii kablowej nn YAKY 4 x 185 zasilajgcg przedszkole a
znajdujaca sie pod projektowanag salg gimnastyczng nalezy lini¢ kablowg Lw.
ulozyé na nowej trasie zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia.

Prace powyzsze zostang zaprojektowane i wykonane w ramach umowy

przytaczeniowey.

5.3. ZLACZE KABLOWE — ZK- 1a.

Ziacze wykonaC jako wnekowe ( w $cianie) na zewnatrz budynku sali
gimnastycznej,o wyrmiarach 300 x 400 x 220 40cm od podfoza. Ztgcze wykonane
jest z blachy aluminiowej malowanej farbg proszkowg RAL 7032. Stopieri ochrony
IP 43.

Zlacze wyposazone jest w:
_ w zabezpieczenie przediicznikowe 125 A

— podejscie kablowe kablem o przekroju do 50mm.

Wewnetrzng linie zasilajgcg tablice TG sali wykonac¢ przewodami & x LY 70mm?

utozong w rurkach winidurowych pod tynkiem i w betonie.

W.D.I Sp. zo.0.
Wykonawstwo — Dokumentacja — Inwestycje
62 — 800 Kalisz ul. Czgstochowska 95 a



Zasilanie | o$wietlenie terenu saii gimrastycznej w teknie gin. Wagrowiec

5.4. OSWIETLENIE BOISK.

Dia o$wietlenia boisk zastosowano kompleksowy system oswietleniowy firmy
MUSCO. W skiad systemu wchodzg 4 stupy 12,2 m z tablicam! przylgczeniowymi
oraz oprawy o$wietleniowe ze Zrédiem Swiatfa 1000 W m* (po dwie oprawy na
kazdym stupie). Poszczegbine siupy zasiic kablem ziemnym YXKY 5 x 4 mm?
ufozonych w ziemi. Trase kabli pokazano na planie sytuacyjnym na rys. nr 1/3 .

Kable w ziemi ukladad zgodnie z zalaczonym opisem oraz rysunkiem nr 3/3.

5.5. TABLICA TS.

Tablice TS wykonac jako rozdzielnice skrzynkowg niskonapieciowg woinostojgeg
o wym. 1700 x 800 x 250 mm w obudowie 0Z-3/80-F-3 firmy FELMET 38-422
Kroscienko Wyzne / Kresna.

Schemat tablicy TS pokazano na rys. nr 3/3.

5.6. OSWIETLENIE TERENU.

Na boiskach szkolnych zaprojektowane oswietlenie terend.

Oswietlenie wykonac oprawami na stupach ujetych w legendzie rys. 1/3.

Schemat sterowania oswietleniem wykonac zgodnie ze schematem rys nr 3/3. Do
budowy osdwietlenia terenu zastosowac kabel ziemny typu YKY 3 x 6 mm?. kabel
wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielni R1.

Uktadanie kabli w ziemi wykonac zgodnie z zalgczonyrm opisem.

WDJI Sp zoo
Wykonawsiwo - Coxumentacia - Inwestycje
52 - 800 Kalisz o Crestochowska 33 5



Zasilanie i o$wietlenie terenu sali gimnastycznej w teknie gm. Wagrowiec

5.8. CHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.

5.8.1. OCHRONA PRZETEZENIOWA ZGODNA PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Ochrong  przed  prgdami  zwarciowymi |  przetezeniowymi
projektowanych obwoddw zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich
zabezpieczeri topikowych, dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen
i parametréw stosowanych urzadzen, oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych
obcigzen linii kablowych, jak réwniez dia zapewnienia wfasciwych selektywnosci

i wytrzymatosci zwarciowsy.

5.8.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZGODNIE Z PN — IEC 60364 —
41: 2000

Ochrone przeciwporazeniowa dodatkowg w projektowanych obwodach
o$wietleniowych zapewniono przez stosowanie opraw oswietleniowych
wykonanych w Il klasie izolacji, oraz wykonanie instalacji wewnetrznych latarni
w sposéb réwnowazny Il kiasie izolacji, tj. przez stosowanie przewodow w izolacji
i powfoce polwinitowej prowadzonych dodatkowo w rurkach izolacyjnych, oraz
opraw wykonanych fabrycznie w Il kiasie izofacji.

Elementy projektowanego zlacza poza niewielkimi detalami konstrukcyfnymi
wykonane sg z materialéw izolacyjnych. Wykonanie projektowanego zigcza
nalezy uznac za réwnowazne Il klasie izofacji.

Projektowana sie¢ bracowaé bedzie w ukfadzie sieciowym TN — C. Przewody
ochronno — neutraine PEN nalezy przytaczyC do zaciskéw uziemiajgcych w ztgczu
ZKP ~12/1p.

r

5.8.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Dobrane urzadzenia i przewody w projektowane] konfiguracji i przy
prawidfowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

W.D.I. Sp. zo.0.
Wykonawstwo — Dokumentacja — Inwestycie
62 -~ 800 Kalisz ul. Czastochowska 95 a



Zasilanie i oéw{eﬂen:’e terenu sali gf_r@i‘;tycznej w teknie gm. Wagrowiec

59. UWAG! KONCOWE.

wykonanie wszystkich robot pownno byc zgodne Z obowiazujgcymi

przepisami i normait,

_  wykonawcg rob6t moze byc przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujgca sie

i posiadajgca odpowiedriie uprawnienia do wykonywaria tego rodzaju robot,

— zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy nanie$¢ w projekcie

powykonawczym,

—  po wykonaniu instalacji wykonac stosowne pormiary elektryczne zakoriczone

protokotami,
_  zainstalowana aparatura i materialy winny posiadac atesty ub certyfikaty.

— przepusty kablowe (rury AROTA") na kablach wykonac po robotach

zewnetrznych wed — kan i gazowych.

Opracowat:

(o} E K T A N T
ROWNIK, BULOWY | ROBOT

(1 #staiacy Elektryczne]

(st Fakrzewski
.Fredry 16

Nr Lipr, MAN-7342 /493 §2ust. 28§ 71§13
vaby 4 peen 1 etk "

WpDI Sp zoco
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Budowa linii kablowych
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

Kable ziemne nalezy ukfadac¢ $cisle wedlug trasy pokazanej na rysunku —
planie sytuacyjnym, uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zespot Uzgodnierl
Dokumentacji  Projektowej, z  uwzglednieniem  uwag  zawartych
.w protokdle Z.U.D.P. i domiarow podanych na rysunkach (jezeli takie
uzgodnienie jest wymagane). Prace ziemne moZna rozpoczgc¢ po wykonaniu
makroniwelacji terenu | wytyczaniu pr;'ez uprawnionego geodete. Kable nalezy
ukfadac¢ w rowach kablowych na glebokosci mierzonej od powierzchni ziemi do
gémej powierzchni kabla ufozonego bezposrednio na dnie wykopu na 10— cio
centymetrowej warstwie podsypki piaskowej:

100 cm - kabli o napieciu znamionowym wyzZszym niz 30kV
90 cm - kabli 0 napigciu znamionowym do 30kV, ufoZzonych na uzytkach
rolnych;
80cm - kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 KV lecz nie
wyZszym niz 30kV, ufozonych poza uZytkami rolnymi;
70cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 KV, ufoZonych poza
uzytkami rolnymi;
50cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, ufozonych pod
chodnikami, drogg rowerowa, przeznaczonych do oswietlenia
ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych | Sygnalizacji
ruchu ulicznego oraz reklam itp.
Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla
do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to
dopuszczalne jest ufozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ osfong otaczajgca.



Linie kablowe nalezy ukfadaC bez naprezen, falisto dla skompensowania
zmian dfugos$ci i ewentualnych ruchéw ziemi w pfaszczyZnie poziomej. Na tak
ufoZzone kable nalezy zafoZyC opaski identyfikacyjne i przykryc¢ warstwa piasku
o grubosci 10 — ciu centymelrow oraz warstwa rodzimego gruntu o grubosci
minimalnej 25, nie wigcej niz 35 - ciu centymelréw, a nastepnie ubic,
zagesci¢ i przykry¢ folig:

— koloru niebieskiego — kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kVtzn Uy < 1kV

— koloru czerwonego  — Kkable elekiroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzZzszym niz 1 kV fzn
Uy > 1kV

Przed zasypaniem rowu kablowego rodzimym gruntem nalezy zgfosic¢ utozone
kable do odbioru W przypadku gdy kable sg ukfadane we wspdinym wykopie
nalezy pamigta¢ o zachowaniu miedzy nimi normatywnych odlegfosci. Na
trasie kabli nalezy wykopac¢ wfasciwe oznaczniki betonowe. W miejscach
skrzyzowari linii kablowych z drogami, torami, wjazdami do posesji, kanatami
c.0 i c.c.w., siecig gazowa, przeszkoda befonowa, kable nalezy ukfadac
w rurach ochronnych stalowych z dokfadnie ogradowanymi koricami lub rurach
z polietylenu wysokiej gestosci (np. Arota DVK) koloru niebieskiego dla kabli
niskiego napiecia i koloru czerwonego dla kabli $redniego napiecia). Przy
skrzyzowaniach kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi kable naleZy
ukfadac¢ w zwykfych rurach z polietylenu wysokiej gestosci (np.: Arota PEH)
lub przykry¢ osfong pfaskqf ze spienionego polietylenu wysokiej gestosci lub
podwdjng warstwg cegief. Dla kabli niskiego napiecia o przekroju do 1 20mm?
nalezy stosowacd rury o $rednicy @ 100mm, a dla kabli powyzej 120mm? i kabli
$redniego napiecia nalezy stosowac rury o $rednicy minimum @ 150mm. Rura
ochronna winna wystawac¢ minimum po 0,5m poza skraj przeszkody, a korice
rur nalezy wypeini¢ pakufami i gling lub piankg polieturanowa. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami



podziemnymi nalezy przestrzegac minimalnych odleglos$ci skrzyZzowar

i zblizeri do tych urzadzen zgodnie z normag. Wybudowane linie kablowe

nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. Po otizymaniu

inwentaryzacji geodezyjnej i wykonaniu pomiaréw linie kablowe nalezy Zgfosic

do odbioru.

Przy budowie linii kablowych nalezy sie kierowa¢ postanowieniami
normy N SEP - E - 004

1.1

1.2

1.3

1.3.1.

BADANIA:

Sprawdzenie zgodnosci wykonania linii kablowej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania linii kablowej z:
— Projektem technicznym

—  Wymaganiami normy N SEP — E - 004

Sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu.

Sprawdzenie zgodnoSci kabli i osprzetu z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wg ktérych zostaly wykonane, nalezy
stwierdzi¢ na podstawie atestéw, protokofow odbioru albo innych
dokumentow.

Wykonanie badari pomontazowych.

r 4

Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciagfosci zyl roboczych i 2Zyi

powrotnych

Zgodnos$¢ faz oraz ciggfosci zyf roboczych i powrotnych nalezy
sprawdzi¢ napieciem stafym o warto$ci nie wyzszej niz 24 V.

47



1.3.2

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Pomiar napieciowa izolacji zyt kabla

Pomiar rezydencji izolacji zyl kabla wykona¢ miemikiem rezystancji
izolacji przy napieciu 2,5 kV. Warto$¢ mierzonej rezystancji nalezy

odczyta¢ w stanie ustalonym miernika.

Proba napieciowa izolacji Zyt kabla

Prébe napigciowg nalezy wykonac napigciem stafym, wyprostowanym
lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz . Dopuszcza sig wykonanie
préby kabli o izolacji polietylenowej napigciem wolnozmiennym.

Préba szczelnosci osfony/ powfoki zewnetrznej

Sprawdzenie szczelnosci nalezy wykonac napigciem Sstafym lub

wyprostowanym.

Pomiar rezystanciji 2yt roboczych i powrotnych

Pomiar rezystancji 2yt roboczych i powrotnych nalezy wykonac¢ metodg
techniczna lub mostkiem Thomsona.

Pomiar pojemnosci kabla

1.4.

Pomiar pojemnosci kabla nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru

pojemnosci.

Ocena wynikéw badan linii kablowej

Linie kablowa nalezy uznac za speiniajgcq wymagania normy SEP — E
- 004, jezeli wyniki badari w/g 1.1 , 1.2, 1.3 sg pozytywne

Cpracowat:
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