ORI TECH NiICENY

Charakterystyka robot - Montaz instalacji wewnetrznych :
-1. Zastosowane kable elektroenergetyczne :
- - YKY4x16mm2 - zasilanie rozdzielnicy giéwnej RG

-Kabel zasilajgcy od zabezpieczenia giéwnego w szezycie budynku do rozdzielnicy gtéwnej usytuowanej w korytarzu
-montowa¢ w rurze ochronnej RVS47 w bruzdzie pod tynkiem.

'2. Zastosowane przewody instalacyjne

- - YDY3(4,5)x1,5mm2 - instalacja oswietleniowa

- - YDY3x2,5mm2 - instalacja oswietleniiowa i gniazd wtykowych

. - Flame X950 HDGs3x1,5mm2 - instalacja przycisku p.poz.

- - YDY6x4mm?2 - zasilanie gniazda wiykowego tréjfazowego - kuchenka elekiryczna
- Przewody uktadane bedg w bruzdach pod tynkiem .

:3. Oprawy o$wietleniowe :
Zastosowano oprawy odwietieniowe wyposazone w zrodia LED.

‘4. Osprzet instalacyjny -~ montaz :

* - fgezniki instalacyine - na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki

: - gniazda wtykowe - na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki w kuchni i we; w pozostatych
pomieszczeniach na wysokosci 0,2m od poziomu posadzki

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewngtrz budynku zastosowano oprawy
oswietleniowe i osprzet instalacyjny w wykonaniu szczeinymv.

‘5. Instalacja uziemiajgca

: - sprawdzi¢ warto$¢ rezystancji uziemienia poszczegélnych zwodéw uziemiajgcych
. budynku - wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10chm.

- W rozdzielnicy giéwnej RG dokonaé podziatu przewodu PEN na PE i N - punkt

. rozdziatu uziemi¢ Ruz<10ohm.

8. Poigczenia wyrownawcze :
‘- gtowng szyne wyréwnawczg zamontowad w kuchni; szyne uziemié Ruz<10ohm.
i~ pofgczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem LYgémm?2.

‘Elementy :
“1. Prace demontazowe - CPV 45310000-3

:2. Montaz linii zasilajgcej - CPV 45310000-3

-3. Montaz rozdzielnicy - CPV 45317300-5

:4. Instalacje ekekiryczne wewnetrzne - CPV 45310000-3
:5. Polgczenia wyrdwnawcze - CPV 45310000-3



