OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU
MODERNIZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ,
ZLOKALIZOWANEGO W PRZYSIECZYNIE 32,
NA DZIALCE NR 183.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej,
- rozpoznanie w terenie,

- uzgodnienia branzowe.

Il. WSTEP

Obiekt do ktérego projektuje sie instalacje wewnetrzng gazu oraz przytacze
na terenie nieruchomosci od punktu pomiarowego z gazomierzem G-4 w granicy
dziatki, jest istniejgcym budynkiem Swietlicy Wiejskiej wraz z cze$cig mieszkalna.

lll. PRZYtACZE GAZU

Przytgcze gazu projektowane — wedtug projektu Polskiej Spotki
Gazownictwa w Poznaniu.

IV. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU.

Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym zaazotowanym E (GZ -
50) wg PN — C — 04750 : 2002 od projektowanego przytacza na terenie
nieruchomosci.

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych instalacyjnych o srednicy 15 - 25 mm,
taczonych przez spawanie.

Przejscia przez mury wykonac w rurze ochronne;.

Potaczenia gwintowane uszczelni¢ atestowanymi pastami i szczeliwami dla gazu
Zziemnego.

Kotty gazowe muszg by¢ przystosowane do spalania gazu podgrupy GZ — 50.
Przed kottami zamontowa¢ zawory odcinajgce z kluczem i Srubunkiem,
umozliwiajgcym odfaczenie przybordéw po zamknigciu zaworu.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 2,5 cm od $cian oraz minimum 10 cm od
instalacji elektrycznej.

PRACOWNIA US£tUGOWO - PROJEKTOWA
Tadeusz Przybyt
62-100 Wagrowiec, ul. Reja 24
telifax 67 - 26 — 85 — 405
e-mail: pup.przybyl@wp.pl

4O



Instalacje gazowsg zleci¢ do wykonania uprawnionym przedsiebiorstwom lub
zaktadom rzemies$lniczym.

Projektuje sie kotty gazowe 2-funkcyjne z zamknieta komorg spalania, o mocy
nominalnej 24,0 kW, ktére nalezy podtaczy¢ do instalacji zgodnie z zatgczonym
rysunkiem technicznym.

Do projektowanej instalacji, nalezy podtaczy¢ istniejgce kuchenki gazowe
4-palnikowe na gaz propan, przed ktérymi nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce
z kluczem i $rubunkiem, umozliwiajgcym odtgczenie ich po zamknieciu zaworu.

Istniejgce kuchenki gazowe, nalezy przezbroi¢ na gaz E (GZ-50).

Spaliny od kottow, odprowadzi¢ przewodami koncentrycznymi spalinowo —
powietrznymi Dn 60/110 lub 80/125 mm, do istniejacych przewoddéw kominowych,
w ktorych nalezy zamontowacé wkiady z blachy kwasoodpornej Dn 60 lub 80 mm,
w zaleznosci od DTR kotta.

Montaz i uruchomienie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg DTR producenta
urzadzenia.

W pomieszczeniach, wykona¢ wentylacje grawitacyjna, umieszczong pod
stropem, jak w projekcie budowlanym.

V. UWAGI KONCOWE.,

1. Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)
wraz z pozniejszymi zmianami.

2. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci
z udziatem przedstawiciela inwestora oraz dokona rozruchu urzadzenia zgodnie
z DTR producenta.

3. Prawidtowo$¢ odprowadzenia spalin i sprawnos¢ wentylacji, winien potwierdzi¢
protokétem uprawniony kominiarz.

4. Catos¢ robét instalacji sanitarnych wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa robét instalacyjnych, sztukg budowlang, zachowujac
obowiagzujgce przepisy BHP i ppoz.

5. Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. wraz
z pozniejszymi zmianami — obszar oddziatywania projektowanej inwestyc;ji
miesci sie w granicach dziatki 183.
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