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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz ukladu zasilania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét elektroinstalacyjnych objetych projektem budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia robdt zwigzanych z budowa:

przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

- instalowanie tablic rozdzielczych

- wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych zasilajacych

- instalacji gniazd wtyczkowych

- instalacji o§wietlenia bezpieczenistwa

- instalacji ochrony od porazen pradem elektrycznym

- instalacji potaczen wyréwnawczych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z cz¢$cig rysunkowg dokumentacji technicznej
przekazanej przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normg PN - IEC 60-364 oraz
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r Dziennik
Ustaw RP Nr 10 z dn. 08.02.1995 wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonaweca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac oraz ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa techniczno - prawng , specyfikacja ST oraz wymaganiami Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Stosowaé materialy
produkeji krajowej lub innej jednak o parametrach takich samych lub lepszych. Wszystkie materialy
1 urzadzenia uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie , a przy ich stosowaniu musza byé spetnione zasady okreslone
w zafacznikach do tych dokumentéw. Na kazde zadanie Inwestora ( Inspektora nadzoru )

wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
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bezpieczenstwa , deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma wzglednie z aprobatg
techniczng. Wszystkie materialy musza by¢ fabrycznie nowe - nie dopuszcza sie materiatow
z odzysku. Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materialy wymagane do zastosowania przy wykonywaniu robét sa:

Lp. Nazwa:

1. Czujniki ruchu w wykonaniu podtynkowym
2.  Tablice TB kompletnie wyposazone

3. Puszka rozgal¢zna szczelna

4 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm
5. przewdd YDYpzo 3x1,5 mm?

6 przewod YDYpzo 4x1,5 mm2

10.  przewdd YDYpzo 3x2,5 mm2

11.  przewdéd YDYzo 5x2,5 mm2

12. przewdd YDYzo 4x4 mm?

13. przewod LgYzz 1x410mm?2

14. przewdd LgYzz 1x6 mm2

15. oprawy nastropowe IP44

16. oprawy nastropowe oswietlenia awaryjnego 18W
17. autonomczne czujki dymu z gniazdem
18. oprawy zewnegtrzne nascienne IP55

19. dzwonki natynkowe 230VAC

20. obudowa tablic licznikowych nascienna

21. puszki instalacyjne rozgatezne podtynkowe

22, puszki instalacyjne koncowe podtynkowe

23. aczniki podtynkowe Swiecznikowe

24, aczniki jednobiegunowe podtynkowe

25. faczniki schodowe podtynkowe

26. gniazda wtyczkowe 1P+N+PE podtynkowe

27. gniazda wtyczkowe 1P+N+PE podtynkowe IP44

28. pozostate materialy zgodnie z pkt-em 2.1. ST

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. Skladowanie
przewodow i kabli powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi przez ich producenta. Kable i

przewody w czasie sktadowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie
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krotkich odcinkow kabli i przewodow w kregach. Bebny z kablami powinny byé ustawione na
terenie utwardzonym na krawedziach tarcz , a kregi powinny by¢ ulozone poziomo z koncami kabli i
przewodow zabezpieczonymi przed wilgocia.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu ich wykonywania , jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku
materiatlow , sprzetu itp.

Ilo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowe;j.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zadania.

- wiertarka elektryczna 1 kW

- miot udarowy elektryczny

- spawarka elektryczna

- samochdd samotadowawczy do 5t

- rusztowanie kolumnowe stojakowe , ramowe h=3 m, obc.300 kG

- miernik rezystancji izolacji

- miernik rezystancji uziemien

4. TRANSPORT.

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego powinny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy. Podczas transportu materialtdbw dochowaé starannosci w
zabezpieczeniu przewozonych materialéw przed uszkodzeniami. Bebny z kablami nalezy
zabezpieczy¢ trwale podczas transportu , niedopuszczalne jest przebywanie oséb na skrzyni
samochodu z bgbnami podczas transportu. Zaladunek i wyladunek bebnéw z kablami zurawiem
samochodowym. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Montaz elektrycznych instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych 400/230 V nalezy prowadzié
zgodnie z normg wieloarkuszowsa PN -IEC 60-364 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r wraz z kolejnymi zmianami i norma P SEP - E - 0002. Wykonanie linii kablowych

zgodnie z normg P SEP - E - 0004. Pracownicy wykonujacy montaz winni posiada¢ wazne

swiadectwa kwalifikacyjne E.



5.2.Zakres i kolejnosé wykonywania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania prac elektroinstalacyjnych wykonawca musi zapozna¢ si¢ z
dokumentacja techniczng, obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Odbidr
frontu rob6t przez wykonawce dokonuje si¢ komisyjnie z wudzialem zainteresowanych
stron i musi by¢ udokumentowany w formie protokotu podpisanego przez zainteresowane strony. Do
prowadzenia robét elektroinstalacyjnych ustanawia si¢ kierownika robot, ktory musi posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy. Roboty
elektroinstalacyjne musza by¢é koordynowane z innymi robotami zgodnie z harmonogramem robdét

na budowie. Roboty elektroinstalacyjne nalezy wykonaé w nastepujgcej kolejnosci:
- prace demontazowe

- ustalenie tras przewodow i kabli

- kucie bruzd

- wykonanie przepustéw dlé przewodow i kabli

- ukfadanie przewodow, kabli, puszek, rozgateznikow, rurek Instalacyjnych, przewodéw

wyréwnawczych

odbiér migdzyoperacyjny

- tynkowanie $cian

- wykonanie polgczen przewodow

- odbidér migdzyoperacyjny

- malowanie i wykonczenia $cian

- montaz osprzgtu elektrycznego

- montaz tablicy rozdzielczej

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych
- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

- odbidr koficowy z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli

W trakcie realizacji robét i po ich zakoficzeniu nalezy:
* sprawdzi¢ stan kabli , przewoddw i osprzetu
* sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wykopu uziomu

* sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia i potgczen uziomow



* sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

* sprawdzi¢ spos6b utozenia kabli i przewodow

* sprawdzi¢ cigglosé zyt kabli i przewoddw

* sprawdzi¢ zgodnos¢ faz

* sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.
* sprawdzi¢ pracg linii pod napigciem

* sprawdzi¢ poprawnos$¢ wszystkich potgczen srubowych.

* dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

* dokonaé pomiaru rezystancji uziomu roboczego.

* dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewoddw.

 dokonaé pomiaru natezenia o§wietlenia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla kabli i przewodéw sg metry. Dla osprzetu montowanego na obiekcie
Jjednostkg obmiarows sg sztuki. W przypadku opraw os$wietleniowych i rozdzielni gléwnej -
komplety.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty zanikajace nalezy zgltasza¢ do odbioru inspektorskiego. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inwestora , jesli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Platnodci realizowane beda po zakonczeniu okreslonych etapéw robdt zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.



PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy uziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. PN-IEC
60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplyw6w zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzeti i zakoficzen zyt
przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN.EN 60446:2002 (U)  Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspétdzialaniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

PN-EN 61140:2002 (U) Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub

cyframi.



PN EN Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
ukladach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania. Norma SEP. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Wyposazenie do mocowania kabli w
instalacjach elektrycznych.

Rozporzgdzenia:

-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.

nr 166 z 2002r., poz. 1360).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz.1422 t.j.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz.
836).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r., w sprawie szczegélowych
warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna,
swiadczenia ushig przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéow
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492),

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 52
poz. 452)
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