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I. CZESC OGOLNA

Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna dotyczy robédt sanitarnych i stanowi dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt przewidzianych do wykonania
w ramach zadania ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku komunalnego
w Rabczynie”.

1. Nazwa zadania:

»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku komunalnego w Ragbezynie”

2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
- Zamawiajacy: Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec
- Wykonawca: wybrany zostanie w drodze przetargu
3.  Przedmiot i zakres robot:

Przedmiot i zakres rob6t dotyczy wykonania instalacji sanitarnych (wewnetrznej
instalacji wodociggowej, wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji) w przebudowanym budynku komunalnym, w zakresie dotyczacym
dwoéch nowych mieszkan na poddaszu budynku, znajdujagcym sie w Rabczynie, na dziatkach
onr ewidencyjnych 419/1, 419/2. Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ST-S
okresla szczegétowe warunki wykonania o odbioru robét sanitarnych.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa, oraz za
przestrzeganie terminu realizacji robét.

5. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogo6lnej punkt I.5.

W zakresie robét sanitarnych, prace towarzyszace i tymczasowe obejmujg w szczegélnosci:
- rusztowania,

- zabezpieczenia,

- montaz srodk6w transportu pionowego umozliwiajgcy dostarczenie materiatow,

- wykucie i zaprawienie bruzd,

- organizacje i likwidacje placu budowy,

- montaz i demontaz tymczasowego oznakowania robét,

- opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

6. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogélne;.



7.  Nazwy i kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
8.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe opisane w punkcie 1.8. Specyfikacji Ogolne;.

II. WYMAGANIA DOT. WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
1. Wymagania ogélne

Materiaty powinny spelnia¢ wymagania okres§lone w punkcie II Specyfikacji Ogélne;j.
2. Zastosowane materialy
Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja stawiane sg nastepujgce minimalne
wymagania materiatowe:
- rurociggi do wykonania instalacji c.o. - rura wielowarstwowe PEX/AL/PEX o §r. 15-
18mm, izolowane termicznie otuling z pianki polietylenowej (lambda=0,035W/mK)
o gr.20mm,
- grzejniki — stalowe wyposazone w zawory odpowietrzajgce i odcinajgce, ptytowe,
- wentylatory lazienkowe - zintegrowane z wigcznikiem $wiatla 13 W - 95 m3/h,
- przewody wentylacyjne - kotlowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale
ksztattek do 35% o $r. do 160mm, wraz z izolacjg cieplna,
- rurociggi do wykonania instalacji wodociagowej - rurociagi z rur wielowarstwowych
PEX/AL/PEX o §r. zewn. 16 -25 mm wraz z izolacjg cieplng (lambda=0,035W/mK) o gr.
min. 20 mm,
- baterie umywalkowe lub zmywakowe - o srednicy nominalnej 15 mm stojace, mosiezne,
- podgrzewacze wody uzytkowej - elektyczne, o pojemnosci min. 60 dm3,
- rurociagi do wykonania instalacji kanalizacyjnej - rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50
- 110 mm,
- czyszczaki kanalizacyjne - z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach weiskowych,
- umywalki - pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym o wym. min.60cm, wraz z
poinoga,
- zlewozmywaki - ze stali nierdzewnej, dwukomorowe wraz z szafka,

- ustepy - typu "kompakt", deska sedesowa twarda, ceramiczna ptuczka ustepowa,



III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Sprzet i maszyny, powinny spelnia¢ wymagania okreslone w punkcie III Specyfikacji
Ogodlnej. Koszty transportu (m.in. samochdd do wywozu gruzu oraz materiatéw z rozbidrki)
nalezy doliczy¢ do cen jednostkowych poszczegdlnych pozycji. Wykonawca moze uzyé
dowolnego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowal wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka
budowlana 1 zasadami BHP. Koszty sprzgtu zwigzane 2z wykonaniem robot
ogélnobudowlanych (m.in.: betoniarki, wibratory, rusztowania, podnosniki, pomosty, dzwigi,

itp.) powinny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych poszczegolnych pozycji.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu, powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w punkcie IV Specyfikacji Ogolne;.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt, powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w punkcie V Specyfikacji Ogdlnej. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjetymi
dokumentami odniesienia oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Podstawowe wymagania dla rob6t sanitarnych:

- przy realizacji rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania robét
rozbiorkowych: niezwlocznie opréznia¢ obiekt z materiatow rozbidrkowych, usuwaé
elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych,

- prace rozbiérkowe wykonywa¢ ostroznie przy ograniczonym uzyciu narzedzi
nﬁechanicznych,

- w zakres rob6t wchodzi plukanie instalacji wodociagowej oraz wykonanie préb instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (na zimno i cieplo z dokonaniem
regulacji) oraz wentylacji.

W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGWEJ:

- do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowaé tasme Iub paste teflonowa.

- przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze
od cis$nienia roboczego,

- w miejscach przejs$¢ przez $ciany stosowaé rury ostonowe z PE,

- przewody rozprowadzajace nalezy prowadzié ze spadkiem ok. 3% w kierunku

pomieszczenia, w ktérym znajduje sie wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia

instalacji,



- jako izolacj¢ zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spelniajace wymagania okreslone w przepisach.
W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ:

- przewody poziome laczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym utozyé
pod podloga, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- istniejgce piony kanalizacyjne nalezy wyczyscic,

- piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC,
kielichowych lub polipropylenowych PP,

- piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

- czynnik grzejny rozprowadzi¢ do poszczegélnych elementéw instalacji przewodami z rur
PEX/AI/PEX (polietylen sieciowany) laczonych za pomocg ztgczek zaciskowych
z zastosowaniem ksztattek mosieznych,

- prowadzenie rur pod podtogg i $cianach, ‘

- przewody prowadzone w $ciankach nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowe;j,

- instalacje c.0. po wykonaniu podda¢ probie ci$nieniowej, sprawdzié szczelno$¢ oraz
wyregulowacé na cieplo,

- jako izolacj¢ zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spelniajace wymagania okreslone w przepisach,

- przewody nalez grzewcze zaizolowaé elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej
0 wspoétczynniku przewodzenia cieplnej A=0,035[W/(mK)] zabezpieczonych ptaszczem PCV.
W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

- w pomieszczeniach WC zamontowaé wentylatory tazienkowe 13W 95m3/h, wlaczane za
pomocg wylacznika $wiatla i wylgczany z opdznieniem 4 minut,

- przewody wentylacyjne wykona¢ z rury Spiro o $rednicy przewodéw o160mm,
zaizolowanej termicznie,

- kanaty grawitacyjne o $rednicy ¢160mm, zaizolowanymi termicznie i wyprowadzonymi

ponad krawedz dachu.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych, powinny speiaé
wymagania okreslone w punkcie VI Specyfikacji Ogélnej.

Ponadto kontrola jakosci w odniesieniu do rob6t sanitarnych polegaé bedzie na:



- zgodnosci zastosowanych materiatow z wymogami norm, instrukcji i projektem
technicznym;

- kontroli prawidlowosci wykonywania robo6t tj.: montazu rur, podej$é, osprzetu
(spadki, wysokosci zamontowanych urzadzen itp.),

- kontroli przej$¢ przez przegrody budowlane (w tulejach),

- kontroli estetyki wykonania robdt,

- kontroli szczelnosci potaczen,

- kontroli stabilnosci montazu sprzetu,

- zgodnosci zastosowanych materialow z wymogami norm, instrukcji i projektem

technicznym;

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z zapisami okre§lonymi w punkcie VII Specyfikacji Ogolne;.

VIII. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z zapisami okre$lonymi w punkcie VIII Specyfikacji Ogdlne;.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie IX Specyfikacji Ogoélnej. W szczegdlnosci
w ramach prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét wykonanie
bruzd, przejs¢ przez przegrody budowlane, rozebranie posadzek pod projektowane instalacje

oraz ich zaprawienie po wykonaniu robét.

X. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie X Specyfikacji Ogolne;j.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie XI Specyfikacji Ogélne;.

Inne, szczegélne dokumenty odniesienia dla robét sanitarnych to:

- Ogoélnie znanych w budownictwie obowigzujg ogélne zasady sztuki budowlanej wynikajace
z praktyki, obowigzujgcych norm wykonawczych oraz Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru rob6t (WITWO) — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i $ciek6w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz



konstrukcji budynkéw - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$é 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodoéw, armatury

i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze



