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I. CZESC OGOLNA
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna, dotyczy robot ogdlnobudowlanych i stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot przewidzianych do
wykonania w ramach zadania ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
komunalnego w Rabczynie”.
1. Nazwa zadania:
,»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku komunalnego w Rgbczynie”.
2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
- Zamawiajacy: Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec
- Wykonawca: wybrany zostanie w drodze przetargu
3.  Przedmiot i zakres robot:

Przedmiot i zakres robot dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku komunalnego w Rabczynie, znajdujacego si¢ na terenie na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 419/1, 419/2. Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ST-B okresla
szczegétowe warunki wykonania o odbioru rob6t ogélnobudowlanych.

W ramach zadania bedg wykonywane roboty ogélnobudowlane w zakresie:

- adaptacji poddasza na 2 mieszkania poprzez m.in.: przemurowanie $ciany szczytowe;j,
wykonanie $cianek dzialowych z ptyt ognioodpornych na konstrukcji metalowej, wymiang
stolarki okiennej, montaz okien potaciowych i drzwi wewnetrznych, ulozenie ptyt z suchego
jastrychu na stropie, wykonanie nowych oktadzin na $cianach, podtogach i sufitach,

- modernizacjg¢ istniejgcej klatki schodowej poprzez m.in.: wykonanie $cianek dziatowych,
wymiang stolarki okiennej, wykonanie nowych oktadzin na $cianach, podtogach i sufitach,

- wymiang pokrycia dachowego wraz z ulozeniem izolacji cieplnej,

- roboty remontowe w istniejagcych mieszkaniach znajdujacych sie na parterze i I pietrze
budynku, polegajace na wymianie drzwi do lokali, robotach tynkarskich, malarskich
1 okladzinowych zwigzanych z wymiana instalacji,

- roboty zwigzane bezposrednio ze $wietlicg wiejskg (wykonanie podtogi z ptyt OSB na
stropie, wymiang okien na strychu wymiane kratek wentylacyjnych)

- wykonanie robét elewacyjnych m.in. wykonanie nowego tynku mineralnego na $cianach,
przemurowanie kominéw.

Szczegbélowy zakres prac okreSla przedmiar robo6t, dokumentacja techniczna oraz

specyfikacje techniczne.



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za
przestrzeganie terminu realizacji robot.

S.  Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostalty opisane w Specyfikacji Ogoélnej punkt 1.5.

W zakresie robdt ogoélnobudowlanych, prace towarzyszace i tymczasowe obejmujg
w szczegblnoscei:

- montaz, demontaz rusztowania oraz jego uzytkowanie w trakcie trwania robét,

- wykonanie zabezpieczen przy robotach rozbidrkowych, usunigcie i wywdz gruzu oraz jego
utylizacja,

- osadzenie drobnych elementéw w $cianach,

- montazu podestéw roboczych,

- zabezpieczenie okien i innych elementéw przed malowaniem,

- wszystkie czynnosci konieczne do wykonania w celu zachowania wymaganych rezimow
technologicznych (kontrola wymiaréw, zachowania wymaganych piondéw, poziomoéw itp.),

- prace porzadkowe,

- obrébka zamontowanych okien, drzwi i parapetéw,

- wywoz 1 utylizacja odpadow powstatych w trakcie wymiany m.in.: okien i drzwi, schodow
drewnianych itp.

- konserwacja powierzchni po utozeniu posadzki,

- prace wynikajace z technologii zastosowanych materiatow.

6. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogélne;j.

7. Nazwy i kody CPV

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45262520-2 Roboty murowe

45261410-1 Izolowanie dachu

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3 Izolacja cieplna

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian



45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45422100-2 Stolarka drewniana
45443000-4 Roboty elewacyjne
8.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe opisane w punkcie 1.8. Specyfikacji Ogolne;.

IIl. WYMAGANIA DOT. WEASCIWOSCI MATERIAL.OW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie IT Specyfikacji Ogolne;j.

2. Zastosowane materialy

Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja stawiane sg nastepujgce minimalne
wymagania materialowe:

- beton komérkowy - odm. 600 (lambda max. 0,10 W/mK), gr. 24 c¢m, 40 cm,

- zaprawa klejowa do betony komérkowego — cieptochronna, systemowa,

- welna mineralna — welna kamienna, migkka, lambda 0,040 W/(m-K) lub lepsza,

- stolarka okienna - z PCV, szklona podwdjnie U=1.2 W/m2K lub lepszy, profil
pigciokomorowy o gr. min. 65 mm; okucia wyposazone w system stopniowania otwierania
oraz ogranicznik otwarcia wraz z nawietrzakiem higrosterowalnym,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana, w okleinie syntetycznej, wypelnienie
skrzydta - plyta widrowa otworowa, wraz z klamka, szyldem, zamkiem,

- stolarka drzwiowa wewnetrzna do WC — drewniana, w okleinie syntetycznej, wypeknienie
skrzydla - ptyta widrowa otworowa, wraz z klamks, szyldem, zamkiem, z okienkiem z szyby
mlecznej, bezpiecznej, z podcieciem,

- plytki podlogowe - plytki ukiadane metoda kombinowang, gatunek I, kolorystyka
w uzgodnieniu z Zamawiajacym, ptytki o fakturze drewnopodobnej,

- plytki Scienne — ceramiczne, gatunek I, wym. min. 20x30cm, lacznie min 2 koloréw,
kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- cokoliki — dopasowane kolorystycznie do posadzki,

- plyt g-k — gr.12,5 mm ognioodporna, w pomieszczeniach mokrych plyta réwniez
wodoodporna,

- tynki - cementowe lub cementowo - wapienne,

- gladzie — dwuwarstwowe gr. min. 5 mm, z gipsu szpachlowego, wykonane recznie,



- farba do wymalowan wewnetrznych - akrylowa; mozliwe laczenie kilku kolorow
w jednym pomieszczeniu, odcienie jasne, pastelowe; kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,
- farba elewacyjna — silikonowa; kolorystyka elewacji wg PT

- obrébki blacharskie — z blachy ocynkowanej - kolorystyka wg PT,

- rynny i rury spustowe — stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolorystyka wg PT,

- parapety zewnetrzne — z plytek klinkierowych z okapnikiem, kolor uzgodnié
z Zamawiajacym,

- parapety wewnetrzne - z konglomeratu kamiennego gr. min. 3 cm, kolor popielaty,

struktura drobnoziarnista.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.
Sprzet i maszyny, powinny spelia¢ wymagania okreslone w punkcie III Specyfikacji
Ogolnej. Koszty transportu (m.in. samochdéd do wywozu gruzu oraz materiatow z rozbiorki)
nalezy doliczy¢ do jednostkowych robot. Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktory
bedzie gwarantowal wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.

Koszty sprz¢tu zwigzane z wykonaniem robdt ogoélnobudowlanych (m.in.: betoniarki,
wibratory, rusztowania, podno$niki, pomosty, dzwigi, itp.) powinny by¢ uwzglednione

w oferowanej cenie (cenach jednostkowych robdt).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkéw transportu, powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

punkcie IV Specyfikacji Ogolne;.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu, powinny spelniaé wymagania okreslone
w punkcie V Specyfikacji Ogélnej. Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z przyjetymi
dokumentami odniesienia oraz zasadami sztuki budowlane;.

Podstawowe wymagania dla rob6t ogélnobudowlanych:

- przy realizacji rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad wykonania rob6t
rozbiérkowych: niezwlocznie opréznia¢ obiekt z materialéw rozbiérkowych, usuwaé
elementy zagrazajace bezpieczefistwu pracujacych,

- prace rozbidrkowe wykonywaé ostroznie przy ograniczonym uzyciu narzedzi

mechanicznych,



- roboty murowe — material uktada¢ warstwami z zachowaniem: prawidlowos$ci wigzania,
grubosci spoin poziomych (10-15mm) i pionowych (10-20mm) oraz zachowaniem pionéw
i poziomdw; mury, zamurowania wykonywaé¢ mozliwie réwnomiernie na calej dlugosci,
z zachowaniem grubosci $cian zgodnie z projektem
- miejsca wymurowan wykonanych niejednoczesnie lub miejsca polaczen starych i nowych
murow taczy¢ poprzez strzepie zazebione,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk naklada¢ na przygotowane i zagruntowane podioze
przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ nanoszonej warstwy powinna
odpowiada¢ grubosci ziarna kruszywa znajdujacego sie w tynku. Nadmiar tynku $ciggnaé
przy pomocy pacy. Za pomoca gladkiej pacy powierzchnie tynku réwnomiernie wygladzic,
uzyskujac zadang faktur¢. Material nalezy naktada¢ metodg ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschniecia partii przed naciggnieciem kolejnej. Nie dopuszczalne sg
widoczne miejsca polaczen. Podezas wykonywania prac temperatura powinna wynosi¢ od +5
do + 25 C. Do prac malarskich przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu tynku. Podczas
wykonywania prac temperatura powinna wynosi¢ od +5 do + 25 C (wg zalecen producenta
farb). Farbe rozprowadza¢ réwnomiernie, poczawszy od najwyzszych partii budynku,
konczac na najnizszych. Nie dopusci¢ do powstania przebarwien.
- na $cianach przewidzianych do tynkowania, bezposrednio przed tynkowaniem oczysci¢
podloze z kurzu i luznych resztek zaprawy, usungé ewentualne plamy z rdzy i substancji
thustych; nadmiernie suche podtoze nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwilzyé
woda,
- plyty gipsowo kartonowe montowa¢ na wypoziomowanym lub wypionowanym ruszcie;
mocowanie wykona¢ specjalnymi wkretami — zgodnie z instrukcja montazu producenta;
zfacza plyt okleja¢ tasmg papierowg lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa
gipsowa,
- roboty malarskie wewnetrzne wykonywaé przy temperaturze powyzej 8 st. C., przed
przystapieniem do malowania stare tynki oczy$ci¢ z resztek farb, zagruntowaé powierzchnie
preparatem gruntujgcym,
- w zakresie robét malarskich wymagana jednolita barwa, bez smug, przebarwien
- przed malowaniem gtadzi gipsowych sprawdzi¢ gladko$é powierzchni i potaczen,
- ptytki podlogowe i $cienne uktadaé po uprzednim zagruntowaniu podtoza oraz osadzeniu
odcieznic drzwiowych, wykonaniu robét tynkarskich i malarskich; w przypadku zmiany

kolejnosci wykonania odpowiednio zabezpieczyé folia,



- podczas wykonywania izolacji cieplnej, stosowaé potgczenia ,,na zaktad”. Izolacje nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ w zakresie
zachowania cigglosci izolacji,

- w miegjscach przejs$é rur - stosowac dodatkowo tasmy lub kotnierze uszczelniajace,

- przed montazem sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych - wymiary okien i drzwi pobrad
bezposSrednio na terenie budowy. Zamontowa¢ okna PCV zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej — sprawdzi¢ ustawienie okna w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenia od
pionu — 2mm na Im (lgcznie nie wigcej niz 3mm na catej dhlugosci oscieznicy);
dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny pionowe] — 2mm. Po zamontowaniu okna
sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Dokonaé uszczelnienia pod
wzgledem termicznym przestrzeni miedzy osciezem a oscieznicag. Po osadzeniu okien
zamontowa¢ parapety.

-drzwi mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w murze; odlegto$¢ miedzy
punktami mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 75 cm, a maksymalna odlegtosé¢ od
naroznika 30 cm,

- okna i drzwi montowaé przy pomocy tacznikoéw przewidzianych w instrukcji montazu
producenta, uszczelni€ piankg silikonows.
- technologia wykonania wszystkich rob6t budowlanych zgodna z Warunkami

Technicznymi, Polskimi Normami oraz wytycznymi producenta.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych, powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w punkcie VI Specyfikacji Ogdlne;j.

Ponadto kontrola jakosci w odniesieniu do robdt ogélnobudowlanych polegaé bedzie na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania rob6t rozbidrkowych oraz dokumentéw
potwierdzajacych wlasciwg utylizacje materiatoéw z rozbidrki,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanego materiatu do rob6t murarskich, zachowanie wymiaréw $cian,
piondw i pozioméw, grubosci spoin pionowych i poziomych, zachowania wigzania materiahi
sciennego oraz potaczen nowych $cian z istniejgcymi;

- sprawdzanie poszczegdlnych etapdw realizacji rob6t elewacyjnych,

- prawidtowe wykonanie i zamontowanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,



- kontrola wykonania tynkow — jakosci podtoza, réwnosci tynku, gladzi gipsowej, gladkosci
powierzchni,

- kontrola doktadnosci montazu plyt gipsowych— doktadnosci montazu, stykow, zachowanie
poziomu plaszczyzny sufitu,

- kontrola jakosci wykonania powlok malarskich — uzyskanie jednolitej barwy, brak
przebarwien,

- kontrola ulozenia okladzin z ptytek — rowno$¢ powierzchni, pionowosci fug, réwna
szeroko$¢ fugi,

- kontrola doktadnosci montazu i szczelnosci izolacji termicznej i paroizolacyjnej,

- kontrola dokladnosci wykonana warstw izolacji cieplnej — sprawdzenie materiatu, ciggtosci
izolacji, uszczelnienia warstwy izolacyjnej;

- kontrola utozenia plytek podtogowych — roéwnosci powierzchni, szerokosci spoin, ich

rownosci, zamontowania cokolika.

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z zapisami okre$lonymi w punkcie VII Specyfikacji Ogolnej.

VIIL. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie VIII Specyfikacji Ogélne;.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie IX Specyfikacji Ogdlne;.

X. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie X Specyfikacji Ogélne;j.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z zapisami okreslonymi w punkcie XI Specyfikacji Ogélne;j.

Inne, szczeg6lne dokumenty odniesienia dla robét ogélnobudowlanych to:

10.1. WTWiOR Roboty budowlano — montazowe Tom 1 — Budownictwo ogélne:
- Warunki og6lne wykonania robo6t
- Konstrukcje i elementy murowe

- Przygotowanie placu budowy



- Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdéw i obrobki blacharskie;
- Tynki
- Malowanie zewngtrzne 1 wewnetrzne
- Podtogi i posadzki
10.2. Normy
- PN-ISO 3443-8 — Tolerancje w budownictwie

- w zakresie elewacji - instrukcje montazu i stosowania producentéw zastosowanych



