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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg stacji uzdatniania wody w m. Ochodza Na inwestycje sktadajg
sie:
A. Do studni numer 1 zaprojektowano pompe gtebinowg wykonang ze stali nierdzewnej gat.
304 o wymaganych parametrach:

- kabel zasilajgcy uwzgledniajacy gteboko$é zawieszenia pompy

- wydajnos¢ 35 - 40 m¥h

- wysoko$¢ podnoszenia 30 - 45 m H.O

- moc silnika—-5,5-7,5 kW

B. Do studni numer 2 zaprojektowano pompe gtebinowg wykonang ze stali nierdzewnej gat.
304 o wymaganych parametrach:

- kabel zasilajgcy uwzgledniajgcy gtebokos¢ zawieszenia pompy

- wydajnos¢ 45 - 50 m3¥h

- wysoko$¢ podnoszenia 35 - 50 m H,O

- moc silnika=7,5- 11 kW :

W trakcie wymiany pomp gtebinowych nalezy wymieni¢ rurociggi ttoczne w studniach na
rurociggi ze stali nierdzewnej o Srednicy DN80. Grubos¢ $cianki rurociggdw 2 mm, rurociggi i
kotnierze wykonane ze stali nierdzewnej 304. Stosowac kotnierze ptaski PN10. Diugo$é
rurociggow ttocznych w kazdej studni powinna wynosi¢ 24 metry (4 odcinki dwukotnierzowe po
6 metrow kazdy).

W obydwu studniach nalezy dokonac:

- wymiany gtowic studziennych na gtowice wykonane ze stali nierdzewnej 304. Grubos$¢ blachy
gtowicy min. 15 mm. W gtowicy zamontowac¢ 3 mufy DN32,

- wymiany zaworéw zwrotnych na zawory typ 402 DN8O,

- wymiany zasuw na zasuwy klinowe DN80 PN10,

- montazu ztgczy strazackich 52 z zaworami kulowymi 2,

- montazu manometréw glicerynowych z kurkami manometrycznymi ze skalg do 10 bar,

- montazu zaworéw do poboru prébek wody umozliwiajgcych ich opalenie przed poborem préb.

C. Na wejsciu do SUW zamontowa¢ nalezy zawor bezpieczenstwa kotnierzowy kgtowy z
uszczelnieniem twardym 125x80 zabezpieczajacy uktad przez wzrostem ci$nienia. Wode z
zaworu bezpieczenstwa wyprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacii.

Na rurociggu wejsciowym do budynku SUW projektuje sie zasuwe klinowa z kétkiem DN 100
PN 10, przeptywomierz elektromagnetyczny legalizowany DN100 oraz zasuwe klinowg DN100
PN10. Na by-passie uktadu uzdatniania wody zamontowa¢ zasuwe klinowg DN100 PN10.

D. Napowietrzanie bgdzie realizowane w istniejagcym aeratorze cinieniowym. Nalezy oczyscié
wnetrze aeratora przez wyczystke umieszczong w ptaszczu zbiornika. Po wyczyszczeniu
nagromadzonych osadéw aerator nalezy zdezynfekowaé.

Przed aeratorem bedzie zamontowana zasuwa klinowa DN100. Za aeratorem zamontowaé
przepustnice z dzwignig reczng DN100.

Na aeratorze nalezy zamontowaé zawor odpowietrzajgcy wykonany ze stali 316. Dodatkowo
nalezy zamontowac¢ rurociag recznego odpowietrzenia aeratora z rur i ksztattek PP @ 25mm.
Na recznym odpowietrzeniu zamontowaé zawér kulowy @ 25mm.

Aerator wyposazy¢ w fabrycznie nowy:

- automatyczny odpowietrznik ze stali nierdzewnej 316 z odprowadzeniem wody do kanalizacji

- dodatkowe przewod odpowietrzajgcy zamykanym zaworem kulowym,

- manometry przed i za aeratorem,

- kurki do poboru préb wody przed i za aeratorem,

- orurowanie ze stali nierdzewnej gatunku 304




E. Istniejgca sprezarka olejowa bedzie podlega¢ wymianie. Nalezy zamontowaé sprezarke
bezolejows o wydajnosci 2 x 6 m®/h poj. zbiornika 240 I.

Sprezarka bedzie odpowiedzialna za dostarczenie powietrza do gtéwnego zbiornika
sprezonego powietrza. Zbiornik sprezonego powietrza jest zlokalizowany na zewngtrz budynku.

F. Istniejgcy rozdzielacz powietrza nalezy zmodernizowa¢ poprzez:

- zaslepienie rurociggu 2” stuzgcego do ptukania filtrow,

- wymiang manometru z kurkiem manometrycznym — skala nhowego manometru do 6 bar

- wymiang zaworu odcinajgcego %" na zawor kulowy wykonany ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (spust kondensatu z rozdzielacza),

- wymiane zaworu bezpieczenstwa na zawér bezpieczenstwa membranowy DN25/DN32,

- wymiang zaworu odcinajgcego 2" na zawdér kulowy wykonany ze stali 316 z przeznaczeniem
do gazdw (rurocigg do zbiornika sprezonego powietrza),

- wymiane dwoch zawordéw odcinajacych 17 na zawory kulowe wykonane ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (rurocigg powietrza do napowietrzania),

- wymiane zaworu zwrotnego 17 (rurociag powietrza do napowietrzania),

- wymiane zaworu elektromagnetycznego 1” na zawér elektromagnetyczny normalnie
zamkniety (rurocigg powietrza do napowietrzania),

- wymiane reduktora cisnienia na reduktor SYR 1” z nastawg za reduktorem 3,0 bar (rurociag
powietrza do napowietrzania),

- wymiane zaworu odcinajgcego 3/4” na zawdr kulowy wykonany ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (rurociag ze sprezarki),

- wymiane zaworu zwrotnego 3/4” (rurociag ze sprezarki),

- wymiane zaworu odcinajgcego 3/4” na zawér kulowy wykonany ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (zmiana funkcji rurociggu stuzgcego do uzupetniania poduszki
powietrznej w zbiornikach hydroforowych na rurociag powietrza do napedu przepustnic),

- wymiang zaworu zwrotnego 3/4” (zmiana funkcji rurociggu stuzgcego do uzupetniania
poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych na rurocigg powietrza do napedu
przepustnic),

- montaz odolejacza oraz reduktora ciSnienia na cisnienie 6,0 bar — $rednica dostosowana do
zapotrzebowania powietrza (zmiana funkcji rurociggu stuzacego do uzupetniania poduszki
powietrznej w zbiornikach hydroforowych na rurociag powietrza do napedu przepustnic),

- montaz rotametru do kontroli iloSci powietrza (rurocigg powietrza do napowietrzania)

Zaprojektowano sprezarke bezolejowa:

- wydajnos¢ Q = 12 m¥h,

- ciSnienie P = 8 bar,

- moc silnika N =2 x 1,5 kW,

- pojemnos¢ zbiornika V = 240 L

G. Nalezy wykorzystac¢ istniejace zbiorniki filtrow pospiesznych — nalezy wymieni¢ armature,
orurowanie, ztoze filtracyjne filtréw wg opisu ponizej. W trakcie wymiany ztoza sprawdzi¢ stan
drenazu filtracyjnego i dokonaé niezbednych napraw i wymian, jesli okaze sie to konieczne. Na
etapie sporzgdzania projektu nie byto mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego drenazu
filtracyjnego.

Kazdy filtr wyposazyé w fabrycznie nowe:

- automatyczny odpowietrznik ze stali nierdzewnej 316 z odprowadzeniem wody do kanalizacji
- dodatkowe przewdd odpowietrzajgcy zamykanym zaworem kulowym,
- przepustnice miedzykotnierzowe sterowane pneumatycznie:

— Woda surowa — DN65

— Woda uzdatniona — DN65

— Powietrze do ptukania — DN50
— Woda do ptukania — DN125

— Poptuczyny — DN125




— Spust | filtratu — DN50

- manometry przed i za filtrami,

- kurki do poboru préb wody za poszczeg6inymi filtrami
- patak filtra ze stali nierdzewnej DN125

- orurowanie filtrow ze stali nierdzewnej gatunku 304

Nalezy wymieni¢ ztoze filtracyjne wg ponizszego zestawienia:
Tabela 2. Zasyp filtréw pospiesznych — liczac od géry filtra

Warstwa Granulacja |Wysokos¢ | Materiat
S*I;?;\ﬁga 0,8-1,4mm|70cm Piasek kwarcowy
Katalityczna 0,8-1,4mm|40cm Ztoze G-1
Podtrzymujgca | 2,0 = 4,0 mm | 15 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymujgca | 4,0 — 8,0 mm | 15 cm Zwir kwarcowy

H. Do ptukania filtréw dobrano dmuchawe o wymaganych parametrach:
- wydajnos¢ 140 m?/h,

- sprez 700 mbar

- moc silnika 5,5 kW

- obudowa dzwiekochtonna

- dmuchawa walcowa

Na tloczeniu dmuchawy nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny o przepustowosci minimalnej 140
m%/h - typ 407 DN50 oraz przepustnice odcinajaca.

I. Ptukanie filtréw woda.

Po ptukaniu filtrow powietrzem nastepuje ptukanie wodg. Do momentu wybudowania
zewnetrznego zbiornika retencyjnego, ptukanie bedzie prowadzone wodg surowg ze studni
gtebinowej. W tym celu na rurociggu wody surowej za aeratorem nalezy zamontowaé odejécie
do ptukania filtrow. Na rurociggu do ptukania zamontowaé przeptywomierz elektromagnetyczny
legalizowany DN100. Przed i za wodomierzem wody do ptukania nalezy zamontowaé zasuwy
klinowe DN100 PN10.

Stacja zostanie przygotowana do wspétpracy z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym duzej
objetosci, dlatego zaprojektowano pompe ptuczaca. Pompa ptuczgca bedzie wykorzystywana
po wybudowaniu zewnetrznego zbiornika retencyjnego.

Do ptukania filtréw wodg ze zbiornika dobrano pompe ptuczgcg o wymaganych parametrach:

- pompa pozioma

- wydajnos¢ 90 m¥/h

- wysoko$¢ podnoszenia 11 m H,O

- moc silnika 4,0 kW

Na rurociggu ttocznym pompy ptuczacej zamontowaé zawor zwrotny DN100 o minimalnej
przepustowosci 90 m®h, przeptywomierz elektromagnetyczny legalizowany DN100 oraz
zasuwe klinowg DN100. Nastepnie nalezy zwiekszyé $rednice na DN125 i przejs¢ rurociagiem
ttocznym do kolektora wody ptuczace;.

Rurociggi i armaturg pompy piluczacej podeprze¢ tak, aby nie wywotywaé naprezen i
nadmiernego nacisku na samg pompe.




J. Wody poptuczne trafiajg z budynku SUW do istniejgcego zbiornika wéd poptucznych
usytuowanego na zewnagtrz budynku. Z uwagi na zaprojektowang w poblizu przedmiotowego
obiektu sie¢ kanalizacji sanitarnej zdecydowano sie na zmiane sposobu odprowadzania
poptuczyn. Nie bedg one odprowadzane jak dotychczas do pobliskiego rowu i gruntu lecz do
wspomnianej wczesniej kanalizacji sanitarnej. W zbiorniku nalezy zamontowa¢ na konstrukcji
wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej pompe z ptywakiem o mocy minimalnej 1,5 kW i
minimalnej wysoko$ci podnoszenia 10m H>O. Do pompy nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy z
budynku SUW. Pompa dzieki zaprojektowanemu przytgczu ttocznemu z rur PE @ 63mm PN 10
o dtugosci 33,0 m ttoczy¢ je bedzie do studni kanalizacji sanitarne;.

L. Istniejgce zbiorniki hydroforowe nalezy zaadaptowa¢ do pracy bezciSnieniowej — jako
zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej. W tym celu na szczycie zbiornikéw hydroforowych
nalezy wykonac otwory i wspawaé kréciec DN100 zakonczone kotnierzami ptaskimi ze stali
czarnej PN10. Otwory te pozwolg na zasysanie i odprowadzanie powietrza ze zbiornikéw w
trakcie napetniania i oprézniania. Ponadto w otworach DN100 bedg zamontowane sondy
hydrostatyczne oraz awaryjne sondy konduktometryczne stuzgce do pracy uktadu na wypadek
awarii sondy hydrostatyczne;j.

Zbiorniki bedg zasilane rurociagi ttocznymi DN100. Przed kazdym zbiornikiem nalezy
zamontowac przepustnice odcinajgcg DN100.

Na ssaniu ze zbiornikéw retencyjnych do pompowni sieciowej nalezy zamontowad
przepustnice odcinajace DN100 a nastepnie potgczy¢ we wspdlny rurocigg ssawny DN150.

L. W celu zasilania sieci wodociagowej przewidziano zestaw hydroforowy ztozony z
czterech pomp. Wszystkie pompy bedg zasilane przez przetwornice czestotliwosci.

Dwie pompy — bedg odpowiedzialne za przeptywy od minimalnych do 20 m®%h. Pracowaé
bedzie jedna pompa, a druga stanowi rezerwe. Moc pompy wynosi 4,0 kW.

Dwie pompy — bedg odpowiedzialne za przeptywy od 20 m%h do 38 m3h. Pracowaé bedzie
jedna pompa, a druga stanowi rezerwe. Moc pompy wynosi 7,5 kW.

Na wspdinym rurociggu ssawnym bedzie tez podtgczona pompa ptuczaca.

UWAGA ! Wszystkie elementy pompy majace kontakt z woda wykonane s3 ze stali
nierdzewnej.

- Konstrukcja nosna
Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali nierdzewnej,

wyposazonej w wibroizolatory ograniczajgce przenoszenie drgan na podtoze.

- Kolektory i armatura
Pompy potaczone sg we wspdlne kolektory: ssawny DN150 i ttoczny DN100 wykonane ze stali

nierdzewnej gat. OH18N9. Elementy kolektoréw fgczone sg za pomocg kotnierzy PN10 ze stali
nierdzewnej. Kolektory wyposazone sg w kompensatory zabezpieczajace uktad przed
drganiami oraz przepustnice utatwiajgce podigczenie zestawu do instalacji hydroforni. Na
kolektorze ssawnym zamontowany jest manowakuometr glicerynowy do pomiaru cignienia
(wykonanie kwasoodporne), sonda konduktometryczna zabezpieczajgca zestaw przed pracg w
suchobiegu, przetwornik ci$nienia, zawér odpowietrzajacy oraz kréciec spustowy z zaworem
kulowym:.

Kolektor ttoczny wyposazony jest w manometr glicerynowy do pomiaru ci$nienia (wykonanie
kwasoodporne), przetwornik ci$nienia, przekaznik ci$nienia oraz dwa zbiorniki przeponowe 25 .
Zbiorniki zabezpieczajg uktad przed uderzeniami hydraulicznymi. Kazda pompa wyposazona
jest w przytacze ssawne z zaworem odcinajgcym/przepustnica oraz zaworem zwrotnym.
Przytacza ttoczne pomp bedg wyposazone w zawory odcinajgce/przepustnice.




Na kolektorze ttocznym zamontowaé przeptywomierz elektromagnetyczny z czujnikiem i
przetwornikiem sygnatu DN 80 mm — 1 szt., o dopuszczalnym ci$nieniu roboczym PN 10 bar.

- Praca zestawu hydroforowego:
Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, pompy

sg wyposazone w indywidualne przetwornice czestotliwosci. Falowniki stuzg do regulacji
predkosci obrotowej pompy w celu utrzymywania statego ci$nienia w sieci, niezaleznie od
wielkosci rozbioru. Jest to najbardziej uzasadniony ekonomicznie sposéb regulacji wydajnosci
zestawu hydroforowego. Uktad pracuje w funkcji cis$nienia mierzonego w kolektorze ttocznym.
Catoscig systemu sterowania zarzadza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy
moze sie odbywac w trybie pracy automatycznej lub recznej.

-~ Przeptywomierz na wyjsciu na sie¢
Za zestawem pompowym nalezy zamontowaé przeptywomierz elektromagnetyczny DNB8O.

Przed i za przeptywomierzem zamontowac przepustnice DN100 z dzwigniami recznymi.

- Zawor bezpieczenstwa na wyjsciu na sie¢
Na kolektorze ttocznym zestawu pompowego nalezy zamontowaé zawor bezpieczenstwa

Si6301 50x80. Cisnienie otwarcia zaworu 6 bar.

M. W chlorowni nalezy wymieni¢ chlorator na urzadzenie o parametrach minimalnych
wymaganych:

- Pompka,

- Kabel sterujgcy 5m do pompy dozujgcych,
- Kabel 5 m wyjscia przekaznika pompy,

- Przewody 6/12 mm 50m,

- Zbiornik PE 60,

- Wanna ochronna dla zbiornika 75L,

- Zawoér wielofunkeyjny ,

- 1x Zawér dozujgcey ,

- Mieszadto reczne |,

- Lanca ssgca z czujnikiem

N. Orurowanie wewnatrz SUW projektuje sie ze stali nierdzewnej typu OH18N9.
Wszystkie rurociggi podeprze¢ z wykorzystaniem podpér wykonanych ze stali
nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod rurociggi. Dopuszcza sie wykonanie
indywidualne podpér.

Rozstaw podpdr zgodnie z wytycznymi producenta i w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan uwzglednia sie w zalezno$ci od projektowanej armatury, zmian w
Kierunkach rurociggdw oraz na odcinkach prostych.

Do sterowania pracg filtrébw przewidziano przepustnice pneumatyczne z wytacznikami
krancowymi sterowane automatycznie. Pozostate przepustnice sterowane beda recznie.
Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonywac kotnierzami ze stali nierdzewnej przy pomocy spoiny
doczotowej tgczgcej rure i wywijke. Przewody dozowania reagentéw nalezy stosowaé z
materiatéw opornych na ich dziatanie. Wymaga sie, aby rozgatezienia instalacji ze zmiang
srednicy na mniejszg wykonywaé¢ za pomocg urzadzenia do rozgatezienia rur w technologii
,wyciagania szyjek”. Natomiast rozgatezienia rurociggéw o identycznych érednicach wykonywaé
nalezy przy uzyciu tréjnikow.

Wymaga sie, aby spoiny wykonywane byty metodg orbitalng w podwdjnej ostonie argonu —
system ten zapewnia najwyzszg jako$¢ wykonanego potgczenia. Elementy orurowania ukfadu
uzdatniania wody nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach produkeyjnych, zapewniajacych ich
precyzyjne wykonanie. Przed wystaniem na budowe nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci

7




poszczegolnych elementéw. Do wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wiecej niz 10%
wszystkich potgczen spawanych, np. pomiedzy zestawami technologicznymi oraz podtgczenia
zestawdw do kréccodw zlokalizowanych w budynku SUW.

UWAGA:

Rurociggi muszg by¢ montowane tak ,zeby nie wystgpity dodatkowe naprezenia montazowe.
Instalacje uktadu uzdatniania wody nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem, rzutem i
przekrojami technologii uzdatniania wody. Otwory montazowe wykonywane w miejscach, gdzie
wymagana jest szczelnos¢ uszczelni€ przy uzyciu fancuchéw uszczelniajgcych.

O. W hali filtréw nalezy zamontowa¢ kondensacyjny osuszacz powietrza np.: DHB52, skropliny
wyprowadzi¢ do kanalizaciji.

W hali filtrow oraz dyzurce zamontowaé urzgdzenia do ciggtego pomiaru temperatury i
wilgotnosci, umozliwiajgce przesyt danych na zewnatrz.

W celu utatwienia prowadzenia procesu technologicznego, nalezy zamontowaé przetworniki
cidnienia 4-20 mA w newralgicznych punktach uktadu:

- na rurociggu wody surowej przed aeratorem

- na rurociggu wody uzdatnionej za filtrami

- Na rurociggu ssawnym zestawu pompowego

- na rurociggu ttocznym zestawu pompowego

- na rurociggu wody do ptukania pompy ptuczgcej

- na rurociggu powietrza do ptukania z dmuchawy

- Na rurociggu sprezonego powietrza przed aeratorem

P. Po przeprowadzeniu remontu SUW nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje catego uktadu.
Ptukanie zit6z filtracyjnych nalezy wykona¢ bezposrednio po ich zasypaniu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan bakteriologicznych wody uzdatnionej pobranej za
zestawem pompowym, swiadczace o zdezynfekowaniu catego uktadu technologicznego.
Badania przeprowadzi akredytowane laboratorium.

Po dezynfekcji uktadu technologicznego Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny
SUW. Po wpracowaniu zt6z filtracyjnych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan
fizykochemicznych wody pobranej za zestawem pompowym, $wiadczace o uzyskaniu jakosci
wody zgodnej z przepisami krajowymi. Badania przeprowadzi akredytowane laboratorium.

Ze wzgledu na zmiane sposobu ttoczenia wody do sieci wodociggowej nalezy sterowaé pracg
pompy gtebinowej w zaleznoéci od poziomu wody w zbiornikach magazynowych wody.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak wyzej.
1.4 Okreslenia podstawowe

Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Roboty pomiarowe

Wewnatrz budynku SUW nalezy stosowaé wszelkie dostepne urzgdzenia pomiarowe.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych projektowanych obiektéw budowlanych nalezy
stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
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metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania projektowanych obiektéw budowlanych,
powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé¢ dugosé
okoto 0,5m i przekroéj prostokatny.

2.1.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zebra¢ z trasy obiektu i sktadowaé w taki sposéb, aby byto
mozliwe wykorzystanie do odtworzenia stanu pierwotnego.

2.1.3. Roboty rozbiérkowe

Ewentualne gruzy betonowe z rozbiérki czy tez inne nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia projektowanych obiektéw budowlanych i
punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachometry,
miary liniowe,
poziomice,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

taSmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia pofozenia projektowanych obiektéw i ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu (jesli dotyczy)
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé np:

e roéwniarki,

e spycharki,

e fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do robét rozbiérkowych




Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw betonowych moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki, tadowarki

samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

pilarki spalinowe,

koparki,

frezarka do asfaltu,

pita do asfaltu

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia potozenia obiektéw budowlanych mozna przewozié
niskopodwoziowymi $rodkami transportu.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu (przewidziano tymczasowe odtozenie humusu na odkfad)

4.3. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbi6rki i wycinki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét przygotowawczych

Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym projektowanym obiekcie budowlanym
sporzgdzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektéw
znajdujgcych sig na terenie projektowanych robét z adresem obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego ze szczegétowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknied.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami

Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtownych projektowanych obiektow budowlanych oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia projektowanych
obiektéw budowlanych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych projektowanych obiektéw budowlanych i (lub) reperow
roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera.
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Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych i punkty
posrednie osi obiektéw budowlanych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu i wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (jesli
dotyczy)

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do
innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych Iub
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnoéci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.4. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
z specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drég, chodnikdw, ogrodzen, itp. znajdujgce sie
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty
budowlane nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
| zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

W cenie za wykonanie robdt rozbiérkowych Wykonawca winien uwzglednié optaty za
sktadowanie materiatow z rozbioérki.

5.5. Wpykonanie wycinki drzew i krzakéw (NIE DOTYCZY)

Wycinka drzew i krzakdéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich przeszkadzajgcych
drzew i krzewdw zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub
wskazanych przez Inzyniera. Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiajacy.

Wycinke drzew i krzewéw mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane materiaty z wycinki nie stajg sie
wiasnoscia Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Materiaty, ktore zgodnie z specyfikacjg techniczng
staja sie wlasnoécig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po wykarczowaniu. znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty
budowlane nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem potozenia projektowanych
obiektow budowlanych i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK)
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola usuniecia humusu (jesli dotyczy)

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy
humusu.

6.3. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikow, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikaciji
technicznej ,Roboty ziemne".

6.4 Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewéw (nie dotyczy)

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét zwigzanych
z wycinkg drzew i krzewow.

7. OBMIAR ROBOT
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Zgodnie ze specyfikacja.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposob odbioru robot

Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem potozenia projektowanych obiektéw budowlanych w
terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

llo§¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni, z ktdrej
usunigeto humus.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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