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1.

Informacje ogélne.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania w/w projektu budowlanego jest:

- umowa na wykonanie zadania;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000;
- wizja lokalna w terenie;

- obowigzujace przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ochodza

— branza sanitarna. Odrebnym opracowaniem jest branza elektryczna w zakresie automatyki oraz
sterowania.

1.3 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1.

N

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ochodzy”. Catosé

zamierzenia inwestycyjnego planowana Jest do wykonania w catoéci zgodnie z opracowanym

projektem budowlanym na nizej wymienionych dziatkach:

Obreb Ochodza : dz. nr 275.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo zurbanizowanym.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezb¢dnym do uzupekienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu, w

ramach projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
Zestawienie powierzchni poszczegllnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz inmych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie Jest wpisany do rejestru

zabytk6w i dziatka 275 nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu glrniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwiazku z czym

nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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8.

opomiarowanie wody uzdatnionej nie bedzie miato wplywu na $rodowisko oraz higieng i
zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obicktem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a
Jjej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9.

W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt.4, okreslanej

zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,,Przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ochodzy” planowana jest do
wykonania w catosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na nizej wymienionej dziatce:
Obreb Ochodza : dz. nr 275,

ktéra stanowi obszar oddziatywania inwestycji. Dla przedmiotowej posesji Inwestor pozyskat zgody
wiasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajgce prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

A.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan

zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013r. poz. 1409 z péz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w
ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z péz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreSlonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okre$lonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pézn.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt
oddziatywuje wprowadzajagc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapis6w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.



1.5 Opis projektowanej technologii uzdatniania wody.

Projektuje si¢ remont uktadu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ochodza
0 wydajnosci uktadu uzdatniania Q = 49 m3/h oraz zasilania sieci wodociggowej z wydajnoscia Qumax=
38 m*/h. Przyjeto nastepujaca technologi¢ uzdatniania wody:

> napowietrzanie w istniejacym aeratorze ci$nieniowym DN1000,

> filtracja jednostopniowa na filtrach ci$nieniowych DN 1600 na ztozu piaskowym oraz
katalitycznym,

» magazynowanie wody w dwéch zbiornikach hydroforowych (objetosé jednego zbiornika
wynosi 4,5 m*), zaadaptowanych do pracy bezcisnieniowej,

> tloczenie wody do sieci wodociggowej za pomoca zestawu pompowego,

> okresowa dezynfekcja za pomocg podchlorynu sodu.

Woda ujmowana bedzie z dwéch istniejacych studni glebinowych (podstawowa i awaryjna). Nastepnie
woda napowietrzana bedzie w aeratorze cisnieniowym. Natleniona woda bedzie kierowana na uktad
filtréw cisnieniowych. Po uzdatnieniu, Jesli zajdzie taka potrzeba, woda bedzie poddawana okresowe;
dezynfekcji podchlorynem sodu. Woda uzdatniona bedzie kierowana do zaadaptowanych zbiornikéw
hydroforowych, ktére beda pracowaé bezcisnieniowo.

Woda z ptukania filtréw oraz spust pierwszego filtratu odprowadzane beda do istniejacego odstojnika
popluczyn.

2. Wydajno$é dobowa SUW.

Przyjeto, ze maksymalna dobowa produkcja wody na SUW Ochodza wyniesie 300 m’/d, a
maksymalna wydajno$é godzinowa na sieé wyniesie ok. 38 m?/h.

3. Szczegélowe rozwiazania zasadniczych urzadzen projektowanej technologii uzdatniania:
3.1 Ujecie.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym wydajno$¢ maksymalna eksploatacyjna godzinowa
ujecia wynosi 49 m?/h.

Obecnie pompy glebinowe pracuja w ukladzie hydroforowym, tloczac wode przez filtry i hydrofory
bezposrednio do sieci wodociggowej. Po remoncie SUW pompy glebinowe beda pracowaé na wolny
wyplyw do zbiornikéw.

Tabela 1 Parametry jakosciowe wody surowej

Badana cecha | Jednostka l Wynik badania
Badania fizykochemiczne
Metnosé NTU 7
Barwa mg/1 27
Zapach - 3G
pH pH 7,2
Twardosé mval/L 7.6
Stezenie zelaza pg/L 1100
Stezenie manganu pug/L 150

Jako$¢ produkowanej wody spehiaé bedzie wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz
z pézniejszymi zmianami, i tak:

- Metnosé < 1 NTU

- Barwa < 15 [mg/dm’], akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian
- Zapach — akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian

- Smak — akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian



Warunki fizykochemiczne:
- Amonowy jon <0,5 [mg/dm3]
- Azotany < 50,0 [mg/dm?]
- Azotyny < 0,5 [mg/dm?]
- Chlorki < 250 [mg/dm?]
- Mangan < 0,05 [mg/dm?]
- Zelazo ogélne < 0,2 [mg/dm’]
- Odezyn 6,5 + 9.5
- Przewodnos¢ <2500 [uS/cm]
- Siarczany < 250 [mg/dm?]
- Utlenialno$¢ z KMnOs4 < 5 [mg/dm?]

Warunki bakteriologiczne:
- Escherichia coli = 0 w 100 [ml]]
- Enterokoki = 0 w 100 [ml]
- Bakterie grupy coli = 0 w 100 [ml]
- Ogolna liczba mikroorganizméw w 36 =2 °C po 48 h < 50 w 1 [ml]
- Ogolna liczba mikroorganizméw w 22 + 2 °C po 72h bez nieprawidlowych zmian.

Pozostale parametry réwniez zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.2 Wymiana pomp glebinowych.

W zwigzku ze zmiang sposobu pompowania na uklad dwustopniowego pompowania, istniejace
pompy glebinowe nalezy zmieni¢. Wydajnosci projektowanych pomp beda identyczne, jak pomp
istniejacych. Zmianie ulegna jedynie wysokosci podnoszenia.

Do studni numer 1 zaprojektowano pompe glebinowa wykonang ze stali nierdzewnej gat. 304:
- wykonanie stal nierdzewna 304

- wydajno$¢ 37 m*/h

- wysoko$¢ podnoszenia 45 m H,O

- moc silnika — 7,5 kW

Do studni numer 2 zaprojektowano pompe glebinowa wykonang ze stali nierdzewnej gat. 304:
- wykonanie stal nierdzewna 304
- wydajnos¢ 49 m’/h
- wysoko$¢ podnoszenia 50 m H,O
- moc silnika — 11 kW

W trakcie wymiany pomp glebinowych nalezy wymienié rurociagi tloczne w studniach na
rurociagi o Srednicy DN80. Grubo$¢ $cianki rurociagéw 2 mm, rurociagi i kolnierze wykonane ze stali
nierdzewnej 304. Stosowac kotnierze ptaski PN10. Dhugo$¢ rurociggéw tlocznych w kazdej studni
powinna wynosi¢ 24 metry (4 odcinki dwukotierzowe po 6 metréw kazdy).

Wydajnosé pomp wyregulowaé doktadnie na etapie rozruchu, aby nie przekraczaé
dopuszczalnych wydajnosci poszczegdlnych studni.

W obydwu studniach nalezy dokonaé:

- wymiany glowic studziennych na glowice wykonane ze stali nierdzewnej 304. Grubos¢ blachy
glowicy min. 15 mm. W glowicy zamontowaé 3 mufy DN32,

- wymiany zaworéw zwrotnych DNS8O,

- Wymiany zasuw na zasuwy klinowe DN80 PN10,

- montazu ztgczy strazackich 52 z zaworami kulowymi 27,

- montazu manometrow glicerynowych z kurkami manometrycznymi ze skala do 10 bar,

- montazu zawor6w do poboru prébek wody umozliwiajacych ich opalenie przed poborem prob.



3.3 Budynek SUW,
33.1 Wejscie wody surowej ze studni do SUW.

Nalezy wiaczy¢ si¢ do istniejgcego kohierza DN100 znajdujgcego si¢ okoto 10 cm nad posadzky. Do
kolnierza zamontowac tréjnik (rozejscie wody do aeratora, lub alternatywnie do rurociggu
pomijajgcego uklad filtracji).

Na wejsciu do SUW zamontowa¢ zawér bezpieczeristwa 125x80 zabezpieczajacy uklad przez
wzrostem cisnienia. Wode z zaworu bezpieczenistwa wyprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji.

Na rurociggu wejsciowym do budynku SUW projektuje sie zasuwg klinowa z kétkiem DN 100 PN 10,
przeplywomierz elektromagnetyczny legalizowany DN100 oraz zasuwe klinowa DN100 PN10. Na
by-passie uktadu uzdatniania wody zamontowagé zasuwe klinowg DN100 PN10.

3.3.2 Istniejacy aerator.

Napowietrzanie bedzie realizowane w istniejacym aeratorze ci$nieniowym. Nalezy oczyscié
wnetrze acratora przez wyczystke umieszczong w plaszczu zbiornika. Po wyczyszczeniu
nagromadzonych osadéw aerator nalezy zdezynfekowaé.

Przed aeratorem bedzie zamontowana zasuwa klinowa DN100. Za aeratorem zamontowad
przepustnice z dzwignig reczng DN100.

Na aeratorze nalezy zamontowaé zawor odpowietrzajacy Mankenberg wykonany ze stali 316.
Dodatkowo nalezy zamontowaé rurociag recznego odpowietrzenia aeratora z rur i ksztaltek PP25. Na
recznym odpowietrzeniu zamontowaé zawér kulowy @ 25mm.

Czas przetrzymania w aeratorze DN1000:

chynna 1,5
t=———=—=10,0306 [h] = 1,8 min
thax 49

Aerator wyposazy¢ w fabrycznie nowy:

- automatyczny odpowietrznik ze stali nierdzewnej 316 z odprowadzeniem wody do kanalizacji
- dodatkowe przewdd odpowietrzajacy zamykanym zaworem kulowym,

- manometry przed i za aeratorem,

- kurki do poboru préb wody przed i za aeratorem,

- orurowanie ze stali nierdzewnej gatunku 304

Napowietrzanie wody, naped przepustnic — wymiana sprezarki:

Istniejaca sprezarka olejowa podlega wymianie. Nalezy zamontowa¢ sprezarke ttokowa
bezolejowg.

Sprezarka bedzie odpowiedzialna za dostarczenie powietrza do gléwnego zbiornika
sprezonego powietrza. Zbiornik sprezonego powietrza jest zlokalizowany na zewnatrz budynku.
Sprezone powietrze na SUW Ochodza bedzie stuzy¢ do napowietrzania wody, napedu przepustnic.
Funkcja ptukania filtréw bedzie realizowana za pomocg dmuchawy walcowe;j.

Istniejacy rozdzielacz powietrza nalezy zmodernizowaé poprzez:

- zaSlepienie rurociggu 2” shuzacego do plukania filtréw,

- Wymian¢ manometru z kurkiem manometrycznym — skala nowego manometru do 6 bar

- Wymiang zaworu odcinajacego % na zawér kulowy wykonany ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (spust kondensatu z rozdzielacza),

- Wymiang zaworu bezpieczenstwa DN25/DN32

- Wymiang zaworu odcinajgcego 2” na zawor kulowy wykonany ze stali 316 z przeznaczeniem
do gazéw (rurocigg do zbiornika sprezonego powietrza),

- wymiang dwoch zawordw odcinajacych 17 na zawory kulowe wykonane ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (rurocigg powietrza do napowietrzania),

- Wymiang zaworu zwrotnego 1” (rurociag powietrza do napowietrzania),

- Wymiang zaworu elektromagnetycznego 17 na zawér elektromagnetyczny normalnie



zamknigty (rurociag powietrza do napowietrzania),

- wymiang reduktora cisnienia 1” z nastawa za reduktorem 3,0 bar (rurociag
powietrza do napowietrzania),

- wymiang zaworu odcinajgcego 3/4” na zawor kulowy wykonany ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (rurociag ze sprezarki),

- Wymiang zaworu zwrotnego 3/4” (rurociag ze sprezarki),

- Wymiang zaworu odcinajgcego 3/4” na zawor kulowy wykonany ze stali 316 z
przeznaczeniem do gazéw (zmiana funkcji rurociggu stuzgcego do uzupeiania poduszki
powietrznej w zbiornikach hydroforowych na rurociag powietrza do napedu przepustnic),

- Wymiang zaworu zwrotnego 3/4” (zmiana funkcji rurociagu stuzacego do uzupemhiania
poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych na rurocigg powietrza do napedu
przepustnic),

- montaz odolejacza oraz reduktora cisnienia na cisnienie 6,0 bar — srednica dostosowana do
zapotrzebowania powietrza (zmiana funkcji rurociggu stuzacego do uzupekiania poduszki
powietrznej w zbiornikach hydroforowych na rurocigg powietrza do napedu przepustnic),

- montaz rotametru do kontroli ilo$ci powietrza (rurociag powietrza do napowietrzania)

Po zmodernizowaniu rozdzielacza powietrza, na etapie rozruchu SUW nalezy dostosowaé ilogé
powietrza shuzaca do napowietrzania wody. Projektuje si¢ wprowadzenie powietrza do aeratora z
nadcisnieniem wynoszacym okoto 1 bar. Dokladne parametry pracy sprezarek zostang ustalone na
etapie rozruchu Stacji Uzdatniania Wody.

Zaprojektowano sprezarke ttokowa bezolejowy:
- wydajno$¢ Q = 12 m/h,

- ci$nienie P = § bar,

- moc silnika N=2 x 1,5 kW,

- pojemnos¢ zbiornika V =240 L.

Po zamontowaniu przepustnic z napedami pneumatycznymi nalezy doprowadzi¢ sprezone powietrze
do napedéw. Sprezone powietrze bedzie pochodzi€ z rozdzielacza powietrza (wykorzystanie rurociggu
do uzupehiania poduszki powietrznej)

3.3.3 Filtracja pospieszna.

Filtracja bedzie si¢ odbywaé w uktadzie Jjednostopniowym na trzech filtrach ciSnieniowych o
powierzchni filtracji 2,0 m? kazdy.
Sumaryczna powierzchnia filtracji na jednym stopniu filtracji:

A=F -3=2,0-3=6,0m?
gdzie
F1 — powierzchnia filtracyjna jednego filtra DN1600, F1=2,0 m?

Predkos¢ filtracji na kazdym ze stopni filtracji cisnieniowej:
_g m
V=21l
Q — wydajno$¢ ukiadu filtracyjnego SUW

A — powierzchnia filtracyjna jednego stopnia uktadu filtracji

ver=g2 ™
60 T h

Nalezy wykorzystaé istniejace zbiorniki filtréw pospiesznych — nalezy wymienié armature, orurowanie,
zioze filtracyjne filtréw wg opisu ponizej. W trakcie wymiany zloza sprawdzié¢ stan drenazu
filtracyjnego i dokonaé niezbgdnych napraw i wymian, jesli okaze si¢ to konieczne. Na etapie
sporzadzania projektu nie byto mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego drenazu filtracyjnego.

Kazdy filtr wyposazyé w fabrycznie nowe:
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- automatyczny odpowietrznik ze stali nierdzewnej 316 z odprowadzeniem wody do kanalizacji
- dodatkowe przewdd odpowietrzajacy zamykanym zaworem kulowym,
- przepustnice mi¢dzykomierzowe sterowane pneumatycznie:

— Woda surowa — DN65

— Woda uzdatniona — DN65

— Powietrze do ptukania — DN50
— Woda do ptukania — DN125

— Popluczyny — DN125

— Spust I filtratu — DN50

- manometry przed i za filtrami,

- kurki do poboru préb wody za poszczeg6lnymi filtrami
- patgk filtra ze stali nierdzewnej DN125

- orurowanie filtréw ze stali nierdzewnej gatunku 304

Nalezy wymieni¢ zloze filtracyjne wg ponizszego zestawienia:

Tabela 2. Zas

filtréw pospiesznych — liczac od géry filtra

Warstwa Granulacja | Wysoko$¢ | Material
fvi*l;igv’j:a 0,8-1,4mm |70 cm Piasek kwarcowy
Katalityczna | 0,8 — 1,4 mm | 40 cm Ztoze G-1
Podtrzymujaca | 2,0 - 4,0 mm | 15 cm Zwir kwarcowy
Podtrzymujaca [ 4,0 — 8,0 mm | 15 cm Zwir kwarcowy

Na etapie rozruchu ustalié czestotliwosé ptukania filtréw.

Plukanie filtréw powietrzem

Stosowanie powietrza do ptukania filtréw pozwala zmniejszy¢ ilos¢ wody ptuczacej oraz
skutecznie zapobiega zbryleniom ztoza filtracyjnego. Plukanie powietrzem odbywa sie przed
plukaniem filtréw wodg. Do ptukania powietrzem zaprojektowano dmuchawe walcows, podaj 3ca
powietrze do ptukania zamiast zbiornika Sprezonego powietrza.

Do ptukania filtréw dobrano dmuchawe o wymaganych parametrach:

- wydajnos¢ 140 m3/h,

- sprez 700 mbar

- moc silnika 5,5 kW

- obudowa dzwiekochtonna

- dmuchawa walcowa

Na tloczeniu dmuchawy nalezy zamontowaé zawér zwrotny DN50 oraz przepustnice odcinajaca.

Plukanie filtréw woda

Po ptukaniu filtréw powietrzem nastepuje ptukanie wodg. Do momentu wybudowania zewngtrznego
zbiornika retencyjnego, ptukanie bedzie prowadzone woda surowg ze studni glebinowej. W tym celu
na rurociggu wody surowej za aeratorem nalezy zamontowac odejécie do ptukania filtréw. Na
rurociggu do ptukania zamontowaé przeplywomierz elektromagnetyczny legalizowany DN100. Przed
1 za wodomierzem wody do pukania nalezy zamontowaé zasuwy klinowe DN100 PN10.
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Stacja zostanie przygotowana do wspéSlpracy z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym duzej objetosci,
dlatego zaprojektowano pompe ptuczaca. Pompa phluczaca bedzie wykorzystywana po wybudowaniu
zewngtrznego zbiornika retencyjnego.

Do ptukania filtréw wodg ze zbiornika dobrano pompe ptuczacg o wymaganych parametrach:

- pompa pozioma

- wydajno$¢ 90 m*/h

- wysokos¢ podnoszenia 11 m H,O

- moc silnika 4,0 kW

Na rurociagu tlocznym pompy phuczacej zamontowaé zawér zwrotny DN100, przeptywomierz
elektromagnetyczny legalizowany DN100 oraz zasuwe klinowa DN100. Nastepnie nalezy zwickszy¢
srednice na DN125 i przej$¢ rurociagiem tlocznym do kolektora wody phuczace;.

Rurociagi i armaturg pompy pluczacej podeprzeé tak, aby nie wywotywac naprezen i nadmiernego
nacisku na sama pompe.

Filtry beda plukane kolejno — na podstawie opracowanego podczas rozruchu SUW harmonogramu.
Dopuszczalna wydajnos¢ studni glebinowej wynoszgca 49 m*/h pozwala na pukanie filtréw z
intensywnoscig 6,7 m/h.

Doktadny czas ptukania filtréw zostanie wyznaczony na etapie rozruchu technologicznego SUW —
wstepnie zaklada si¢ dwa razy po 4 minuty. Ilo§é wody poplucznej z ptukania jednego filtra woda
surowa przy czasie ptukania 8 min wynosié bedzie okoto 7,0 m®.

Przewidywany sposéb plukania filtréw

Ze wzgledu na niewielkg intensywnos¢ plukania filtrow wodg surows, do momentu budowy
zewngtrznego zbiornika wody i uruchomienia pompy pluczacej zaleca si¢ dwuetapowe plukanie
filtréw w sekwencji:

- podjecie decyzji o ptukaniu (poziom wody w zbiornikach retencyjnych bedzie
wystarczajacy)

- obnizenie lustra wody przed ptukaniem powietrzem

- plukanie powietrzem przez 2 minuty

- ptukanie filtréw woda ze studni glebinowej przez 4 minuty

- obnizenie lustra wody przed ponownym plukaniem powietrzem

- plukanie powietrzem przez 2 minuty

- plukanie filtréw wodg ze studni glebinowej przez 4 minuty

- spust pierwszego filtratu przez 2 minuty

UWAGA — do momentu wybudowania zewngtrznego zbiornika retencyjnego uktad filtracji bedzie
wylaczany tylko w trakcie phukania filtréw woda surowa. W tym czasie przepustnice wody surowej na
wszystkich filtrach muszg zosta¢ zamknigte, aby nie ogranicza¢ przeptywu wody do phukania filtréw.
Ze wzgledu na niewielka retencje wody w tymczasowych zbiornikach retencyjnych nalezy
bezwzglednie utrzymywaé produkcje wody w trakcie prowadzenia nastepujacych etapow plukania:

- obnizenie lustra wody przed ptukaniem powietrzem

- plukanie powietrzem

- spust pierwszego filtratu
Powyzsze bedzie realizowane w sposéb automatyczny.

UWAGA — na etapie rozruchu nalezy dokladnie okrelié czas obnizania lustra wody przez ptukaniem
powietrzem. Czas ten powinien by¢:

- na tyle krétki, aby nie obnizyé zwierciadta wody do poziomu nizszego niz poziom ztoza
filtracyjnego

- na tyle dlugi, aby powietrze phuczace nie wyrzucalo ztoza filtracyjnego w trakcie ptukania.

Po wybudowaniu zewnetrznego zbiornika retencyjnego, do pracy bedzie waczona pompa
pluczaca, a uktad filtracji bedzie mogl pracowaé w trakcie ptukania filtréw pospiesznych.
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Do momentu wybudowania zewnetrznego zbiornika retencyjnego, bedzie mozliwe zalaczenie
pompy pluczacej, jednak bedzie to powodowaé znaczny ubytek wody w tymczasowych zbiornikach
wody i problemy z zasilaniem sieci wodociagowe;.

Po wigczeniu pompy phuczacej do pracy, nalezy zamkng¢ zasuwy na rurociaggu do phukania
wodg surowg i dostosowac uktad sterowania praca SUW.

3.3.4 Zbiornik wod poplucznych i ich odprowadzenie.

Wody poptuczne trafiaja z budynku SUW do istniejacego zbiornika wod poptucznych
usytuowanego na zewnatrz budynku. Z uwagi na zaprojektowana w poblizu przedmiotowego obiektu
sie¢ kanalizacji sanitarnej zdecydowano sie na zmiang sposobu odprowadzania pophuczyn. Nie beda one
odprowadzane jak dotychczas do pobliskiego rowu i gruntu lecz do wspomnianej wczesniej kanalizacji
sanitarnej. W zbiorniku nalezy zamontowaé na kostrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej
pompe z ptywakiem o mocy minimalnej 1,5 kW i minimalnej wysokosci podnoszenia 10m H,O. Do
pompy nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy z budynku SUW. Pompa dzigki zaprojektowanemu
przytaczu ttocznemu z rur PE @ 63mm PN 10 o dtugosci 33,0 m tloczy¢ je bedzie do studni kanalizacji
sanitarnej.

3.3.5 Adaptacja zbiornikéw hydroforowych do pelnienia funkcji zbiornikéw retencyjnych.

Istniejgce zbiorniki hydroforowe nalezy zaadaptowaé do pracy bezci$nieniowej —jako zbiorniki
magazynowe wody uzdatnionej. W tym celu na szczycie zbiornikéw hydroforowych nalezy wykona¢
otwory i wspawaé kréciec DN100 zakonczone kohierzami plaskimi ze stali czarnej PN10. Otwory te
pozwola na zasysanie i odprowadzanie powietrza ze zbiornikéw w trakcie napetniania i oprdzniania.
Ponadto w otworach DN100 beda zamontowane sondy hydrostatyczne oraz awaryjne sondy
konduktometryczne stuzace do pracy ukfadu na wypadek awarii sondy hydrostatyczne;.

Zbiomiki beda zasilane rurociagi tlocznymi DN100. Przed kazdym zbiornikiem nalezy
zamontowac¢ przepustnice odcinajgca DN100.

Na ssaniu ze zbiornikéw retencyjnych do pompowni sieciowej nalezy zamontowaé przepustnice
odcinajace DN100 a nastepnie polaczyé we wspolny rurociag ssawny DN150.

3.3.6 Pompownia sieciowa.

Zatozone maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi Qamax = 300 m3/d.
Zakladajac t¢ wartos¢ obliczono $rednie godzinowe zuzycie wody w ciagu doby:

_Qdmax m3
Oue =22 [
300 m
= =125
Ous 24 % h

Znajac Qnss mozna obliczyé maksymalne godzinowe zuzycie wody:
3

Q/zmax :QIISS ']\fhmax =1253,0:37’5 m7

gdzie:
Nhmax - wspétczynnik maksymalnego godzinowego zuzycia wody, przyjeto 3,0 [-]

Obliczona maksymalna godzinowa wydajno$¢ spelnia wymagania pod wzgledem przeciwpozarowym
dla sieci wodociggowe;.
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W celu zasilania sieci wodociggowej przewidziano zestaw hydroforowy ztozony z czterech pomp.
Wszystkie pompy beda zasilane przez przetwornice czestotliwosci.
Dwie pompy — beda odpowiedzialne za przeplywy od minimalnych do 20 m*h. Pracowa¢ bedzie jedna
pompa, a druga stanowi rezerwe. Moc pompy wynosi 4,0 kW.
Dwie pompy — bedg odpowiedzialne za przeplywy od 20 m*h do 38 m3/h. Pracowaé bedzie jedna
pompa, a druga stanowi rezerwg. Moc pompy wynosi 7,5 kW.
Na wspélnym rurociagu ssawnym bedzie tez podiaczona pompa ptuczaca.

Przewidziano, Ze cisnienie na wyjsciu na sie¢ wodociaggowa bedzie wynosilo 4,0 bar.

UWAGA ! Wszystkie elementy pompy majace kontakt z woda wykonane sa ze stali
nierdzewnej.

- Konstrukcja nosna
Zestaw hydroforowy zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali nierdzewne;j,

wyposazonej w wibroizolatory ograniczajace przenoszenie drgan na podtoze.

- Kolektory i armatura
Pompy potgczone sa we wspdlne kolektory: ssawny DN150 i ttoczny DN100 wykonane ze stali

nierdzewnej gat. 0H18NO. Elementy kolektoréw taczone sa za pomocg konierzy PN10 ze stali
nierdzewnej. Kolektory wyposazone sa w kompensatory zabezpieczajace uklad przed drganiami oraz
przepustnice utatwiajace podlaczenie zestawu do instalacji hydroforni. Na kolektorze ssawnym
zamontowany jest manowakuometr glicerynowy do pomiaru cisnienia (wykonanie kwasoodporne),
sonda konduktometryczna zabezpieczajaca zestaw przed praca w suchobiegu, przetwornik cisnienia,
zawor odpowietrzajacy oraz kréciec spustowy z zaworem kulowym.

Kolektor tloczny wyposazony jest w manometr glicerynowy do pomiaru cinienia (wykonanie
kwasoodporne), przetwornik cisnienia, przekaznik cisnienia oraz dwa zbiorniki przeponowe 25 1.
Zbiorniki zabezpieczajg uktad przed uderzeniami hydraulicznymi. Kazda pompa wyposazona jest w
przylacze ssawne z zaworem odcinajagcym/przepustnica oraz zaworem zwrotnym. Przylacza tloczne
pomp bedg wyposazone w zawory odcinajace/przepustnice.

Na kolektorze tlocznym zamontowaé elektromagnetyczny czujnik wraz z DN 80 mm — 1 szt., PN 10
bar.

- Praca zestawu hydroforowego:
Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, pompy sa

wyposazone w indywidualne przetwornice czestotliwosci. Falowniki stuza do regulacji predkosci
obrotowej pompy w celu utrzymywania statego cisnienia w sieci, niezaleznie od wielko$ci rozbioru. Jest
to najbardziej uzasadniony ekonomicznie sposoéb regulacji wydajnosci zestawu hydroforowego. Uktad
pracuje w funkcji cisnienia mierzonego w kolektorze tlocznym. Sygnat z analogowego przetwornika
cisnienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest poréwnywany z sygnatem ci$nienia zadanego.
Przy minimalnych przeptywach pracuje pompa 4,0kW. Gdy cisnienie mierzone jest mniejsze od
zadanego, a obroty pompy sa nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje pracg falownika,
zwigksza predkos¢ obrotows pompy, podnoszac cisnienie i wydajnos¢. Jezeli pompa osiagnie predkosé
nominalng, a cisnienie wcigz jest nizsze od zadanego — sterownik wylacza pompe 4,0kW i zalgcza
pompe 7,5kW. Gdy cisnienie rosnie (malejacy rozbiér) proces sterowania wylgcza pompe 7,5kW i
zakgcza pompe 4,0kW. Dla zabezpieczenia pompy przed pracg na sucho, stosuje sie czujnik obecnosci
wody w kolektorze ssawnym. W przypadku braku wody powoduje on wylaczenie pomp. Catoscia
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systemu sterowania zarzadza sterownik mikroprocesorowy. Sterowanie kazdej pompy moze sie
odbywac w trybie pracy automatycznej lub recznej.

- Przeplywomierz na wyjsciu na sie¢
Za zestawem pompowym nalezy zamontowaé przeptywomierz elektromagnetyczny DN80. Przed i za

przeptywomierzem zamontowaé przepustnice DN100 z dzwigniami recznymi.

- Zawor bezpieczenstwa na wyj$ciu na sieé
Na kolektorze ttocznym zestawu pompowego nalezy zamontowa¢ zawér bezpieczefistwa 50x80.

Cisnienie otwarcia zaworu 6 bar.

3.3.7 Uklad dozowania podchlorynu sodu.

W chlorowni nalezy wymieni¢ chlorator na urzadzenie o parametrach:
- Pompka,

- Kabel sterujacy 5m do pompy dozujacych,
- Kabel 5 m wyjscia przekaznika pompy,

- Przewody 6/12 mm 50m,

- Zbiomik PE 601,

- Wanna ochronna dla zbiornika 75L,

- Zawor wielofunkcyjny,

- 1x Zawér dozujgcy,

- Mieszadlo reczne dosing,

- Lanca ssaca z czuj.

Zaleca si¢ zestaw do dozowania podchlorynu sodu Wwyposazony we wszystkie niezb¢dne elementy
dostarczane przez jednego producenta. Pozwoli to na fatwiejszy montaz oraz eksploatacje. Projektuje
si¢ pompg membranowa w wykonaniu odpornym na zastosowanie stezenia reagenta oraz z
przekaznikiem alarmu poziomu cieczy w zbiorniku z mozliwoscia dawkowania proporcjonalnego do
realizowanej wydajnosci uzdatniania wody - sygnat z przeplywomierza wody uzdatnionej (na wyjsciu
do sieci wodociggowej)

3.3.8 Instalacja ukladu uzdatniania wody.

Orurowanie wewnatrz SUW projektuje si¢ ze stali nierdzewnej typu 0H18N9. Wszystkie rurociggi
podeprze¢ z wykorzystaniem podpér wykonanych ze stali nierdzewnej, z podktadami gumowymi pod
rurociagi. Dopuszcza si¢ wykonanie indywidualne podpor.

Rozstaw podpér zgodnie z wytycznymi producenta i w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan uwzglednia sie w zaleznosci od projektowanej armatury, zmian w kierunkach rurociagoéw oraz na
odcinkach prostych.

Do sterowania pracg filtréw przewidziano przepustnice pneumatyczne z wylacznikami krancowymi
sterowane automatycznie. Pozostale przepustnice sterowane beda recznie.

Polgczenia kohierzowe nalezy wykonywaé kolierzami ze stali nierdzewnej przy pomocy spoiny
doczotowej taczacej rure i wywijke. Przewody dozowania reagentéw nalezy stosowaé z materialow
opornych na ich dziatanie. Wymaga sie, aby rozgatezienia instalacji ze zmiang Srednicy na mniejsza
wykonywaé za pomocg urzadzenia do rozgalezienia rur w technologii ,,wyciagania szyjek”. Natomiast
rozgatezienia rurociggéw o identycznych srednicach wykonywa¢ nalezy przy uzyciu tréjnikéw.
Wymaga sig, aby spoiny wykonywane byly metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu — system ten
zapewnia najwyzsza jako$¢ wykonanego potaczenia. Elementy orurowania ukladu uzdatniania wody
nalezy wykona¢ w stabilnych warunkach produkcyjnych, zapewniajacych ich precyzyjne wykonanie.
Przed wystaniem na budowe nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci poszezegblnych elementéw. Do
wykonania na budowie nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 10% wszystkich polaczer spawanych, np.
pomigdzy zestawami technologicznymi oraz podlaczenia zestawéw do kréécow zlokalizowanych w
budynku SUW.
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UWAGA:

Rurociggi musza by¢ montowane tak ,zeby nie wystapily dodatkowe naprezenia montazowe.

Instalacj¢ uktadu uzdatniania wody nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem, rzutem i przekrojami
technologii uzdatniania wody. Otwory montazowe wykonywane w miejscach, gdzie wymagana jest
szczelnos¢ uszczelnié przy uzyciu lafncuchéw uszczelniajacych.

3.3.9 Ciaglosé pracy SUW.

SUW Ochodza moze by¢ catkowicie wylaczona z pracy na czas prowadzenia prac remontowych.

3.3.10 Wymagania dodatkowe.

W hali filtréw nalezy zamontowaé kondensacyjny osuszacz powietrza, skropliny wyprowadzi¢ do
kanalizacji.

W hali filtréw oraz dyzurce zamontowaé urzgdzenia do ciaglego pomiaru temperatury i wilgotnosci,
umozliwiajace przesyt danych na zewnatrz.

W celu utatwienia prowadzenia procesu technologicznego, nalezy zamontowaé przetworniki ci$nienia
4-20 mA w newralgicznych punktach uktadu:

- na rurociggu wody surowej przed aeratorem

- na rurociggu wody uzdatnionej za filtrami

- a rurociagu ssawnym zestawu pompowego

- na rurociagu ttocznym zestawu pompowego

- na rurociaggu wody do plukania pompy pluczacej

- na rurociggu powietrza do ptukania z dmuchawy

- na rurociggu sprezonego powietrza przed aeratorem

Po przeprowadzeniu remontu SUW nalezy wykonaé plukanie i dezynfekcje cafego uktadu. Plukanie
z6z filtracyjnych nalezy wykonaé bezposrednio po ich zasypaniu. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu wyniki badan bakteriologicznych wody uzdatnionej pobranej za zestawem
pompowym, swiadczace o zdezynfekowaniu calego ukladu technologicznego. Badania przeprowadzi
akredytowane laboratorium.

Po dezynfekeji uktadu technologicznego Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny SUW. Po
wpracowaniu  zt6z filtracyjnych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wyniki badan
fizykochemicznych wody pobranej za zestawem pompowym, swiadczace o uzyskaniu jakosci wody
zgodnej z przepisami krajowymi. Badania przeprowadzi akredytowane laboratorium.

Ze wzgledu na zmiane sposobu tloczenia wody do sieci wodociggowej nalezy sterowaé pracg pompy
glebinowej w zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach magazynowych wody.
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