Uwagl:

. Instalacje odgromowe typu niskiego.
. Iwedy poziome | pionowe wykonaé drutem stalowym ocynkowanym érednicy 8mm.

. Ztgcza krzyiowe uniwersalne na sruby M8,

. Potaczenia spawane na zaktad mninimum 50mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym
lakierem asfaltowym,.

. Uziom otokowy na gtebokoéci 0,80m w odlegto$ci minimum 1,00m od $cian zewnetrznych
budynku wykonad tasmgq stalowq ocynkowanc FeZn 30x4mm.

6. Ztacza kontrolne w skrzynkach systermowych pod tynkiem na wysokosci 0,50m od terenu.

7. Przewody zwoddw pionowych uktadaé w rurach instalgeyjnych grubosciennych z gruboscig

$cianki minimum 3mm pod tynkiem w warstwie ocielenia,
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zwody poziome na dachu instalacji edgromowej
9 ztqcza krzyzowe do potqczen preta w czesci nadzermi

—4 23— ziqcza kontrolne instalacji odgromowej

o ®  zwody pionowe instalac odgromowe;
o9 § L
|
J ]
- Ee 2 q
T s

; ]

o |

| e |

GMINA WAGROWIEC INSTALAC JE ODGROMOWE | UZIEMIENIA
ADRES: Wi, CYSTERSKA 22
PROJECT N 52100 WAGROWIEC TEMAT RYSENKU
. S1UD;0  |:Manaspososu utvkowanA wraz 2 PReesuDowa | TTO0 MARZEC 2017 N
PROJECT STUDIO" | poz8u00WA BUDYNKU PO BYLYM OSRODKL TDROWIA (2 b
) FER] . 4
NADICROWN 464 N PRIEDSIKOLE W PAWLOWIE LONSKIM mgr inz. KRZYSZTOF LARSK Q}é#‘&
OESLUGA INWESTYC It ADRES: PAWEOWO TONSHE PROJERTOWAL f OPRACOW Ak UPE, B & KP/0T 48/ FW QRS
L. CYSTERSKA & 13, " . . .
AGROWES SN U INSTALAC.-ELEKTR. E-4 1
o ——————— RS v v




