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INSTALACJE SANITARNE
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1.1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na wykonanie instalacji
wodnej, c.w.u, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w bylym osrodku zdrowia

przeksztatcanym na przedszkole w Pawlowie Zonskim.
1.2. Materiafy wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 ze
zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3. Obowiazujace normy, normatywy i przepisy szczeg6étowe dotyczace instalacji
wod. — kan. oraz c.o.

4 Inwentaryzacja istniejgcego budynku i sieci

5 Rzuty architektoniczne budynku

6. Wizja w terenie

7 Konsultacje z Inwestorem

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

kanalizacji, wody przeciwpozarowej oraz centralnego ogrzewania i wentylacji.




2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

2.1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych {(sTy POWIATG
szl Architeltury i Budogrcr, -
Wartosci wspdtczynnikdw przyjeto zgodnie z wymaganiami sta\ﬁ%friﬁﬁ‘iyibmﬂmlg%gwﬁa
C<-100 WAGRDW I,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2002.75.690).
Sciany budynku dostosowaé do ponizszych minimalnych wymagan. Przegrody wykonaé zgodnie

z wytycznymi projektu konstrukcyjnego budynku.

WartoS$ci wspolezynnikéw sg nastepujace:

e $ciana zewnetrzna U=0.25 Wm’K
e dach U =0.20 Wm’K
e podtoga na gruncie U =0.30 Wm?’K
e okna U=13 Wm’K

e drzwi zewnetrzne U =1.70 W/m?’K

2.2. Gospodarka cieplna budynku

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku, dzigki dobraniu przegréd budowlanych
o wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta spelnia wymagania ponizej wymaganych
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 — Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 z

pozniejszymi zmianami — zaliczyé mozna do energooszczednych.
3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek przedszkola, zaopatrywany jest z istniejacej sieci wodociggowej przylaczem
wprowadzonym do budynku. Z uwagi na rozbudowe kolidujacy odcinek rurociggu nalezy
zlikwidowa¢ a przytgcze wprowadzi¢ do pomieszczenia sktadu opatu. Gtéwny zawér i zestawy
wodomierzowe dla celéw sanitarnych i p.poz. nalez zlokalizowaé w kotlowni. Na przytaczu
wodociaggowym zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy EA251, na odnodze wody pozarowe;j

EA253, zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym.

3.1. Zapotrzebowania na wode
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia budynku w

urzadzenia techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2.

Rodzaj przyboru Tlos¢ qn 2Z(Qn
szt. Us s

umywalka razem
o 13 0,14 1.82
(8 szt. umywalek dla dzieci)




Rodzaj przyboru Tlos¢ qn ;AV& mqn POWIATOV. «
szt. I/s ¥ lBudowmc—.,:
pl. zbiornikowa ?zig »L-Ei Di\{ﬁf:‘: '
10 0,13 ¥
(8 szt. ustepdw dla dzieci)
Al ewmamy ik 2 0,14 0.28
dwukomorowy
zawOr czerpalny 2 0,15 0.30
natrysk 2 0,30 0.60
RAZEM 4.30

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=0,682 « 2qn%%- 0,14 = 1,17 dm’/s = 4,23 m’/h

3.2. Opis instalacji
Przebudowe instalacji c.w.u. nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcych przyboréw i
armatury. Zdemontowane przewody wodociagowe zastgpi¢ nowoczesng instalacjg tworzywowa

zgodnie z projektem.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej oraz
cyrkulacyjnej z rur PEX (polietylen sieciowany), dedykowanych do sieci wodociggowej PN10,
aczonych za pomocg zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. Instalacje

wodng zasilajgcg hydrant wewnetrzny Hp25 wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.
Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej nastapi w pojemnosciowym zasobniku cieplej
wody uzytkowe;j.
W miejscu podlaczenia baterii oraz zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie

zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowaé tasme

lub paste teflonows.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w rurach karbowanych
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzié probe szczelnosci

na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego.
W miejscach przejs$¢ przez sciany stosowac rury ostonowe z PE.

W modernizowanym budynku nalezy zamontowaé szafke hydrantowa Hp25 z wezem

polsztywnym dlugosei 25 m.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3% w kierunku

pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.




3.3. lzolacja termiczna

Jako izolacje zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania

2=0,035 [W/(mK)] zabezpieczonych ptaszczem PCV.

Grubos$¢ izolacji dla przewodéw prowadzonych w piwnicy szachtach
instalacyjnych:
Srednica rurociggu Grubosé izolacji
[mm] [mm]
do 22mm 20mm
od 22 do 35mm 30mm

w.budownictwie
AUSTWU POWIATCv. .
spelniajagce warunki normy PN-B-02421 (2000). Przewody nalez ngé@bézél(iteg@ifzf)ﬁa;Waé
uszki 15 - tel. 67 268 0% =
elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzeniaCeieplie]

rowna Srednicy wew.
od 35 do 100mm

rury

3.4. Dobér urzadzenia pomiarowego
Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb budynku przyjmuje si¢ wodomierz skrzydetkowy
typ JS 6 o parametrach:

Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma
e nominalny strumiefi objetosci gp: 6 m*/h
e max. strumien objeto$ci qmax: 12 m*/h

Do pomiaru rozbioru wody dla potrzeb p.poz. budynku przyjmuje sie wodomierz

skrzydetkowy typ JS 2,5 o parametrach:

Parametry:
e medium: woda zimna do 50 °C
e pozycja zabudowy: pozioma
e nominalny strumien objetosci qp: 2,5 m*/h
* max. strumien objetosci gmax: 5m’/h

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720:1998.




4. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Projektuje sie odprowadzanie $ciek6w sanitarnych z bud}én}@lv 3&@?@%&01&
projektowanym przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC kanélizé@éﬁriy@bt@w@-i‘wm;

ul. Xosciuszki 15 - tel. 67 268 05 5+
wymienianego, szczelnego zbiornika na nieczystosci poj. 9m>.. Przewody peziomé14czace piony

-
L4 2l A

kanalizacyjne z gléwnym kanalem odplywowym utozone bedg pod posadzkg pomieszczen oraz
poza budynkiem na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Na pionie zatozy¢ rewizje @100mm. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach

1 zamontowac¢ rure odpowietrzajgcg Dn 75/150 mm.

Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych
przyboréw i armatury. Wylaczone z uzytku i nieuzytkowane w przysztosci, przewody kanalizacji

sanitarnej nalezy zala¢ betonem.

4.1. Opis instalacji

Piony i1 podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie pionéw oraz sposobéw podlgczenia przyboréow

pokazano na rysunkach.

4.2. Obliczenie ilosci Sciekow

AWs Procedura obliczeniowa wg PN-EN 12056-2

Rodzaj przyboru I;(Z’fé DU S DU
umywalka razem
(8 szt. umywalek dla 13 0.5 6.5
dzieci)
zlewozmywak 2 0.8 1.6
pt. zbiornikowa
o 10 2.0 20.0
(8 szt. ustepow dla dzieci)
wpust podtogowy 2 1.5 3.0
d=0.07
wpust podtogowy 1 2.0 2.0
d=0.1
natrysk 2 0.6 1.2
RAZEM 343

Przeplyw obliczeniowy wynosi:

dlaK =0,5 dm®/s

3

dm 3
q=K-{>DU = 2.93—5— =10.54

m
h




4.3. Obliczenie pojemnosci zbiornika na nieczystos$ci

,_\\_,\_L A
V=n-q-t=80-40-3= 9600l ~ 9m3 mgfchfig%f’gidﬂfj& =

] i | "“CLSZ(} 15« tel. 67 268 ,,;,
gdzie: 52-100 WAGROW .,,,f

n —1lo$¢ oséb w budynku

q — zuzycie jednostkowe wody

t — czas przebywania Sciekow w zbiorniku
5. INSTALACJA | URZADZENIA GRZEWCZE

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowa, dwururowg, Systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 55/45°C.
Dla celéw ogrzewania podtogowego zainstalowano mieszacz, ktory dostosuje temperature wody

do optymalnej dla funkcjonowania grzejnika podlogowego. Instalacja zabezpieczona bedzie

zgodnie z PN.

Zrédlo ciepta to kociol wodny na paliwo stale ekogroszek 38 kW wraz z zasobnikiem
opatu (koszem zasypowym). Kociol wraz z zasobnikami c.w.u. stanowi¢ bedzie zespét grzewczy
zapewniajgcy dostawe ciepla dla potrzeb instalacji c.o. i niezbednej ilosci cieptej wody
uzytkowej. Kociol nalezy podiaczy¢ do kanatu spalinowego wyposazonego w wkiad z blachy
kwasoodpornej, wyczystke.

Uwaga: kociol i instalacje zabezpiecza¢ zgodnie z PN i wytycznymi producenta.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania na ciepfo dla c.o i c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla c.o. wykonano przy zatozeniu:
e temperatura obliczeniowa dla II strefy klimatycznej -18°C;

e ogrzewanie konwekcyjne oraz podtogowe

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946: 1999 i PN-B-03406: 1994 przy uzyciu

programu /nstalSoft.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi ~ Qco= 17 kW
Zapotrzebowanie ciepla dla przygotowania c.w.u. Qcw =20 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. przyjmuje si¢ kociotl na paliwo stale

ekogroszek o mocy 38 kW z priorytetem c.w.u.

5.2. Opis instalacji
Przebudowe instalacji c.o. nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych przybordéw i
armatury. Zdemontowane przewody c.o. zastapi¢ nowoczesna instalacjg tworzywowa zgodnie z

projektem.




Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururo nnik grzejn
Y =Apre) y NG TG
rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych elementow instalacji przewoéa?m{@f;ﬁﬁfu&?WEX
i 15 < tel. 67 268 05 54
(polietylen sieciowany) tgczonych za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowanieny ksztattek

mosigznych.

Projektuje si¢ prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac
probie cisnienia i szczelnosci. Przewody prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy zaizolowaé
ksztaltkami z pianki poliuretanowej. Przewody wody c.w.u. prowadzone po $cianie i suficie
nalezy izolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 20mm. Podobnie

zaizolowa¢ przewody c.o. w kottowni i naczynie wzbiorcze.

Instalacje c.0. po wykonaniu podda¢ probie ci$nieniowej, sprawdzi¢ szczelno$é oraz

wyregulowa¢ na ciepto. Po montazu rury nalezy zabetonowaé.

Na potrzeby instalacji c.o. nalezy zastosowaé regulacje pogodowsg wspolpracujaca z

kottem.

5.3. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, ptytowe oraz ogrzewanie
podtogowe. W  projekcie przyjeto zastosowanie stalowych grzejnikéw plytowych
zintegrowanych oraz grzejnikéw lazienkowych o wielkosciach podanych na rysunkach,
wyposazonych w zawory termostatyczne z regulacja wstepng oraz zawory odpowietrzajgce.
Dodatkowo grzejniki zlokalizowano w pomieszczeniu pracy logopedy, szatni oraz korytarzu

nalezy wyposazy¢ w systemowa osione; przed mozliwoscig oparzenia si¢ dziecka.

5.4. Ogrzewanie podfogowe

Zaleca si¢ wykonanie konstrukcja grzejnika podtogowego uktadanego metodg mokra.

Zasada konstrukcji ogrzewania podlogowego jest to, ze jastrych stanowi tzw. plyte
plywajaca tzn. ma mozliwos$¢ swobodnych wydtuzen termicznych we wszystkich kierunkach. Od
stropu oddzielony jest warstwg izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, od $cian budynku i
elementdw  konstrukcyjnych typu filary tasSma brzegowa zabezpieczong izolacja
przeciwwilgociows (folia PE). Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza izolacje cieplng
(réwniez tasSmg brzegowsg i szczeling miedzy taSmag brzegowa a izolacjg cieplng) przed
wnikaniem wilgoci. W przypadku gdy strop moze ulec zawilgoceniu od spodu izolacje

przeciwwilgociowa uklada si¢ réwniez pod izolacja cieplna.

Jezeli izolacja cieplna w postaci plyt styropianowych ma zosta¢ utozona na podktadzie
bitumicznym to nalezy stosowa¢ folie rozdzielajaca z PE pod styropianem. Rury zalewane sa

bezposrednio betonem.
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grzejnej zaleca si¢ stosowanie jastrychu cementowego, ktéry powinien charakteryzowac sie

Do wykonania ptyty grzejnej zalecamy jastrych cementowy klasy;QO;_:;lu}@L anhyg@%%%wy

5240
Ud o4

uziarnieniem kruszywa nie wiekszym niz 8 mm, iloscig cementu 300+350 kg/m?, stosunkiem
wody do betonu 0,45 i wytrzymatoscia 22,5 N/mm?. Zaprawy stosowane do wykonania plyty
grzejnej powinny mie¢ konsystencje zapewniajacg odpowietrzenie zaprawy, brak pecherzy
powietrza w wylozone] warstwie zaprawy i dokladne oblozenie rur grzewczych. Podczas
wykonywania plyty grzejnej cisnienie wody w rurach grzewczych powinno wynosi¢ 0,2-
0,3 MPa. Wylanie podiogi powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze pomieszczenia wiekszej niz
5°C.

W celu polepszenia wlasciwosci jastrychu mozna doda¢ plastyfikator, ktory ma za zadanie:

— zmniejszenie skurczu betonu, porowatosci oraz nasigkliwosci
— zwigkszenie wytrzymatosei o ok. 15%

— poprawe plastycznosci mieszanki

— polepszenie wodoodpornosci i mrozoodpornosci

— zabezpieczenie zelbetu przed korozja
Proby szczelnoSci i uruchomienie instalacji o.p.

Po prawidlowym utozeniu, petle ogrzewania podtogowego, przed wykonaniem posadzki,
nalezy podda prébie cisnieniowej. W systemie zalecamy przeprowadzenie testu
szczelnosci przy ci$nieniu min. 5 bar i maks. 6 bar w ciggu 24 godzin. W czasie przeprowadzania
testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 bar, oczywiscie rownolegle nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg optyczng upewniajac si¢, ze nie ma przeciek6w. Najbardziej popularne
posadzki betonowe wymagaja wstepnego rozgrzania przed utozeniem wykoficzeniowej warstwy
terakoty, marmuru itp. Procedura wymaga, aby posadzka cementowa byta poddana rozgrzaniu
wstepnemu dopiero 21 dni po jej ulozeniu. Wymogi testowe narzucajg przez pierwsze 3 dni
temperature czynnika w rurach rozgrzewanej posadzki na poziomie 20+25°C, a w ciggu dalszych
4 dni na poziomie maksymalnej, projektowanej, roboczej temperatury zasilenia. Wstepne
rozgrzanie posadzki nie warunkuje osiggnigcia przez nig odpowiedniego poziomu wilgotnosci.
Jezeli chcemy uzyska¢ wilgotno$¢ posadzki na poziomie wymaganym dla odpowiedniego
materiatu wykonczeniowego (np. panele podtogowe), natychmiast po wstepnym rozgrzaniu
rozpoczynamy osuszanie posadzki. Wylewki betonowe sg gotowe do rozpoczecia osuszania w 28
dniu po ich ulozeniu. Poziomy wilgotnosci posadzek dla odpowiednich materiatéw
wykonczeniowych zawarte s3 w normie DIN EN 1264. Zwykle proces osuszania posadzki
rozpoczynamy przy temperaturze czynnika w rurach na poziomie 25°C podnoszac jg o 10°C co

24 godziny, az do osiggniecia 55°C. Temperature czynnika utrzymujemy na poziomie 55°C
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dzien 1 noc przez 15 dni. Po wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wyregulowac instalacje na

ciepto.
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przedsigbiorstwu, posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty.

5.5. Izolacja termiczna

Jako izolacje zastosowaé otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w budownictwie
spelniajagce warunki normy PN-B-02421 (2000). Przewody nalez grzewcze zaizolowaé
elastycznymi izolacjami z pianki poliuretanowej o wspdlczynniku przewodzenia cieplnej

2=0,035 [W/(mK)] zabezpieczonych ptaszczem PCV.

Grubo$¢ izolacji dla przewodéw prowadzonych w piwnicy i szachtach

instalacyjnych:
Srednica rurociggu Grubosé izolacji
[mm] [mm]
do 22mm 20mm
od 22 do 35mm 30mm

od 35 do 100mm

réwna srednicy wew.

rury

6. INSTALACJA W KOTLOWNI

Ze wzgledu na przebudowe budynku oraz zmiang sposobu uzytkowania, nastgpito
zwigkszenie zapotrzebowania na ciepto. W celu zaspokojenia potrzeb cieplnych zaprojektowano

kociot wodny na paliwo state — ekogroszek 38 kW wraz z zasobnikiem opalu (koszem
Zasypowym).
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 55/45°C. Ztad grzewczy pracowaé

bedzie w systemie otwartym z naczyniem wzbiorczym, ktére nalezy zamontowaé pod

stropodachem na strychu. Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 201.

Ponadto projektuje sie montaz bojlera cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 1 z
grzalkg elektryczng na okres letni. Kociot nalezy podiaczyé czopuchem min. 190mm do kanatu
spalinowego wyposazonego w wkiad z blachy kwasoodpornej o $rednicy min. 280mm,

wyczystke. Wysokos¢ komina min. 8m. Przewod spalinowy zakonczyé rozeta.

12



Projektuje sie zastosowanie trzech obiegéw grzewczych:

SSIRU POWIATOLE

/ Hlietl"va i Budownictym
. 5SSz 15 + o), 67 263 0 g
— centralnego ogrzewania podlogowego bl

— centralnego ogrzewania grzejnikowego

— cieptej wody uzytkowej

W celu zabezpieczenia kotla przed przegrzaniem na przytaczy wody do kotta nalezy

zamontowa¢ zawor termostatyczny typu BVTS.

Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego zaprojektowano dla obwodu i cwu pompe
obiegowa. Pompe nalezy montowaé zgodnie z czgscig rysunkows projektu oraz z wytycznymi
producenta. Wstepnie dobrano pompe obiegowa typ ALPHA3 32-50 180 o parametrach pracy
H=26.1 kPa, 1.829 m?/h. Natomiast dla funkcjonowania obiegu grzewczego grzejnika
podtogowego wstepnie dobrano mieszacz z pompg typ ALPHA2 25-80 130 o parametrach pracy
H=35.9 kPa, 1.436 m*/h.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wymieni¢ istniejace drzwi na drzwi o odpornosci
ogniowej 30 min. EI30. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

7. INSTALACJA | URZADZENIA WENTYLACYJNE
7.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w goérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewows dotem lub tulejami o wolnym przekroju

min. 150 cm?.

7.2. Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach WC oraz fazienkach zamontowaé wentylatory /00CDZ 13W 95m’/h,
wlaczany za pomoca wylacznika $wiatla i wylaczany z opdznieniem 4 minut. Przewody
wentylacyjne wykona¢ z rury o $rednicy przewodow @160mm, zaizolowanej termicznie.

Pozostate pomieszczenia wentylowane bedg kanatami grawitacyjnymi.

7.3. Wentylacja kotfowni
Nawiew $wiezego powietrza zapewni nawietrzak typ Z o powierzchni przekroju kanahu
min. 300 cm?. Cyrkulacje powietrza zapewni wentylacja grawitacyjna, o wymiarach przewodu

27x14cm, ocieplona i wyprowadzona ponad krawedz dachu.

8. UWAGI KONCOWE

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczefistwa. W przypadku urzadzen, ktore nie
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podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpleczenstwa 1% oznacaeiﬂa tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dg*j*tﬁ?@gi @%63 3

zgodnos$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obow1qzkowego StOSOWARFS oraz
wymogami okreslonymi wlasciwymi przepisami. W przypadku niezgodnosci projektu ze stanem

istniejgcym nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Wszystkie urzadzenia posiadajagce kontakt z woda uzytkowa wymagaja atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Opracowat:

nr ewidencyjny WKP10277IPWOSI14
Wagrowiec, luty 2017r.
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