4. OBLICZENIA TECHNICZNE

W CEWnichRy
4.1. Bilans mocy ul. Kosciuszki 5% . 268,06-54

62-100 Wiy
Moc przytgczeniowa dla budynku Pz = 12 kW
Prad obcigzenia lo= 17,34
Moc projektowanych paneli fotowoltaicznych Ppc)=13,44 kWp
Moc wytwércza instalacji fotowoltaicznej Pwp)=10,0kW

Prad wytworzony |lmax=14,45A

4.2. Sprawdzenie zabezpieczen
Przy mocy zapotrzebowanej
Pz = 12,0 kW prad obcigzenia wynosi
lb=20A
Przy mocy wytworczej instalacji fotowoltaicznej Pw=10,0kW
Prad wytworzony |p\=14,45
Ib>1>lpy)

20>17,34>14,45
Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe 20A spetnia wymagania systemu.

4.3. Sprawdzenie kabli zasilajacych

4.3.1 Rozdzielnica RPV

Dla mocy wytworzonej instalacji fotowoltaicznej P,,=10,0kVV dobiera sie zasilacz
YDY 5x6mm?:

Ih=14,45A
lb=16 A
lz=43,0A

Ih=1445A<Ib=16 A<[z=430A
1,6x16<1,45x43
25,6<62,35

Warunek I2< 1,45 x Izjest zachowany

4.3.2 Zasilanie Inwertera

Dla mocy wytworzonej inwertera 10000W dobiera sie zasilacz
YDY 5x4mm?:

P=10,0kW

In=14,45A

=18 A




lz=23,0A
lb=1445A<In=16 A<[:=23 A
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4.4 Obliczenia generatoréw pradu z paneli fotowoltaicznych

Dla planowanej mocy wytworczej 10kW projekiuje sie, montaz inwertera 10000WV.

4.5.1 Mocy wytworczej instalacji fotowoltaicznej
Mocy wytworczej instalacji fotowoltaicznej Pw=10,0kW

Dla mocy wytwérczej Pw=10,0kW projektuje sie montaz 48 paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej
280Wp.

Moc paneli fotowoltaicznych Ppc=48x280=13440Wp
. Dane paneli SW280 mono black:

Parametry paneli fotowoltaicznych Oznaczenie Wartosé
Moc nominalna modutu Pmpp 280Wp
Napiecie modutu w punkcie mocy maksymalnej  Umpp 31,2V
Prad modutu w punkcie mocy maksymalnej Impp 9,07A
Napiecie obwodu otwartego Uoc 35,8V
Prad zwarciowy Isc 8,71A
Maksymalne napiecie pracy 1000V
Szeroko$¢ modutu [mm] 1001
Wysokosé modutu [mm] 1675
Waga modutu [kg] 18kg

Projekiuje sie, montaz 24 modtéw w tafcuchu.
Unax=24 x 31,2=748,8V

Instalowaé przewody oraz osprzet DC na napiecie 1000V.

4.5.2 Spadki napiecia po stronie napiecia statego.

Przewody DC klasy |l przeznaczone do systeméw fotowoltaicznych 2,5/4/6/10/16 mm? na napiecie
1000V PV1-F stosowac zachowujgc spadek napiecia DC <1%.



4.5.3 Spadki napiecia po stronie napiecia zmiennego.
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4.5.3.1 Spadek napiecia Inwerter do R-PV el Architektury i Budouye.
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, = 10071000072 _, 1594 dla inwertera
5T7*4%400°
4.5.3.2 Spadek napiecia R-PV do RA

100*10000*15
57%6%400°

AU, (2) = =0,27%

- 4.5.3.3 Spadek napiecia inwerter do RG

AU, =AU, (1) +AU,(2)
AU,, =0,05+0,27=0,32<1%

4.6 Sprawdzenie ochrony od porazen

Zgodnie z PN-IEC60364 skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.



