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OPIS TECHNICZNY  52-100 WAGROWIEC
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.Dane ogélne reto ;MO A0S, 2047

1.1. Przedmiot inwestycji 2dnia ...c...... 3003070/{? P
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowq
i rozbudows budynku po bytym osrodku zdrowia na przedszkole w Pawlowie Zonskim.
W rozbudowanej czesci obiektu planuje si¢ wyodrebnienie czterech sal do prowadzenia
zaje¢, dwoch sanitariatow dla dzieci (po jednym na kazde 2 sale, po cztery oczka
w kazdym sanitariacie) oraz czterech magazynkéw na sprzet. W obecnej bryle budynku
planuje si¢ wyodrebnienie zaplecza socjalno — sanitarnego, szatni, kottowni ze sktadem
opatu oraz pomieszczen pomocniczych — biura dyrektora, sekretariatu i pomieszczenia
logopedy. W zwigzku z planowang przebudowg oraz rozbudowa oraz w celu podniesienia
standardu obiektu i dostosowania go do potrzeb oséb niepetlnosprawnych, planuje sie
wykonczenie posadzek antyposlizgowa wyktadzing PCV o podwyzszonych parametrach
akustycznych (redukujgcg poziom dzwickéw uderzeniowych o okoto 17 dB);
zamontowanie o wysokich parametrach izolacji akustycznej (stanowigce bariere dla
niepozadanego hatasu min. 27 dB). W ramach inwestycji planuje si¢ réwniez wykonanie
toalety dostosowanej do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, budowe podjazdu dla oséb
niepelnosprawnych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

1.2. Inwestor
Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

1.3. Dane ogolne
Obecnie na dzialce znajduje si¢ budynek sanitariatdw przeznaczony do rozbiodrki oraz
budynek po bylym os$rodku zdrowia - jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym
krytym eternitem. Po rozbudowie bedzie to budynek jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z dachem plaskim krytym papg termozgrzewalng oraz dachem
dwuspadowym krytym blachg na rabek.

1.4. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- decyzja o warunkach zabudowy

1.5. Zestawienie powierzchni i kubatura
- powierzchnia zabudowy przed rozbudowg 207,00 m?

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie 495,00 m?
- powierzchnia uzytkowa przed rozbudowa 155,86 m?
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie

piwnice

1. Pom. gosp. 13,96 m?

2. Pom. gosp. 4,82 m?

parter

1. Wiatrotap 4,50 m?

2. Biuro dyrektora 9,94 m?

3. Logopeda 4,94 m?



4. Sekretariat 8,57 m?
5. Kotlownia 8,28 m*
6. Sktad opatu 11,33 m?
7. Pom. socjalne 9,90 m?
8. Wc personelu 2,97 m?
9. Korytarz 15,84 m?
10. Wc niepelnosprawni 4,45 m?
11. Szatnia 41,00 m?
12. Korytarz 15,28 m?
13. Rozdzielnia positkéw 11,66 m?
14. Magazyn 2,68 m?
15. Pom. czyst. 2,16 m?
16. Sala 43,61 m?
17. Wc 16,99 m?
18. Sala 51,31 m?
19. Magazyn 6,27 m?
20. Sala 57,28 m?
21. Magazyn 3,78 m?
22. Magazyn 2,89 m?
23. Sala 47,35 m?
24. Wc 16,99 m?
RAZEM 418,75 m?
- kubatura przed rozbudowa 960,0 m3
- kubatura po rozbudowie 2230,0 m3

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu

Forma obiektu wynika z warunkow inwestora,
z dostosowania do otoczenia oraz do warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.2.Dostosowanie do otaczajgcej zabudowy

Projektowany budynek wpisuje si¢ w istniejacg otaczajgcg zabudowe. Zastosowano
rozwigzania zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Dane konstrukeyjno-budowlane

3.1.Uklad konstrukeyjny
Rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej murowane;.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne projektowanej rozbudowy budynku przedszkola z bloczkéw z betonu
komoérkowego odm. 600 grubosci 24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie $cian

styropianem EPS 70 - 038 gr. 12 cm

Konstrukcja dachu drewniana i zelbetowa. Dach kryty papa termozgrzewalng oraz blacha

na rabek.

3.2. Obliczenia statyczne wykonane na podstawie nastepujacych norm
PN-82 /B - 02000, 01, 03
PN-80 /B —02010/Az1:2006
PN-77 /B - 02011

Obcigzenia budowli
Obcigzenia $niegiem
Obcigzenia wiatrem

uwarunkowan funkcjonalnych,
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PN-B-03002:1999 Konstrukeje murowe » crowise
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. ..
PN-81/B—03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna. ..

3.3. Rozbiorki

W ramach robét rozbidrkowych przewiduje sie: rozebranie pokrycia dachowego z papy
ieternitu, rozebranie drewnianej konstrukcji dachu, wyjecie ze $cian oS$cieznic
drzwiowych i okiennych wraz z demontazem skrzydet oraz wywozem i utylizacja
materiatdw z rozbiorki; rozebranie istniejgcych oktadzin Sciennych i podlogowych
z plytek gres i wyktadzin PCV, rozebranie murdéw z cegly - $cian, wykonanie poszerzen
istniejacych otwordw oraz wykucie nowych, oderwanie ocieplenia ze styropianu na
istniejgcym budynku i obrobek blacharskich.

3.4. Fundamenty
W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski drobne i $rednie, poziom
wody gruntowej okoto 1,0 m ppt. Do obliczen fundamentéw przyjeto $rednig nosnosé
podioza 0,15 Mpa.
Budynek zaliczono do I kat. Geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Poziom posadowienia nowych fundamentéw zaprojektowano na glebokosci 0,8 m
ponizej poziomu terenu, na gruncie rodzimym.
Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych.
Lawy fundamentowe z betonu C16/20, zbrojone podtuznie 4312 stal A-0. Pod tawami
warstwa podbetonu C8/10. Na tawach wykona¢ izolacje poziomg z dwboch warstw papy
termozgrzewalnej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 kl. 100, gr. 24 cm
na zaprawie cem. 30.

3.5. Zabezpieczenia przed wplywami szkéd gérniczych
Dzialka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkod goérniczych.

3.6. Mury zewnetrzne
Projektuje sie (dla nowej czesci budynku) $ciang zewngtrzng dwuwarstwowg od strony
wewnetrznej z bloczkéw z betonu komoérkowego odm. 600 gr 24 cm na zaprawie
klejowej, ocieplenie od zewnetrznej strony styropianem EPS 70 — 038 gr. 15 cm.
Istniejace docieplenie (na czesci istniejgcej obiektu) ze styropianiu gr. 5 cm oderwaé
i zamontowac¢ na calym budynku styropian EPS 70 — 040 gr. 15 cm.

3.7. Przegrody wewnetrzne
Zamurowania istniejgcych otwordw wykonaé z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej.
Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komoérkowego odm. 600 na zaprawie
klejowej. Kabiny ustepowe wydzieli¢é poprzez kompletny system kabin sanitarnych z
ptyty HPL grubosci min. 12mm, na nogach ze stali nierdzewnej, wyposazony w profil
aluminiowy oraz drzwiami systemowe, przeznaczony do pomieszczeh mokrych.

3.8. Nadproza
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe o wys. 11 i 14 cm, opiera¢ na $cianie min. 15
cm. Oparcie przemurowac jedng warstwa cegly ceramicznej petnej k1.100.

L



3.9. Kominy
Kominy wentylacyjne z prefabrykowanych ksztattek ceramicznych, ponad dachem
obmurowane z cegiet klinkierowych, w poziomie przyziemia bloczkami z betonu
komérkowego gr 6 cm. Pomieszczenia WC wentylowane mechanicznie — wentylatory

zintegrowane z wiacznikiem o$wietlenia. Istniejace kominy przemurowaé ponad dachem
przy uzyciu cegly klinkierowe;j,

3.10. Rdzenie zelbetowe

Rdzenie z1 monolityczne zelbetowe z betonu C16/20, zbrojone podtuznie pretami @12,
stal A-III, strzemiona &6 co 25 cm, stal A-0.

3.11. Wience

Projektuje si¢ jednolity wieniec z betonu C16/20, zbrojony 4&12 stal A-III, strzemiona
6 co 25 cm stal A-0.

3.12. Podciggi
Podciagi pl 24x24 cm monolityczne zelbetowe z betonu C16/20, ukryte w stropie,
zbrojone dotem 4516 stal A-III i gorg 412 stal A-III, strzemiona @6 co 10 cm w
strefach przypodporowych oraz co 20 w przesle, stal A0.

3.13. Strop

Strop zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych gr. 24
przenoszacych obcigzenie uzytkowe 4,5 kN/m?. Plyty stropowe ukladane na warstwie
zaprawy cementowej marki M12 grubo$ci min. 2 cm. Gleboko$¢ oparcia ptyt stropowych
na $cianach konstrukcyjnych min. 7 cm. Plyty stropowe zbrojone na moment podporowy
pretami ze stali klasy A-0 osadzonymi w stykach miedzy ptytami, kotwione w wienicach
monolitycznych. Styki miedzy plytami stropowymi nalezy wypemié betonem klasy
C12/15, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i nasyceniu wodg dla wilasciwego
powigzania czesci monolitycznej z czgscig prefabrykowang. Wylewki stropowe zbrojone
siatkg 15x15 cm z pretow 12 stal A-IIT kotwionych w wiencach stropowych.

3.14. Dach

Stropach nad projektowana rozbudowa na konstrukeji z zelbetowych prefabrykowanych
ptyt kanatowych gr. 24 przenoszacych obcigzenie uzytkowe 4,5 kN/m?. Plyty stropowe
ukladane na warstwie zaprawy cementowej marki M12 grubosci min. 2 cm. Glebokosé
oparcia plyt stropowych na $cianach konstrukcyjnych min. 7 cm. Plyty stropowe zbrojone
na moment podporowy pretami ze stali klasy A-0 osadzonymi w stykach miedzy ptytami,
kotwione w wiencach monolitycznych. Styki miedzy ptytami stropowymi nalezy
wypetni¢ betonem klasy C12/15, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i nasyceniu
woda dla wlasciwego powigzania czesci monolityczne] z czescig prefabrykowang.
Wylewki stropowe zbrojone siatkag 15x15 cm z pretow @12 stal A-III kotwionych w
wiencach stropowych. Warstwe spadkowg wykona¢ ze styropianu EPS 100-038 gr. 20-44
cm. Na styropianie wykona¢ wylewke betonowg o grubosci 6 cm i uformowaé ze
spadkiem 2% w kierunku okapdw. Pokrycie dachu wykona¢ z dwoch warstw papy
termozgrzewalne;.

Konstrukcja dachu nad czescig istniejgcg drewniana, krokwiowo-jetkowa, z drewna
iglastego klasy C27. Dach kryty blachg na rabek na tatach drewnianych 6x4 cm. Dach
izolowany przed przewiewaniem warstwg folii dachowej zbrojonej, paroprzepuszczalne;j,
ulozonej na konstrukcji dachu. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej 0.6 mm, rynny
1 rury spustowe stalowe malowane proszkowo.



3.15. Stolarka okienna
Czg$¢ okien w istniejgcym budynku zostala wymieniona na PCV 1 planuje si¢ ja
pozostawi¢. Pozostalg stolarke okienng drewniang przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje
sie okna PCV o podwyzszonych parametrach cieplnych U=0,90W/m?:K. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej grubosci 0,60 mm. Parapety wewnetrzne z plyty
wiérowej laminowane;.

3.16. Stolarka drzwiowa

Przewidziane do wymiany oraz nowe drzwi wewngtrzne wykonaé jako ptytowe, rama
drewniana z wypelieniem z plyty widérowe] otworowej, drzwi do pomieszczen
sanitarnych z kratka nawiewng, oscieznice drewniane na catg szerokos¢ osciezy (od 12cm
do 59cm). Zastosowa¢ drzwi akustyczne, ktére dzigki wysokim parametrom izolacji
akustycznej stanowig bariere dla niepozadanego hatasu (min. 27 dB.). Drzwi zewnetrzne
do kotlowni stalowe, ocieplone, fabrycznie wykonczone, o odpornosci ogniowej EI30.
Drzwi wejSciowe oraz drzwi przy tarasie aluminiowe. Wszystkie drzwi zewnetrzne o
podwyzszonych parametrach cieplnych U=1,20W/m?+K.

3.17. Posadzki
Podlogi 1 posadzki w istniejgcych pomieszczeniach przeznacza sie do rozbidrki. W nowej
czesci obiektu pod nowymi podtogami i posadzkami, wykonaé podbeton o grubosci 10
cm z betonu C8/10; na podbetonie wykonaé izolacj¢ przeciwwilgociows z folii PE,
nastepnie wykonaé izolacj¢ termiczng ze styropianu EPS 100-038 gr. 10 cm. W salach,
tazienkach oraz magazynie, na styropianie ulozy¢ folie przeznaczong do ogrzewania
podlogowego, nastepnie wykonaé posadzke cementowg zbrojong siatkg i wykonczyé
zgrzewang wykladzing z tworzyw sztucznych rulonowych, homogenicznych,
antyposlizgowych, min. 2,00 mm. Wyktadzing wywing¢ na Sciane na wys. 10 cm.
Zastosowa¢ wykladziny w wersji akustycznej, redukujgce poziom dzwiekow
uderzeniowych o okoto 17 dB. W pozostatych pomieszczeniach utozy¢ antyposlizgowe

ptytki gres.

3.18. Tynki wewnetrzne
W istniejagce] czeSci budynku przewiduje si¢ uzupelnienie tynkéw cementowo —
wapiennych, zeskrobanie starej farby ze $cian, wykonanie dwuwarstwowych tynkow
gipsowych. W nowej czesci budynku i na nowych $cianach tynki gipsowe wykonficzone
gladzimi gipsowymi. Cato$§¢ malowana dwukrotnie farbg akrylowg. W rozdzielni
positkéw, pom. wc glazura do wysokosci 2,0 m, w pom socjal. przy zlewozmywaku
1 umywalce glazura gatunku I do wys. 1,6 m.

3.19. Sufity
W pom. wc wykona¢ sufit z rastréw systemowych o wymiarach 600 x 600 mm,
w pozostalych pomieszczeniach sufity tynkowanie tradycyjnie - tynki gipsowe
wykonczone gladzimi gipsowymi, malowane farbg akrylowa.

3.20. Elewacje
Elewacje budynku wykonane tacznie z ociepleniem $cian zewnetrznych styropianem EPS
70-038 gr.15 cm metodg lekka mokra. Wszystkie narozniki elementéw styropianowych
wzmocnione elementami aluminiowymi z siatkg. Elewacje budynku wykonczone
tynkiem mineralnym malowanym farbami silikonowami. Kolorystyka elewacji:
powierzchnie pokryte tynkiem w kolorze RAL7045 (szary), RAL7047 (szary mleczny),
RAL3003 (rubinowy), kominy obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze
RAL7045 (szary), stolarka okienna w kolorze RAL 9010 (biaty), drzwi zewnetrzne w



kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy). Na etapie wykonawstwa dostosowa¢ kolorystyke
do palety barw wybranego producenta.

3.21. Schody zewnetrzne, taras

Istniejace schody przeznacza si¢ do rozbiorki. Schody zewnetrzne i taras wykonaé z
kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz podbudowie zwirowo-
cementowej, gr. 10 cm. Przy schodach zamontowa¢ balustrade ze stali nierdzewnej.

3.22. Podjazd dla os6b niepelnosprawnych, pochylnia

Projektuje si¢ podjazd z kostki betonowej, oraz pochylnie wedtug z kostki betonowej gr.
6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm.
Wokét wykona¢ mur oporowy z bloczkéw betonowych, gr. 24 cm na zaprawie cem.
MI0, na izolacji z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Mur wykonaé na lawie
fundamentowej o przekroju 40x40cm z betonu C16/20. Lawa zbrojona podtuznie 42512,
strzemiona &6 co 30 cm, stal A-0. Lawy wyla¢ na glebokosci 80 cm ppt. Pochwyty
podjazdu oraz pochylni zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej. Pochwyty nalezy
wykona¢ po obu stronach plaszczyzny ruchu poprzez montaz na rurach ze stali
nierdzewnej lub montaz do $ciany budynku. Pochwyty nalezy zamocowaé na wysokosci
75 1 90 cm mierzac od plaszczyzny ruchu. Pochwyty nalezy na poczatku i koncu
podjazdu przedtuzy¢ o 30 cm i zakonczy¢ elementem potokraglym.

3.23. Daszki nad wejsciami do budynku

Nad wejsciami do budynku zamontowaé systemowe daszki za szkla hartowanego na
konstrukcji ze stali nierdzewne;.

3.24. DojScia do budynku

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowe]j oraz
podbudowie zwirowo-cementowej 4/1, gr. 10 cm.

Wzdluz doj$¢ wykonaé obrzeze betonowe 8x30x100, ulozone na lawie oporowej
z betonu C12/15 szer. 25 cm.

3.25. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykona¢ ze stalowych systemowych elementéw panelowych z pretow
zgrzewanych @5 mm o wysokosci 200 cm oraz min. 100 cm przy placu zabaw. Stupki
przestowe wykona¢ z ksztattownikow profilowanych prostokgtnych 60x40x3 mm.

Przy gléwnym wejsciu do budynku wykonaé furtke i brame dwuskrzydtowa rozwierang
o szerokosci 400 cm, o konstrukcji z ksztattownikow stalowych 60x60x4 mm
i wypelieniu panelowym z pretdw zgrzewanych @5 mm.

4. Izolacyjnos¢ cieplna przegrod i podiég na gruncie

Sciana zewnetrzna U=0.23 W/m?K<0.23 W/m’K
Podtoga na gruncie U=0.26 W/m*K<0.30 W/m?*K
Dach U=0.18 W/m?K<0.18 W/m’K
Okna U=0.90 W/m?K<1.10 W/m?K
Drzwi zewnetrzne U=1.20 W/m?K<1.50 W/m?*K

5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zebraé ziemie urodzajng w obrebie
projektowanego  budynku, po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ ziemie
do uksztattowania terenu wokot budynku.



~72ROSTWC POWIATOVEE
Avchiteldury i Budownictwa
1el. 67 268 05 54

) WAGROWIEC

o Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa 1 elektryczng z istniejgcych

przylaczy; kanalizacje

sanitarng  podiaczong

do projektowanego  zbiornika

bezodplywowego; centralne ogrzewanie z proj. kotlowni na ekogroszek.
o Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
e Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wagrowiec, marzec 2017

-Opracowal-
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mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

Upr. budowlane do projektowania i nadzorowania
bud. w spec. architekjoniezrai=bez ograniczen,
konstrukcyjoej_ograniczonej

Nr ewid. NN-8345/474/81; WOIA-WP-0334

INz. DARIUSZ £0$
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen_i_specjainosci
konstrukcyradhydowlanej

Nr ewid. \WKP/8225/PO0K/08
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