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Wiazar Ptatwiowy-Kleszczowy 5.3

OBLICZENIA WIAZARA PEATWIOWO-KLESZCZOWEGO

Autor:
Tytut:

DANE

Szkic uktadu poprzecznego
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¥ 534,0 v
441 ,9,4,,14 1016,0 14,},441 9,
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o, = 25,00

Rozpigtos$¢ wigzara 1=11,26 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat 1= 10,16 m

Rozstaw osiowy platwi L, = 5,34 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ migdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,40 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty 1, =1,50 m

Wysigg wspornika murfaty 1., = 0,50 m

Dane materialowe:
- krokiew 8/18cm (zacios 3 ¢cm) z drewna C24
- murlata 14/14 cm z drewna C24
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g, = 0,060 kN/m2, g, = 0,072 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 25,0 st.):

- na potaci lewej sig = 0,960 kN/m?2, o1 = 1,440 kKN/m?2
- na potaci prawej Skp = 0,720 kN/m?, Sop = 1,080 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie $redniotrwate
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- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa T-teren A wys. budynku z =6,4
m):

- na potaci nawietrznej Pr 1= -0,299 kN/m2, Do 1 = -0,448 kIN/m?

- na potaci nawietrznej P 1 = 0,077 kKN/m2, Por 1 = 0,116 kN/m?2

- na stronie zawietrznej Py = 0,177 kN/m?2, Pop = 0,266 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gy = 0,000 kN/m2, gok = 0,000 kN/m?

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentdéw zginajacych w ukladzie poprzecznym:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatos$ci C24
— f =24 MPa, () = 14 MPa, f_,, = 21 MPa, £, =2,5 MPa, E e0n = 11 GPa, py = 350 kg/m3

Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuklosé

Ay =56,7 < 150

Az=17,3 < 150
Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant I

M, = 0,83 kNm, N =290 kN
fnya= 14,77 MPa, f.04= 12,92 MPa
Omyd = 1,91 MPa, 604 = 0,20 MPa
k., =0,762

GC,O,d/(kc,y' fc,O,d) it Gm,y,d/fm,y,d = 0,150 <1
(6c,0,4/fc0,0% + Omyd/fnya = 0,091 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr-wariant I1

M, =-1,24 kNm, N =3,87 kN
finy.a= 14,77 MPa, f.0q= 12,92 MPa
Om,y,d ~ 4,15 NIPa: Cc0d ™ 0,32 MPa

(GC,O,d/fC,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,282 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy ptatwia a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg
Ug, = 1L,14mm < w5, =1/200=2946/200=14,73 mm (7,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg
Ug, = 0,34 mm < up g, =2-1/200= 2-530/200=530mm (6,4%)

n



Platew

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
9z,max ~ 4,46 kN/m qy,max
2 min = ~0,80 kN/m (odrywanie)

Platew kalenicowa
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Uy = 3,58 kN/m

Murtata 14/14 cm
Cze¢$¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Az max = 2,92 kN/m
dzmin = -0,57 kKN/m (odrywanie)
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max-+wiatr

M, =0,28 KNm
f24= 16,62 MPa

Omzd = 0,62 MPa

Gm,z,d/ mzd 0,037 < 1
Cze¢$¢ wspornikowa murlaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Az max = 2,92 kKN/m,
Maksymalne sity i naprezenia
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=0,14 kN/m

9z,min = -0,79 kKN/m (Odrywanie)

Qy,max = 1,18 kN/m

Ay max = 1,18 KN/m

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

M, = 0,34 kNm, M, =-0,04 kNm
froy.a = 14,77 MPa, f24= 14,77 MPa
Om,y,d = 0,74 MPa, Om,z,d = 0,08 MPa
k. =0,7

0'm,y,d/ frn,y,d ¥ km 0'm,z,d/ mzd 0,054 <1
k.’ Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,041 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max-+$nieg

Ug, = 0,07 mm < w5, =2-1/200= 2-500/ 200 = 5,00 mm

(1,3%)
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