OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LEKNIE

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Charakterystyka ogoélna
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, c.w.u, kanahzacyjnej
1 centralnego ogrzewania dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku przedszkola

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegoétowe dotyczace instalacji wod. —
kan. oraz c.o.;
e rzuty architektoniczne budynku.

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacje wewngtrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
kanalizacji i centralnego ogrzewania.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Sciana zewnetrzna U=0.23 W/m?K<0.23 W/m?K
Podtoga na gruncie U=0.26 W/m?K<0.30 W/m’K
Dach U=0.18 W/m?K<0.18 W/m?K
Okna U=1.10 W/m?K<1.10 W/m?K
Drzwi zewnetrzne U=1.50 W/m?K<1.50 W/m’K

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Projektowany obiekt zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem.

Opis instalacji

Rozbudowe 1 przebudowe instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur
Wirsbo-PEX (polietylen sieciowany) laczonych za pomoca zigczek zaciskowych
z zastosowaniem ksztattek mosigeznych.

W miejscu podiaczenia baterii oraz zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych.

Do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonows.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w rurach karbowanych
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego.

W miejscach przej$¢ przez $ciany stosowaé rury ostonowe z PE.

Wszystkie przewody (woda zimna, c.w.u.) prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy
zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowe;j o grubosci izolacji
Omm.

Przewody rozprowadzajagce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 3% w kierunku
pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia
instalacji.



4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Rozbudowe i przebudowe instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Usytuowanie pionéw oraz sposobow pod%qczema
przyboréw pokazano na rysunkach. » ‘

5. INSTALACJA 1 URZADZENIA GRZEWCZE
Zrédto ciepta to 1stmeja(cy kociot na pelet usytuowany w plwmcy budynk przedszkola
Kociot wraz pojemnosciowym zasobnikiem wody stanowi zespét grzewczy zapewniajacy
dostawe ciepla dla potrzeb instalacji c.o. i niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowe;.

5.1. Opis instalacji

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur PEX/AI/PEX (polietylen sieciowany) taczonych za
pomocg zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. Projektuje sie
prowadzenie instalacji w posadzce w systemie dwururowym. Po wykonaniu instalacji nalezy
Jja poddac¢ probie cisnienia i szczelnosci i nastepnie zaizolowaé ksztattkami z pianki PE.

5.2. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, plytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych grzejnikow plytowych , wWyposazonych
W zawory termostatyczne z regulacja wstepng oraz zawory odpowietrzajace.

5.3. Ogrzewanie podlogowe

Zaleca si¢ wykonanie konstrukcja grzejnika podlogowego uktadanego metodg mokra.
Zasada konstrukcji ogrzewania podtogowego jest to, ze jastrych stanowi tzw. ptyte ptywajaca
tzn. ma mozliwo$¢ swobodnych wydluzen termicznych we wszystkich kierunkach. Od
stropu oddzielony jest warstwa izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, od $cian budynku i
elementow konstrukcyjnych typu filary tasma brzegowa zabezpieczong izolacja
przeciwwilgociowa (folia PE). Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza izolacje cieplng
(réwniez tasma brzegowa i szczeling miedzy tasma brzegowa a izolacja cieplng) przed
wnikaniem wilgoci. W przypadku gdy strop moze ulec zawilgoceniu od spodu izolacje
przeciwwilgociowa uklada si¢ réwniez pod izolacja cieplng. Jezeli izolacja cieplna w
postaci plyt styropianowych ma zostaé ulozona na podktadzie bitumicznym to nalezy
stosowa¢ folie¢ rozdzielajaca z PE pod styropianem. Rury zalewane sg bezposrednio
betonem.

Po prawidtowym ulozeniu, petle ogrzewania podtogowego, przed wykonaniem posadzki,
nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Zaleca si¢ przeprowadzenie testu szczelnosci przy
ciSnieniu min. 5 bar i maks. 6 bar w ciaggu 24 godzin. W czasie przeprowadzania testu spadek
ci$nienia nie moze przekroczyé wartosci 0,2 bar,

6. INSTALACJA 1 URZADZENIA WENTYLACYJNE

6.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen shuzg okna rozszczelniane lub nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach
sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowa dotem o wolnym przekroju 150 cm?.

6.2. Wentylacja wywiewna
Przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng i mechaniczng poprzez istniejace i projektowane
przewody kominowe wyprowadzone bezposrednio przez dach.

7. UWAGI KONCOWE

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
1 dopuszczen, oraz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie



podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
mowigca o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymogami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z wodg uzytkowa wymagaja atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Opracowat:

Wagrowiec, marzec 201 7r.
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