WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane o obiekcie

pow. uzytkowa 847,2 m?
powierzchnia zabudowy  795,0 m?
kubatura 3800,00 m?
wysokos$¢ budynku 5,15m
liczba kondygnacji 1

- budynek niski N

Odleglos¢ od obiektow sasiadujgcych i granic dzialek

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 31,0 m od budynku szkoty podstawowe]
usytuowanego na tej samej dziatce oraz w odlegtosci 61,0 m od drogi gminnej — ul.
Pocztowa.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materialami palnymi beda typowe materialy stanowiace wyposazenie i wystrdj
pomieszczen budynku (papier, drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny, poliuretan).

Kwalifikacja przeciwpozarowa
Pomieszczenia przedszkola zaliczono do kategorii ZL II.
Pomieszczenie techniczne zaliczono do kategorii PM.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie odpornosci pozarowej —,,C”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegblne elementy budowlane zaprojektowano w co najmniej nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej:

- gléwna konstrukcja nosna -R 60,

- strop 12 - REI 60,
- $ciana zewnetrzna 2> 3 - E130,
- §ciany wewnetrzne pozostate -EI 15,

U= dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego i ich konstrukcji nosnej wymagania sq wyzsze,
Y _ jezeli przegroda jest czescig gléwnej komstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej/R/, odpowiednio do wymagan glownej konstrukcji nosnej,

Y — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem,

Strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano z podziatem na 2 strefy pozarowe.
1) pomieszczenia przedszkola,

2) pomieszczenie techniczne.

Warunki ewakuacji

Wymagania ogdlne

1) dlugos¢ przejs¢ w pomieszczeniu lub zespole do trzech pomieszczen nie przekroczy
40m,

2) dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen:

- przy jednym kierunku dojscia - <10 m,

- przy dwdch kierunkach dojscia - <40 m,

3) szerokos¢ drog ewakuacyjnych — 1,4 m,
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4) szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen — 0,9 m w swietle po otwarciu drzwi,
5) szeroko$¢ wyjscia gtéwnego z budynku — 2,0 m, przy czym skrzydio nieblokowane
posiada szerokos¢ w Swietle 0,9 m,
6) drzwi otwierane na zewnatrz:

WY
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych ul. €c
Instalaqe uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna) muszq spehnac
wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktorym bedg pracowac.
Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatami
budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd.
Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatow niepalnych.
Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budynku spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacej celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw tatwo zapalnych.

Na powierzchniach sufitow nalezy stosowaé materialy niepalne lub niezapalne, nie
kapiace i1 nie odpadajgce pod wptywem ognia.

Oswietlenie awaryjne

Obiekt zaleca si¢ wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne).
Obowigzkowo os$wietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowaé na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie Swiatlem sztucznym.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku

Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 (,,hydrant25”). Zamontowano weze potsztywne, prgdownice stozkowe
na prad rozproszony. Weze o dhugosei 30 m.

Hydranty usytuowano w poblizu glownych wej$¢ do budynku, zapewniajgc pelne
pokrycie swoim zasiggiem catej powierzchni kondygnacji.

Instalacja przeciwpozarowa wodna nie moze by¢ potaczona z instalacjg wodociggowa
doprowadzajaca wode na cele bytowe i gospodarcze. Cisnienie w sieci wodociggowej
przed najdalej i najwyzej polozonym zaworem hydrantowym musi wynosi¢ co najmniej
0,2 MPa.

Wydajnos¢ jednego hydrantu 25 min. 1dm?/s.

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazy¢ w przenosne gasnice w ilosci:

Gasnice proszkowe ABC 4 Iub 6 kg wg wskaznika 2kg $rodka gasniczego
(1 jednostka) na kazde 100 m? powierzchni.

Gasnice $niegowe ( CO2) Skg —min 1 szt. w pomieszczeniu technicznym.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢é 30m, do gasnic powinien byé
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m., szczegbtowy wykaz gasnic
przenosnych 1 ich rozmieszczenie zostanie ustalony w instrukcji bezpieczefistwa
pozarowego.
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14. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego 1 wewnetrznego gaszenia [Eo7arwAGROW
Wymagana ilo$¢ wody do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm?/s.

Powyzsze ilosci wody nalezy zapewni¢ z 1 hydrantu zewnetrznego DN 80 na sieci
wodociggowej. Hydrant usytuowany jest w odlegtosci < 75 m od chronionego budynku.

15. Drogi pozarowe
Droge pozarowg zapewnia boisko szkolne przylegajace do wyjscia ewakuacyjnego

z budynku.

Wagrowiec, marzec 201 7r.
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