EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca stanu technicznego istniej qugo budynkuy
przedszkola oraz mozliwosci jego przebudowy.

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora — Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.
Wizja lokalna w budynku.
Obowigzujace normy i literatura zwigzana z opracowaniem.

. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wydanie ekspertyzy o stanie technicznym istniejacego
budynku, z uwzglednieniem nosnosci elementéw konstrukcyjnych. Zakres
opracowania zawiera badania elementéw konstrukcyjnych - fundamentéw, $cian,
stropéw i dachu wykonane podczas wizji lokalnej oraz opracowanie wynikow
koficowych. Ekspertyza dotyczy mozliwosci przebudowy istniejgcego budynku
przedszkola.

. Opis ogolny istniejagcych budynkow

Istniejagcy budynek przedszkola to obiekt jednokondygnacyjny, cze$ciowo
podpiwniczony. Sciany budynku wykonano z elementéw drobnowymiarowych.
Stropodach wykonano z prefabrykowanych elementéw zelbetowych i pokryto papa
termozgrzewalng. Do chwili obecnej budynek pelni funkcje przedszkola z czescia
mieszkalng.

. Opis elementéw konstrukecyjnych na podstawie wykonanych
odkrywek z okresleniem stanu technicznego

4.1. Fundamenty
Posadowienie fundamentéw na glebokosci od 1,0 — 3,0 m ppt. Fundamenty wykonano
jako zelbetowe tawy fundamentowe.

4.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyijne wykonano z elementéw drobnowymiarowych, $ciany od strony
wewnetrznej otynkowane tynkiem cem.-wap., od strony zewnetrznej docieplone
styropianem.

4.3. Strop nad piwnicg
Konstrukcja stropu prefabrykowana zelbetowa.

4.4. Stropodach
Konstrukcja stropodachu wykonana z prefabrykowanych elementow zelbetowych,
pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

. Analiza techniczna

Analizie poddano caty budynek pod wzgledem konstrukcyjnym oraz dostosowaniu
do obowigzujacych norm.

5.1. Fundamenty
Podczas przeprowadzonej wizji nie stwierdzono w istniejacych fundamentach zadnych
uszkodzen. Fundamenty nadaja si¢ do dalszej eksploatacji.




5.2. Sciany konstrukcyjne BYAl
Sciany nie posiadaja peknieé i zarysowan, nadaja sie do dalszej ekspl@aiaﬁy
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5.3. Strop nad piwnicg
Stan techniczny stropu dobry. Dopuszczalne ugiecia elementow konstrukcyjnych nie

zostaly przekroczone. Strop nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

5.4. Stropodach
Konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym, elementy stropowe nadajg si¢
do dalszego uzytkowania. Stan pokrycia dachowego dobry, dach szczelny.

5.5. Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod.-kan. i c.o. Instalacje
sprawne, nadaja si¢ do dalszego uzytkowania.

Whioski i zalecenia

Istniejagcy budynek przedszkola nadaje si¢ do przebudowy. Po wykonaniu
planowanych rob6t, budynek bedzie spelnia¢é obowiagzujagce normy. Elementy
konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym. Brak przeciwwskazan do
prowadzenia omawianych roboét.
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