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2. Przedmiot inwestycji

Przebudowa budynku przedszkola w Leknie polegajaca na wyodrebnieniu w ramach
istniejacej bryly budynku dwoéch sal do prowadzenia zajeé. Do kazdej z sal wykonane
zostang sanitariaty dla dzieci (po dwa oczka), a do jednej dodatkowo magazynek.
Wyodrebnienie dwoéch sal dydaktycznych wymusza przeoraganizowania kuchni i jej
zaplecza oraz niektérych pomieszczen pomocniczych. W zwigzku z planowang
przebudowa oraz w celu podniesienia standardu obiektu i dostosowania go do potrzeb
0s6b niepelnosprawnych, planuje si¢ przebudowe ciggdw komunikacyjnych: wymiane
istniejacych wykladzin na nowe, antyposlizgowe wyktadziny PCV o podwyzszonych
parametrach akustycznych (redukujace poziom dzwigkéw uderzeniowych o okoto 17 dB);
poszerzenie istniejagcych otworéw drzwiowych oraz wymiane drzwi do pomieszczen na
nowe, o wysokich parametrach izolacji akustycznej (stanowigce bariere dla
niepozadanego hatasu min. 27 dB). W ramach inwestycji planuje sie réwniez wykonanie
toalety dostosowaniej do potrzeb os6b niepelnosprawnych, budowe podjazdu dla oséb
niepelnosprawnych oraz przebudowe schoddéw zewnetrznych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Teren opracowania potozony jest w Leknie przy ul. Pocztowej 7a, dziatka nr ewid. 647.
Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek przedszkola bedacy przedmiotem opracowania,
budynki matej i duzej szkoly, budynek gospodarczy, sala gimnastyczna w trakcie
budowy, boisko trawiaste, plac zabaw oraz tereny utwardzone i tereny zieleni ozdobne;.
Dzialka jest uzbrojona w przylacze wodociggowe i energetyczne.

4. Opis istniejacego budynku

Istniejacy budynek przedszkola to obiekt jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z dachem plaskim krytym papa. Budynek =zostal wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja stropéw prefabrykowana zelbetowa.
Stolarka okienna PCV i drewniana, drzwiowa — drewniana i aluminiowa. Budynek zostat
wybudowany i jest uzytkowany jest jako przedszkole. W budynku znajdujg sie obecnie 3
sale do prowadzenia zaje¢, kuchnia z rozbudowanym zapleczem oraz lokal mieszkalny.
W 2006 roku budynek zostat poddany termomodernizacji. Zakres prac obejmowat m.in.:
docieplenie S$cian zewnetrznych, docieplenie stropodachu, modernizacje kottowni
1 systemu grzewczego. Obecnie zrodio ciepta do ogrzewania budynku stanowi biomasa,
wspomagana olejem opatowym.

5. Zakres robét do wykonania
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie przebudowy budynku przedszkola tj:
wyodrebnienie w ramach istniejacej powierzchni 2 nowych sal oraz wykonanie robdot
zwigzanych ze zmiang funkcji pomieszczen - rozbidrka $cian wewnetrznych, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych otworéw okiennych, wykonanie



nowych Scianek dziatowych, wykonanie nowych okladzin na $cianach i podiogach,
przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz centralnego
ogrzewania w celu dostosowania ich do nowej funkeji. Planowana przebudowa pozwoli
rowniez na podniesienie standardu obiektu i dostosowanie go do potrzeb oséb
niepelnosprawnych m.in. poprzez: wymiane istniejgcych wykladzin na nowe,
antyposlizgowe wyktadziny PCV o podwyzszonych parametrach akustycznych;
poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych, wymiane drzwi do pomieszczen na nowe,
0 wysokich parametrach izolacji akustycznej, wyodrebnienie toalety dla o0séb
niepetnosprawnych oraz budowe podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych.

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obstuga komunikacyjna
- dojazd — poprzez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publicznej (bez zmian),
b) zaopatrzenie w wode
- instalacja wodociggowa — zaopatrzenie z istniejacego przytacza (bez zmian),
c) kanalizacja
- odprowadzenie Sciekéw — do istniejacego zbiornika bezodpltywowego (bez zmian),
d) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejacego przylgcza (bez zmian),
€) ogrzewanie — z istniejacego zrodta ciepta — pelet i olej (bez zmian),
f) wody opadowe
- odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych zasadach (bez zmian),
g) odpady state
- wstepna segregacja 1 wywoz na wysypisko $mieci (bez zmian).
7. Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 795,0 m?
- powierzchnia uzytkowa przed przebudowg 841,40 m?
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie:
piwnica 264,55 m?
przyziemie 582,65 m?
1. wiatrotap 7,34 m?
2. korytarz 59,55 m?
3. sala dydaktyczna 42,56 m?
4. wc 7,24 m?
5. kuchnia 52,35 m?
6. magazyn naczyn 2,39 m?
7. rozdzielnia 2,30 m?
8. zmywalnia 10,35 m?
9. magazyn prod. suchych 7,88 m?
10. przygotowalnia 14,36 m?
11. pomieszczenie na odpady 3,77 m?
12. wiatrotap 4,55 m?
13. klatka schodowa 12,69 m?
14. sala dydaktyczna 45,72 m?
15. magazyn 1,69 m?
16. wc 7,67 m?
17. wec dla 0s6b niepetnosprawnych 4,29 m?

18. magazyn zabawek 5,18 m?



19. pomieszczenie socjalne

R}

20. korytarz W9 nictwa
21. sala dydaktyczna ul538,545xie 15 - tel. 67 268 05 54
22. szatnia 16°87 YPWAGROWIEC

23. przedsionek 3,21 m?

24. wc 17,39 m?

25. szatnia 16,64 m?

26. przedsionek 3,02 m?

27. wc 17,11 m?

28. sala dydaktyczna 58,60 m?

29. magazyn 3,06 m?

30. magazyn zabawek 4,68 m?

31. szatnia 4,39 m?

32. wc 5,19 m?

33. sala dydaktyczna 33,33 m?

34. gabinet pedagoga 10,59 m?

RAZEM 847,20 m?
- kubatura 3800,0 m*

8. Roboty budowlane wchodzace w zakres inwestycji

8.1. Rozbiorki

W ramach robdt rozbidrkowych przewiduje sie m.in.: wyjecie ze S$cian oScieznic
drzwiowych i okiennych wraz z demontazem skrzydet oraz wywozem i utylizacja
materiatow z rozbidrki; rozebranie istniejagcych oktadzin $ciennych i podlogowych
z plytek gres i PCV mocowanych na klej, demontaz zniszczonych wyktadzin
dywanowych wraz z listwami przysSciennymi, rozebranie muréw z cegly - $cian,
kominéw, wykonanie poszerzen istniejacych otwordw oraz wykucie nowych, rozebranie
czgsci posadzek z lastryko oraz wywiezienie materiatdéw z rozbiorki.

8.2. Roboty murowe i konstrukcyjne (zamurowania i $cianki dzialowe)
Nad S$ciang konstrukcyjna przeznaczong do rozbiorki, znajdujacg sie w jednej
z projektowanych sal, zamontowa¢ podcigg stalowy 2 x IPE 330. Oparcie pod
dwuteowniki przemurowaé jedna warstwa z cegly ceramicznej peinej kl1.100. Po
zamontowaniu dwuteowniki skrecic¢ srubami @12 klasy 8.8 w rozstawie co okoto 120 cm.
Nad nowo wykutymi otworami okiennymi i drzwiowymi przeznaczonym zamontowaé
nadproza strunobetonowe o wys. 11 cm. Oparcie pod nadproza przemurowaé jedng
warstwg z cegly ceramicznej petnej k1.100.
Zamurowania istniejacych otworéw wykonaé¢ z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej.
Kominy wentylacyjne wykona¢ z ksztaltek ceramicznych @12 c¢cm, wyprowadzié ponad
dach i1 zakonczy¢ systemowym kominkiem wywiewnym.
Projektuje si¢ Scianki dziatowe grubosci 12 cm z betonu komoérkowego odm. 600 na
zaprawie klejowej. Kabiny ustepowe wydzieli¢é poprzez kompletny system kabin
sanitarnych z ptyty HPL grubosci min. 12mm, na nogach ze stali nierdzewnej,
wyposazony w  profil aluminiowy oraz drzwiami systemowe, przeznaczony do
pomieszczen mokrych.



8.3. Podloza i posadzki

Istniejgce posadzki w projektowanych salach przeznacza sie do zerwania. Po wykonaniu
rozbiérek wykona¢ podbeton o grubosci 10 cm z betonu C8/10, na podbetonie wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa z folii PE, nastepnie wykonaé izolacje termiczng ze
styropianu EPS 100-038 gr. 10 cm. Na styropianie wlozy¢ folie przeznaczong do
ogrzewania podlogowego, nastepnie wykona¢ posadzke cementowg zbrojong siatka.
Podtogi w salach i na korytarzu wykonczy¢ zgrzewang wykladzing z tworzyw sztucznych
rulonowych, homogenicznych, antyposlizgowych, min. 2,00mm. Wyktadzing wywinaé na
sciane na wys. 10 cm. Zastosowaé wyktadziny w wersji akustycznej, redukujace poziom
dzwigkow uderzeniowych o okoto 17 dB. W kuchni oraz zapleczu wozyé ptytki gres.

8.4. Tynki i okladziny
Uzupelnienia istniejacych tynkéw oraz tynki na nowych $cianach projektuje sie
cementowo - wapienne z dwuwarstwowymi gladziami gipsowymi. Po zeskrobaniu
warstw farby na istniejgcych $cianach réwniez wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe.
Sciany malowane dwukrotnie farba emulsyjng. W kuchni, zmywalni, przygotowalni,
magazynie naczyn i produktéw suchych oraz we $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi
gatunku I do wysokosci 2,0 m.

8.5. Stolarka okienna
Projektuje si¢ zamontowanie dwoch nowych okien zewnetrznych PCV o podwyzszonych
parametrach cieplnych U=0,90W/m?:K oraz wymianeg istniejgcych drewnianych okien
wewnetrznych (okna w szatniach, okno podawcze) na PCV. Parapety zewnetrzne
zblachy powlekanej grubosci 0,60 mm. Parapety wewnetrzne z plyty widrowej
laminowane;.

8.6. Stolarka drzwiowa
Przewidziane do wymiany oraz nowe drzwi wewngtrzne wykonaé jako plytowe, rama
drewniana z wypehlieniem z plyty widrowej otworowej, drzwi do pomieszczen
sanitarnych z kratkg nawiewna, oscieznice drewniane na catg szerokos$¢ osciezy (od 12cm
do 44cm). Zastosowaé drzwi akustyczne, ktére dzieki wysokim parametrom izolacji
akustycznej stanowig bariere dla niepozadanego hatasu (min. 27 dB.). Drzwi zewnetrzne
stalowe, ocieplone, fabrycznie wykonczone o podwyzszonych parametrach cieplnych
U=1,20W/m?K.

8.7. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych
Podjazd wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowe] oraz
podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm. Wzdtuz podjazdu wykona¢ mur oporowy
z bloczkéw betonowych, gr. 24 cm na zaprawie cem. M10. Mur wykonaé na tawie
fundamentowej o przekroju 30x30cm z betonu C16/20. Lawa zbrojona podiuznie 4312,
strzemiona &6 co 30 cm, stal A-0. Lawy wylaé na glebokosci 80 cm ppt.
Pochwyty podjazdu zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej.
Pochwyty nalezy wykonaé po obu stronach ptaszczyzny ruchu poprzez montaz na rurach
ze stali nierdzewnej lub montaz do $ciany budynku. Pochwyty nalezy zamocowaé na
wysokosei 75 1 90 cm mierzac od ptaszczyzny ruchu. Pochwyty nalezy na poczatku
i koncu podjazdu przedtuzyé o 30 cm i zakonczy¢ elementem potokragltym.



8.8. Schody przy gléwnym wejSciu do budynku

Planuje sie czesciowa rozbidrke istniejagcych schodow. Nawierzchnie przed schodami
i pod projektowanym podjazdem rozebraé¢ w niezbednym zakresie, a po wykonaniu robo6t
uzupelié¢ kostkg betonowg gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej gr. 3 cm oraz
podbudowie zwirowo-cementowej 1/4 gr. 10 cm zaggszczonej mechanicznie.

Nowe tawy fundamentowe przy schodach wyla¢ na gltebokosci 80 cm ppt. o przekroju
30x30cm z betonu C16/20. Lawa zbrojona podtuznie 4310, strzemiona &6 co 30 cm, stal
A-0. Do poziomu poszczegdlnych stopni oraz podestu wykona¢ mur z bloczkoéw
betonowych, gr. 24 cm na zaprawie cem. M10, na izolacji z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej. Pustke miedzy $cianami schodow wypehic zageszczonym zwirem. Na
podsypce zwirowej wyla¢ podktad betonowy gr. 15 cm, zbrojony podwdjng siatkg &6
10x10 cm. Nawierzchnie stopni 1 podest wykonczy¢ ptytkami gres (mrozoodporne
1 antyposlizgowe). Balustrade o konstrukcji ze stali nierdzewnej wykonaé¢ o wysokosci
110 cm.

8.9. Zadaszenie nad wejSciem
W zwiazku z budowa podjazdu, murek przy schodach od strony podjazdu przeznacza sie
do rozbiorki. Daszek nad wejsciem podeprze¢ na konstrukcji stalowej wykonanej
z ksztaltownikéw stalowych 120x120x5.

9. Uwagi koncowe
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane , zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP oraz z zasadami
sztuki budowlane;.
Wynikle ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zglosi¢ autorowi
opracowania.
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