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1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2

1.3.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST-S) sa
wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych (instalacji centralnego
ogrzewania, wewnetrznej instalacji  wodociagowej, wewngtrznej  instalacji
kanalizacyjnej) oraz innych rob6t z nimi zwigzanych w ramach zadania "Przebudowa
budynku przedszkola w ¥.eknie"'.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace wykonanie wszystkich robdt przewidzianych sztuka budowlang oraz
bezposrednio z nimi zwigzanych robot towarzyszacych i tymeczasowych wymaganych
zastosowang technologia lub rodzajem zastosowanego materialu.  Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem 1 ostatecznym wykonczeniem

umozliwiajgcym jego wtasciwe uzytkowanie.

Zakres robét objetych specyfikacja.

1._Instalacja centralnego ogrzewania 1 kpl - zakres rob6t obejmuje, rozprowadzenie

rur wraz z przejSciami przez przegrody budowlane, zamontowanie grzejnikéw z
zaworami termostatycznymi i powrotnymi, rozprowadzenie instalacji ogrzewania
podiogowego wraz z niezbednym osprzetem, wykonanie izolacji rurociggéw i préb
szczelnosci z dokonaniem regulacji instalacji.

2._Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - 1 kpl - zakres rob6t obejmuje; wykonanie

nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PVC — lezakéw, pionéw z osprzetem, rur
wywiewnych i podejs¢ do urzadzen. Zamontowanie urzgdzen kanalizacyjnych oraz
tzw. ,bialego osprzetu” — umywalki, ustepy, zlewozmywaki wraz z wykonaniem
niezbgdnych robdt ziemnych i budowlanych.

3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna - 1 kpl — zakres robdt obejmuje montaz nowej

kompletnej instalacji - rur, osprzetu technologicznego, rur ostonowych podej$é do
zawordw, baterii, pluczek, zamontowanie osprzetu wodociggowego,  izolacja  rur,
wykonanie prob instalacji, niezbgdnych przekué¢ i przejsé przez przegrody

budowlane.



1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogolnej (ST 001) punkt I.1.5.

W zakres prac towarzyszacych i tymczasowych wchodzg w szczegdlnosci: rusztowania,
zabezpieczenia, montaz s$rodkow transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie

materiatow. Wykucie i zaprawienie bruzd do przewoddw.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostaty w punkcie 1.1.6 Specyfikacji Ogolnej

1.6. Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien
45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane zostaly w punkcie 1.1.8. Specyfikacji Ogdlnej.

2. WYMAGANIA MATERIAL OWE

2.1. Wymagania ogoélne
Materialy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie II. Specyfikacji Ogolne;j.

2.2. Podstawowe zastosowane materialy

2.2.1. Instalacja c.o.

- grzejniki kompaktowe z wbudowanymi wktadkami zaworowymi;

- zawory z termostatyczne z glowicg d:15,

- rury wielowarstwowe wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT o $r 16-20mm
- izolacja rur z otuliny z pianki polietylenowe;j

- rozdzielacze ze $rubami regulacyjnymi, z wyjsciami 8-10 obwoddéw

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne z PCV d:50mm do d:110mm

- rury wywiewne i czyszczaki kanalizacyjne z PCV

- umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym — z postumentem pod umywalke —
gatunek I;

- umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych — gatunek I;



- ustep dla dzieci przedszkolnych wraz z deskg sedesowa 1 ptuczka ustepows gatunek I;

- ustepy dkla 0s6b niepetnosprawnych,

- wpusty ze stali nierdzewnej podlogowe z kolnierzem izolacyjnym, obracalng nasadka,
z rusztem ze stali nierdzewnej, odptyw $r. 100 mm,

- porecze dla oséb niepetnosprawnych.

2.2.3. Istalacja wodociggowa

- rury wielowarstwowe PEX d:16 mm,

- zawory d:15;

- baterie umywalkowe wraz z zaworem na wode zmieszang do umywalek d:15mm,
- baterie umywalkowe lub zmywakowe zwykte d:15mm;

- baterie dla 0s6b niepetnosprawnych d:15mm,

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzgtu , ktory bedzie gwarantowat wykonanie
zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlana i zasadami BHP. Koszt sprzetu powinny byé

uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen.
Koszty transportu wliczy¢ do ceny ofertowej. W cene oferty wliczy¢ koszty transportu

zwigzane z usunigciem gruzu i materialéw z rozbiérki wraz z ich utylizacja.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wymagania poszczegélnych robot zawarte sg w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét (WTWO) cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

W zakres rob6t wehodzi phukanie instalacji wodociagowej oraz wykonanie prob instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (na zimno i ciepto z dokonaniem

regulacji).



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami (WTWO) cz. II Instalacje

sanitarne i przemystowe

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- zgodnos¢ zastosowanych materialdw z wymogami norm, instrukcji 1 projektem
technicznym;

- kontrole prawidtowosci wykonywania robdt tj. montazu rur, podejs¢, osprzetu.(spadki,
wysokosci zamontowanych urzgdzen itp.)

- kontrole przejs¢ przez przegrody budowlane (w tulejach).

- Kontrola estetyki wykonania robot

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe - wg przedmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawg odbioru jest:

- niniejsza specyfikacja techniczna,

- oSwiadczenie o zastosowanych materiatach wraz z wskazaniem dokumentu
odniesienia,

- pozytywne wyniki wszystkich badan i prob ( instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j
oraz instalacji centralnego ogrzewania na zimno i ciepto z dokonaniem regulaciji).

8.2. Przy realizacji zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja przewiduje sie odbiory:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér rur montowanych w

Scianach i posadzkach;

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakres 1 sposob rozliczenia okresla p. 1.1.5 Specyfikacji Ogélne;j.
Prace towarzyszace i tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie.

Nie beda podlegaty odrebnemu rozliczeniu.



10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji robdt ogdélnie znanych w budownictwie obowiazujg ogdlne zasady
sztuki budowlanej wynikajace z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét (WTWO) — tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe .

PN-80/C -89205 Rury kanalizacyjne z nieplstyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C — 89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplstyfikowanego polichlorku
winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw,

armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania.




