1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont SUW Ochodza, Gmina Wagrowiec.

1.1. Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest czescig elektryczng i AKP i A projektu.-‘iﬁqd;(ﬁyﬁgnego dla
przedmiotowej inwestycji. Opracowanie skfada sie z czesci opisowej" i rysun'kowej,

zawartych w jednym wolumenie (teczce).

1.2. Zakres opracowania
Dla planowanej inwestycji w niniejszym opracowaniu podano dane wiasciwe dla
czesci elektrycznej projektu budowlanego rozbudowy przedmiotowej stacji

uzdatniania wody w Ochodzy.
W opracowaniu zawarto w szczegolnoSci:

o rozdzielnice zasilajgco sterujgca RZS,

o wewnetrzne linie zasilajgce,

o montaz agregatu prgdotworczego,

o zewnetrzng i wewnetrzna ochrone odgromowa i przeciwprzepieciowa,
o instalacje uziemiajgcq i potgczenia wyréwnawcze,
o dodatkowa ochrona od porazen,

o instalacje elektryczne sity,

o instalacje elektryczne oswietlenia,

o instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogolnych,
o instalacje ogrzewania elektrycznego,

o sterowanie wentylatorami,

o instalacje SSWiIN,

o system automatyki

W zakres opracowania nie wchodzi wykonanie projekiu przytgcza

zasilajacego.
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1.3.Podstawa opracowania.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu SUW Ochodza w skali 1:1000.
e Wizja lokalna terenu SUW Ochodza.
e Inwentaryzacja obiektu SUW Ochodza.

e Robocze uzgodnienia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. STAROSTU

Wyklziat Archi
ul. Kodciuszki 15
52-100 Wy

o Wytyczne opracowan branzowych.
e Opracowania projektowo branzowe.

o Przepisy prawne, dane literaturowe i katalogowe, normy branzowe.

1.4. Opis stanu istniejgcego zasilania.

SUW Ochodza posiada zasilanie podstawowe w uktadzie sieci TN-C o
mocy umownej 27kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym o wartoci 63A.
Uktad pomiarowy znajduje sie w istniejacej rozdzielnicy zeliwnej w

pomieszczeniu hali.

Brak rezerwowego zrédta zasilania.
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TWO POWIATOWE
tektury i Budiownictwa

. s, Kedciszki 15 « tel, 67 268 05 54
2.1.Demontaze. 72-100 WAGROWIEG

2. CZESC ELEKTRYCZNA.

Odiaczy¢ i zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne natynkowe
wraz z korytami. Odtgczy¢ i zdemontowa¢ pozostate nieczynne urzadzenia.
Materiaty z demontazu sktadowac w miejscu wskazanym przez

Inwestora.

2.2.Linie kablowe NN.

Zasilanie SUW Ochodza pozostaje bez zmian w zakresie mocy
przytaczeniowej. Projektuje sie przeniesienie istniejacego uktadu
pomiarowego na zewnatrz budynku, w tym celu nalezy zabudowac uktad
pomiarowy w typowym ztgczu kablowo-pomiarowym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z zaktadem

energetycznym warunki techniczne przeniesienia uktadu pomiarowego.

2.2.1. Szczegoty techniczne budowy linii kablowych NN.

Projektowane kable oswietleniowe NN 0,4 kV nalezy utozy¢ w rowie
kablowym na gteboko$ci 70cm po wykonaniu co najmniej 10cm podsypki
piaskowej. Nastepnie kabel nalezy przysypa¢ 10cm warstwg piasku. Na
piasku umiesci¢ 15cm warstwe ziemi rodzimej i przykryc¢ folig kablowa koloru
niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona co najmniej 25cm nad poziomem
kabla.

Projektowane kable zasilajace NN 0,4 kV nalezy utozy¢ na gtebokoéci
80 cm po wykonaniu co najmniej 10cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel
nalezy przysypa¢ 10cm warstwg piasku. Na piasku umiesci¢ 15cm warstwe
ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego. Folia powinna byc¢

utozona co najmniej 25cm nad poziomem kabla.

Kabel nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych

(skrzyzowania, wprowadzenie do rur itp.).

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem wystarczajgcym do

skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu (1+3% dtugosci wykopu).
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Kable do budynku nalezy wprowadzaé rurami ostonowymi PCW fi 75. Miejsca

wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable

STAHOSTWO FOWIATOWE
Wydziat Architektury wnictwe
ul. Koéciuszki 15 « i, 37 268 05 54

Skrzyzowanie projektowanych linii kablowych za&iadeYéh Sty

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

os$wietleniowe z drogami nalezy wykona¢ w przepu$cie ochronnym z rur PCW
fi 75 utozonych na gteboko$ci 1m . Rura ostonowa ma obejmowal cata

szerokos¢ jezdni plus, co najmniej 50cm w obie strony.

Najmniejsza odlegtos¢ miedzy powierzchniag =ziemi a gorna
powierzchnig kabla w przypadku linii kablowych utozonych pod chodnikami i

drogami rowerowymi nie moze by¢ mniejsza niz 50cm.

Projektowane kable oswietleniowe w miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociagami (gaz, woda,
kanalizacja, c.0.) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych PCW fi 75mm
utozonych na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m w obie strony.
Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w
zalezno$ci od warunkow lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z normag
N SEP-E-004.

Trasy kablowe przedstawione sa na planie sytuacyjnym —rys. E.01

2.3.0chrona od porazen.

Jako system j ochrony od porazen projektuje sie samoczynne wytgczenie

zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane poprzez:

o przepalenie sie wktadki bezpiecznika topikowego w czasie t < 5s dla
rozdzielnic stacjonarnych i rozdzielnic oddziatowych

e zadziatanie wytacznika réznicowo-prgdowego IDN=30mA lub nadmiarowo

pradowego w czasie t < 0,2s dla instalacji i urzadzen odbiorczych.

Drugim projektowanym $rodkiem dodatkowej ochrony od porazen jest
zastosowanie urzadzen w fabrycznym wykonaniu w |l klasie ochronnosci
oznaczonych na schematach symbolem .Wszystkie obwody gniazd wtykowych

chronione sg wytacznikami réznicowopradowymi o IDN=0,03A .

Strona 18

Siedziba: ul. Wilczak 18A/24, 61-623 Poznan abis@adres.pl



Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary:

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e rezystancje izolacji przewodow STAROSTWO POWIKYOWE
i i iar iidlziat Architekiury whictwa
* rezystancje uziemien ul. Koddiuszki 15 « bt 67 268 05 54

) . i ) i 62-100 WABROWIEC
ciggtosci przewoddw ochronnych PE i wyréwnawczych CC

e sprawdzenie wytacznikow réznicowo-pradowych
2.4.Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZS.

Rozdzielnica RZS projektuje sie jako wolnostojacg w obudowach od wymiarach
2000x600x400 + 2000x1000x400. Pola skrecone systemowo na cokole 200mm.
Stopien ochrony |P55.

Rozdzielnica zostata wyposazona w wytgcznik gtowny 3P/160A z cewka
wybijakowa oraz przetacznik zasilania SIEC-0-AGREGAT z napedem silnikowym
firmy ABB i sterownikiem SZR typu OMD300.

Zastosowano rozwigzanie systemowe w postaci szyn miedzianych 30x5 do

zasilana obwoddw wyjsciowych wraz z dedykowang aparatura.

Rozdzielnica zostata przystosowane do pracy w ukfadzie sieci TN-S.
Rozdzielnica RZS, stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do

celéw oswietleniowych i sitowych budynku stacji uzdatniania wody.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z GSW budynku .
Schemat rozdzielnicy RZS podano na rys. E.02, E.03, E.04.

2.5. Skrzynki przytaczeniowe SP.
W celu podigczenia pomp gtebinowych zaprojektowano skrzynki
przytgczeniowe SP1 i SP2. Przewidziano skrzynki o wymiarach 300x300x180
o stopniu ochrony IP65, wyposazone w drzwi nieprzezroczyste dla SP1-SP2.

Skrzynki przytgczeniowe SP nalezy zamontowac w studni.

2.6.Oswietlenie terenu.

Do oswietlenia terenu SUW Ochodza , projektuje sie dwa nowe stupy
stalowo ocynkowanych o wysokosci 7m, wyposazonych w stope stalowa,

stuzacg do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym B-120. Na
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slupach poprzez wysiegniki zostang zamontowane oprawy LED 84W, O4,
IP66. Projektuje sie jeden wysiegnik jednoramienny: dt. 1,5 oraz jeden
wysiegnik dwuramienny: dt 1,5 m, kat ramion 180°. Po%aczemggg@g@.w LBRron
wewnatrz stupa wykona¢ kablem YKY 3x1,6 mm2 p}pﬁﬁ?ﬁc tegblczk”

1N I"‘”i— &

bezpiecznikowe stupowe TB-1 TB-2. Obwody zasilania™>” 1c9§
zewnetrznego projektuje sie kablem YKY 5x4 mm2.

Sterowanie os$wietleniem z poziomu szafy sterujacej za pomoca
przetgcznika wyboru pracy AUTO-0-RECZNE. W trybie AUTO oswietleniem
steruje zegar astronomiczny, tryp RECZNE uruchamia oswietlenie
bezposrednio. Przewiduje sie sterowanie oswietlenie z poziomu sterownika
PLG.

2.7.Bilans mocy

2.8.0bliczenia techniczne.

Moc zapotrzebowana Pz=25kW, zabezpieczenie wktadkg WTNOO-63A o
charakterystyce gG/gL.

Sprawdzenie spadku napiecia dla WLZ: YKY 5x25mm2, L=12m

100-P-L

AUy = ————
% Y.s.Unz

. ~ 100 - 25000 - 12
%~ 5g.25. 4002

AUg, = 0,13%
AUy, < AUgqop.
0,13% < 3%
Obliczony spadek napiecia ma warto$¢ mniejszg od dopuszczalnej

Sprawdzanie kabla zasilajacego na warunki przecigzeniowe.

Prad obliczeniowy:
- P B 25000 — 415A
ob! V3-U-cosq@ +/3-400-0,87 ’
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Prad obcigzalnosci dtugotrwatej:
dla kabla YKY 5x25mm2, utozonego w ziemi Igq = 128A

Prad znamionowy wkfadki zabezpieczajgce;j:
Przyjmuje sie zabezpieczenie rozdzielnicy RZS w przytgczu
kablowym wktadkami WTNOO-63A - [, = 63A

Sprawdzenie warunkow:

<l < R
==l STAROSTWO POWIATOWE

Whyelzial Architektury 1 Fu ,-m'\c_th;
;= 1451z L=kl 4 Kosciuszki 15 ¢ tel. &7 268 05 54

$52-100 WAGROWREG
Ky In £ 1,45 14

Gdzie:
IB — prad obliczeniowy projektowanej linii kablowej (odbiornika), w [A]

In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]
IZ — wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A]
|2 - prad zadziatania zabezpieczenia, w [A]

k2 — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie, przyjmowany jako rowny:

- 1,6 dla wktadek bezpiecznikowych

41,5 <63 <128 warunek zostat spetniony

kz * In S 1,4—5 * IZ
1,6-63 <1,45-128
100,8 < 185,6 warunek zostat spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe kabel YKY 5x25mm? jest dobrany
prawidtowo

Zwraca sie uwage, Ze jedynym miarodajnym sprawdzeniem skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej jest pomiar, ktory nalezy wykona¢ po
wykonaniu wszystkich instalacji.
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2.9.Instalacje oswietlenia wewnetrznego.

normg PN-EN 12464-1 z 11.2004 .Instalacje wykonac¢ jako natynkowa.

Szczegotowe typy opraw o$wietleniowych w budynkach dobrano w czesci
obliczeniowej. Oswietlenie terenu wokét budynku bedzie realizowane oprawami typu
LED zainstalowanymi na elewacji, nad wejsciami do budynku wyposazonymi w
czujniki ruchu i przekazniki zmierzchowe. Obwody prowadzone beda przewodami
YDY w rurach RL n/t i w korytkach kablowych PVC — szczegdty na schematach i
planach instalacji.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach miejscowe tgcznikami
instalacyjnymi 10A . Kable o$wietleniowe wchodzgce do budynku uszczelni¢ pianka

poliuretanowg . Stosowaé oprawy o$wietleniowe i osprzet bryzgoszczelny.

2.10. Instalacje sily i urzadzen technologicznych.

Instalacje sity zasilajgce poszczegolne odbiory, gniazda projektuje sie
przewodami kabelkowymi YDY.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu dyzurki, i hali uktadaé w korytkach
kablowych z PVC i w rurach RL n/t.

Dla rozprowadzenia przewodow po budynku projektuje sie utozenie korytek
kablowych . Typy i przekroje przewodow podano na schematach. Kable sitowe
wychodzgce z budynku uszczelni¢ pianka w przepustach rurowych.

Przewody i kable do urzadzen technologicznych uktadac¢ w korytkach
siatkowych ocynowanych o wymiarach 100x60 i 200x60 montowanych na
uchwytach systemowych. W pomieszczeniu chlorowni zastosowac koryta
siatkowe ze stali kwasoodpornej, trasy pionowe w rurkach RL. Typy i przekroje
przewodow do urzadzen technologicznych przedstawiono na rys. E.02, E.03,
E.O4.

Instalacje elektrycznego ogrzewania pomieszczen.

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne zasilane z rozdzielnicy RZS
wykonane grzejnikami konwektorowymi wyposazonymi w element grzejny ze
stali szlachetnej, elektroniczny termostat, wbudowany bezpiecznik

temperaturowy, wtgcznik gtdwny.
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2.11. Instalacja wentylacji.

s Osuszacz — praca autonomiczna z poziomu wiasnegg %{@ME“%%IM?U{”JE
5 Architektury | ] nictwa
cluszki 15 » tal 37 786 08 54
52-100 WAGROWIEC

Do zasilania awaryjnego obiektu projektuje sie agregat pradotwérczy o
mocy ciagtej 47kVA/38kW (moc awaryjna 52kVA/41kW) w obudowie

wyciszonej przystosowanej do pracy na zewnatrz. Zespot pradotworczy stuzyc

2.12. Agregat pradotworczy.

bedzie do zapewniania rezerwowego zasilania na wypadek przerw w dostawie
pradu z sieci zawodowej. Zespot pradotwdrczy umieszczony bedzie na

fundamencie obok budynku zgodnie z rys. E.01.

Zespot pradotworezy pracowac bedzie w trybie zdalnego startu, co oznacza,
ze rozruch urzgdzenia nastgpi tylko po otrzymaniu polecenia startu z

zewnetrznego ukfadu automatyki.

Agregat ztozony bedzie z silnika wysokopreznego, pradnicy synchronicznej i
uktadu automatyki pracy, zabudowanych na ramie stalowej z wbudowanym
podramowym zbiornikiem paliwa o pojemnosci 90 litrow, zapewniajacym

autonomie >11,5 godziny przy 100% obcigzenia.

Agregat wyposazony bedzie w wytgcznik gtowny pradnicy z wyzwalaczem
zwarciowym o nastawie w wysokosci trzykrotnosci pradu znamionowego

agregatu.

Zbiornik paliwa wyposazony bedzie w mechaniczny wizualny wskaznik
poziomu paliwa ,oraz czujnik elektroniczny dla zapewnienia wskazan poziomu

paliwa na panelu sterujacym.

Agregat wyposazony bedzie w podgrzewacz ptynu chtodzgcego bloku silnika,
pozwalajgcy na rozruch agregatu w niskich temperaturach otoczenia.
Podgrzewacz sterowany bedzie bezposrednio z panelu kontrolnego, w oparciu
o rzeczywistg temperature bloku silnika, z mozliwo$cig trwatego recznego
serwisowego zatgczenia/wytgczenia przez operatora. Dodatkowo
podgrzewacz ptynu wyposazony bedzie w regulowany termostat

bezpieczenstwa.
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Na wezach podgrzewacza zatozone zostang reczne zawory kulowe, w celu

umozliwienia tatwej naprawy podgrzewacza, lub ewentualnej wymiany wezy.

Do zespotu prgdotwérczego nalezy doprowadzic zasilanie potrzeb wtasnych
agregatu (tadowarki buforowej akumulatora i podgrzewacza ptynu

chtodzgcego) o parametrach: 230V, 1,5kW. STAROSTWC | ,
Viydziat Archifel ctwa
ul. Kosciuszki it j Gk

2.13. Zewnetrzna ochrona odgromowa. 22,100 WAL

Nie przewiduje sie wymian konstrukcji dachowych a tym samym
istniejgcej instalacji odgromowej. Po robotach budowlanych instalacje
odgromowg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach uszkodzen zamontowac¢ nowe elementy ochrony
odgromowej takie jak: zwody poziome drut FeZn fi8, przewody odprowadzajgce
drut FeZn fi 8 w rurach fi 40/5, przewody uziemiajace FeZn 30x4, catosé
osprzetu stal ocynk.

Wszystkie przewody uziemiajgce wyposazy¢ w zaciski probiercze. Zwody
poziome mocowac na typowych uchwytach do dachow krytych blacha lub papa.
Catos$¢ osprzetu montazowego stal ocynk.

Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem wykonac nieroztaczne
poprzez spawanie, zgrzewanie lub egzotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozja.
Przy skrzyzowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarke prowadzi¢ w rurze
PCYV fi 63/5. Ztacza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach probierczych na budynku
p/t lub przy budynku w podtozu. Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad

dach nalezy przytaczy¢ do siatki zwoddw poziomych na dachu.

2.14. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepigciowa.

¢ Dla wewnetrznej ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej projektuje sie
zainstalowanie:

e Stopien lill (B+C) - ochronnik hybrydowy zainstalowany
w rozdzielnicy RZS .

e Ekwipotencjalizacje poprzez potaczenia wyréwnawcze.

e Stopien lll (D) —ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy RZS.
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5 AHOSTWC FORATOWE

wWidzial Architoiiury wiictwa

l. Kociuszki 15, - 26505 54
2.15. Potaczenia wyréwnawcze. 62-100 WAGROWIEC

W obiektach projektuje sie Gtéwne Szyny Wyréwnawcze wykonane
jako pierscien wyréwnywania potencjatow obiegajace dookota od wewnatrz
budynek . Pierscieth wyrbwnywania potencjatow projektuje sie wykonac nie
izolowanym ptaskownikiem FeZn 30x4 zamocowanym na wys. ok. 30 cm od
posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zo6tto-zielone pasy
.Szczegoty prowadzenia i wykonania podano na rysunkach projektu.
Projektuje sie wielokrotne uziemienie pierscienia wyrownawczego poprzez
przytaczenie do istniejacego uziomu obiektu i zbrojenia budynku .
Ekwipotencjalizacje wszystkich przewodzgcych instalacji wprowadzonych do
obiektu i przebiegajacych wewnatrz obiektu projektuje sie poprzez ich
przytaczenie do GSW za pomocag niskoimpedancyjnych potaczen
wyréwnawczych.

a) bezposrednich —miedzy przewodzgcymi instalacjami i urzadzeniami,
na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz
instalacje znajdujace sie pod napieciem .

Przekroje i wymiary przewodow wyréwnawczych CC podano na schematach i
planach.

Do GSW nalezy bezposrednio przytgczy¢ : wszystkie obudowy metalowe
urzadzen technologicznych , metalowe rurociagi technologiczne, metalowe
barierki pomostow , schody wtazy metalowe, metalowe oscieznice drzwi,
metalowe zbrojenia konstrukcji budynku, instalacje odgromowa, szyny
ochronne PE rozdzielnicy RZS.

Potaczenia ochronnikowe pokazano na schematach.

2.16. Instalacja uziemienia.

Wzdtuz projektowanych tras kablowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn
30x4mm?. Z bednarka nalezy potgczyé konstrukcje stalowa stupdw oswietleniowych.
Potgczenia wykona¢ w sposéb trwaly przez skrecanie. Projektowane stupy bedag
wyposazone w fabryczny zacisk do przytaczenia bednarki. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie

powinna przekroczy¢ 10Q.
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Nalezy wykorzysta¢ istniejace uziemienie obiektu. Przed uruchomieniem
nowych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary istniejgcych uziemien. W

miejscach pomiaru zabi¢ uziemienie pionowe z pretow mledZIanych tak, aby uzyskac
51 WO POWATOWE
hitektury i Budownictwa
. ki 15 « tel. 67 260 G5 54
52-100 WAGROWIED

uziemienie nie wieksze niz 10Q.

2.16.1. Zagadnienia p. poz.

Zgodnie z wymaganiami przepisow p.poz na zaprojektowano gfowny
wytgczniki prgdu oznaczony symbolem WGH1.
Otwarcie wytgcznika WG1 do pozyciji 0 powoduje catkowite wytgczenie
budynku i wszystkich urzadzen.
i instalacji zewnetrznych zaréwno przy zasilaniu podstawowym jak i
rezerwowym. Gtéwne wytaczniki pradu pofgczy¢ przewodem ognioodpornym
typu HGDs

2.16.2. Kompensacja mocy biernej

Nie wymagana.
2.16.3. Uwagi koricowe

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane
kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem bezpieczenstwa zgodnie z ustawg o
badaniach i certyfikacji.

Po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby i pomiary.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z PBUE i obowiazujgcymi normami i przepisami

2.17. Wykaz przepisow i norm.

* Rozporzadzenie M| z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow wykonawczych i terenow (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).

= PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

= PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje e[ekt&ézﬁe1owf\b“f)ﬁéﬁt%
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
srodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia
ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-2 - Swiatlo i oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsce

pracy na zewnatrz.
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3. CZESC TELETECHNICZNA.

3.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJE TELETEGHNI@ZNE“
£2-100 Wﬂbﬂu\rﬁh‘f i."

3.1.1. Zakres rzeczowy
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje teletechniczne
przewidziane na obiektach znajdujacych sie na terenie stacji uzdatnia wody
Ochodza:
= jnstalacja systemu SSWiN w budynku,
= instalacja systemu SSWiN studni gtebinowych,
= czes¢ pasywna wyposazenia teletechnicznego.
Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje swym zakresem:
= instalacji automatyki,

= zewnetrznego przytacza telekomunikacyjne
3.2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJE SSWiN.,

3.2.1. Zatozenia ogolne

System SSWIN zaprojektowany zostat w oparciu o centrale alarmowa,
klawiatury LCD z czytnikiem kart zblizeniowych, czujki PIR oraz kontaktrony
drzwiowe. Alarmy wtamaniowe i sabotazowe sygnalizowane bedg lokalnie, za
pomocg sygnalizatora akustyczno - optycznego. Obstuga systemu

realizowana bedzie przy uzyciu manipulatora (klawiatura LCD).
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3.2.2. Topologia systemu Wiidelat Arc -

fydaat Arcnirzidury

ul. KOdelisals, 5+ 1. 87 268 06 B
Obiektowy System SSWIN skiadat si¢ bedzie z nastepujacych geiéﬁ%}f Wu\(mw s

Tabela 3.2.2 Zestawienie elementow systemu alarmowego.

Elementy sztuk
Centrala Alarmowa 64wejécia 1
Manipulator 1
Czytnik kart 3
Modut GSM il
Konkrakton 6
Zwora elektromagnetyczna + uchwyt 4
Sygnalizator wewnetrzny ik
Sygnalizator zewnetrzny z wiasnym zasilaniem 1
Przycisk awaryjnego otwierania 3
Przycisk wyjscia 3
Ekspander czytnikdw kart 3
Obudowa z zasilaczem (SXWxG) 845x555x172 1
Ekspander 8 wyjsc. 1

Centrala alarmowa, umieszczona bedzie w obudowie, zlokalizowanej

w pomieszczeniu dyzurki.

3.3.Wykaz norm majacych zastosowanie w niniejszym opracowaniu czesci
teletechniczne;j.
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
= Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony ppoz.

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
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STWO POW

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2002% W 8praie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - wraz z pézniejszymi zmianami

PN-EN 50346:2004/A2:2010P - Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN61386- 2:2005/A11:2011E - Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodoéw -- Czes¢ 22: Wymagania szczegdtowe --
Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-24:2010E - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow -- Cze$é¢ 24: Wymagania szczegOtowe --Systemy rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 50173-2:2008P - Technika informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu

PN-EN 50132-1:2012P - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

PN-EN50174-2:2001 - Technika informatyczna — instalacja okablowania.

Czesc¢ 2 —Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
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STAROSTWO POWISTOWE
5 /5 . Wodzial Architekiury | Budownichwa
4. CZESC AKP i A. ul. Kodeitszki 15 « tel. 67 288 05 54
62-100 WAGROWIEG
4.1.Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej AKPiA.

Niniejsza dokumentacja techniczna AKPiA obejmuje swym zakresem :

Pomiary parametrow technologicznych wyszczegoélnione w zestawieniu PiA (
punktoéw pomiarowych ) jak , w opisie technicznym jak i na schematach

ideowych..

Sygnalizacje stanu urzadzen technologicznych obiektu wyszczegodlnione w
zestawieniu PiA ( punktow pomiarowych ), w opisie technicznym jak i na
schematach ideowych.

Sterowania napedami urzadzen technologicznych obiektu wyszczegolnione w
zestawieniu PiA ( punktéw pomiarowych ) , w opisie technicznym jak i na
schematach ideowych.

Regulacje automatyczne procesow technologicznych

System sterowania w oparciu o sterownik swobodnie programowalny typu PLC,
moduty wejscia/wyj$cia wraz z wizualizacjg i monitoringiem obiektu na nowym
systemie, znajdujacym sie w pomieszczeniu dyspozytorni w Gminnym Zakfadzie
Ustug Komunalnych i Mieszkaniowych w Wagrowcu. Sterowanie lokalne jak i

nastawy parametrow z poziomu panela HMI, 9 cali.

4.1.1. Pomiary.

e Pomiary poziomu i ci$nienia realizowa¢ wykorzystujac technike przekazu
sygnatu analogowego 4-20mA z przetwornikow takich jak sondy
hydrostatyczne, ultradzwiekowe, ci$nienia, radarowe.

o Pomiary temperatury i wilgotnosci realizowa¢ sygnatem analogowym 4-20mA.

o Pomiary &cieniania realizowa¢ wykorzystujac sygnat analogowy 4-20mA.

o Pomiary parametréw elektrycznych sieci zasilajgcych w oparciu mierniki

parametrow sieci z wyjsciem komunikacyjnym Ethernet.
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ktury { Budownictwa
4 Rustwsisi 15 + tel. 67 285 05 54
Progi pozioméw z wykorzystaniem sygnalizatorow poziomu{(phwakew =

4.1.2. Sygnalizacje stanu. Wi

. f

czujnikow konduktometrycznych ) skad poprzez zestyki przekazywane jest
napiecie 24VDC na wejScia binarne modutow /0.

Potozen krancowych zasuw z napedem elekirycznym z wykorzystaniem

wytacznikow elektromechanicznych napedu poprzez zestyki przekazywane
jest napiecie 24VDC na wejscia binarne modutéw 1/O

Prace i Awarie napedow elektrycznych pomp poprzez falowniki wg protokotu
przemystowego w technice Ethernet (PROFINET, MODBUS TCP, itp.) oraz
zestyki poprzez ktére podawane jest napiecie 24VDC na wej$cia binarne
modutow 1/O.

Prace i Awarie instalacji technologicznych wyposazonych w autonomiczne
szafy automatyki poprzez przekaz sygnatow do systemu protokotem
komunikacyjnym lub sygnatami binarnymi o napieciu 24VDC na wejscia I/O.
Pompki dozujgce — poprzez przekaz sygnatdw binarnych o napieciu 24VDC o

stanie Awarii i Poziomu MIN w zbiorniku.

4.1.3. Sterowanie napgdami.

Pompy zasilajgce sie¢ — (falowniki) komunikacja cyfrowa

Pompy ptuczne - sterowanie 24VDC sygnatami binarnymi.

Pompy gtebinowe — (soft-start) sterowanie 24VDC sygnatami binarnymi
Zasuwy/Przepustnice/Zawory — sterowanie 24VDC sygnatami binarnymi.

Pompka dozujgca — sterowana analogowo 0(4)-20mA.

4.1.4. Regulacje automatyczne.

Regulacja ci$nienia na sieci zasilajgcej — utrzymanie statego cisnienia
poprzez zmiane wydajnosci uktadu 4 pomp sieciowych (2 pompy rezerwowe)
Regulacja poziomu w zbiornikach hydroforowych ZRW-1 i ZRW-2 —
utrzymanie poziomu w zbiornikach na podstawie ustawionych progow.

Ptukanie realizowane poprzez sterownie przepustnicami filtrow

Uwaga:
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Regulacje w uktadach, wyposazonych we wtasne systemy automatyki sg

realizowane autonomiczne przez wtasny ukiad . A0STWO POWIA
Architekh
CECIHEZKI 15 « (21 47 268 0
52-100 WAGROWIES
W pei automatyczng obsfuge obiektu zapewni¢ ma system sterowania

4.1.5. System sterowania. ui.

wizualizacji w oparciu o sterownik PLC, panel HMI i system SCADA.
Zaprojektowano jednolity system sterowania w oparciu o jeden sterownik
centralny swobodnie programowalny PLC, posiadajgcy budowe modutowg z
mozliwoécig obstugi do 1000 sygnatéw cyfrowych typu I/O oraz 64 sygnatow
analogowych, umozliwiajgcy komunikacje cyfrowa protokotami przemysfowymi
Profinet, Modbus TCP, UCC, Modbus RTU, Profibus Master, Profibus Slave.
Sterownik powinien posiada¢ zegar czasu rzeczywistego, WEB Serwer,
automatyczng obstuge synchronizacji czasu z serwerami NTP.

e Sterownik PLC poprzez moduty I/O oraz karty komunikacyjne RS422/RS485 i
komunikacje cyfrowg otrzymuje wszystkie niezbedne informacje od urzadzen i
pomiardéw, aby wypracowac¢ optymalny i niezawodny algorytm pracy stacji
uzdatniania wody.

o Dotykowy, kolorowy panel HMI o przekatnej 9 cali ma za zadanie na obiekcie
udostepni¢ wszystkie parametry i nastawy a takze prowadzi¢ archiwizacje
stanow alarmowych.

o System SCADA zlokalizowany w Gminnym Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowcu umozliwi zdalny monitoring oraz petne
sterowanie procesem produkcji wody - odczyty | zapisy wszystkich
parametrow procesowych — w tym takze rejestracje standéw alarmowych i
trendéw. System bedzie cyklicznie w trybie automatycznym generowat raporty
w plikach PDF. Raporty beda zawieraty: nastawy ci$nien, bilanse przeptywu z
doktadno$cia do 1 godziny, wykresy chwilowego przeptywu z wszystkich
przeptywomierzy, cisnienia z wszystkich czujnikéw a takze czasu pracy i iloSci

zatgczen urzadzen.

4.2.Opis systemu SCADA.

e Oprogramowanie: Indusoft Web Studio runtime + development 1500

zmiennych I/O,
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e System raportowania oraz zbierania danych w oparciu o SQL Serwer.

s System operacyjny Win7 Professional-64bit lub nowszy, licencjonowany

A OSTWG
Archite’
cluszki 1
H2-100 Yy aidks sy

e Stacja robocza z serwisem w miejscu instalacji w nastepnym dniu roboczym,

“WINTOWE

program antywirusowy.

e Qffice Professional,

gwarancja 4-lata posiadajgca:
o Procesor Xeon E3
o Pamie¢ RAM 16MB
o Dyski 2xHDD 1TB, 7200 obr/min.
o Kontroler RAID — macierz w uktadzie mirror.
o Karta graficzna dla obstuga 4 monitorow, ztgcza DisplayPort.
o Porty od frontu: 4xUSB.
o Karta dzwiekowa.
o Dwie karty sieciowe LAN 10/100/1000.
o Dwa Porty PS/2.
o Monitor LED IPS 23” Full HD (1920x1080), DisplayPort.

Stacje roboczg nalezy zamontowaé w wolnostojgcej przeszklonej szafie typu
RACK 19" wielko$¢ 42U wyposazonej w:
e UPS 1600VA z oprogramowanie zarzadzajacym pracg stacji roboczej
(zamykanie oraz uruchamianie stacji roboczej)
e pach panel dla sieci LAN 24 porty kat. 5e,
» pach panel $wiattowodowy dla 12 ztacz typu SC,
e listwa zasilajaca,
e panel wentylacyjny z termostatem,
o potke,
e modem LTE, 3G, GPRS, zasilacz 24VDC, 1A
» swich zarzgdalny 24 portowy 1000MB + 4 sloty typu SFP wraz z modutami
Swiattowodowymi na zfgcza LC
e 4 patchcordy 1 m dla ztgcz swiattowodowych LC-SC
e 2 patchcordy 0,5m kat. 5e, niebieskie

e 1 patchcord 0,5m kat. 5e, zielony
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e 2 patchcordy 0,5m kat. 5e, czerwone

o 8 patchcordoéw 0,5m kat. 5e, szarych

4.3.0pis algorytmu sterowania pompami zasilajacymi (sieciowymi).
Za pomocg przefacznikow wybory trybu pracy AUTO-0-MANUAL znajdujgcych sie na
drzwiach rozdzielnicy RZS mozemy sterowac:
Tryb MANUAL umozliwia sterowanie reczne pompg za pomocg przyciskow
START/STOP znajdujacych sie na drzwiach rozdzielnicy. Uruchomienie pompy

nastepuje zgodnie ze statg czestotliwoscia ustawiong na panelu falownika.

o Tryb AUTO realizuje algorytm sterowanie z zachowaniem statego cisnienia

opisany ponizej.

Pompy sieciowe - sterowanie z zachowaniem statego cisnienia:

- ci$nienie zadane (tloczenie), ktére jest utrzymywany przez uktad 4 pomp z

czego dwie stanowia rezerwe (dotgczenie kolejnych pomp odbywaé sie ma z

poziomu systemu automatyki — regulatora Pl)

- przeplyw zadany dla maltej pompy, po ktorym nastepuje przetaczenie na

pompe duzg + czas zwloki,

- przeplyw zadany dla _duzej pompy, po ktorym nastepuje przetaczenia na

pompe mata + czas zwioki,

Zmiana pomp w zaleznosci od ilosci przepracowanych godzin. Parametr
modyfikowany z poziomu HMI o SCADA.

Zakres regulacji nalezy zoptymalizowac¢ na etapie rozruchu.
Do sterowania ma by¢ brany pomiar ciSnienia. Nastawy ciSnienia zadanego oraz
przeptywéw bedg zadawane z poziomu lokalnego panela lub zdalnego systemu

wizualizaciji.
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4.4.Opis algorytmu sterowania pomp3g do ptukania.
Za pomoca przetgcznikow wybory trybu pracy AUTO-0-MANUAL znajdujgcych sie na
drzwiach rozdzielnicy RZS mozemy sterowac:
Tryb MANUAL umozliwia sterowanie reczne pompg za pomocg przyciskow

START/STOP znajdujgcych sie na drzwiach rozdzielnicy.

Tryb AUTO realizuje algorytm sterowania.

4.5. Opis algorytmu sterowania pompami gfebinowymi.
Za pomoca przetgcznikow wybory trybu pracy AUTO-0-MANUAL znajdujacych sig¢ na
drzwiach rozdzielnicy RZS mozemy sterowac:
Tryb MANUAL umozliwia sterowanie reczne pompg za pomocg przyciskow

START/STOP znajdujacych sie na drzwiach rozdzielnicy.

e Tryb AUTO realizuje algorytm sterowanie z zachowaniem utrzymania

zadanego poziomu w zbiornikach z uwzglednieniu rozbioru.

Algorytm nalezy zoptymalizowa¢ pod katem zapotrzebowania na produkcjg wody

uzdatnione;j.

Progi zatgczenia oraz wytgczenia jak i ilos¢ pracujgcych rownoczesénie studni nalezy

okresli¢ na etapie rozruchu.
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4.6.Opis algorytmu sterowania pompkami dozujgcymi.

Sterowanie dozowaniem obywac sie bedzie proporcjonalnie do przeptywu poprzez

sygnat analogowy (0)4-20mA.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie AUTO/MANUALz poziomu PLC:
Tryb AUTO — serowanie proporcjonalne od przeptywu.
Tryb MANUAL - stata warto$¢ zdawania np. 20ml/m3 STAROQSTR v i

Wyddal Arch)
ul. Kosciuszk 68
B2-107 WAL ROWIE

4.7.Opis algorytmu sterowania pfukaniem.

Nalezy przewidzie¢ sterowanie AUTO/MANUALzZ poziomu PLC:
Tryb AUTO — warunkiem pracy jest:
e uptynat czasu od ostatniego ptukania np. 168h, dodatkowa opcja pracy w
nocy,

e urzgdzenia biorace udziat w ptukaniu sa sprawne.

Czasy przetaczania przepustnic w procesie ptukania uzgodni¢ na etapie rozruchu.

MANUAL - wigczanie poszczegolnych przepustnic z poziomu panela (praca

awaryjna).

4.8.Sygnaly dla systemu SCADA i HMI.

4.8.1. Stany pracy i awarii:

Pomp, zasuw, dmuchawy, wentylatoroéw, agregatu, braku zasilania,

naruszenie dostepu (centrala), otwarcia wszystkich drzwi (centrala).

4.8.2, Statusy komunikacji wszystkich stacji:

Falowniki, miernik parametrow sieci, modutu SMS.

4.8.3. Parametry z miernika parametrow sieci:

¢ Moc chwilowa L1,L2,L3 [kW],
e PradyL1,L2,L3 [A],
e Napiecia fazowe L1,L2,L3 [V],

e Licznik mocy czynnej kWh,
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4.8.4. Stany polozenia przetacznikéw lokalnych AUTO/MANUAL.

4.8.5. Pomiary rejestrowane w HMI i systemie SCADA:

o Pomiary przeptywow chwilowych z przeptywomierzy elektromagnetycznych i
mechanicznych wyposazonych w impulsator [m3/h].

e Pomiary licznikéw przeptywu wszystkich przeptywomierzy [m3].

e Pomiar poziomu w zbiorniku ZWR-1.

e Pomiar poziomu w zbiorniku ZWR-2.

e Pomiar poziomu w studni PG1.

e Pomiar poziomu w studni PG2.

e Pomiar temperatury [C°]: pomieszczenie hali, rozdzielnicy.

e Pomiar prgdu pomp wyposazonych w falownik [A].

e Pomiar czestotliwo$ci wyjsciowej pomp zasilanych z falowni_'l{ei_*iﬁff%l{‘*f'?-ﬁ POWIATOWE

ry Lnal Archi

jiszki

o Pomiar czestotliwosci zadanej pomp zasilanych z falownika ["‘F 100 Wi

e Pomiar poziomu zadanego dla wszystkich sond poziomu[m].
e Pomiar ci$nienia zadanego dla wszystkich czujnikdéw ciénienia[bar].

o Wyijscia regulatoréw PI, PID[%].
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4.8.6. Zestawienie urzadzen pomiarowych.

Producent/Dos = = 2 :
Urzadzenie Typ llosé Miejsce zainstalowania
tawca
Budynek SUW:
Przeptywomierz DN100: QWS — pomiar przeplywu wody
MAG6000+czujnik surowej ze studni glebinowych
Przeptywomierz MAG5100W, DN100 — 2 szt. DN100,
Siemens 3 szt. )
elektromagnetyczny Przeptywomierz DN80: QWP — pomiar przeptywu wody
MAGB000+czujnik do plukana DN100,
MAGS5100W, DN8O0 — 1 szt. QUL pomisr presywonedy
uzdatnionej DN80,
Zbiorniki retencyjne (istniejgce
Sonda hydrostatyczna FMX21, hydrofory) wody:
zakres 0-6mH20/4-20mA, L=10 ZRW-1.H — poziom,
— -2 szt.(ZRW-1.H, ZRW-2.H ) ZRW-2.H — poziom,
onda
Endress+Hauser Sonda hydrostatyczna FMX21, 4 szt. | Studnie SW1 iiBW2 swody- . ;.
hydrostatyczna 4 Y i @W’%f Ry 3
zakres 0-30mH20/4-20mA, surowe;j: Wydzi by
L=30 -2 szt. (SW1-H, SW2-H) SW1-H — poziHJnK%fif« Usdea 12 ]
SW2-H — poziom, BZ- 1) WG
o PT1 - hala,
Czujnik temperatury Introl Czujnik Pt100, IT-IE0-PT100/2- | 2 g7t L
M PT2 - rozdzielnica RZS,
PC-1- pomiar cisnienia wody
surowej 0-10bar,
PC-2 — pomiar ci$nienia ptukania
0-1 bar,
PC-28//0-10bar/4-20mA (PC1, e s i ;
PC-3 — pomiar ci$nienia na ssaniu
Czujniki ciénienia Aplisens PC4, PC5) - 3 szt. 5 szt. P

PC-28//0-1bar/4-20mA (PC2,
PC3) - 2 szt,

zestawu hydroforowego 0-1 bar,
PC-4 — pomiar ci$nienia wody
uzdatnionej 0-10bar,

PC-5 — pomiar ci$nienia powielrza
0-10bar,
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4.8.7. Modut SMS.

Zaprojektowano modut telemetryczny do wysytania SMS lub transmisji
danych. Wiadomosci SMS wysytane zdarzeniowo ze stemplem czasowym.
Wiadomosci powinny by¢ blokowane z poziomu systemu SCADA i panela HMI.

Podstawowe Wiadomosci SMS:

1. SUW Ochodza - zbiornik ZRW-1 poziom MIN
(nastawiane z panela lub SCADA),

2. SUW Ochodza — zbiornik ZRW-2 poziom MIN
(nastawiane z panela lub SCADA),

3. SUW Ochodza — brak zasilania

4. SUW Ochodza — powro6t zasilania

5. SUW Ochodza — awaria zbiorcza agregatu

6. SUW Ochodza — praca agregatu

7. SUW Ochodza — awaria pompy PS1 | &
: STAROS FOWE

8. SUW Ochodza — awaria pompy PS2 Wydziat mictwa

i. Kod 7 253 05 54
9. SUW Ochodza — awaria pompy PS3 " :S;ﬁ WAGEIOWIES

10.SUW Ochodza — awaria pompy PS4

11.SUW Ochodza — awaria pompy PG1

12.SUW Ochodza — awaria pompy PG2

13.SUW Ochodza — cisnienie MIN < 1,5 bar (nastawiane z
HMI lub SCADA)

14. SUW Ochodza — naruszenie dostepu do PG1

15.SUW Ochodza — naruszenie dostepu do PG2

16.SUW Ochodza — naruszenie dostepu do SUW

17.SUW Ochodza — naruszenie dostepu do ZRW-1

18.SUW Ochodza — naruszenie dostepu do ZRW-2

Numer stuzb eksploatacyjnych a takze dodatkowe wiadomoséci SMS nalezy

uzgodni¢ na etapie rozruchu.
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4.8.8. Wytyczne montazu wewnetrznego.

Montaz urzadzen zwigzanych z wykonawstwem jednostek kompletacyjnych ( szaf
AKPIA ) oznaczonych:

Szafa RZS - Budynek SUW (pomieszczenie dyspozytorni).

Wszystkie w/w szafy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi, rozmieszczenia

elementow i montazowymi listew zaciskowych ( patrz spis schematow )

Wymaganie :

Obok urzadzen montowanych w szafie nalezy umiesci¢ — nanieS¢ w sposob

trwaty oznaczenia projektowe , a na przewody podtaczone do zaciskow listew X

natozy¢ oznaczniki z adresami potgczen.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sig¢ z DTR przyrzaddw i

S STAROS 1) +ONATONE
montowanego w szafie ( zrodtem informacji sg materiaty plsm[enneaﬁ}ﬁmtarczone

itl. Koscii: Pt ":\.
w ramach dostaw aparatury i osprzetu , a takze — z czego nalezy komysta@, WAGR WHEL

informacje zamieszczone w Internecie).

Montaz wykonac zgodnie z zasadami podanymi w Polskiej Normie : PN-IEC 60364

ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw PBUE.

Kolorystyka izolacji przewodow :

Faza ~230V/AC, kolor izolacji — czarny

Zero ( neutralny ), kolor izolacji — jasno niebieski
PE ( ochronny ) , kolor izolacji - Z6ito/zielony
24VDC (L, M), kolor izolacji — ciemno niebieski

4.8.9. Wytyczne montazu zewnetrznego.
Montaz urzadzen zwigzanych z AKPIA wykonaé zgodnie ze schematami
ideowymi,. Montazowymi i albumem tras kablowych — wg niniejszego PR branzy
AKPIA.
Przed przystgpieniem do realizacji montazu nalezy zapoznac sie z :
e DTR przyrzgdow i scisle przestrzega¢ wytycznych montazowych

o Schematy (patrz: spis rysunkéw)
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Montaz wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w Polskiej Normie : PN-IEC 60364 ze

szczegolnym uwzglednieniem przepiséow PBUE.

‘;‘Jydzia} Arch | ;
sl Kosciuszl : 268 05 54

H2-100 W ALROWIEC
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5. Informacja BIOZ

5.1. Roboty budowlane.

Budowa instalacji elektrycznych i automatyki dla oczyszczalni Sciekow.

5.2. Elektryka i automatyka.

- Prace kablowe zewnetrzne.
- Instalacje technologiczne wewnetrzne.
- Rozdzielnice niskiego napiecia zasilajace i sterownicze.

5.3. Rodzaje zasadniczych prac realizowanych na terenie budowy.

- Roboty konstrukcyjno-budowlane.
- Roboty budowlano-montazowe — urzadzenia technologiczne.
- Roboty elektryczne.

5.4.Zadania kierownictwa budowy.

5.4.1. W zakresie osobowym zatrudnionych pracownikéw na terenie

budowy:

- zatrudnienie pracownikéw z odpowiednim przygotowanie zawodowym,m»ﬁ, FSTRG POWIATOWE
- zapewnienie realizacji zatozen planu szkolenia zgodnie z instruktazem Tt
ogolnym i ramowym programem szkolen, ul. Ko

- zapewnienie i egzekwowanie okresowych badan lekarskich, e
- dopuszczenie do pracy pracownikow w odpowiedniej odziezy ochronnej i
sprzecie ochrony osobistej,

- zaznajomienie pracownikow z warunkami technicznymi budowanego obiektu,
technologig i kolejnoscia robot w kolejnych etapach,

- zapewnienie podstawowych warunkow higieniczno sanitarnych i socjalno
bytowych,

- ocena stanu BHP, tadu i porzadku, wydawanie zlecen i kontrola ich
wykonania.

5.4.2. W zakresie organizacji i jakosci wykonywania robot :

- zaznajomienie sig z projektem zagospodarowania placu budowy i organizacji
robét,
- omowienia zasad bezpiecznych warunkow:

e sktadowania i transportu materiatow,

e organizacji ruchu srodkoéw transportu,

o sktadowania odpadéw budowlanych w wyznaczonych miejscach,
Strona | 17

e zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0s6b postronnych,
zabezpieczenie stanowisk pracy przed zagrozeniami i upadkiem z
wysokosci,
systemow sygnalizacji alarmowych i ostrzegawczych na placu budowy,
udzielanie pierwszej pomocy,
szczegolnych zagrozen, zabezpieczen przed pozarem,
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e ochrony srodowiska naturalnego,
e robot o szczegdlnym zagrozeniu.

5.5. Zasadnicze prawa i obowiazki pracownikéw produkcyjnych

zatrudnionych na budowie.

- gotowo$¢ do pracy w petni sprawnosci fizycznej i psychicznej,

- praca w odziezy roboczej dostosowanej do rodzaju wykonywanych prac,

- praca przy uzyciu narzedzi o petnej sprawnosci technicznej,

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy,

- samokontrola jakosci wykonywanych robot,

- znajomo$¢ zasad obowigzujacego systemu ostrzegania i sygnalizaciji,

- znajomosc¢ zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja, wiedzg oraz sztuka budowlang.

5.6.Wykaz robot o szczegdlnym zagrozeniu, ktére moga wystapi¢ na placu

budowy oraz rodzaj zagrozenia.

5.6.1. Roboty montazowe urzadzen technologicznych STARG
o AP
- roztadunek urzadzen przy uzyciu dzwigu samochodowego, Wydglal 75t
- niebezpieczenstwo przebywania w strefie zagrozenia pracy zurawia, ‘.ﬁ’j{g A O
- stosowanie niewtasciwego osprzetu montazowego i pomocniczego, '
- nie stosowanie sie do technologii i kolejnosci montazu,

- nie wygrodzenie stref bezpieczenstwa,

- nie uwzglednienie bezpiecznych zasad montazu w warunkach zimowych.

5.6.2. Praca na rusztowaniach

- ustawienie na ztym podtozu,

- brak wymaganych usztywnien,

- upadek elementu z wysokosci w trakcie montazu,

- brak wymaganych pomostéw, barierek i komunikaciji,
Strona | 18

- obcigzenie ponad norme materiatami,

- brak uziemienia,

- brak sprawdzenia stanu i statecznos$ci rusztowania,
- dopuszczenie w strefe niebezpieczng osob trzecich,
- brak oznakowania ostrzegawczego,

- nie uzywanie kaskow ochronnych.

5.6.3. Roboty elektryczne

- prowadzenie robét w poblizu napiecia,

- wykonywanie pomiarow elektrycznych,

- zagrozenie porazZenia pragdem,

- nie stosowanie przepiséw BHP przy pracach elektrycznych,
- stosowanie niewtasciwych narzedzi,

- roboty na wysokosci
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5.7.Ustalenia i zarzadzanie koncowe planu bezpieczenstwa pracy na

budowie,

- Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu nie zawiera wszystkich robot
realizowanych na placu budowy

- Dla pozostatego zakresu robét i rodzaju prac budowlanych wystepujacych w
trakcie realizacji inwestycji obowigzujg przepisy i normy.

- Szczegolne rodzaje zagrozen i sposob ich zapobiegania zawarto w ogtoszeniu
wywieszonym na tablicy w widocznym miejscu.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie okresla w petni wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach, a ktérych
przestrzeganie jest obowigzkowe.

- Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy stanowi podstawe zastosowania
sankciji stuzbowych.

5.8. Obowiazujace przepisy prawne uwzglednione w opracowaniu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 .
Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W.s
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu e
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), i, Kosclus . s
Strona | 19 §2-10 Y. A Wz
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

nr 62 poz.285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.

U.Nr 62, poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. NR 129, poz.

844, z p6zn. zm.— tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatagcznik do Rozporzgdzenia

— ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.

1263),
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