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WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNO — PRAWNYCH DO PB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr oryginatu
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE INSTYTUCJA dokumentu
(strona)
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na Regionaina Dyrekcja Zat ik
1 realizacje przedsiewzigcia, nr OSM.6220.2011.0S z Ochrony Srodowiska d a qc‘zmk
dnia 20.05.2011 r. Poznan enlasid
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Zafgcznik
2 publicznego, nrIGP.6730.107.2011.BD1 z dnia Wojt Gminy Wagrowiec do whniosku
19.10.2011 r.
Warunki techniczne. Zgoda na przyjecie $ciekow i Miejskie Przedsiebiorstwo 13
3 modernizacjg sieci, nr DE/770/2011 z dnia 15.02.2011 | Wodociagéw i Kanalizacji
r. Wagrowiec
Gminny Zaktad Gospodarki 14-18
Warunki techniczne przylgczenia sieci kanalizacyjnej, | Komunalnej i
nr KS/034/02/2011 z dnia 23.02.2011 r. Mieszkaniowej w
Wagrowcu
4 Uzgodnienie trasy sieci w drogach powiatowych, nr | Powiatowy Zarzad Drég w 19-21
DM/7337/31-1/11 z dnia 31.03.2011 r. Wagrowcu
Decyzja nr 37/12 z dnia 09.11.2012r., uzgadniajgca . . 22-24
5 zjazd z pompowni PS-1 na droge nr 1612P oraz PS-3 Svowi-it:,:g Zarzqd Drogw,
na droge nr 1611P (dz. nr 39, 191), a9
Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego . 25
7 Konserwatora Zabytkdw, nr WA-4155/336/2011 z dnia Waj. Ur’zqd Ochrony.
Zabytkéw w Poznaniu
31.01.2011 r.
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej |Enea Operator 26-31
Enea Operator Sp. z 0.0.
Sp.zo.0. zdnia 19.03.2010 r. Rejon Dystrybucji
2 - PS-1, dz.nr 185/5, nr: OD5/ZR3/276/2011 Chodziez,
- PS-2: dz.nr 180, nr: OD5/ZR3/275/2011 ul. Mostowa 4,
-PS-3: dz.nr 22, nr: OD5/ZR3/274/2011 64-800 Chodziez
Wielkopolski Zarzad 32
Uzgodnienie rowu melioracji i urzadzen wodnych, nr | Melioracji i Urzadzen
1.W.6211-03/2011 z dnia 26.01.2011 r. Wodnych w Poznaniu,
Inspektorat w Wagrowcu
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji R 33-34
8 | Projektowej, nr 383/12 z dnia 09.11,2012 . Starasta Wagrowleck]
12
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L.dz DE/ (io 2011 Wagrowiee, daia 13.02.2011

APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarne;
64-920 Pila
Al Niecpodieglodei 154

dot. budowa kanalizacii sanitarme] dla wsi Ochodza, Sienno i Diue: Wied,

W nawiazaniu do wydanyel przez nas warsmkow technicznych (pismo I.dz
DE/TI4/2011) 1 przedstawionych przez Was obliczen hydraulicznveh  dot. wiw inwestyeji
akeeptujemy proponowane rozwiazanic polegajace na koniecznosei wymiany odeinka ruroctagu
tlocznego z Junkowa do wéjnika w ul. Jankowskie (PE # 63 mm. L=5350 m} Wymidna wiw
odeinka powirna znalezé si¢ w opracowywanej przez Was dokumentacii projektows),
Tednoczednie zwracamy uwage Ze czynny rurociag theczny 7najduje sig na dziafee nr SI87/5
(prywatnej), co moze skutkowaé wystapieniem wiasciciela o ustanowienic odplatngj shuzebnesci.
Fakt raki miat micjsce w stosunku do wodociagn na wiw dzialee,

Finansowanie wymiany w/w odcinka bedzie przedmiotem uzgodnied migdzy imwvestorem. a

MPWIK Sp. 7z 6.0, w Wagroweu,

Do wiadomasei:

1. Urzad Gminy w Wagroweu ul, Cysterska 22

2. GZGKi M w Wagrowen ul. Janowiecka 98A

GLGIL

£8 2000m0Rs
F Srycoramem

wg@m@
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Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowcu

Ldz 0237/22/02/2011 o Wagrowec 23.02.2011r

WARUNKI TECHMICZNE PRZ‘J’L&CZE‘\JLA DG SIECT KANALIZACYJNE
NR ¢ 7

Gminny Zakiad Gospodarki Komunainef i Mieszkaniowej - zwany dale] inwestorem
uk. Janowiecka 88A
62-100 Wagrowiec

Na padstawie wniosku Inwestora z dnia 23.02.2011, Gminny Zakdad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Wagrowcu, wydaje nastepujgce warunki przylgczenia do sieci kanalizacyjnej

obiektu:
Istniejacych budynkdw dla kanalizacji sanitamej w miejscawosci Ochodza

1. Miejsce adbioru $ciekow:
Ochocza: nrdz. 3, 11, 13, 19, 29, 38, 277, 191, 180, 200, 185/5, 22, §5, 52/5, 56, 61, 184/1, 185M1,

186/, 294, 23, 2613, Zﬁf’f 95/, 148, 97, 92, 114, 5212, 143, 150, 151, 184/3, 139, 318, 138 236!2,

297, 1/2.
Yariska: 274212, 2740(8.

2, Zadek:arcwana losé zrzucanych sciekow:
1,8m’/dobe ( dia kazdej z nieruchomosci)

1. Mieisce podigezenia preyigeza do siedi kanalizacyne] | [ef parametry techniczne, w tym $rednica
kanalizagji:
studnia kanalizacyina d:400 mm ( na wysokosci dziatki nr 43/6 ).

4, Zakres niezhbedne] budowy lub rozbudowy siect kanalizacyjnej w zwigzku z przylaczanismn:
Kanalizagja sanitarna grawitacyjna

1. 4rednica sieci kanalizacyjne] zgedna z zrzutem Sciekéw, jednak nie mnigjsza niz 260mm
{éradnica rury kanalizacyine]). Rura kanalizacyjne PVYC-U z wydhszonym kielichem { uszezelkg
LEURG" 200x5,9 mm klasa S (SDR 34; SN8).

2. podezas wykonywania sieci nalezy zapewnic spadek kanalu kanalizacyjnego od budynku do
studzienki wigozeniowe] zapewniajgcy prawidlowe dziafanie przylacza,

3. przed kazda nieruchomadeig nalezy zeprojektowad i wykonad przykanalik { {gczaey sied 2
nieruchomoscig) ze studnig wigczenlowa d:425 mm — umozliviajgce wigczenie przylacza
kanalizacyinego.

4, kamat kanalizacyjny. nalezy ukiadac na takim peziomie aby zapewni¢ minimalne przykrycia
gruntem na poziamie 1,28 m.

5. paod rurg kanalizacyjng nalery wykonad podsypks 7 pigsku o gruboscl warstwy 0,1m.

6. rure kanalizacyjng nalezy obsypac piaskiem na wysokosc 0,3m ponad rurz.

7. zalzea sig - na warstwe obskeki rury ulozyc folig znacznikowa kolory bryzowego 2
zatopicnym przewedem w celu cznaczenia trasy sieci kanalizacyjnef.

8. pozostaly czest wykopu zasypad gruntern rodzinnym, zageszezajge grunt warshwvamy,

9. siet kanalizacyjng nalezy przed oddaniem do uzytkowania peddad probie szezeinasci na
sksfiltracje zgodnie z PN-82-B-10735.

10. zaleca sie — aby wszystkie uzyte materialy do budowy sieci posiadaty dopuszczenie do
stosowania w budowniciwie oraz posiadaly depuszezenia de przasylania sciskaw,

11. zaleca sig - aby na trasie wybudowangj sieci kanalizacji sanitarmej w pasie 2,0 m urzgdzanfa
elementdw 0zdéh terenu, nasadzania drzew | krzewéw a takze nawierzehni z wylewanego
betonu lub asfaity. Utwardzenie moze bys z eiermentdw rozbieralnych np. kasika, oty
chodnikawe,

82-100 qurowec utl. Janowzecka 98A, tel. (067 2621462 1
a -mail: ; =1, weanse gzgkim wagrowiec.wlko pl
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Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagrowecu

12, zohowigzuje sie do zapewnienia niezawodnego dziatania sieci w szezegdlnosel poprzez:
ponoszenis wszystkich kosziéw zwiazanych z eksplestacyy, utrzymaniem | remontarmi sieci, w
tym koszidw usuniecla awarii siecl.

13. zabrania sie wprowadzania do siec kanalizacji sanitarnej éciekdw opadowych i
roziopowych.

Kanalizacja sanitarma cisnieniowa

1. érednica sieci kanalizacyine] zgodna z zrzutem $ciekow, jednak nie mnigjsza niz 200mm
(sradnica rury kanalizacyjnej), Rura kanalizacyjne PVC-U z wydiiZonym kielichem 1 uszezelkg
LEURQ 200x5,9 mm klasa S (SDR 34; SN8) Glowna sied kanalizacji od poszezegéinych
nieruchomosci do przepompowni sciekdw,

2. podezas wykonywania sieci nalezy zapewnic spadek kanatu kanalizacyjnego od budyaku do
projektowane] przepormpowni.

3. przed kazdg nieruchomoscig nalezy zaprojektcwac | wykonaé przykanalik ( Igczacy siet z
nieruchomoscia} ze studnia wizczeniows d:425 mm — umozliviajace wigczenie przylacza
kanalizacyjnego.

4, Nalezy zaprojektowad przepampownig Sciekéw na terenia nieruchomasci o wydajnosci
zgodnej z rzutem Sciekaw.

5. 4rednica sieci kanalizacyjne] cisnienicwe] zgodna z zrzutem $ciekdw, jednak nie mnigjsza niz:

PE 83:x4,7 mim (SDR 13,8; PEBC, PN10)

PE 90x6,7 mm (SDR 13,5; PEBO, PN10 )

PE 75x5,68 mm (SDR 13,6; PESO, PN10 )

Wezel wiaczeniowy projektowanege przylacza kanalizacyjnego cisnieniowe; z istnisjaeq siecia

zaprojektowad w studni DMN=12CC mm. { zasuwa i zasuwa 2wrolna).

7. kanat kanalizacyiny, nalezy ukladac na takim poziomie aby zapewnit minimalne przykrycie

gruntem na poziomie 1,20 m.

pod rurg kanalizecyjng nalezy wykonat podsypke z piasku 0 grubasci warstwy 0,1m.

rure kanalizacyjng nalezy obsypat piaskiem na wysokeosd 9,3m ponad rure.

0. zaleca sie - na warsiwa obskold rury ulozys folig znacznikowsy koloru brazowego 2

zatopionym przewedern w celu oznaczenia trasy sieci kanalizacyjne.

T pozcstaia czes wykopu zasygacd gruntem rodzinnymn, Zageszczajge grunt warstwami,

12. sie¢ kanalizacyina nalezy przad oddaniem do uZytkowania poddad probie s czefnosct na
sksfiltracje zgodnie z PN-32-B-10736,

13. zalsca sle — aby wszystkie uzyte materiaty de budowy sieci posiadaly dopuszezenié do
stosowania w budownictwie oraz posiadaly dopuszezenie do przesylania sciekow,

14, zaleca sie — aby na trasie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 2.0 m urzgdzania
elementaw 0zdob terenu, nasadzania drzew | krzewdw a takze nawierzchni z wylewansgo
betoru lub asfaltu. Utwardzenie maze byé z elamentdw rozbieralnych np. Kostka, piytki
chodnikowe,

15 zobowiazuje sie do zapewnienia niezawodnego dziatania sieci w szczegdinosci poprzez:
peraszenie wszystkich kosziow zwiazanych z eksploataciy, utrzymaniem i remontami sieck, w
tyrmr kosztdw usuniecia awari sieci.

16, zabranla sie wprowadzania do sieci kanalizag) sanitarnej sciekdw opadaowyceh |
roztopowych.

o}

=+ O @

Przepompownie Sciekow

1. Nalazy zaprojektowad przepompownia sciskéw na terenie nieruchomosci o wydajnosci
zgodnej z rzutem Sciekdw.
2. Przepompownie nalezy wyposazyd:
a. restzw pomp, min 2 szt
b, ukiad automatyki,
o, zaprojektowsd system przesylania danych o parametrach pracy przepompowni w
systemnig telemetrii,
d. zasilanie slekiryczne,
e teran przepompowni nalezy ogredzic | zamontewad brame wjazdowg oraz furike

5]

624100 qumw.ec ul Janowiecka 934, tel. (067) 2621462
& -mail; e - . www gzgkim.wagrowiec wlicp.pl
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Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wagroweu

£ teren przepompowni nalezy céwretlié oraz utwardzic,

g nales zaprojektowad przyaeze wody do przepompowni Z j&j pomiarem w studni
wodomierzowe],

h.  nalezy zaprojekiowad wyclagarke rgczng do podnoszania pome,

i nalezy wykonad tablice informacyjng pedajac zarzades, nazwe przepompowni,
migjscowoss, telefon kontakiowy,

3. Wezel wigczeniowy projektowanego przylacza kanalizacyjnego cisnieniows] z istniejaea siecig
zaprojekiowad w studni DN=1200 mm { zasuwa i zasuwa zwrcina).

5. Parametry techniczne przylacza:

1. 4rednica przylaczy zgodna z zrzutem Sciekow, jednak nie mnigjsza niz 160mm (Srednica rury
kanalizacyingj). Rura kanalizacyjne PVC-U z wydiuzonym kielichem i uszczelka ,EURO"
160 x 4,7 mm klasy S (SDR 34; SN8).

2. zaleca sie - aby przed studnig wiaczeniowa, od strony instalacji wewnetrznej zamontowac
zasuwe burzowa DN - 160 mm.

3. podczas wykonywania przylacza nalezy zapewnic spadek kanatu kanalizacyinego ad budynku
do studzienki wiaczeniowe; zapewniajacy prawidiowe dziaianie przylgeza,

4. kanal kanatizacyjny, nalezy ukiadac na takim poziomie aby zapewnié minimaine przykrycie

gruntern na poziomie 1,20 m.

pod rurg kanalizacyjng nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 0,1m.

rure kanalizacyjng nalezy cbsypac piaskiem na wysokos¢ 0,dm ponad rure.

zaleca sie - na warstwe obskoki rury utczy folig znacznikowa koloru brgzowego z

zatopionym przewodem w celu oznaczenia frasy przytacza kanafizacyjnego.

pezostals ¢zest wykopu zasypaé gruntem rodzinnym, zaggszazajge grunt warstwami,

zaleca sig — aby wezystkie uZyte materialy do budowy przylacza posiadaly dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz posiadaly dopuszezenie do przesylaniz $ciekow,

10. zaleca sie — aby na trasie wybudowanego przylgcza kanalizacyi sanitamej w pasie 2.0 m
urzadzania elementdw czddb tereny, nasadzania drzew i krzewdw a takze nawierzehni 2
wylewanego Hetonu lub asfaltu. Utwardzenie moze by¢ z elementdw rozbieralnych np kostia,
plytii chodnikowe.

11, zobowigzuje sig do zapewnienia niezawodnego dziatania przylacza w szezegdlnosci poprzez:
poneszenie wszystkich kasztdw zwiazanych z eksploatacia, utrzymaniem i remontami
przylacza, w tym kosziow usunigeia awarii przylfacza.

12. zabrania sie wprowadzania do sieci kanafizacji sanitarne] sciekdw opadowych i
roziopowych.

~ oo

© ®

5. Madium:

Sciaki — bytowo gospodarcze. Jakosé zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Seodowiska 7 dnia 24
llpca 2006r.w sprawie warunkdw jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu sciekdw do wod ub
do ziemi oraz w sprawie substancii szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
(Dz.U.06.137.984}

7. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru lledci zrzucanych Sciekow, os¢ sciekow bedzie
rozliczana na podstawie ilosci pobranej wody na podstawie odczytow z wedomierza, misjsce
zainstalowania ukiadu pomiarowego:

Wodomierz typu: TRP — 1,0 hybrydowy ( DN-15mm} lub TRP - 1,6 hybrydowy { CN-20mm) .
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowad zawdr przelotowy Zeliwny grzybkowy (figura M83).
Wodomierz nalezy zamontowaé, stosujac fabryczny zestaw montazowy pod wedomierz, { konsolg
wodomisrzows),

W przypadiu posadowienia wodomierza w sitdni wodomierzowej, inwestor montuje studnig wraz z
podejsciem pod wodomigrz, stosujac fabryczny zestaw montazowy pod wedomierz,

Led

62-100 Waé;owiec ul. Janowiecka 98A, tal. (067) 2821482
g-mail sz E s, weay gzghkim, wagrowiec. wikp. pl

- 16

PB —- Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza



LA S L und

T Gl Wahuag B OWEE ik
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i Mieszkaniowej w Wagroweu

Za zaworem, za zestawem montazowym wodomierza, od strany instalacyi wewhgtrzne} bezwzglednie
nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy.

Wedomierz destarcz i montuje Zakiad. { po pozytywnym edbiorzs technicznym przytacza).

Inwestor jest zobowiazany do udestesniania wodomierza do odezyiu przez pracownika Zakladu araz
posadowienia go w takim migjscu aby byta mozliwosc jago wyrniany.

Posadowienie wodomierza zgedne z Rozperzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 xwistniz
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytucwania,
{0z.U.02.75 890).

8. Granica wigsnosci przyigeza;
Sieé kanalizacyjna stanowi wlasnosé Zakiadu.
9. Termin cdbioru Sciekdw:

Zakiad deklaruje mo2liwosé podigczenia sie do siec kanalizacyjnej pe wybudowaniu sieci wraz z
przytaczami
10. Inwestor wykonuje sie¢ | przyiacza na zasadach:

1. opracowuje dokumentacje techniczng zgodnie z ubmwazugalcyml przepisami,

2. uzgodni dokumentacje techniczng projektowansg sieci i p;zy#auchy w Zakiadzie, przedstawiajac
dwa egzemplarze dokumentacii. { jeden egzemplarz pozostaje w dziale technicznym Zaklady,
drugi z uzgodnieniem jest Zwracany inwestcrowi w ciagu 14 dni od chwili wplywu do Zakdadu),

3. wykona sie¢ i przylacza wiasnym staraniem |ub przez wykonawcse,

4. wykona sieé | przylgcza zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami echnicznymi i
wiedza techniczng,

5. powsadcmz { na pismie) Zakiad o przystapzemu de odbioru sieci i pfzyfe;czy i zakenczeniu robet
budowlano-montazowych co najmalej na 7 dni przed przysigpieniem do odbiory,

6. Zgodnie z Uchwalg Rady Gminy Wagrowiec nr XXXI/234/08 z dnia 03 listopada 2008r.w
sprawie taryf za dostawe wody oraz odprowadzenie sciekdw na terenie Gminy Wagrowiec,
dokona wptlaty na rzecz Zakiadu za dokonanie odbioru tachnicznego, zgodnie z
obowiazujgcymi stawkami.

7. przeprowadzi odbidr sieci i przylgczy przy udziale przedstawicieli Zakiadu t sporzadza sig na
te okolicznodé protokat odbioru przytgeza,

8. warunkiem koniecznym do dokonania pozytywrego odbion wkcnane; sieci| przytaczy jest
wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykenawczej sisci, przed zasypaniem sieci i
przylaczy przez uprawnionego geadete,

9. $wiadczenie ustug przez Zaklad, rozgocznie sig z dniem zawarcia umowy o Swiadczenie
ustug.

10. przedstawiciel Zakladu uczestniczy w probach i czyszczeniach sieci | przylgczy

11. podstawa do zawarcia umowy jest pozytywny protoket odbioru wykonanych robot
(umowa powinna zostad podpisana w ciagn 7 dni od dnia odbicru technicznege)

11, Warunki techniczne sg wazne przez okres dwoch lat, od daty wystawienia.

12. Warunki preyiaczenia do sieci kanalizacyine] zostaly sporzgdzone w dwdch jednabrzmigeych
egzemplarzach, po jednym dia kazdaj ze stron.

13, Z wydanymi warunkami zapoznalem/am sig £o polwierdzam wiasnorgeznym podpisem

i W sprawach nie uregulowanych

majg, zastoscwanie przepisy kodeksu cywilnege.

B2-100 Wagrow;ec ul. Janowi ec:(a 98A tel. {067} G‘6214‘;\2 4
e -mail 1 o 1, waw . gzgkimowagrowiae. wikp.pl
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Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnef
i Mieszlkaniowej w Wagroweu

14. Z przykrodcia informuje, z& w przypadku nie zawarcia Umowy we wsKazanym powyie] terminie
zostanie wsirzymane Swiadezenie usiug dostawy wody baz dodatkowego powiadornienia, bgdzia
to traktowane jako nielegainy zrzut Sciekdw.

15, Warunki techniczne wydano na podstawie:

1. Ustawa z dnja 07.07.1994 (DzU.06.156 1118) Praweo budowlane.

2. Ustawa z dnia 07.08.2001 (Dz.U.08 123.858) o zbivrowym zaopatrzeéniu w wodg | zbiorowym
cdprowadzeniu Sciekow.

3. Uchwata Rady Cminy nr M/35/03 Requlamin dostarczania wedy | odprowadzania sciekow
Gminrego Zakladu Gospodarki Komunalne | Mieszkamowe] w Wagrowau.

4, Uchwalg Rady Gminy Wagrowiec nr XXX1/234/09 z dria 03 listopada 2008r. w sprawie taryf
za dostawe wody oraz odprowadzenie Sciekéw na terenie Gminy Wagrowiec,

Inwastor yZ?‘ifla;g‘

h

§2-100 Wagrowiec ul. Janowiacka 384, tel. (067) 2621452
e-mall ok 0n = n o, www. gzgkimowagrowiec. wikp.ol
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Powiatowy Zarzad Drég
w Wasrowecun

ul. OnigZnienska 33 tel / fax REGON: 570798203

62-100 Wasrowiec (67126 85 480 NIP: 7o8-18-4-304

wwen ool weniowiessl  srnall prgwagrowiecipocziasyicba. ol

Wagrowiee doia 31 marca 2011 r.

DM 7331/31-1/11
dotyry: lokadizacii

DECYZJA
x 1

Nu podstawie art. 3% ust, 31 3a, ust. 5 art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3, 1 15 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.), § 140 ust.1, 2. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z péZm. zm.), art. 53 ust. 4 ustawy
z dma 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. ar 80 poz. 717
z pdin zm) oraz art. 104 ustawy z duola 14 czerwea 1960 r-~ Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z zmianami), dziafajsc w oparciu o Uchwale
Nr 312/2008 Zarzadu Powiatu Wagrowieckiego z dnia 13 listopada 2008 r. upowasmiajaca
do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przewidziang ustawa, w zwigzku
z wystapieniem w dninl5.03.2011 r. do tut. Zarzadu pismem przez Gminny Zaklad Gospodarki
Komuralnej i Mieszkaniowe] w Wagroweu ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec z nowym
warlantem przebiegu projektowych tras sieci kaoalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej
w m. Ochodza, pgmina Wagrowlec zzodnie z zaleceniammi do pisma nr DM 73315111
z dnia 07.02.2011 r. | wyrazenia zgody na lokalizacjg w pasie drog powilatowych dz. ur 3, 39, 191,
185/1, 180 przedmiotowe] kanalizacii jak na zalaczonych mapach z naniesicny frasa sieci
projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowigcymi zataczniki do wniosku.

zepwvalam

Wnioskodawey na lokalizagje w pasie drogowym dz. or 3, 39, 180 drogi powiatowej
rir 1611P, oraz w pasie drogowym dz. nr 191, 185/1 drogi powiatowe] ar 1612P w migjscowoscl
Ochodza, gmina Wagrowiec projektowanych sieci kanalizacji grawitacyjne] i cidnieniowej
infrastrulctury techniczne), niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami [ub potrzebami ruchu
dragowego, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Wystapic z wnioskdem do:

- Starosty Powiatu Wagrowieckiego o uzyczenie na czas wykonywania robét
nieruchomoscl dziafki nr 3 1 39 stanowiacej odeinek pasa drogowego drogt
powiatowej nr 1611P, oraz dziarki nr 191 stanowiacej odcinek pasa drogowego
drogi powiatowe]j nr 1612P w m. Ochodza gmina Wagrowiec bedacymi wiasnoscia
Skarbu Pafstwa a dysponentem tut, Zarzad.

- Wajta Gminy Wagrowisc o uzyczenie na czas wykenywania robdt nieruchomosel
dzialldi nr 180 stanowiacej odcinek drogi powiatowej nr 1611F w m. Ochodza,
gmina Wagrowiec bedacq wiasnodeis gminy Wagrowiec,
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Projektowany przebieg trasy sieci kmahzacp sanitarme] f:ramtacyme; i cisnienowej
wykonaé zgodnie z zalacznikami mapawyrm sta.now*ac /mi integralna czesd projekiu.
Przgjscia sieci kanalizacji grawitacyjnej 1 cinieniowe] w poprzek pasa drogawego
wykona¢ metoda przeciskn w rurze oslonowe] na projekiowansi gl@bokosu
posadowienia,

Przebieg trasy sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym wykcnaé metoda rozkopu

ma projektowang] glebokosdci posadowieniza w odlegiosci nie wigkszej jak '1,0 m

od granicy pasa drogowega,

5. Wykonane komory pod przewierty oraz rozkopy zasypywad warstwowo i zageszezad
mechanicznie do momentu uzyskania projektowanego wskadrika zageszezenia
grunty,

6. Roboty wykonywaé bez powodowania utrudnien w ruchu pojazddw i pleszych,

Pas drogowy po zakofczeniu robdt przywrocic do stanu poprzedniego,

8. Wiaseiciel sieci kanalizacyjnej musi wystapié do tut, Zarzacdu z wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia na zajgcie pasa drogowege w celu umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury techmicznej niezwiszanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

9. Za umieszczenie infrastruktury techniczne] nie zwiazane] z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego’w pasic drogowym Wlasciciel bedzie
dokonywat opfat rocznych za kazdy rok jego wmieszezenia w wysokose okreslone]
w decyzli zezwalajacs na umieszozenie w/iw urzadzen- zgodoie z uchwaly
Nr XIX/83/2004 Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnmia 26 maja 2004 1.
z pézniejszymi zmianami, w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego,

10. W przypadia przebudowy lub remontu drogi powdatowe], po uplywie 4 lat od daty
wydania ninigjszej decyzji, koszty zwiazane z przefozeniem w/w sieci umieszezone]
w pasie drogowym ponosi Wiaseiciel,

1. Zobowiazuje si¢ Windcieiela sieci kanalizacyjnej do poinformowania {ur Zarzadu
w przypadku przeniesienia wiasnosci urzadzenia na rzecz innej osoby lub frmy,

12. Wykonawea robét przed przystapieniem do budowy musi wystapié do tut. Zarzadu
z waioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i uzgodnienia
projeldu organizacii ruchy na ezas prowadzenia robot.,

13 Po zakonczeniu robot przesta do Powlatowego Zarzadu Drog w Wagroweu kopie
powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej,

14. Zezwolenie na umieszezenie przedmiotowsj sieei kamalizacyinej] w  pasie

drogowym wydane niniejszg decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat budowa nie zostala

wykonana.

[%)

:.lb.

=1

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 wust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione
st iokahzowame obiektow i urzadzed infrastruktury techniczne mezmazanych ;4 patrzebann
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 ¢yt przepisu,
rgodnie, z kiérym w szezegolnie uzasadaionveh przypadkach umieszezenie w pasie drogowym
uzadzen niezwiazanych z  potrzebami ruchu drogowego moze nastapic  wylacznie
za zezwoleniem wiadciwego zerzadey drogi.

Z przywolanych przepisdéw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
irogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzenia. Warunkiem odstgpstwa jest wystapienie
~ konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku

oy S0

q Jf\))c," aferm o
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Udzielenie. zatem rzeczowego zezwelenia winno mied charakter wyjatkowy. Uznano, ze
w niniejszej sprawie zachodza przestanki ckreslone w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péén. zm.),
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogi powiatowej nr 1611P,
dziatka or 3, 39, 180, oraz w pasie drogi powiatowej ar 1610P dziatka nr 191, 185/1 w Ochodzy
gmina Wagrowiec, przedmiotowej siecl.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego
przy speinienic warunkdow okreslonych w zezwoleniu przez strone wiioskujaca,

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Powyisza decyzja wywolije skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budows,
ktore nalezy uzyska¢ w trybie 1 ra warunkach ckreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.- prawo budowlane {tj. Dz U. z 2006r. Nr158, poz. 1118 z pdzn. zm.}

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o érogack publicznych za zajecie pasa
drogowego pobierane sz coplaty, naliczane W oparcit o stawki  ustalone uchwala
Nr  XTX/83/2004 Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnia 26 wmaja  2004r.
(Dz. Urz. Woj, Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2004r. Nr 105 poz. 2115 z pbénigjszymi
zimianami} w sprawie wysokodci stawek oplat za zajecie pasa drogowezo drog powiatowych,

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwiazanych z umieszczeniem
wiw urzadzenia nalezy wystapic do Zarzadu drogl z wnioskami o udzelenie zezwolen:

l. - na prowadzenie robot w pasie drogawym,

2. - na umieszezenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym, !
za ktore w drodze decyzji administracying naliczone zostang stosowne oplaty.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sfuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego

w Pile za podrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jef dorgczenia.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wagrowleckiegn
Dyrekior Powiatowego Zarzadu Drog

Zalacznik: - e
Uzgodnione egzemplarze 5 map f rys.1, 2, 3, 4. 3, T
z trasa projektowane] kanalizacfi sanitarnej.

Qtrzvmuje:

Gminny Zaklad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowe
w Wagrowcu

ul. Janowiecka 98 A

62-100 Waerowiec

ala
na podaawiz ant, 4 ustowy o oplavie sarbowef 2 dnia 16 tistopada 2006 ¢ (D U, Nr 225, poz, 16352 3006r
i zalacrenlen doustiner sxegd UL okt &4 pok: 8) « Wydanie decyz)i adutinistracyine] fest zwolnions 2 eplary skarhowej
syt L :

28 zpoonasd
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Powiatowy Zarzad Droég
w Wagrowen

ul. Gniegmienska 33 tel / fax REGON: 370798203

62-100 Wagrowies (67)26 85480 NIP: 766-16-40-304

www.pzd. wagrowiec.pl e-mail: binro@pzd wagrowiec. pl

{eieny ok Copobaki {omunlas | Mieharips ¢ v ASTOWiCE, dnfa 09.11.2012r.

‘Wagrowiss ul, Janowizsska §8
DM 3444/57/12
dat. Inkalizag)i gazddw z drogd pow.
nr 1611P § 16120 w Ochodzy

veaes 28, LIS, 202

|
I
{
I
|
|

CDECYRLX AR o |

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 oraz art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2007r. Nr 19, poz. 115 z poZn. zm.) w zwigzku z § 33
ast.l pkt 3, § 77, § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkGw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. ~ Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm), dzialajac w oparciu o Uchwate nr 312/2008 Zarzadu Powiatu
Wagrowisckiego z dnia 13 listopada 2008z, upowazniajaca do wydawania decyzji
administracyjaych w zakresie przewidzianym ustawa, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem
Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej t Mieszkaniowe] w Wagrowcu, ul. Janowiecka
98A, 62-100 Wagrowiec o wyrazenie zgody na lokalizacje 2 zjazdow o parametrach zjazdu
publicznego w pasie drogowym (dz. nr 39 oraz 191 obreb Ochodza) drogi powiatowej
nr 1611P oraz 1612P na dziatke nr 19 oraz 185/5 w m. Ochodzy

zezwala sig

whioskodawey na lokalizacje w pasie drogowym (dz nr 39 oraz 151 obreb Ochodza) drogi
powiatowej nr 1611P (dr. pow. 1610P) Marcinkowo — Ochodza — Sarbia oraz 1612P
Eaziska — Ochodza 2 zjazdéw o parametrach zjazdu publicznego na dziatkg ur 19 oraz 135/5
w . Ochodzy na czas nieokreslony na nizej podanych warunkach:
1. Zjazd publiczny (zlokalizowany na dz. or 39) powinien mieé:
+ szerokos$c jezdni min 3,0 m,
« nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,
+ przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglonym tukiem kolowym
o promieniu 5,60 m,
. pochylenic podiuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania
« na diugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podhuzme
ziazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym cdcinku - nie wigksze niz 12%
« pod zjazdem przepust rurowy o éredaicy min. 9300.
2. Zjazd publiczny (zlokalizowany na dz. nr 191) powinien miec:
« szerokosc jezdni min. 3,5 m,
» nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,
» przecigeie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosami 1:1,
« pochylenic podhine zjazdu W obrgbie korony drogi dostosowane do  jej
uksztaltowania
« na dhugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawgdzi korony drogt pochylenie podluzne
zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12%
- pod zjazdem przepust rurowy o srednicy min. @300.

28 zgoonuslt
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Whasciciel nieruchomo$ci przed rozpoczgeiem robdt budowlanych jest zobowiazany do:

- wystapienia do Starosty Wagrowieckiego z wnioskiem o uzyczenie na czas budowy
zjazddw czedé dz. nr 39 1 191 obreb Rakojady, stanowiacej pas drogowy a bedacej
whasnoscia Skarbu Panstwa Polskiego,

- uzgodnienia z zarzadea drogi projektu budowlanego zjazdu,

+ uzgodnienia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz
projektu statej organizacji ruchu po zakonczeniu robét budowlanych,

« uzyskania pozwolenia na budowg zjazdu publicznego,

+ uzyskapnie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, na czas
prowadzenia robdt budowlanych.

(9%}

4. Projekt i wykonamie konstrukgii jezdni i chodnikéw zgoedmie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne { ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.).

5. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
z realizacia zadania ponesi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez obowiazek

wykonania wszelkich prac. X

6. W przypadiu kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci.

7. Po zakoficzeniu robdt nalezy przestaé do Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu
kopie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Utrzymanie zjazdu, facznie ze znajdujacymi si¢ pod nim przepustami, nalezy
do whascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi.

Uzgodnienia zawarte w niniejszej decyzji wygasaja, jezeli zjazd z drogi nie zostanie
wybudowany w ciagu 3 lat od daty jej wydania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja zostala wydana zgodnie z wrioskiem strony na podstawie
wskazania lokalizacji zjazdu na zataczonej do wniosku mapie — projektu zagospodarowania
dziatki oraz wymienionych w podstawie prawnej decyzji przepiséw.

Réwnoczesnie kierujac sie § 55 ust.1 pkt 3, § 77, § 78 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz, 430 z pdzn. zm.),
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, ustalono parametry techniczne zjazdu.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy sironie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Pile za poérednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

[ge]
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Strona przed rozpoczgciem prac budowlanych winna uzgodnié z zarzadea drogi
projekt budowlany zjazdu, uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz zezwolenie zarzadey drogi
na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy z dniz 21 marca 1985t
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.).

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wagrowieckiego
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drag

1. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej ‘ i
i Mieszkaniowej w Wagrowcu
ul. Janowiecka 984,

. 62-100 Waerowiec
_2 ala——

Zgodaie z art. 7 ust.3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 223, poz. 1633)
wydanie decyzji lckalizacyjnej nie podlega oplacie
skarbowej.

£ zponesd
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 5145 Pomas

& gg w Poznaniu ub. Golebia 3

EEE , N tel. 8528003
B WIELKOPOLSKI A598004

AIT7N  WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  fas pessn

Ll e-mail wesaz fpezaan. sivgov ol
Poznari, 31.01,2011 1.

WA-3155/336/2011

Autorska Pracownia Inzynierii Sanitaroej
mgr inZ. Edward Rodziewicz

Al Niepodlegtnci 154

64-920 Pila

1

dotyezy: budowy kunalizacfi sanitarnei dla wsi Ochodea an. Wagrowiee

W odpowiedzi na pisme z dain 18.01.2011 r. data wpiywu 26.01.2011 r,
Wiclkopolski Wojewddzki Konserwator Zabvikéw w Poznaniu informuje, ze przedmiotowa
inwestyeja zlokalizowana jest w strefic wystgpowania zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych bedacych pod ochrong konsers atorska oraz ujerych w wojewaodzkicj
ewidencji zabytkéw (art. 6, ust 1, pkt. 3. lit. 1. art. 22. ust. 2. ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipea 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze 2mianami).

W zwiazku z tym inwestycje prowadzone na wiw obszarze. a WYINagajyce prac
ziemnych, nelezy prowadzic w obecnode archeologa. Przed uzyskauiem pezwolenia na
budowg inwestor winien zleci¢ prace archeologiczne archeologowi lub aprawnionej
jednostee archeologicznej i wspolnie z nig zlozyé do Wielkopolskiego Wejewddzkiego
Konserwatora Zabythkéw w Poznaniu wniosek na wykenywanie prac archeologicznych
podezas inwestycji, na ktore WWKZ wyda stosowne pozwalenie zgodnie 2 art. 36 ust. 1,
pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opicce nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 1. (D7. U, Nr
162 poz. 1568, z¢ zmianami).

zalgeznile: mapy z planem zagospodarowania (| egz.)

Sprawg prowadzi st. inspektor ds. ochrony 7ab. arche. 2. Zamojski el 0-61 832 80 0304 wew. 113

Otrzymuja: :
1. adresat ewd i
3. a77 T
Do wiadomoS§ei:
1. Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowe] w Wagrowen, ul.
Janowiecka 984, 62-100 Wagrowiec
2. Starostwo Powiatowe w Wagroweu 28 zaoeorost
T Iy T Riem

PB - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Chodziez, 24.03.2011 r.
Rejon Dystrybucji Chodziez

ul. Mostowa 4

64-800 Chodziez

tel. 67-2828811
ODS5/ZR3/276/2011

Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej

ul. Janowiecka 98A
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przepompownia Sciekéw, Ochodza, 185/5

warunki dotyczq przylaczenia obiektu projektowanego
zmoca przy{qczemo wa 6 kKW

na napigeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[. MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana linia kablowa0,4 kV , projektowanej stacji 15/0,4 KV .
[I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyezgcy budowy przylacza
Z projektowanej linii kablowej 0,4 kV (magistralnej YAKY 4x120 mm ) wykonaé¢ mufe rozgaleZng , z ktdrej
wybudowadé przylaeze kablowe 0,4 kV YAKY 4x35 mm o dL. 5 m do zlacza kablowo - pomiarowego
ZKP ustawionego w granicy dziatki.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorezych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji
odbiorey o wartosei Ruz < 30,0 oméw
[1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploalacji urzadzen.
[V, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktdry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynne;j

Wszystkie urzadzenia do uldadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABLCZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - S 303 C 10 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIL. WARTOSCLTIO OBLICZEN

zystaricja uziemienia sztucznego w punkeie rozdzialu u odbiorey powinna wynosi¢ Ruz <30,0 om.

FORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU CCHRONY OD PORAZEN

E
silajyca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad

X,
/D ;
odpow1edn1 dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
YMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
%(TRYCZNYCH
L8 oot
2 oryc.raem
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Nie wymaga
X1 UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
[nfrastruitury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usymowanie” (Dz.U. 22062 1. Nr 75 poz. 690 z pdinigjszymii zmianami).

[nstalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm craz posiadaé odpowiednie atesty.

Przytaczane urzadzenia powinity posiada¢ wymagana odpornoéé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elekromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na € zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektryczne] w zakresie odchyled czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe]j przerwy nieplanowanej 1
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa,

2.
3.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowveh wjetych w niniejszych warunkach
stanowl umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elekirycznej po speinieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia | zawartej umowie 0 przytaczenie. !

Data waznofei warunkGw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Rozdzielnik:
ZR
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Chodziez, 24.03.2011 1.

Rejon Dystrybucji Chodziez
ul. Mostowa 4
64-800 Chodziez

tel. 67-2828811
OD35/ZR3/275/2011

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe]

ul. Janowiecka 98A
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $cielkow, Ochodza, dz. nr 180
warunki dotycza przytaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 8 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA
Slup nr 6 obw 1 stacji 0313
[I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza
Z stupa nr 6 obw. nr 1 stacji 0313 wybudowa¢ przylacze kablowe 04 KV YAKY 4x35 mm’odl. 40m
do zigeza kablowo - pomiarowego ZKP ustawionego w granicy dzialki.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyiqczanewo
Wybudowanie zalicznikewych linii odbiorezych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instatacji
odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 omdw
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na iistwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii lektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacji urzadzen.
[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlpcze kablowo-pomiarowe
V., WYMAGANIA DOTYCZACE UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, kiory skiadaé sig bedzie z:

tréjfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynaej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wizcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 5 303 C 13 A w zigezu kablowo-pomiarowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg o < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
ACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
4 sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odblorczej nalezy zastosowac
iedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
GANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENTA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

YCZNYCH
Nie wymaga Fa zoenousé
2 orys C e
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XL UWAGI DODATKOWE

. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04.2002 r. w sprawie ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nt 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgeych odporno$c na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jekosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookrasowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

cbowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umewa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0, zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogow okre§lonych w wearunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

Rozdzielnik: IR e

Lz Zidoross
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dysirybucji Pozan Chodziez, 24.03.2011 1.
Rejon Dystrybucji Chodziez

ul. Mostowa 4

64-800 Chodziez

tel. 67-2828811
OD3/ZR3/274/2011

Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej

ul. Janowiecka 98A
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
przepompownia Sciekéw, Ochodza, dz. nr22
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 3 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przvlaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejace zlgcze ZKP przy dz. 52/3 - obw 1 stacji 0494
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyczgcy budowy przylacza
Z istniejacego zlgcza ZKP przy dz. 52/3 obw. ur 1 stacji 0494 wybudowaé przylacze kablowe 0,4 kV
YAKY 4x120 mm o dl. 250 m do zlacza kablowo - pomiarowego ZKP ustawionego w granicy dzialki .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczaneso
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punlkeie rozdzialu instalacji
odbiorey o wartodei Ruz < 30,0 oméw
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zigczu kablowo-pomiarowym - zaeiski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatagji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowac uklad, ktéry skladad sie bedzie z:

jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zahezpieczenie przedlicznikowe - S301 C 16 A w zljezu kablowo-pomiarowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztueznego w punkcie rozdziatu u odbiorey powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
[X. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca siec niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
atego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

£ zoooass
Z YL - atem
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X1 UWAGI DODATKOWE " Eei W asaow L El

1. Instalacje wawnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 650 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosc na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byc
rak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartesciach
przekraczajacych odpomodé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
W umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekiryeznej w zakresie odchylen czgstotliwesdci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dhugockresowego migotania $wiatta, czasu rwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
plartowane] oraz czasu fTWaria przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpeczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elekirycznej po spefnieniu wymogdw okreslonych w warurkach
przyhaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
7R i
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Wielkepalski Zavzad Malierach
i Usrgdzen Wodnych w Poznania
Inspelttorat w Wagzrowen
ul, Janowiseka 94
82-100 Wagrowiae
tal.(087) 262 70 47

LW, 8211 - 037201

Wagrowiec, dnig 2011-07-25

Autorska Pracowania
In2ynierii Sanitarnef
APIS

Al Nigpodlegiosci 154
84-920 PiLA

Dot uzgedrienia projektu budowy kanalizagji samitarnef dla wsi Ochodza Gm. Wagrowiec

W zwigzku z pismam z dnia 18.01 2011 w sprawie projekiu budowy kanzlizaci santarne;,
grawitacying| i cisnieniows] we wsi Ochodza, Gm, Wagrowiec, Wielkopolski Zarzad Mellorag|i | Urzadzen
Wodnych, Inspeklorat w Wagrowcu, uzgadnia bez uwag niniejszy projeki, okredlajac réwncczesnie
warunki techniczne przekroczenia rowdw melioracii szczegdtowej, kidre powinny by¢ wykonywane w
sposch gwaraniujacy uzyskanie przykrycia co nejmnigj 0,5C m. UloZenie rury ochronnai na gigbokess!
0,50 m. nie gwarantuie vzyskania hegpiecznege przykrycia siecl sanitarng), szczagdlnie w trakcie
wykarywania prac konsenwacyinyeh urzadzen meligracyjnych.
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GN.65630, 383 .2012.6N 4 Wagrowisc 2012.11,09

- OPINTEA A MR 3831/12

uzgednienia dckumentacii projesktows;.
Przadmior uzgcdnienia: Sisé kanalizacji sanitarnej

dla: Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej
i Miegzkaniows]

Adres: Janowlecka 283 §2-100 Wagrowlszc
na wleceniz z dnia: 2012.30.10 TUak: GN.6530.383,2013.6N 4
Data wpiywi: zlecenia do Zespoiu: 2012.1¢.10

Zagpdl Uszgadniania Dokumentacji Projektows;s

opiniuie poayitywaie lokallizacjs oblextu polozonega:
)
Ochedza, ul. WPISAE  Gmina:Wagrowisc

Uwagl L zalescenia:

ENEA CPERATCR Sp.z o.o. - Rejon Dystrybucii Chedziaz:

- przed rozpoczaciem rohdt nalsaiy zgtosidé sis do Kisrownika Oddziaziu
Tersnowsgoe W Wagscowou kodry poinformujs o aktualped syhuacii w zaﬁresie
cksploarowanych przsz “Energecyke’ urzadsed podzioemnych 1 pomoiz na
niejsou w ich zidentyIikowaniu.

W czlu ustalenia dcokladned crasy przebizgu Linii kablowe? naleiy dokorad
prébnyeh prackopdw

- uzgodniznis mis dotyeory urnzadzed elsktrs
wiasnesciz "E.P.-5,A." Zaklad w Chedz.siy

- przyv skrzyiZowaniach lub zbhliZeniach 2z urcadrceniami "B
dopuszezalne cdlaglcscl wzajemne zgodnis z obowiazujacymi normami

- stosowad wWykopy raczus

- prace prowadzié cod nadzoram Fisrownika PE Wagrowies

El

ny'ch nie kedacvoh

VP.+5.A." zachowasd

Gminny Zaklad Goapodarki Kemunalnaej i Niaszkaniowsd w Wagroweu:
- uzgodnliono bez uwag

Powiatowy Inspektor Nadszoru Budowlanego:
- uzgodnione baz uwag

vowiabowy Zarzad Drdg w Wagrowou:
~ zgodaie o deecvzig DM.T7331/31-1/11 =z dmia 31.03,201Lr.

Telekomunikacja

- prak nam peosiedzeniu kensultanta branzowego
=)
-

- QVgEd““ si d mapewy , projsit budowlany, prciskt cechnicznyv z
m

- W rbjon*e wyrysawanym na pilanie urzadzed telskomunizacyinysh proiextowans
sieci {przyigezal nalezy uigzyé wediug obowlazujacych przepladw ustalanvehn

W ?ngkich Normach.

Szcz#a

AciE na za chowanie nermacywnych cdlagiesci w
W g ag

orzypadiu 7bl zer. 1 skyzyviowad z siscig cslekomunilkacyinz . sto
odpewizdnie zartezpileczsnia przed 2] uszkodzenism i osiadaniem ziemi

£8 zeomend
;JW"'”ﬂm
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- Pracs zlamne W zasiggu naszychk urzadzed muaza byd wrkonane sposoben
TRCERYT Bez ufycia gprretu mechanicznsgo z nals 22yta ocstrcinoscia

- wykonad przekopy pribne, celem dokiadnsj igkalizagii w tersnia rale
komunikazyinych urszadzesd sncsci nas

- po natrafisesrpiu w *?EKCL& z £
niz nanissiore nz podilaz a0

TPSA Pita |

gostepowania 7 w/w urzgdzeniami

- “omcﬂLaV’]e sim Inwestcra i Wykenawcs robés do prowadzania prac w sposdh
a

by
wodC powstenia awarii sisci § urzadzas valalommuni

wykiuczajacy mo
aacfjunyu

- Inwestor peorasi cdpowiedzialncdf karna i rialng wynikataca z Hodaksu
ywilnago, za spowoddwanie uasmkedzad infr astruktury celskomuntkacyijned
W Tzagsle wykenvwania robdk , oraz za szkody ktére w srrysziosci megivhy

powstad na sikutek przeprowadzonych robst

- W przypacku keniecznodci przebudowy lub przamisszezenis urzgdezen
telakommikacyjnych , inwestor cpra cuje dakumantacie projsk-cwa-
kosztorysowa , ktbra powinna bve uzgodnirna @ zatwierdzona Lrzaxn
TP5A, oraz zlecl wykeonanie robét na wiasny koszt

- sigci telefoniczne nie podlagajace prrebudowis, pod projektawanyvmi
deogami, chodnikami, wiazdami i imnymi przeszkodami nalezy zabezpisczyd
przed uszkodzanism rura dwudziﬁ1nq AROT. .

- przaed rozpoczzciem rokdt rismnyeh talesy w ciagy siedmiu dni powiadomisd
wiadciwy Cerenowe Chszar Telekomunikacii, celem protokolarnega preekazania
w tersnie misjsc kelizyinych i warunkdw ich odbiore.

- o pravpadku zmiany rzadnych terenu nalezy ~vre~uiow1é poziomn
infrastezcktury TP do projsktowa imne] niwelsty.Zachowad normanywne
przyvkrycie infrastruktury telatechricznai

Urzad Gminy Wagrowlec:
- uzgodnione ber uwag

Wojewddzks Urzad Ochrony Zabytkdw % Pozmandiy:
- vzgodniono kbaz uwag

Wydziak Architakiury i Budownictwa:

- uzgcdnicno beyz uwag

Przeswodniczgoy Zasgpoli:
Praedliozony projekt zostal przez kemisie zaspolu uzgedriony z zachowaniem
dwag oraz informacii Zespeilu dotyezacyeh cbowiazujacvoh warunlkde da

realizacyi budowy.

Qdkryta przawody zabezpisczve. Na rerenie objgtvm budowa wys:s apuig znaxi
gecdezying] csnowy szczegrowe obimts och"ﬁ“a.w trzypadku znigsmoczanisg

lus coniscancsci zmiany poloZania znaku naled v zoodnie z art.is Brauwa

Ga g i zlsoid

odazyinege i Zartograficznego niezwiscznis vawiadow‘é Sidros izl
odoworzenig znaku jednostes wykonastwa Feodezyjnego. Hienreestirzaganie wiy
jest zagrofone karag grazywny{Art.48p. 3 Drawo G”JuLZ"jﬂE i Karcograifice
Uwaga:

Uzgodnienis ninlejsze jest opinia technicsng i nas zastgpuje pozwolania
na budows wydawaneso zgodnie 2 obowlazujgeumi proepisami prawa
budowlanega. Wszystkis zmiany projsekcu wynikls w frakcle prac musza
byd poacwnis uzgednions w Zespole.

Po zakodczeniu prac zlscid inwsntarysacia powykonawcza Sadncstos
vivkonastwa geodazyinsge (W przvpadiou sroawoddw podziemnven - przed ich

zasyopanLan) .
Ustalenia dokenane grzez Zaspdi traca waincsdé, gay inwescor nis
zr=alizuje projfsaktu w okresie trzech lat od uzgodnienia,

,,,};1 Zaearuso
JvE, -.alem

PB - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza



