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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
»Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza”

™ L J 2
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 8. ZZ 970 20/5 i
Mazwa zadania nadana przez Zamawiajgcego: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodé'é” .

Przedmiotem umowy nr 59/10/K/2010 jest ,Dokumentacia projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania | odbioru robdt, kosztorys inwestorski na budowe kanalizacfi sanitarnej dla wsi Ochodza”,

Przedmiot niniejszego opracowania:
s sie¢ rozdzielcza kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w m. Ochodza

s przepompownie sciekdw w miejscowcéci Ochodza oraz modernizacja istniejacych pompowni
w Jankowie
s siec tranzytowa kanalizacji ci$nieniowej Ochodza — Jankowo

Zasieg terytorialny inwestycji
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie we wsi Ochodza w gminie Wagrowiec.

Celem inwestycji bedacej zakresem niniejszego opracowania jest:
s odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z miejscowosci Ochodza | przetioczenie ich do

Oczyszczalni Sciekow w Wagroweu.

INWESTOR, UZYTKOWNIKX, JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Inwestorem przedmiotowego zakresu inwestycji craz Zleceniodawca cpracowania niniejszej
dokumentacji projektowej jest GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
w Wagrowcu.

Uzytkownikiem bedzie GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| MIESZKANIOWEJ w Wagrowcu.

Jednostka Projektowa jest
Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej ,APIS";
84-320 Pifa, Kondratowicza 6

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
upr. nr WKP/0143/PO0OS/12
PODSTAWA OPRACOWANIA
1] Umowa z Inwestorem nr 59/10/K/2010 z dnia 8 pazdziernika 2010 r.

[2] Mapa geodezyjna zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa akiualna do celéw projektowych w skali
1:1000,
[3] Dokumentacja stanu prawnego (mapa ewidencyjna, wypisy z ewidencji)
[4] Wizje lokalne w terenie oraz pomiary uzupetniajace
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5.1

5.2

5.3

[5] Uzgodnienia z whascicielami terenu, przez ktdre przechadzic bedzie projektowana kanalizacja sanitamna

[6] Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe

DECYZJE, UZGODNIENIA, OPINIE

Wykaz dokumentow formalno-prawnych.

PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Ponize] podanc wykaz podstawowych wytycznych, wip, norm i przepiséw zwigzanych z robotami
objetymi niniejszym projektem. Nalezy jednak przestrzega¢ wszelkich obowigzujgcych wymagan
prawnych, nawet tych nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji.

Wytyczne i katalogi
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie COBRTI INSTAL. 2001 r. Zeszyt nr 9

1

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Wyd. SGGIK 1994 r.

Katalogi wyrobdw (rur; armatury; materialow pomocniczych).

Dzienniki Ustaw

[1] Dz.U.2003.080.0717 Ustawa .0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” wraz z pdznigjszymi
zmianami.
[2] Dz.U.2008.156.1118 Ustawa ,Prawo budowlane”’. Tekst jednality.

[3] Dz.U.2002.075.0690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.2002 r. "W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

(4] Dz.1J.2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Normy

[1] PN-B-752-4: 2000 Zewnglrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
Srodowisko.

[2] PN-B-752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
(3] PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

(4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy ctwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

[5] PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
[6] PN-92/B-10735  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
[7] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

(8] PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PB - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza



9] PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
$rodowisko.

[10] PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociagéw ulozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czesc 1. Wymagania ocgdlne

[11] PN-EN1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widéknem stalowym i zelbetowe

6 ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETY PROJEKTEM

6.1 Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej:
sfe¢ sanitarna DN200 (w osiach),
-PS-1: £89,2 mb
- PS-2: 798.8 mb
- PS§-3: 756 mb
- przykanaliki DN160 (w osfach); 680.8 mb; 26 szi.

6.2 Przepompownie kanalizacyjne:
- PS-1,Qp=2,75 l/s; Hp= 14,86 m H20; Np.= 4,2 kW
- PS-2, Qp=2,751/s; Hp= 45,7 m HZ20; Np.=7,0 kW
- PS-3, Qp=2,75l/s; Hp= 13,8 m H20; Np.=4,2 kW

6.3 Modernizacja istniejgcych pompowni
- PS-i1: Qp= 3,05 I/s; Hp= 22,5 mHZ0, Np= 3 kW
- PS-i2: Qp= 3,95 I{s; Hp= 10,4 m H20, Np.= 3 kW

6.4 Przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej:
- PS-1: przewdd PE ©75x4,5 Ochodza: §11.4 mb

przydomowe pompownie - przewod PE @50x3,0
Pd-286/2, Pd-297 — facznie 127, 1 mb

- PS-2: przewodd PE @75x4,5 Ochodza: 1955.2 mb.

przydomowe pompownie - przewdd PE 50x3,0

Pd-316, Pd-136, Pd-138, Pd-156, Pd-154/3, Pd-151, Pd-92/1, Pd-114, Pd-146, Pd-35/1, Pd-26/1
—facznie: 613.7 mb

Przykanalik ci$nieniowy - przewdd PE @50x3,0: 55,5 mb

- PS-3: przewdd PE @75x4,5 Ochodza-Jankowo: 420.7 mb

7 OPIS TERENU, STAN ISTNIEJACY

7.1 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie objaetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie:
+  sie¢ wodociggowa
s sieci elektroenergetyczne kablowe
s sieci elektroenergetyczne napowietrzne i stupy oswietleniowe
»  sieci telekomunikacyjne, napowietrzne i kablowe
s kanalizacja lokalna — bezodplywowe zbiorniki $ciekéw | przydomowe oczyszczalnie
$ciekow na terenie niektérych posesji
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Ulice i drogi lokalne we wsiach posiadajg czesciowo nawierzchnig utwardzong — asfaltows, brukowg
lub ziemng — gruntowa. S3 to ciagi komunikacyjne o niskiej intensywnaosci ruchu.

Rurociggi tranzytowe kanalizacyjne prowadzone sg czgsciowo wzdiuz drogi pawiatowej nr 1611P oraz
1612P (Ochadza - Wagrowiec). Pozostala czes¢ prowadzona jest wzdtuz drog gminnych.

7.2 Stan prawny
Tereny, na ktoérych zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, nalezg do Gminy
Wagrowiec, Skarbu Paristwa, Agencji Nieruchomosci Rolnych jak rowniez do wiascicieli prywatnych.
Projektowana sieci przsbiegajg cze$ciowo w pasie drogowym drogi gminnej o nr ewidencyjnych 11, 13,
14, 19, 20, 180, 277, 23, 31, 97, 139, 198, 184/1.
W zakresie opracowania nie wystepujg drogi wojewadzkie, krajowe ani autostrady.
8 KONCEPCJA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH — KANALIZACJA
' W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planou;ane jest przejecie | odprowadzenie do
Oczyszczalni Sciekdw w Wagrowcu $ciekdw bytowo-gospodarczych z miejscowosai:
s Ochodza (kt6ra nie posiada obecnie kanalizacji sanitarnej) — zlewnia projektowanej pompowni
Sciekow PS-1, PS-2, PS-3.
Scieki z poszczegolnych posesji w odprowadzanie bedq przytaczami kanalizacyjnymi na terenach tych
posesji (poza zakresem niniejszego opracowania) do projektowanych przykanalikow Sciekowych
grawitacyjnych od granicy posesji do kanatu ulicznego, ktérym splywaé bedg do pompowni sciekow
zlokalizowanych w lokalnie najnizszych partiach terenu. Pompownie PS-1, PS-2, PS-3, bedzie zrzucac
$cieki do zlewni istniejacej pompowni w Jankowie. Pompownia w Jankowie (PS-i1) bedzie przettacza¢
Scieki przewodem tlocznym do istniejacej pompowni Sciekéw (PS-i2) a nastgpnie do sieci
kanalizacyjnej miejscowosci Wagrowiec, skad spiyng do Oczyszczalni Sciekaw w Wagrawcu.
8.1 Bilans sciekdw sanitarnych
Tab. 1:Bilans sciekdw - kanalizacja dla m. Ochodza
Pompownia PS-1 m. OCHODZA
Nazwa Jednostka lloéé/ mieszkancy
& liczba mieszkancow [MK] 120
- zZuzycie wody [IIMK*d] 110
E wskaznik nieréwnom. Nd [dobowy] 1,4
Q
o wskaznik nieréwnom, Nh [godzinowy] 2,0
£ Qsr d [m3/d] 12,54
o
S Qmax d [m3/d] 17,56
©
E dopiyw sciekdw Qmaxh [m3/h] 1,46
N
% iloé¢ sciekow doplywajaca do Q dopt [m3/h] 1,46
) pompowni PS-1 Qdopt [I/s] 0,41
Pompownia PS-2 m. OCHODZA
g 2 liczba mieszkancow [MK] 160
235G zuzycie wody [IMK*d] 110
QO O
o e wskaznik nierdwnom. Nd [dobowy] 14
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wsKaznik nieréwnom. Nh [godzinowy] 2,0
Qér d [m3/d] 16,72

Qmax d [m3/d] 23,41

dopfyw sciekdw Qmaxh [m3/h] 1,85

ilog¢ sciekow doptywajaca do Q dopit [m3/h] 9.87
compowni PS-2 Qdopt [I/s] 274

Pompownia PS-3 m. OCHODZA
%)

2 liczba mieszkancow [MK] 120
% zuzycie wody [I/Mk*d] 110

S wskaznik nierdwnom. Nd [dobowy] 1,4

S wskaznik nierownom. Nh [godzinowy] 2,0
-§ Qsr d [m3/d] 12,54
_Eg Qmax d [m3/d] 17.56

g doptyw sciekow Qmaxh [m3/h] 1,46

3| ilosé sciekow doplywajgca do Q dopf [m3/h] 938
pompowni PS-3 Qdopt [I/s] 261

SIENNO

3 liczba mieszkancow [MK] 224

2 zuzycie wody [IMk*d] 110

% wskaznik nieréwnom. Nd [dobowy] 1,4

g wskaznik nierownom. Nh [godzinowy] 2,0
% Qsr d [m3/d] 23,41
‘E Qmax d [m3/d] 32,77

'E doplyw sciekow Qmaxh [m3/h] 2,73

% iloéé sciekéw doplywajaca do Q dopt [m3/h] 2,73

o pompowni PS docelowa Qdopt [I/s] 0,76

JANKOWQ PS-i1 nadz 1/2

_g liczba mieszkancow [Mk] 72
5 zuzycie wody [I/MK*d] 110
@ wskaznik nieréwnom. Nd [dobowy] 1,4

g wskaznik nierdwnom. Nh [godzinowy] 20
ot Qsér d [m3/d] 7,52
P Qmax d [m3/d] 10,53
§ doptyw sciekdw Qmaxh [m3/h] 0,88
= loé¢ sciekow doptywajaca do Q dopt [m3/h] 10,98
O pompowni PS dz.1/2 Qdopt [I/s] 3,05

JANKOWOQO PS-i2 na dz. 2740/9

° -é liczba mieszkancow [MK] 72
< 2 zUzycie wody [I/MK*d] 110
g ; 8 wskaznik nierownom. Nd [dobowy] 1,4

o) % wskaznik nierdwnom. Nh [godzinowy] 2,0
2 doplyw sciekdw Qsr d [m3/d] 7,52
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Qmax d [m3/d]

10,53
Qmaxh [m3/h] 0,88
086 sciekow doplywajaca do | @ dopt (m3/h] 9,67
pompowni PS dz,2740/9 Qdopt [I/s] 2,68

*) Uwzglednione docelowo mozliwosé cdprowadzenia sciekdw z m. Sienno
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8.4 Retencja sciekéw w przewodach tlocznych

Czas spiywu Sciekdw po stronie grawitacyjnej w przedmiotowym projekcie nie stanowi problemu z
powecdu niewielkich i skupionych (niezbyt rozciggnietych) zlewni grawitacyjnych gdzie Scieki majg
mozliwos¢ napowieltrzania sie w kanatach otwartych, natomiast czas przetrzymywania sciekéw w
zbicrniku dolnym pompowni iw przewodach ttocznych, nie przekracza 8-12 godzin. Nie spowoduje to
uciazliwosci wywolanej beztlenowym procesem gnicia.

8.5 Istniejace urzadzenia kanalizacyjne

Miejscowoéé Ochodza nie posiada sieci kanalizacyjnej. Scieki z poszczegéinych posesii odprowadzone
sg do lokalnych zbiornikéw bezedptywowych, zwykle nieszczelnych, znajdujacych sie zbyt blisko
budynkdéw mieszkalnych lub granicy dziatek.

Odprowadzenie Sciekow z posesji do przykanalika zakonczonego przy granicy posesji nie lezy w
zakresie niniejszego projektu — kazdy lokator rozwigze to we wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

8.6 Koncepcja rozwigzan projektowanych gospodarki sciekowe]j
Proponuje sig nastepujace rozwigzania techniczne:

° Wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w drogach gminnych oraz drodze powiatowe).

° Do sieci kanalizacyjnej podigczy¢ przykanaliki zakonczone przy granicy posesji studzienkg
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9.2

przylaczeniowa d:425 mm — do pézniejszego przytaczenia instalacii kanalizacyjnej tych posesiido
siecl.

Wykona¢ pompownie sciekow sanitarnych PS-1 na wydzielonym terenie dziafki nr 185/5. Do
dziatki doprowadzi¢ prad elektryczny

3-fazowy 3x400V.

Przewdd tloczny PE75 z pompowni PS-1 poprowadzic wzdiuz drogi powiatowej nr 191 i wigezy¢ do
studni rozpreznej SR-1 0 DN1000 w Ochodzy.

Wykona¢ pompownie $ciekdw sanitarnych PS-2 na dziaice nr 180 (droga gminna). Do dziatki
doprowadzi¢ prad elektryczny 3-fazowy 3x400V. Przewad ttoczny PETS z tej pompowni wiaczyé
studni rozprezne] SR-2 o DN1200.

Wykona¢ pompownie $ciekow sanitarnych PS-3 na dzialce nr 22. Do dziatki doprowadzi¢ prad
elektryczny 3-fazowy 3x400V. Przewdd ttoczny PE7S z tej pompowni wiaczy¢ do studni rozprazne]
SR-3 o DN1200.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Informacje ogdlne i wymagania podstawowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z frescig warunkow podanych w uzgodnieniach
poszczegolnych instytucji oraz ZUDP.

Wykonawca ma obowigzek zaopatrzy¢ sie w aktuaine mapy z aktualnym i planowanym na etapie
ZUDP uzbrejeniem terenu. Mapy te beda stuzyly takze do nanoszenia inwentaryzacji napotkanych
w wykopie przewoddw.

Przed rozpoczeciem robhoét nalezy powiadomic wiasciwe instytucje i gestorow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Roboty prowadzic w porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych
instytucji wg zapisdow zawartych w Opinii ZUDP, opinii i uzgodnien szczegdtowych.

Whytyczenie trasy sieci i nadzér geodezyjny w trakcie wykonawstwa powinien prowadzi¢
uprawniony geodeta.

Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, oswietlenie | wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i ketowego. Przy przejsciach nad wykopem na teren posesiji
Wykaonawca powinien ustawi¢ kiadki z porgczami.

Nalezy zachowad normatywne odleglosci od istnigjgcego i prejektowanego uzbrojenia. W celu
lokalizacji istnigjacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Spesob zabezpieczenia
napotkanego w wykopie uzbrojenia uzgodnic z odpowiednimi gestorami sieci. W kazdym wypadku
zinwentaryzowaé geodezyjne napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek drogi powiatowe] stosowac sie do
wymagan zawartych w decyzji.

Miejsce skiadowania czasowego urobku z wykopow wskaze Gmina Wagrowiec na etapie realizacji
przedsiewzigcia.

Trasowanie sieci

W drogach o normatywnej szerokosci i przy regularnym ukladzie uzbrojenia, w szczegdinosci drogach o
nawierzchni ulepszonej (asfaltowej, lub z kostki betonowe]), przyjeto nastepujacy ukiad projektowanege
uzbrojenia:

Lokalizacja trasy projektowanego przewodu tocznego mozliwie bliskc przy trasie kanatu
grawitacyjnego — $ciany studni rewizyjnych na przewodzie grawitacyjnym nieomal przylegajg do
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bocznej tworzacej przewodu tocznego. :

° W przypadku réwnolegtego prowadzenia kanalizacji (grawitacyjnej badz tlocznej), nalezy
zachowat odleglosé normatywng 1,0 m a w przypadkach szczegdlnych nawet 0,6 m w planie.

» Zachowa¢ odlegtosci normatywne od istniejacego uzbrojenia, ustalonego prébnymi przekopami.

W jezdniach o nienormatywnych szerokosciach oraz w przypadku zageszczonego iflub nieregularnego
uktadu istnigjacego uzbrojenia, trasy przewodow grawitacyjnych oraz ttocznych dostosowano do
warunkow lokalnych.

10 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy
Charakterystyczny przekréj wykopu dla rur PVC i PE przedstawiono na rys. nr 28.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999,
Wykonywanie wykopow przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem plytowego umocnienia
$cian pionowych lub recznie z przy zastosowaniu umocnienia z wyprasek stalowych.

Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé wytacznie recznie gruntem
sypkim bez kamieni. Na warstwe osypki ufozy¢ folie znacznikowa koloru brgzowego z zatopionym
przewodem do lokalizacji sieci.

Pozostalg cze$¢ zasypki przy prowadzeniu wykopdw poza pasem drogowym moze stanowi¢ grunt
rodzimy, natomiast w pasach drogowych drég powiatowych i gminnych craz ich planowanych
poszarzeniach nalezy wymieni¢ na grunt sypki wszystkie watpliwe grunty z wykopu (takie jak gliny, gliny
piaszczyste | inne materialy plastyczne).

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z réwnoczesnym podcigganiem szalunku
ptytowego i zageszczeniem gruntu. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu w pasach drogowych
powinien wynosi¢c 1,0m jezeli wymagania branzy drocgowej nie bedag stanowi¢ inaczej. Ustalenie
wskaznika zageszczenia gruniu powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke geotechniczna.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-8050:1999.

Majgc na uwadze wymagania stawiane przez norme PN-B-10736:1999, Wykonawca Robodt powinien
wyceni¢ koszt robdt z uwzglednieniem odpowiedniego sposobu wykonania i odwodnienia robot,
wynikajacego z uwarunkowan terenowych. W szczegdinosci dotyczy to lokalizacji, gdzie brak jest
miejsca na sktadowanie urobku, materiatdéw i jednoczesng lckalizacje drogi dojazdowej wzdiuz wykopu.
Wykonawca zastosuje metody wykonawstwa odpowiednio do swoich mozliwosci technologicznych,
szerokosci frontu robot, lokalnej organizacji ruchu itp.

W drogach waskich, majac na uwadze brak miejsca przewiduje sie wykonywanie kanaiéw odcinkowo
Jmetodg czotowy”, polegajaca na catkowitym wywozie urobku na migjsce odkiadu z pierwszego odcinka
wykcpu. W nastepnych odcinkach urobek wydobyty z wykopu biezgcego wykorzystany bedzie do zasypki
odcinka poprzedniego. Nalezy selekcjonowaé urobek pod wzgledem asortymentu, w celu péZniejszego
jego wykorzystania do zasypki i dla ew. uzycia jako podsypka pod rurociagi'. llogé wywozone] ziemi na
czasowe skiadowisko uzalezniona bedzie od przyjete] organizacji budowy przez Wykonawce Robot.
Zaktada sie, ze przy zastosowaniu metody czotowej realizacji, wywozowi na czasowe skladowisko
podlegaé bedzie ok. 20% urobku z wykopow otwartych oraz 100% z wykopéw obiektowych dla studni i
komér przewiertowych.

! Zasypke wykopow nalezy wykonaé z uwzglednieniem wymagan normowych
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Przy przygotowaniu dna i podicza pod przewody nalezy uwzglednic rowniez zalecenia producenta
przyjetego systemu rur. THE R '

11 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z URZADZENIANI

Wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszacymi im obiektami, nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji. W zakresie nie uregulowanym w dokumentacji
nalezy stosowac normy, powotane w niniejszym opisie technicznym i inne.

11.1 Technologia wykonawstawa przewodoéw grawitacyinych i tlecznych

Na wiekszosci odcinkdw sieci kanalizacyjnej, szczegdlnie w ulicach o niskigj intensywnaosci ruchu
przewiduje sie budowe kanatéw (i ewentualnie prowadzonych rownolegle przewoddw cisnieniowych) w
wykopie otwartym. W przypadku prowadzenia wylgcznie przewoddw tocznych, szczegolnie w pasie
drogowym drogi powiatowej, przewiduje sie zastosowanie przewiertéw horyzontalnych sterowanych
(HDD), niezaleznie od $rednicy i diugosci odcinka.

11.2 Budowa rurociggéw grawitacyjnych, w wykopach otwartych
11.2.1 Przewody kanalizacji grawitacyjnej — w wykopach otwartych

Jako podstawowy materiat do budowy przewododw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjmuje
sie rury kielichowe z uszczelkg wargowa, z materiatu PVC klasy ,S" SDR 34, o sziywnosci
obwodowej SN8& wg PN-EN 1401-01:1999. Przy uktadaniu rur nalezy stosowa¢ sie do normy PN-
EN 1610:2001 "Budowa | badania przewoddw kanalizacyjnych".

Srednica kanatow grawitacyjnych dla catej sieci kanalizacyjnej wynosi DN 0,20 m. Minimalny
spadek dna kanatu wynosi 5%.. Maksymalny spadek kanalu ze wzgledu na Scieranie jego dna
przez wleczone czesci mineralne wynosi 15% - w razie potrzeby, przy wysckasciach powyzej 1,0
m stosowac przepady (kaskady) na studniach rewizyjnych.

W przypadku przykanalikow stosowane bedg rury PVC klasy ,S" SDR 34, o sztywnosci
obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1899, ¢ sradnicy DN 0,16 m. Spadki wynoszg minimalny 10
(B) %e.

11.2.2 Studnie rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej w wykopach otwartych
Na projektowane] sieci kanalizacyjnej Dn 200 mm objgtej niniejszym projektem, nalezy stosowac
studnie rewizyjne z kregdw bhetonowych o srednicy DN1000 mm. Studnie rewizyjne wykonac z
elementdw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 | o wspédtczynniku wodoszczelnosci min.
W10. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
odpormych na agresywne oddziatywanie $ciekdw i gazoéw kanatowych, o odpornosci 4,0spH=8,0.

Studnie nalezy posadowi¢ w odwodnionym wykopie na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym [ub na wiasciwie zaggszczone] podsypce piaskowej - zaleznie od istniejgcych warunkdw
gruntowych.

Nalezy stosowa¢ dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamowienie z
uwzglednieniem s$rednic przewodow przylgczeniowych oraz lokalizacji ich wlotéw. Dno studni
powinno mie¢ wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna muszg by¢ wykonane
z betonu jak kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykonac o wysckosci rownej 3/4 srednicy kanatu
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sanitarnego. b RTT ‘ s
Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiadac przejscia szczelne, wyposazone w
oryginalne pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylctach kanatéw, i/lub krocce potaczeniowe dla
przytaczy kanalizacyjnych, dostosowane do radzaju rur kanalizacyjnych. Przejscia przez sciany
studzienek muszz by¢ szczelne i elastyczne.

Studnie rewizyjne zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni,
pod wiazem nalezy zamontowac tzw. porgcz pochwytng z prgta stalowego ocynkowanego, o
srednicy 30 mm, w odleglosci 7 cm od Sciany.

W celu zabezpieczenie studni przed uszkodzeniem ich przez sprzet rolniczy, projektuje sie studnie
rewizyjne na odcinku grawitacyjnym od PS-1 do $1.13 tj. 26 studni, tak aby wystawaty ponad teren
ok. 0,5 m.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe, z betonu jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nisutwardzonej, wiazy
kanatowe nalezy obetonowac betonem klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym, o srednicy
kregu betonowego | wysokosci kregu zwezkowego. Do obetonowania stosowac beton klasy
C16/20. Ponadto, w drogach o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy
umocnié nawierzchnie drogi obok studni kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokof utwardzenia o
wymiarach 2x2 m z kostki brukowe]j na podbudowie dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

Wiazy kanatowe okragte o érednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400),
nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem klasy C35/45. Wiazy fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia
uzgodnic z uzytkownikiem).

11.2.3 Spesob wigczenia przytaczy kanalizacji grawitacyjnej
Wigczenia przylaczy kanalizacyjnych do kanatu ulicznego, powinny byC usytuowane na
odpowiedniej gtebokosci, umozliwiajgce] podiaczenie do sieci kanalizacyjnej istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej posesji lub, jezeli instalacji takiej jeszcze nie ma, na glgbokosci minimalnej 1,40 m
liczac od powierzchni terenu do dna odplywu przy granicy posesji. W niniejszym projekcie
przewiduje sie zastosowanie wszystkich przytgczy wykonanych z rur PVC Dn 160 mm.

Wigczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej do kanatu ulicznego wykona¢ do studni rewizyjnej na
kanale ulicznym, z zastosowaniem krééca wbudowanego w studnie. Krociec Dn 160 do
podiaczenia przytgcza powinien by¢ fabrycznie wstawiony w element denny lub boczny studni. W
przypadku, kiedy przepad (réznica miedzy rzednymi wlotu przytgcza i dna kanatu) przekracza 1,0
m, orzytacze nalezy wiaczac do studni kaskadowo.

UWAGA: nie dopuszcza sie wykuwania otwordw w Scianach studni i wstawiania w nie
kréécdw do podigczenia przytaczy w trakcie prowadzenia budowy.

W przypadku zakoriczenia przykanalika na dziatce ulicy, przed wprowadzeniem go na teren
posesji, przy granicy nalezy go zakonczyc¢ studnig przyigczeniows d:425 mm, zgodnie z rys. nr 1-5.

11.3 Budowa rurociggéw grawitacyjnych metodami bezwykopowymi

Metodami bezwykopowymi (przecisk lub przewiert w zaleznosci od mozliwosci technolegicznych
Wykonawcy) wykonywane bedg przejscia kanalizacji grawitacyjnej i tocznej w rurach ostonowych pod
droga powiatowa nr 1611P i1 1612P.
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Zastosowanie tej metody zamiast budowy kanalu w wykopie otwartym, uzasadniche'-jéstttym, (ze
zminimalizowane zostang utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot podczas budowy kanalizacii.
Ograniczone zosianq szkody $rodowiskowe, zminimalizowany zostanie zakres odwodnienia wykopow,
odtwarzania nawierzchni ulic, utrudnienia i ograniczenia w ruchu koiowym oraz czas zajecia pasa
drogowego.

Srednice stalowych rur ostonowych (przewiertowych badz przeciskowych) wynoszg: DN 133x5,0 dla
przewododw Hocznych PE75 oraz DN 259x7,0 dla przewodow grawitacyjnych PVC 0,20, DN 219x6,0 dla
przewodow grawitacyjnych FVC 0,16.

11.4 Budowa rurociggow cignieniowych

Rurociagi toczne kanalizacji tlocznej nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997
oraz PN-EN 1671:2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe]”.

Zaleca sie by przewody kanalizacji ttocznej ukiadane byly metodg bezwykcpowsg — przewiertu
horyzontalnego sterowanego lub w wykopie otwartym w zaleznosci od potrzeb.

11.4.1 Przewody rurociggow ttocznych

Przewody toczne projektuje sie z rur PE100, SDR17, PN10, co najmniej dwuwarstwowych z
zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa odpornego na zarysowanie i pgkanie. Rury tgczone
beda za pomocy zgrzewania doczolowego.

Zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi systemu przyjeto nasiepujgce sSrednice przewoddéw
tocznych z rur wielowarstwowych:

@50 (minipompownie)

@75 (pompownia PS-1, PS-2, PS-3).

Przewody wymiarowanc na minimalng predkosc w=0,8 m/s, zabezpieczajgca przed osadzaniem

sie czesci stalych w przewodach tocznych. Dla utrzymania tej predkosci, wymagany sg przeplywy
w przewadzie ttocznym zgodnie z ponizszg tabela;

Tabela: Charakterystyka hydrauliczna przewodow tocznych

DN = Dz (rury Srednica Dz*g Srednica Dw Predkosé ! Przeplyw
PE) [mm] [mm] mis]|  Q[dmars]
75 j 75x%4,5 66 08 2,75
50 ! 50x3,0 44 0,8 1,22

Ponize] przedstawiono tabele danych technicznych przykiadowych rur wielowarstwowych,
sprzedawanych w zwojach, co znacznie utatwia ukladanie rur (przy zamowieniu odcinkow rur o
dtugoéci 100 m zmniejsza sie iloS¢ potaczen odcinkdw, co przy okazji znacznie zwieksza
niezawodnosé systemu),
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Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacy je do stosowania w
ukladaniu rurcciggdw kanalizacyjnych. Rury musza by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski
punktowe, powinny byé dopuszczone do stosowania bez podsypki i obsypki piaskowej. Ponizej
podanc przyktadowe paramstry rur:
»  Odpornosé na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN [SO
13479 — wymagany brak peknigcia w trakcie badania po 5000 h
»  Test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3 wymagane min. 6000
h
»  Rury powinny charakteryzowaé sig udokumentowanym systemem zapewnienia
jakosci - testy FNCT dla kazdej partii surowcow potwierdzone $wiadectwem kontroli i
odbioru.

Posadowienie przewoddw tocznych w gruncie powinno by¢ zgedne z wytycznymi podanymi przez
producenta w tym zakresie. W szczegolnosci dotyczy to wykonania pedbudowy, podsypki, obsypki
i zasypki rur, stopnia zageszczenia gruntu przy metodach wykopowych. Podstawowe wymagania
w tym zakresie podano w czesci rysunkowej projekiu. Nalezy stosowac wymagania normy PN-B-
10736 w zakresie wykonania wykopu, szalunku oraz zasypki oraz podbudowy i obsypki rur.

W celu eliminacji ostrych zataman rurociagu uniemozliwiajacych przejscie glowicy czyszczace),
przewiduje sie stosowanie naturalnego giecia rur polietylenowych w miejscach zmiany kierunku,
bez stosowania ksztaltek — fukéw. W przypadku braku takie] mozliwosci, nalezy wykonac
zalamanie przewodu z zastosowaniem fukéw (ksztattek) o kacie 150 stopni (30°), albo tukow
(ksztaltek) w potgczeniu z naturalnym gieciem rur. Minimalny promien giecia rur przyja¢ wg
wymagan producenta, W przypadku braku danych nalezy stosowac minimalny promien giecia rur
PE-HD réwny R=20xDn w temperaturze tz=20°C:

11.4.2 Kelumna odpowietrzajaco - napowietrzajgca na rurociggu ttocznym

Szczegoly techniczne kolumny odpowietrzajgce] podano na rys. nr 27.

11.5 Budowa pompowni
1l.5.1 Opis ogélny pompowni

Pompownia sciekéw powinna by¢ wykonana z materialdw odpornych na korozjg — stali
kwasoodpornej (rurociagi, kofnierze, $ruby i nakretki, prowadnice, podpory, kotwy, drabinka,
taficuchy do wyciagania pomp, sonda poziomu, wiaz), zeliwa pokrytego trwata farbg epoksydowg
(armatura i 1gczniki elastyczne) oraz tworzyw sztucznych (elementy wentylacii).

Istotnym czynnikiem majacym wplyw na pdzniejszg trwatos$é poigczen spawanych na rurociagach i
ksztaltkach ze stali nierdzewnej jest prowadzenie procesu spawania w oslonie gazow szlacheinych
przy wykorzystaniu odpowiednich uUrzgdzen i oprzyrzadewania, w stabilnych warunkach. Z tego tez
wzgledu komplet wyposazenia wewnetrznego pompowni ma by¢ wykonywany w hali produkeyjnej
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firmy.

Vot )
vagbady

Pompownie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPIB w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. 93.96.438}, spelniajac
jednoczesnie wymagania normy PN-EN 752 ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje
pompowe”.

Trzpienie zasuw cdcinajacych scieki powinny by¢ wyprowadzone za pamocg przegubow tak, aby
umozliwi¢ ich zamykanie z zewnatrz przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.

Whaz

zastosowany w pompowni powinien by¢ prostokatny, co w znaczgcy sposob ulatwia

wycigganie pomp na zewnatrz i obsiuge zasuw.

Ukdad sterujgcy praca pompowni powinien byé wyposazony w sterownik mikroprocesorowy
wspoéipracujacy z sonda poziomu umieszczong pod lustrem $ciekow, pozwalajgca na ciagly
odczyt poziomu sciekéw w pompowni, tak by nie wymagala ona czestego czyszczenia
(szczegodlnie z tuszczéw) i nie byla tez narazona na uszkodzenia. Dodatkowo, aby uchronic
sonde przed uszkodzeniem powinna byc zabudowana w rurze ostonowej PCW.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia duzej pewnos$ci dziatania systemdéw kanalizacyjnych
pompaownia powinna by¢ wyposazona w dwie pompy, jedna stanowi pelna rezerwe czynna.
Nalezy stosowacé materialy, armature i urzgdzenia wysokie] jakosci. W przypadku uszkodzenia i
wytaczenia pompowni z ruchu, niemozliwe bedzie odprowadzanie $ciekéw z systemu
kanalizacyjnegc obsiugiwanego przez pompownie.

11.5.2

Specyfikacja szczegdtowa pompowni Sciekow

s Obudowa pompowni Sciekdw

» Pom
a

wykonana z betonu kiasy B-45, wodoszczelny W8, mrozoodperny F-50, ¢ nasigkliwcsci
ponizej 4%
alternatywnie — obudowa wykonana z polimerobetonu ¢ parametrach technicznych:
o wytrzymatosé na sciskanie 90-120 N/mm?,
o wytrzymalos¢ na zginanie 18-20 N/mm?
o odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),
o gestosé 2,3 glem®,

o UWAGA: DLA ALTERNATYWY SPRAWDZIC STATYKE OBUDOWY!
dno komory wyprcfilowane tak, aby nie csadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny (max.0,5:1, min.1:1) — nie dotyczy pompowni hermetycznych,
element denny posiada wysokos¢ uzyteczng 2000 mm,
poszczegolne elementy cbudowy sg ze sobg taczone przy uzyciu specjalnego kleju (jest to
konieczne aby nie dopusci¢ do rozerwania potgczenia elementdw pompowni przez wybor
hydrostatyczny),
otwory pod rurociagi i przejécia kablowe sg wykonane jako szczalne,
$rednica obudowy zapewnia mozliwosc swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewneirznego pompowni

]

Py
dostosowane do pompowania niepodczyszczenych Sciekdw bytowo-gospodarczych

korpus pompy zabezpieczony trwalg farbg epoksydowa, odpornag na korozyjne
oddziatywanie sciekow,

silniki pomp posiadaja obudowe o stopniu achrony 1P68,

pcmpy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy sg wyposazong w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej,

punkt pracy pempy jest by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi.

»  Prowadnice, rurociagi, armatura

prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1),

w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukeji, powinny
by¢ stosowane faczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,

$rednice rurociggow (pionow Hocznych) wewnatrz pompowni wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz {gczone przy wykcorzystaniu koinierzy ze
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stali kwasoodpornej,

wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technoelogii wiadciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknigte] do spawania orbitalnego w oslonie argonowe;]
lub autcmatu CNC)

zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwalg farbg epoksydowg
odporng na scieki '

zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte
trwalg farbg epoksydowg odporng na dzialanie Sciekow

wszystkie uszczelki dla polgczen kolnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekdw,

wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, padkiadki) wykonane ze stali
kwasoadpornej,

wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nesne i wsporcze do betonu sg wykonane ze stali
kwasoodpornej,

Drabinka

Whaz

a

a

drabinka wykonana ze stali kwasocodpornegj, umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika |
posiadajaca szerokos¢ zgodna z norma, PN-80 M-48060 (co najmniej 30 cm)

pompownia ma by¢ wyposazona we wiaz prostokatny o wymiarach zapewniajacych
swobodne wycigganie pomp lub zespetdw Hoczni, zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz,
. 93.96.438 (uchwyty gérne prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wiazu) — w przypadku
pompowni meprze}ezdnych

wymiar wiazu i jego zlokalizowanie na p{yc:le powinny umozliwi¢ swebodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozp. MGPIB Dz. U. 93.96.438 (uchwyty gorne prowadnic pemp
powinny znajdowac sie w $wietle wiazu)

Potaczenia wyrownawcze

w celu uniemozliwienia pojawienia sig réznych potencjalow i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy siinikéw pomp),
zastosowac potaczenia wyréwnawcze

przewdd wyrdwnawczy prowadzi¢ jest od punktu do punktu z koncowym pod%apzemem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej,

Szafa sterownicza

obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien ochrony |P
65,
szafa powinna posiadac podwacjne drzwi zamykane na zamki z wkiadkg patentowsg
wyposazenie szafy sterowniczej:

v sterownik mikroprocescrowy wspdipracujgcy z sonda do ciggtego pomiart
zwierciadta sciekow,
roztacznik giowny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
przetaczniki pracy pomp automatyczna - reczna z kontrolg suchobiegu- reczna
wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,
grzatka z termostatem,
zasilacz awaryjny z pcdtrzymaniem dla sterownika i modemu.

ot oA A A 4 A

wymagania dla sterownika

(stanowig wytyczne, szczegolowy zakres Wykonawea uzgodni z uzytkownikiem na etapie

wykonawstwa)

v sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiednie] kolejnosci zatgczania i
wylgczania pomp {przetgczanie pomp po kazdym cykiu pracy),

v zadawanie pozicmow zatgczania | wylgczania z poziomu terenu przez zmiane nastaw
sterownika

v kontrola poziomu maksymalnego (przepetnienie) oraz poziomu minimalnego
{suchobieg),

v pomiar poziomu sciekow w zbiorniku,

v wyposazenie w wejScie analogowe umozliwiajgce pomiar przeplywu Sciekéw (przy
wykorzystaniu przeptywomierza z wyj$ciem impulsowym lub pradowym),

v" rejestrowanie alarmoéw i komunikatow w zaprogramowanych przypadkach,

v wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na
wewnegtrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego poziomu
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$ciekdw w pompowni, pradu pobieranegc przez pracujgca pompe (pompy), czasd
pracy pomp
v wbudowany interfejs do podigczenia komputera PC  z  odpowiednim
oprogramowaniem,
v" wbudowany interfejs do podtgaczenia modemu GSM
v mozliwosé wysytania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonéw komarkowych
(w przypadku wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny)
v moziiwos¢ zapamietywania komunikatdw o zdarzeniach charakierystycznych i
awaryjnych
v mozliwos¢ zapamietywania danych charakteryzujgcych prace urzgdzenia w ckresie
coc najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobor pradu, zuzycie energii
elektrycznej, czestotliwosé wiaczen pomp)
v mozliwos¢ bezposredniego monitoringu  pracy urzadzenia (przy wyposazeniu
pompowni w modem komunikacyjny)
= przygotowanie sterownika do przesylania danych (przesytanie wiadomoéci SMS oraz
obustronna transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne stuzace do przesylania
komunikatéw o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe zabezpieczenie przed
przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow)

11.5.3 Statyka obudowy pompowiti

Obudowa montowana bedzie z prefabrykowanych elementdw zelbetowych wykenanych z betonu o
C45/55 albo ze znacznie Izejszego polimerobetonu. W zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce
materiatu obudowy pompowni, powinien on dokonac przeliczen statyki obudowy pompowni,
sprawdzajac czy wybdr hydrostatyczny nie przekroczy cigzaru obudowy pompowni — w takim
wypadku nalezy docigzy¢ obudowe lub przymocowac jq do odpowiednie] ptyty fundamentowe;.

11.5.4 Posadowienie pompowni

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng grunty w podfozu wszystkich pompowni nadajg sie do

bezposredniego posadowienia,

Roboty zwigzane z posadowieniem studni pompowni prowadzi¢ nalezy w szalunku punktowym

slupowym o wymiarach wewnetrznych w rzucie 3,7 x 3,7 m.

Wokoét $cian szalunku na dnie wykopu nalezy wykonaé rowki
odwadniajace o glebokosci 20 cm, sprowadzone do studzienki 9600,

§ h=500 mm, z ktére] woda moze byc odpompowana przenosng pompa

% odwadniajaca.

1 Zasypke $cian pompowni prowadzi¢ nalezy przy ciaglym odwadnianiu
wykopu, zasypujac z zageszczeniem, recznie warstwami o grubosci okofo
25-40 cm kazda (w zaleznosci od posiadanego sprzetu zageszczajacego),
pcdciggajac jednoczesnie  szalunek  piytowy.  Nie  dopuscic  do
przemieszczenia obudowy pompowni.

11.5.5 Zagospodarowanie dziaiki pompowni

Zagospodarowanie dziatek pompowni PS-1, PS-2, PS-3 na rysunkach nr 23 - 25.

Teren dziatki pompowni PS-1 nalezy utwardzi¢ Huczniem.

Pompownia zostanie wykonana jako przejezdna w poboczu drogi prywatnej. Powierzchnie
manewrowg dla samochodu na dziatce pompowni wytozyC kostkg betonowa grubosci 8 cm na
podiozu zwirowo-piaskowym grubosci 15 cm, stabilizowanym cementem. Wjazd z drogi na teren
dziatki wykona¢ réwniez z betonowe] kostki brukowej. Ze wzgledu na mozliwosc okresowego
wjazdu ciezkiego samochodu drogi dojazdowe wykonywac bardzo starannie. Nie przewiduje sie
o$wietlenia wiw pompowni.

Teren dzialki pompowni PS-2 nalezy utwardzi¢ Huczniem.

h
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Pompownia zostanie wykonana jako nieprzejezdna w poboczu drogi gmin‘héjf"’\Njaz'd"hé' ‘teren
pompowni bedzie z drogi gminnej. Nie przewiduje sie oSwietlenia w/w pompowni.

Pompownia PS-3 zostanie wykonana jako nieprzejezdna na wydzielonej dzialce. Teren dziatki
pompowni PS-3 nalezy utwardzic¢ Huczniem.

Wiazd z drogi powiatowej na teren dziatki wykonac z betonowej kostki brukowej. W celu
zapewnienia zjazdu z drogi powiatowe] na teren pompowni konieczne jest zaprojektowanie
przepustu w migjscu rowu. Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego wjazdu ciezkiego samochaodu
drogi dojazdowe wykonywac bardzo starannie.

Nie przewiduje sie oswietlenia w/w pompowni.

11.5.6 Doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni

Do kazdej pompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne tréjfazowe o napieciu 3x400V.
Okreslenie warunkdéw technicznych zasilania, sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowianego
oraz wykonanie przytgcza elekirycznege do zigcza kablowo-pomiarowego pompowni nalezg do
ENEA w ramach opfaty przytaczeniowej.

Ponizej zestawiono zapotrzebowanie na energie elekiryczna dla poszczegélnych pompowni. Dla
wszystkich pompowni napiecie zasilania 3x400V, 50 Hz. ‘

Moc zaméwiona
Pompownia P [kW]
PS-1 (dz. 185/5) 4.2
PS-2 (dz. 180) 7
PS-3 (dz. 22) 472

Szafka ze zigczem kablowo-pomiarowym (dostarczana przez dostawce energil elekirycznej -
ENEA) jezell jest taka mozliwose, zlokalizowana bedzie przy granicy dziatki, w ogrodzeniu, w
innym przypadku umieszczona zostanie obok pompowni. Z szafki tej wyprowadzone bedzie
zasilanie do szafki elektrycznej sierowania pompawni, projektowanej i dostarczane] przez
dostawce pompowni (stanowi zasadniczy element technologii pompowni). Szafka ta zlokalizowana
bedzie przy szafce ze ztgczem kablowo-pomiarowym ENEA. Oprécz sterowania pompowni i
urzadzen transmisji danych, w szafce tej znajdzie si¢ gniazdo napiecia bezpiecznego 24V i
zasilanie odwietlenia dziatki lampami typu parkowegc wraz z programatorem czasowo-
zmierzchowym z czujnikiem ruchu.

ii.6 Modernizacja istniejacych pompowni Sciekdow

Zaprojektowany uktad pompowy wymaga modernizacji istniejacych pompowni sciekéw PS-i1, PS-
i2,

Nalezy zmodernizowad istniejaca pompownie PS-i1 (P wg projektu budowlanego z 2007 roku)
zlokalizowang na dziatce 1/2 w Jankowie. Nalezy wymieni¢ istnigjace pompy wraz z
oprzyrzgdowaniem na pompy 0 parametrach umaozliwiajgcych przejecie dodatkowych $ciekdw z m.
Ochodza oraz docelowo z m. Sienno.

Podobnie nalezy wymieni¢ pompy w pompowni PS-iZ, znajdujacej sie na dziafce 2740/9 w
Jankowie. Nalezy zastosowac pompy umozliwiajace przejecie dodatkowych Sciekow oraz tloczenis
przewodem tlocznym PE90 (obecna pompownia przystosowana byta do Hoczenia przewodem
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ttocznym PET5).

Parametry doberu pomp:

JANKOWO PS-i1 nadz 1/2

Qsr d [m3/d] 7.52
Qmax d [m3/d] 10,53

doptyw sciekdw Qmaxh [m3/h] 0,88
iloé¢ sciekow doplywajaca do | Qdopt[m3/h] 10,98

pompowni PS dz.1/2 Qdopt [I/s] 3,05

g :8 g PEHD, srednica PEY5 (686) [Vs] 3,05

8g=
min predkosc przeptywu [mis] 0,80
© diugosé odcina PE75 [m] 777.0
2T3 g geom. réznica wysokosci [m] 2.5
S 3 -% 2 é straty w rurociagu (m] 16,2
= == =
8 2 183_ straty na armaturze [m] 1,62
catk.wysokos$¢ podnoszenia [m] 22,49
JANKOWO PS-i2 nadz. 2740/9

Qsr d [m3/d] 7,52
Qmax d [m3/d] 10,63

doptyw sciekow Qmaxh [m3/h] 0,88

ilosé sciekéw dopiywajaca do Q. dopt [m3/n] 9,67

pompowni PS dz.2740/9 Qdopi [I/s] 2,68

2 % g PEHD, $rednica PES0 (79,2) [I/s] 3,95
&g min predkosc przepiywu [m/s] 0,80
@ diugosc odcina PEQO [m] 550,0

'% g % 2 geom. réznica wysokosci [m] 1,35
82 § N straty w rurociagu [m] 7.4
58 ?g straty na armaturze [m] 0,74
2 catk.wysoko$¢ podnoszenia m] 10,39




11.7 Budowa przydomowych pompowni Sciekow

Charakterystyki technologiczne miniprzepompowni sciekow

QO (] g pure | e a——
g 2 g 7| & gl 5 | g=
— = — e
g . IE| = gz Sm £%3 g o 2
E 8 ? © @ z 3 = E =i 2 o E
S - = 2 29 = ETS S X 3
o 2 Dtugosé © ¢ —_ = o = T a & — 03
® o . C N S E 2 £ wE|l =228 = £ 0 g
= 2| rurociagu 52 o= S5 @2 =2 = > £
@ @'| tlocznego >c ) ;o =4 o il =5
5 = [m] © 5 E S D ®8 3 =
g Ea| = ¢ o 8- 8
N o] © X O =
e} 8 = T T £ @
®50/75 & = = [I/s] 9 DN§00
Pd-296/2 | OCHODZA |  111,6 1,5 2.2 0,01 0,8 1,22 A4 3,75
Pd-297 | OCHODZA 68,2 1,6 36 0,01 0,8 1,22 6,2 3,55
Pd-316 | OCHODZA| 98,1/1375 2,0 8,5 0,01 0,8 1,22 12,6 1,83
Pd-136 | OCHODZA| 9,8/1371 2,3 5,2 0,01 0,8 1,22 9,0 2,05
Pd-138 | OCHODZA | 114,3/1372 | 2,4 8.2 0,01 0,8 1,22 12,7 2,36
Pd-156 | OCHODZA| 3,7/1364 23 5.0 0,01 0,8 1.22 8,8 2,05
Pd-154/3 | OCHODZA | 17,9/1251 2,5 5.0 0,01 0,8 1,22 9,0 2,05
Pd-151 | OCHODZA | 17,1/1079 3.2 4.4 0,01 0,8 192 9,1 2,05
Pd-92/1 | OCHODZA | 235,7/996 2.7 10,4 0,01 0,8 1,22 15,7 2,06
Pd-114 | OCHODZA | 160,8/996 2.7 8,2 0,01 0,8 1,22 13,1 2,05
Pd-146 | OCHODZA| 16,5/830 3,3 3,4 0,01 0,8 1,22 8,1 2,05
Pd-95/1 | OCHODZA| 2,4/791 3.4 2,9 0,01 0,8 1,22 7,5 2,05
Pd-26/1 | OCHODZA| 130,7 1,0 42 0,01 0,8 1,22 5,2 2,05

11.7.1 Opis ogolny mini - pormpowni

Urzadzenie skiada sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczeine potgczenie rury karbowanej z
PP o srednicy 600/670 z dennicg (kineta Slepa z PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest
instalacja tioczna z PE z armaturg odcinajgca i zwrotng oraz pompa zatapialna typoszeregu
Pirania. Przepompownia wyposazona jest w wylaczniki ptywakowe, sterujgce pracg pompy oraz
szafke zasilajgco-sterujaca,

Elementy te sg polaczone kielichowo i uszczelnione profilowg uszczelks. Wykonanie materiaiowe
zapewnia duzg odporno$¢ na agresywne srcdowisko Sciekow, oparow sciekowych | waéd
gruntowych. Catkowicie szczelny zbiornik pompowni montuje si¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu
budowlanego. Dzieki szczegolnemu uksztattowaniu powierzchni  zewnetrznej  zbiornik
zabezpieczony jest przed wyporem wod gruntowych i nie wymaga specjalnego Kkotwienia.
Wystarczajgcym zabezpieczeniem jest odpowiednie zageszczenie gruntu podczas zasypywania
zbiornika i wilasciwy dobdr materiatu obsypki. Szczelne podigczenia przewodow kanalizacji
grawitacyjnej doprowadzajgcych scieki do zbiornika pompowni wykonuje sie na budowie, stosujgc
latwe w uzyciu narzedzia oraz ksztaltki i uszczelki. Rozwigzanie jest elastyczne pod wzgledem
floéci doplywdw grawitacyjnych, ich s$rednicy oraz wysokosci usytuowania. Wszelkie przejscia
przez ptaszcz zbiornika wykonane sg jako przejscia szczelne.




W sktad minipompowni wchodza: B g
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 425 mm HWE o T V7
2. Przykrycie zbiomika(*): S %
G
2.1 pokrywa belonowa ki Ai5 i stozsk hetonowy & f'}/‘_.-f}
2.2 pokrywa Zeliwna kl. A15 ya.,
2.3 pokrywa PP P
o,
3. Pompa zatapialna PIRANIA 08 B . i
= T &
4. Wewnetrzna instalacja tHoczna z rur PE 80 - 40 mm Ao g ;
o}
8. Zawdr zwrotny 1 1/4” . ¢ % : Ty
C . A3
8. Zawdr edcinajacy lub zasuwa odeingjaca 1 1/4° L § (e B B
; S \ . e T - 3
7. Srubunek do laczenia stale] | wyjmowane] wewnstrzns| instalacii § { ¢
ttoczne| 5 3] ¢
8. Poclaczenie zewnstrznej sieci kanalizacji ci$nisniows] B P ’é-—L Y
8a uszezelka in situ” 40/50 mm 5 -%u Y N
8b ksztaltka Polyrac (*) a . ™
N | Bgazs e
g, Podlaczenie doplywu grawitacyjnege scigkow - ksztattka ,in situ’ (%) = ¢ ——r‘——(\ Q 5
10. Wylaczniki plywakows C e 4
\ H
1. Zawieszenie pompy & ! [, ‘\f‘\
12, Instalagja wentylacji grawitacyinej E\\ ; 5 P I
S
\ p ol g

13. Przepust kablowy & 50x250 mm z uszczelka Lin silu” 50/80 mm

;u
].J'm.,F

r : “\ q
14. Szafka zasilajaco-sterownicza 2 s
(*} elementy do wyboru. ; i W \‘\R
2| S0
pa {
Dostawa hie obsjmuje: T j
- Zwienczemia minipompowni, 2 5‘-\ 5
- podfaczenia doptywu grawitacyjnego - kszteithi "im sit”, 9 5
; T
Elementy uzupetnialace zamieszozono w taball na kotcu cennika. & k
A i IR =Py

i2 ROBOTY DROGOWE

W wyniku robot montazowych prowadzonych w wykopach, zniszczona zostanie nawierzchnia drog
i chodnikow. Takze meatody bezwykopowe wymagajg wykonania wykopdw punktowych dla wejscia
i wyjécia przeprowadzanego odcinka przewodu.

12.1 Odtworzenie naruszonych nawierzchni drogowych

W przypadku drég powiatowych przewiduje sie wykonanie robét montazowych wytgcznie
metodami bszwykopowymi, bez naruszania nawierzchni jezdni. W przypadku zniszczenia
nawierzchni asfaltowe] projektuje sie przywrocenie do stanu pierwotnego zniszczonej podbudowy |
warstw bitumicznych zgodnie z uzgodnieniami szczegotowymi z zarzadeg drogi.

Dla pozostalych drég (gminnych) wymagane bedzie odtworzenie do stanu pierwotnego
zniszczonych nawierzehni.

Odtworzenie ulepszenia nawierzchni ma sie miesci¢ w obrysie istniejgcej jezdni. Stopien
zageszczenia gruntu w wykopie wg Standardu Proctora >98.

12.2 Odtworzenie poboczy drég

W przypadku urzadzen wbudowanych w pobocza pasa drogi (powiatowej lub gminnej), wymagane
jest odtworzenie pobocza do stanu pierwotnego. W przypadku wykopdw polegac to bgdzie na
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odtworzeniu skarp rowow i ewentualnie naprawa uszkodzonych urzgdzen drenazowych.
Ponadto, dla studzienek kanalizacyjnych i komor rewizyjnych kanalizacji, wokot studzienki nalezy
wykonac utwardzenie terenu o wymiarach 2,0x2,0 m z kostki brukowe;.

12.3 Przepust rurowy HDPEQ® 400 L T |

Zgodnie z decyzjg nr 37/12 Drog Powiatowych projekiuje sig pod wjazdem na teren pompowni PS-
1 przepust rurowy min ®300 diugosci ok. 7 m oraz pod wjazdem na teren pompowni PS-3
przepust rurowy ®400 diugosci ok. 6 m

1. Zjazd publiczny (zlokalizowany na dz. nr 39) powinien miec:

» szerokosc jezdni min 3,0 m,

s nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,

= przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglonym tukiem kotowym o promieniu
50°,

= pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie koreny drogi dostosowane do jej uksztattowania

s na diugosci nie mniejszej niz 7,0 m cd krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu
nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12%

s pod zjazdem przepust rurowy o srednicy min. @300.

2. Zjazd publiczny (zlokalizowany na dz. nr 191) powinien mie¢:

o szerokos¢ jezdni min. 3,5 m,

s nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,

s przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosami 1:1,

s pochylenie podiuzne zjazdu w obrgbie korcny drogi dostosowane do jej uksztattowania

» na diugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podiuzne zjazdu
nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 12%

s pod zjazdem przepust rurowy o srednicy min. @300

Projektuje sie przepust rurowy wykonany z polietylenu HDPE, odpornego na dziafanie roztworu
sali, olejow mineralnych i ograniczonej odpornosci na benzyne.

Wykonanie:

Pod zjazdami z drég publicznych dla rury przepustu mozna zastosowac nadsypkeg 0,3 — 0,4 m.
Konce rury majg by¢ éciete dostosowujac jej wiot i wylot do ksztaltu nasypu. Nalezy wykonac
zabezpieczenia wlotu i wylotu.

W przypadku uktadania przepustu w bezposrednio na gruncie ksztalt podtoza dostosowac do
ksztattu spodu rury.

Podsypke nalezy zageéci¢ do 0,98 Proctora normalnego.

Utozenie rury na tawie nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczenia osi przepustu.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowac w taki sposdb, aby nie zmienita swego pofozenia
w czasie zasypywania przepustu.

Przycigcie rury do plaszczyzny skarpy mozna wykonac¢ po wykonaniu nasypu.

Zasypke przepustu wykonaé do wysokoéci co najmniej 30 cm ponad goérna krawedz przepustu,
zaleca sie wykona¢ mieszanke z kruszywa naturalnego frakcjii 0 - 31,5 mm o klasie
nigjednorodnoéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu mozna wykonac z betonowej kostki brukowej,
brukowca lub geosyntetyku.

Schemat przepustu rurowego:

60



ad

G- 108 WY Sl L

NAWIERZCHNIA

f VA

1 e
T 1gsi_wf/ <]
T .

Z i

|

i

1 AR

. T ]

SRS N A NT

PODSYPKA Z POSPOLK]

RURA 1 40+50 cm

i3 WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

13.1 Ekologiczne cele Inwestycji.

Budowa rurociggéw sieci kanalizacyjnej pozwoli zoptymalizuje prace ukiadu sieci w tej czesci
gminy Wagrowiec,

13.2 Spoteczne cele Inwestycji.

s Zmnigiszenie awaryjnosci sieci kanalizacyjne, kiorej rezultatem jest zanieczyszczanie srodowiska;
s Stworzenie podstaw do dalszej rozbudowy infrastruktury;

Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez poprawg warunkow do inwestowania;

» Osiggniecie wymaganego dyrektywami UE stanu $rodowiska naturalnego | jego ochrona.

13.3 Inne cele Inwestyciji.

Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-Sciekowego. Planowana inwestycja nie
bedzie powodowala negatywnego oddzialywania na srodowisko oraz zdrowie ludzi.

13.4 Ochrona istniejgcego drzewostanu

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istnigjacym drzewami i
zadrzewieniami oraz krzewami | zakrzewieniami.

Nie przewiduje sie wycinki drzew | krzewdw, a prace w poblizu drzew | krzewdw wykonywane bedg
recznie, nie naruszajgc systemu korzeniowego i korony drzew.

13.5 Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z realizacjg przedsigwziecia wystapia:
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rozbiorki konstrukgji istniejgcych nawierzehni drég i chodnikow, elementdw betonowych;
zdjecia warstw humusu; odbudowy — odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw;
wykonywanie robét ziemnych w zakresie wykopdw i nasypow;

plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy;

rozbitrka i wymiana istniejacej infrastruktury podziemne] i naziemnej,

L]

&

Realizowane prace rozbidrkowe i budowlane wykonywane bedg przy uzyciu sprzgtu do:
» robét rozbidrkowych jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi, frezarki do asfaltu, pily do ciecia
asfaltu i betonu,
robét ziemnych jak: koparki, fadowarki, spycharki, zaggszczarki ptytowe,
robot drogowych jak: zageszezarki, rozdzielacze asfaltu, waice,
robét instalacyjnych jak: koparki, zurawie samcchodowe, spawarki, prasy,
transportu jak: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

@

&

@

L]

W trakcie budowy nastgpi ingerencja w lokalne srodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza
sie gtdwnie do robdt w bliskim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia zarowno pod wzgledem
wysokosciowym jak i jego lokalizacji w liniach rozgraniczenia ulic.
Z uwagi na wystepujgce w poditozu projektowanej infrastruktury stabonosne grunty oraz z uwagi na
wymagany stopien zageszczenia gruniu w podtozu pod nawierzchnie drogowe ulic, zachodzi w
znacznym zakresie koniecznosé zw. ,,wymiany gruntu”,
W przedstawionych warunkach zostang wigc "wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalcgu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 peoz. 1208} - cdpady z budowy, remontéw | demontazu obiektéw budowlanych oraz
drogowych, sg to m.in.:

s  Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -

s QOdpady z remontow i przebudowy drdg - 17 01 07,

» Drewno-170201,

=  Tworzywa sztuczne - 17 02 03,

» Asfalt — 170301,

» Smofa i produkty smotowe - 17 03 03,

o  Glebaikamienie - 17 05 01,

s Grunt z wykopow -.17 05 02,

s Materialy izolacyjne - 17 06 02,

s Wymieszany gruz i materiaty z rozbiorki - 17 07 01

Czesc¢ odpaddw moze zostac zagospodarowana poprzez:

Zagospodarowanie masy ziemi z wykcpow na placu budowy, przekazanie na skladowisko
komunalne, oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania
odpadow, przekazanie Zarzadcy drogi.

13.6 Charakterystyka wplywu inwestycji na Srodowisko w trakcie jej realizacji i
eksploatacii

Hatas: Prognoza emisji halasu do $rodowiska wskazuje, ze poziom emitowanego halasu moze byc
uciazliwy jedynie w fazie budowy. Zalezny jest on od uzytego sprzgtu budowlanege. ,,Halasliwe roboty”,
powinny byé prowadzone w porze dziennej. Z analizy obliczen dla podobnych obiektow wynika, ze
uciazliwo$c akustyczna przy realizacji przedsigwziecia i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
norm haiasu na terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najblizsze] zabudowy
mieszkaniowej zardwno w porze dziennej jak i nocnej.

Podczas eksploatacji sieci cisnieniowe] emisja hatasu ograniczy sie do migjsc przeprowadzania
czynnosci zwigzanych z odpowietrzaniem bgdz czyszczeniem przewodow w sytuacjach awaryjnych.

62



Emisja zanieczyszczen, Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane bedgiw ifazie budowy/-jako gazy
spalinowe, ktorych gidwnym skiadnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tienek i dwutlenek wegla oraz
pyt zawieszony. Dla zmniejszenia ich emisji, w miarg mozliwosci powinien by¢ stosowany sprzet o
napedzie elektrycznym.

Odpady: w fazie budowy powstang cdpady typu budowlanego, gtéwnie pochodzace z rozbidrek
istniejacych budowli. Zostang one zagospodarowane wg zasad przedstawionych w p.13.5 Gospodarka
odpadami.

Nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:
o ochrony zabytkow i ochrony archeclogiczney;
» ochreny powierzehni ziemi, w tym gleby i rzeZby terenu;
» Swiata zwierzecege i roslinnego;
s ujemnego oddziatywania na ujgcia wod podziemnych;
s ingerencji w krajobraz;
s skazenia wod podziemnych i powierzchniowych.

14 INFORMACJA O STREFIE ODDZIALYWANIA

14.1 Strefa oddziatywania w trakcie budowy

Przy uktadaniu kolektorow tlocznych metodg przewiertu poziomego, sterowanego, przewod toczny moze
by¢ ukladany odcinkami do 400 m z dokladnoscig (zaréwno pozioma jak i pionowa) do 0,10 m. Na
odcinku takim, strefa oddziatywania w trakcie prowadzenia budowy wynosi wiec do £(Dz+0,10)m = £0,26
m i zwigzana jest z mozliwoscig natrafienia glowica przewiertu na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne.

Przy ukiadaniu przewoddw w wykopach wykcnanych sposabem mechanicznym lub recznym, o
wymiarach B=1,0m, Hmax=5 m (zgodnie z profilem), strefa oddziatywania wyznaczona od krawgdzi iego
wykopu zalezy od tego czy $ciany wykopu zostaly umocnione czy nie.

o W przypadku wykonania umocnienia $cian wykopu, strefa oddziatywania konczy sie na
zewnetrznej krawedzi umocnienia (B,=1,1 m).

s W przypadku wykopéw nieumocnionych strefa oddziatywania rozcigga si¢ na odleglos¢ rowng
gtebokosci wykopu, liczong od jego krawedzi (zaktada sig kat tarcia wewnetrznego gruntu 8=45°)
i zwigzana jest z mozliwescia odlamania sie klina gruntu (B;=8 m).

s Lej depresji przy odwadnianiu wykopow miesci sie na terenach na kiére Inwestor posiada prawo
do dysponowania.

UWAGA: Obszar oddziatywania bedzie obejmowat wytgcznie dziatki o numerach
okreslonych na stronie 2 niniejszej dokumentacji. Realizacja inwestycji nie spowecduje
naruszenia nieruchomosci na dziatkach sasiednich.

14.2 Strefa oddziatywania po zakonczeniu budowy

Oddziatywanie $rodowiska na uiozony przewod Hoczny ogranicza sie do mozliwosci jego zaci$nigcia
przez grube korzenie blisko rosngcych (L<1,0m) drzew. Trasa przewodu wybrana zostata fak, aby nie
miato to miejsca, ale jezell zajdzie koniecznos¢ przejscia w korzeniach drzew, nalezy to zrobi¢ w rurze
ochronnej zaktadanej metodg bezwykopowa (przewiert lub przecisk).

W przypadku przewiertu poziomego sterowanego, nie bedzie oddziatywania na sagsiadujgce obiekty
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budowlane, w tym budynki i budowle. W przypadku uktadania rurociggow metoda tradycyjng w wykopie
otwartym, obowiazkiem Wykonawcy (zgednie z Polskimi Normami) jest zasypanie wykopu z
odpowiednim zageszczeniem, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo sgsiadujacych obiektow.

14.3 Strefa ochronna

Po zakonczeniu budowy i przekazaniu przewoddw tlocznych do eksploatacji najwigkszym zagrozeniem
ze strony przewodu focznego moze by¢ jego uszkodzenie, zwigzane z niekontrolowanym wyplywem do
gruntu $ciekow pod cisnieniem do 6 bar. Ryzykc samoistnego rozszczelnienia przewodu praktycznie nie
istnieje, gdyz bedzie on uktadany z wytrzymatych i odpornych na korozje rur PE o wytrzymatosci 10 bar, o
potaczeniach zgrzewanych doczolowo. Trasa kolektora tocznege naniesiona bedzie na mape
zasadnicza, pod przewodem PE ulozony bedzie lokalizacyjny drut miedziany o przekroju 2,5 mm2 w
izolacji igielitowej wyprowadzony w pompowni | studni rozpreznej, a trasa oznaczona bedzie stupkami
wskaznikowymi. Nad rurg ukladang metodg tradycyjng uloZzona bedzie kolorowa tasma ostrzegaweza w
kolorze zielonym, z napisem  kanalizacja”. Uszkodzenie moze wiec nastgpi¢ jedynie na wskutek
nieostroznego a raczej bezmyséinego prowadzenia robot ziemnych w poblizu przewodu Hocznego.

Strefa ochronna projektowanego przewcdu tocznego moze by¢ ustalona zgodnie z normatywnymi
odlegtosciami przewodow kanalizacyjnych od innego rodzaju uzbrojenia podziemnego, a wige £1,0 m na
strone od $cianki, a w uzasadnionych przypadkach zmniejszona nawet do £0,5 m na strong, liczac od
Scianki przewodu.

W strefie ochronnej nie wolno sadzi¢ zieleni wysokiej, lokalizowac obiektdw budowlanych 1 budowli oraz
gazociggéw ani wodociggdw, a wszelkie roboty ziemne prowadzic w wyjatkowg ostroznoscig, po
zlokalizowaniu kolektora #ocznego lokalizatorem recznym i/lub po wykonaniu prébnych przekopdw
recznych. '

W przypadku pcmpowni strefa ochronna zawiera sie w granicach ogrodzenia wykonanego z siatki
stalowej w ramkach z katownika, o wysokosci 1,8 m.

15 PROBY | ODBIORY

Préby oraz badania wykonanych rurociggéw i obiektow z nimi zwigzanych, nalezy dokonywac zgodnie z
powotanymi przepisami i normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez producentow
zastosowanych materiatdw.

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzic zgodnie z przywotanymi w punkeie £.3. normami.

Odbiory robét czesciowe, odbiory robdt zanikajgcych oraz odbiory koncowe, dokonywane bedg
stosownie do postepu robdt | harmonogramu ustalonego przez Wykonawcg i Inwestora.

16 ROZWIAZANIA WARIANTOWE

Rozwigzania wariantowe moga by¢ zastosowane w zakresie materiatowym oraz metod i technologii
wykonania robét. W szczegolnosci moze dotyczy¢ to bezwykopowej budowy rurociggow i zamiennie
budowy sieci w wykopach otwartych. Zastosowanie rozwigzan wariantowych, moze wigzac sig ze zmiang
rodzaju materiaiow oraz roznicg w kosztach wykonania, a takze sposobem wykonania wykopow, ©
ktdrych mowa powyzej w pkt. ,Roboty ziemne”.

W przypadku zastosowania materiaiéw zamiennych w stosunku do materiatow projektowanych, afbo
metod wykonania, zastosowanie rozwigzan zamiennych wymagac bedzie zgody Inwestora oraz

prowadzgcego nadzadr autorski.
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ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.

Pao pozytywnej orébie szczelnosci kanatu nalezy wykenac:

18

L ]

2

Odbudowe i naprawe nawierzchni drogowych
Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu
‘Uporzadkowanie terenu i odbudowe zieleni

Oznakowanie sieci i wykonanych obiektow

UWAGI KONCOWE

Projekt wykonany zostal na aktualnych podktadach geodezyjnych — mapach sytuacyjnec-
wysokosciowych w skali 1:1000. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na
mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgleszone do inwentaryzacii, lub co do kidrych
brak jest informaciji w instytucjach branzowych (na przyklad drenaz melioracyjny). Z tego powodu
wykonawca robot powinien zachowa¢ maksimum starannosci przy robetach ziemnych i
montazowych, tak by nie dopusci¢ do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia
podziemnego. Trase wykopow badac¢ lokalizatorem recznym i/lub przekopami prébnymi.

Na podkiadach geodezyjnych trak jest rzednych posadowienia niektorych typow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagigbienia urzadzen podziemnych. Odkryte
w czasie wykopéw ciagi drenarskie, kable lub inne przewody nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem podziemnym kierownik robét i
inspektor nadzoru rozwigzywaé powinni w uzgodnieniu z wiascicielami kolidujgcego urzadzenia
podziemnego.

Zataczona opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i inne opinie, Decyzje i
uzgodnienia stanowig integralng czes¢ niniejsze] dokumentacji, nalezy stoscwac sig scisle do
zawartych w nigj zalecen.

Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ nalezy inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Podane w treéci projekiu nazwy producentéw i nazwy witasne produkiow stuzg wytacznie do
identyfikacji cech | wiasciwosci projektowanych materialow, urzgdzen i technologii. Dopuszcza
sie stosowanie innych materiaidw, urzadzen i technologii o podobnych lub lepszych cechach.
Nalezy stosowac¢ materialy posiadajgce aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz przywetanymi normami i wytycznymi.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyC i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w
przypadku przejs¢ wykonac je pomostami oporgczowanymi, w godzinach nocnych wykopy
oznakowac lampami $wiecgcymi w kolorze czerwenym.

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy probne-kontrolne.

Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ wtasciwe instytucje i uzytkownikéw terenu w terminach
okreslonych w uzgcdnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

mgpling. Gegerz Rodzigwlsg

QOpracowat: Uprawngepia bugowlane do projeklowania

Mgr inz. Grzegorz Rodziewicz ni ewid. WHKER

i kierowaniafrcbota budowlanymi bez ograniczen,

w'speq QécinEMacyiperawgakresie siaci,
nstalacii | urkddzen gephych, wentyaeyimy

gazowydn. pogbciagpfych i kanalizacyjnych ‘
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INFORMAGJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |«

Na podstawie Rozparzgdzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, pez. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczgce BIOZ

STROMNA TYTULOWA

INFORMAGJ! DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA
BRANZA SANITARNA
W zakresie: Kanalizacja sanitarna;
BRANZA ELEKTRYCZNA
W zakresie: Linia kablowa NN;
BRANZA DROGOWA
W zakresie: Zjazd z drogi
Nazwa chiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Adres obiektu budowlanego: Ochodza, Gmina Wagrowiec
inwestor: Gmina Wagrowiec
Adres Inwestora: £2-100 Wagrowiec

ul. Cysterska 22
Imie i nazwisko projektanta -
sporzadzajacego informacije: mgr inz. Grzegorz Rodziewicz

Adres projektanta
sporzadzajacego infermacie Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarngj ul.
Kondratowicza 6, 64-920 Pifa
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1. ZAKXRES ROEOT DLA CALEGO ZAMIERZEMIA BUDOWLAMEGO ORAZ KOLEINOSEE REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa nastepujacych obiektow:

»  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z przepompowniami $ciekow i
przewodami tlocznymi wraz z zagospodarcwaniem terenu | doprowadzeniem wody do
przepompowni.

Kolejnos¢ realizacji robdt objetych inwestycja uzalezniona bedzie od organizacji robét przyjetej
przez Wykonawce Robot. Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wymagane jest
zachowanie kolejnosci budowy poczawszy od adbiornika Sciekow, idac w gore sieci. W przypadku
przewodow tocznych wymaganie to nie chowigzuje.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Do obiektéw, ktére moga byé brane ped uwage w rczumieniu Rozporzgdzenia mozna zaliczyc:
o  [stniejace drogi
s Zabudowa mieszkaniowa i uzytecznosci publicznej wzdbuz ulic | drég
o Infrastruktura podziemna | nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym
iw terenach przylegtych.
= Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN
»  Przepusty drogowe na rowach melioracyjnych

3. WSKAZAMIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Projektowane aobiekty (sieci kanalizacyjne) jak réwniez plac budowy majg charakter liniowy. Nalezy
mie¢ na uwadze to, iz roboty budowlane prowadzone beda na wiekszosci adcinkow przy czynnym
ruchu drogowym i w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowsj, obiekiow handlowych craz
uzytecznosci publicznej. Do elementdéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych (posrednic)
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zaliczy¢:

s  Droga powiatowa

»  Cieki wodne

s Sieci wodociggowe

»  Kable telefoniczne

s Linie i kable elektroenergetyczne

Zagrozeniem dla otoczenia mogg byc¢ takze roboty zwigzane z wycinka i wywozem drzew.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wiekszos¢ projektowanych kanatdw wykonywana bedzie w wykopach otwartych. Z
zastosowaniem wykopow otwartych wykonywana bedzie rowniez cze$¢ komor przewiertowych
umocnionych grodzicami wbijanych wibromiotem. Ponizej podano wykaz robot o szczegdinym
zagrozeniu bezpieczenstwa.

s Roboty przewiertowe

»  Roboty zwiazane ze stabilizacjg gruntu

= Roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pioncwych

« Roboty montazowe zwigzane z budowg kanaldw i studni rewizyjnych, komér
przewiertowych

s Transport technologiczny poziomy i plonowy
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s Roboty izolacyjne G2 LU0 WAL

Cze$é z diugosci sieci kanalizacyjnej objetej projektem, wykonywana bedzie metodami
bezwykopowymi. Przy zastosowaniu metod bezwykopowych, zagrozenia moga wystepowac w
sasiedztwie komor przewiertowych startowych i wyjsciowych lub w poblizu stanowiska maszyn
(np.: przy przewiertach horyzontalnych - HOD).

Matodami bezwykopowymi przewiduje sig wykonanie kanaiu grawitacyjnego pod drcgg powiatows
oraz uktadanie wigkszosci przewodoéw kanalizacji toczne.

Zagrozenia zwigzane z zastosowaniem technologii bezwykopowej, moga wynikac z koncentracji
sprzetu i maszyn w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych i pieszych, jak rowniez z
uwarunkowan lokalnych, w tym zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu na czas sudowy.

Poniewaz roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcinkdw przy czynnym ruchu
ulicznym oraz w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej, obiektow handlowych oraz
uzytecznoéci publicznej, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszg w szczegolnosc
uniemozliwiac wejscie na teren budowy osob postronnych, w szczegdinodci dzieci. Budowa
powinna ponadto by¢ zabezpieczona przed kradziezg i niszczeniem, co moze znaczaco wptywac
na organizacje robGt i sposdb zagospodarowania placu  budowy. Organizacja robot i
zagospodarowanie placu budowy musza uwzgledniac wymagania wynikajace z projektu zmiany
organizacji ruchu na czas budowy.

W rejonie duzych drzew moga wystgpi¢ ograniczenia uniemozliwiajgce zastosowanie ciezkiego
sprzetu i maszyn budowlanych. Natomiast podczas prowadzenia prac zwigzanych z wycinka
drzew, ckoliczny teren musi byé odpowiednio zabezpieczony.

Organizacja robdt podczas realizacji inwestycii musi uwzglednia¢ ograniczenia wynikajace z
wymagan wynikajgcych z przepisow BHP dotyczacych wykonywania robdt budowlanych w
sgsiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych. Nalezy migdzy innymi przestrzegac
wymagan przepisow BHP zawartych w Dz. U. 2003-0047-04012.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegalnych rodzajach robdt, powinni byc przeszkoleni w zakresie
BHP stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych przepisach
ogélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i
zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnoéciami wstepnymi i koficzacymi dany zakres robot
budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we whasciwych i
aktualnie® obowigzujgcych przepisach, z ktorymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac.
Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do aktualnych przepiséw,
niezaleznie od przepisdw powolanych w  projektach  budowlanych | uzgodnieniach.
Wyszczegolnienie odpowiednich obowigzujgcych przepisow podano w opisach do Projekfu
Budowlanego i Wykonawczego. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu
pracownikow. Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac pracownikow z:

s Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi
oraz organizacjg budowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 1)

* Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ aktualnos¢ stosowanych przepisow.
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6.1

6.2

6.3

6.4
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»  Wykazem | rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu Gl Wi

s Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabeZpleczema %adu [ porzqdku

»  QObowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistgj

»  Obowiazkiem dbafosci o stan narzedzi maszyn i Urzadzen

s Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

»  Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

»  Zagrczeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

»  Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenis przepiséw bhp

{odde g 2o

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYMIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZEMIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z rezlizacjg sieci cbjetych projektem Wykonawca Robét
zastosuje srodki zapobiegawcze zgodne z wiadciwymi przepisami w tym zakresie oraz zastosuje
srodki techniczne, w szczegoélnosci szerokos¢ czynnege frontu robdt, stosownie do przyjetgj
technologii robot i wlasnych mozliwosci. Wykonaweca w Planie BIOZ zobowiazany jest uwzglednic
obowigzujgce przepisy. Ponizej pedano podstawowe wytyczne wykonywania robdt w strefach
szczegolnego Zagrozenia zdrowia w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu i ustawic tablice ostrzegawcze

»  zastosowa¢ oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkow nocnych i
dziennych

s wykonac¢ barierki ochronne 1,10 m w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu

e wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokcprzestrzennego i
rozparcia przy waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

= zakazuje sie iransportu materiatow nad stanowiskami roboczymi

s obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

»  obowigzuje ruch srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

»  nalezy dba¢ o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie

o  roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy

Skiadowanie materiatow

s zakazuje sie skladowania materialdw na drogach
»  materialy sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
»  odpady technologiczne sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

Wykonywanie szalunkéw i komor przewiertowych

s zapoznac pracownikow z projektem technolegii i metedg robdt (odlegtosci bezpisczne,
fransport, kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci, roboty demontazowe,
upcrzadkowanie terenu)

o  stosowac odpowiednie drabiny stafe [ub pomosty robocze

o  ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatordw sprzetu mechanicznego z brygada

o  stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
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»  wygrodzié strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dosteépem 0sob
postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdiuzszego elementu +6,0 m z obu stron

»  wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswistlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

+  stosowac atestowany sprzet montazowy

s sprawdzi¢ jakosé elementow przed montazem

s ustawic tablice ostrzegawcze

»  dokconaé odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztvch warunkach atmosferycznych

8.5 Roboty spawalnicze

»  osfonic¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osob
s stosowac sprzet ochrony osobiste]

6.8 Roboty izolacyjne, impregnacyjne
»  izolacje rur wykonac srodkami chemicznymi na wydzielcnym stanowisku
»  pbowigazkowo stosowac ubrania ochronneg i zabezpieczenia oczu

8.7 Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrohow i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pcd napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi lub w
odlegiosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:

» 3 m -dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

+ 5 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

» 15 m - dla linii 0 napieciu znamionewym powyzej 15 kV, de 110 kV;

= 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV,

»  wygrodzi¢ i oznaczyc strefe bezpieczenstwa

6.8 Ochrona ppoz.
s wyposazyc plac budowy w sprzet ppoz.
s wyposazyc w gasnice zaplecze budowy
»  obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych
»  oznaczyc i zapewnic fatwy dojazd | dostep do istniejacych hydrantdw na placu budowy

Teren budowy nalezy odpowiednic zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
osirzegawczych, oswietlenie dla warunkow dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kolowego.
Prace zwigzane z wykonaniem przewiertdw pod drogami muszag byc realizowane zgodnie z
warunkami uzgodnienia wydanego przez zarzadce drogi, okreslajacego szczegodtowe warunki
wykonania przejscia kanalizacji sanitarne;.

Pcdczas wykonywania przejscia nalezy zwrocic uwage na nastepujgce zagadnienia:
s Rozpoczgcie prac musi by¢ poprzedzene zgtoszeniem do Zarzadcey Drogi
o Slosowac wymagane przepisy
s Roboty bedg prowadzone bez przerwy w ruchu kotowym
» Nalezy zachowaC odleglosci bezpieczne z uwzglgdnieniem wymagan dotyczacych
skrajni drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez zarzadce drogi.

inz gt specjalndiel inst nej w zakresie Siect,
mgrinz. Grzego.rz Rodziewicz istalacii | urzadzen ciepmych.wenl‘yhaCy_ynych‘
gazowych. wodociagowych | kanalizacyjnych
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