Pompownia PS-1:

TQRH/50-1-120-5-W1
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PRZYKLADOWY DOBOR POMPOWN! - KARTY KATALOGOWE

Dane robaczs
Typ S {stacjonarnie) Moc nawala 7?.36 -k_W-
Znamionows- 3 Vs Sprawnoesc 33.9 %
Przaciyw Max- 11,9 Vs| Liczba cbrotdw 2810 simin
Min- 0 Vs| Kréciec ssawny Ph10
Znamanewe- 14,5 Kréeise toczny DM 0 PM1G
Wysckosc podnoszenia Max- 19.3 m | Konswuken wirnika Ctwarta
Min- 3 m | Redzag wirnika Wirnik lopatkowy jednokanatowy
VWysokaso piwelacyjna 3.6 m | Wirnik | 12G mm
Cisnienie wsterne 0,0879  bar | Medium Scieki saniame
Siinik
Rodza sinka | Standard Maminaina liczba obratéw 3000 1imin
Mazwa silnika 50/2- 75 Naminaine nagiecie 409 v
Folaczenie Bezposradnic Mominainy prad 49 A
Czastotiwose 50 Hz | Rodzaj pradu 3~
Moe 22 | Rodzaj ocnreny IP 63
liusiracja przekrojowa {prezentacja podstawowa)
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f Materialy
Korpus compy EM-GJL-230
Wirnik EN-GJL-250
Tylna sciana EN-GJL-230
Pokaywa EN-GJL-250
Wal silnika 1.4021
Uszczelriene mechaniczne (pierwolne) SIC/SIC
Uszczelmenis mechaniczne (widme) Odlew wegielizhromamelibden
Prajekt: Prajakt Wykenal Strona: Data:
1 03.12.2012
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TQRH/50-1-120-S-W1

- -
Wirnik
Rodzaj wimika: Konstrukeja wirnika: ‘HybranaO Szsrokesc wylotu:
Wirnik fopatkowy jednokanalowy Otwarta 120 45 mm
: i
Dane robocze |
Liczha obrotéw Czestotliwess cdniestania Punkt pracy: Kréciec ssawny Kidciee toczny
2810 1imin 50 Hz Q=31ls H=145m DN 50
Ohliczenia dia: Weda, czysta [100%] . 20°C; 0,3883Kgdmd; 1.005mm2s L0,0NN
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Pompownia PS-02:

QEH 075D

vyl

Dane robeccze
Typ 3 (stac;cnarmie) Moc nawale 4,98 kN
Zramisnowe- 3 Vs| Sprawncse 25 2
Frzeplyw Ma- 8,75 Vs{ Liczha cbrolow 2900 1imin
bAin- v Is] Krgciae ssawny PN10
Znamionowe- &4 m | Krdeiee loczay DN 30 PN10
Wysckose podnoszsnia Max- 32 m | Konslrukcla wirnika Ctwarta
Min- 2.01 m | Redzaj wimika Wirnik wisloxaratlowy
‘Wysokosc niwelacyjna 4,62 m | Wirnik | 198 mm
Cisrienis wstepne 00578  bar | Medium Scieki sanitarne
Silnik
Rodzaj silnika | Sink zatapialny QEH Nominzlna liczba obrotdw 2900 1.7in
Nazwa silnika 6.50 Moriinalne napiscie 440 y
Polaczenio Gwiazda - tréjkat Mominaliy prad 134 A
Czestotlwosc 50 Hz | Redzaj pradu Bre
Moc 55 WA | Rodzaj ochrony IP 58
llustracia przekrojowa {prezentacja podstawowa)
Materialy
Wik EN-GJL-250 ]
Wal silnika 14021
Urzadzaniz thace 14122
Kerpus pompy EN-GJL-250
Projekt: Projekt Nr: 'Wykonal: Strona: Data-
1 03.12.2012
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| Wirnik
Rodza; wirnka: Keonstrukcja wimika: WybransQ i Szerokosc wylotu:
Wirnik wislokanatowy Otwarta 198 | 0 mm
Dane roboccze
Liczba ctrotow castotliwese cdniesiania Punkt pracy: Krociec ssawny? Kréeies loczny
2900 1/min 50 Hz a=31ls H=44m DN 50
Chliczenia dla: Woda. czysta [100%] ; 20°C; 0,9982kg/dm3: 1,068mm2’s L00 NN

Prajeki: Projekt N

Wykenal:
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Pompownia PS-03:

TQRH/50-1-120-S-W1

SRl (LU ST S

f Dane robocze
Typ S (stacicnarnia) Moc nawale 1,38 W
Znamioncwe- 3 s} Sprawnasc 4.5 a,
Przachw Max- 11,9 ¥s| Ligzba obreiéw 2810 1/min
Min- o] Vs| Krécios szawny PN1Q
Znamionowe- 14 m Krdciac tloozny DN &0 MY
Wysokosc podnoszenia biax- 12.3 m | Konstrukeia wimnika Otwarla
Min- L3 m | Bodzaj wimika \Wirnik topatkowy jednckanatowy
Wysckasc niwelacyjna 4,41 mWirnik | 120 mm
Cisnisnia wstspne 00979  bar | Madium Scieki sanitarng
Silnik
Redzaj siinka | Standard Nominaina liczba abrotdw 2000 17min
Nazwa silnika 20/2- 75 Nemmalne naplecie 300 ¥
Paoiatzenie Bezposdrednio Momiralny prad 45 A
Czestotliwose 50 Hz | Rodza) pradu -
Moo 22 KW{ Rodzaj cchrony IP&a
liustracja przekrojowa (prezentacja podstawowa)
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1- Materialy
Korpus pempy EN-GJL-280
Wirnik EN-GJL-250
Tylna sciana EN-GJL-250
Poirywa EN-GJL-2580
Wal silnika 1.4021
Uszczalniania mechaniczna (plenvotne) SiC/SIC
Uszczelriania machaniczne (widrne) Odlew wegislfchromomolibdan
Projekt: Projakt Mr: Wykonal: Strena: Data:
1 93.12.2012
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TQRH/50-1-120-5-WH : - A
| Wirnik
Rodzaj wimika; Kanstrukcia wirniks: \WhybransO Szarckose wylotu:
Wirnik topatikowy jednokanatowy Ctwarta 120 45 mm
I Dane robocze
Lczba obrodw Czestotliwesc odniesiema Punkt pracy: Krdciec ssawny: Krasiec tloozny
2810 1/min 50 Hz Q=3ls H=14m DM 50
Cpliczenia dia: Wada, czysta [100°5] ; 2070: 0.8883kgidma; 1,0a5mm2fs L0.0 NN
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Modernizowana pompownia PS-il: bl i

TQRH/50-1-130-S-W1 6010k S A

Dane robocze

Typ 3 {stacionamiej Moz nawale 1,82 KN
Znamioncwe- 3 ¥s| Sprawnosc 33.2 e
Przeclyw Max- 13,1 Vsl Liczba cbrotéw 2810 1min
Hin- 0 Vs| Kréciec ssawny PMi0
Znamioncwsa- 18,4 Krécige tloczay DN 50 BN1g
Wysckose podnoszeinia tax- 222 Konstrekeja wirnika Crwarta
htin- 5.34 m | Rodzaj wirika Wirnix lopatkowy jednakanaiowy
Wysckose niwslacyjna 2.4 m Wirnik | 130 mm
Cisnienio wsispna 0.0578  bar | Medium Scleki sandarie
: Silnik
Aodzai siinika | Standard Neminaina liczba obrotéw 3000 12min
Nazwa sinika 20/2- 74 Nominaine napiecie 100
Polaczenia Larposradnio Nominalry prad +8
Czastolliwoss 0 Hz| Bodzaj pradu 3~
Moe 2,2 kW | Rodzaj ochrany iP 63
llustracia przekrojowa (prezentacja podstawowa)
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Materialy
Korpus compy EN-GJL-250
Wirmik EN-GJL-250
Tylna sciana EN-GJL-250
Pokiywa EN-GJL-250
Wal silnika 1.4021
Uszezzinisniz mechaniczne (pierwoing) SIC/SIC
Uszezelnignie mechaniczns (wtorne) Qclow wegielichromomalibdsn
Frojekt: Projski Mr: Wykenal Strona: Data:
1 03.12.2012
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TQRH/50-1-130-S-W1

L Wirnik
Redzai wirnika: Konstrukeia wimika: Wybran20 Szerokosc wylotu;
Wirnik {opatkowy jednakanalowy Gtwarta 130 45 mm
| Dane robocze
Liczba obrotéw Czostatlivose acrjesiena Punki pracy: Krigiec ssawny: Kréciec tioczny
2810 1/min 50 Hz Q=3¥s H=18.4m DN 59
Chliczenia dla: Waoda, czysia [100%] , 26°C; 0.9983kg/dm3: 1.005mm2’s L0.0 NN
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Projekt. Frojekt Mr: i ykonal: Strona Data:

2 03.12.2012
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Modernizowana pempownia PS-i2: T s

TQRH/81-1-200-S-W1

Dane robocze

Tyo 5 {stacionamie; Mcerawsle 1.37 kW
Znamionowe- 4.3 Vs| Spravirasc 38,3 e
Przapiyw Max- 31.2 ¥s] Liczha cbrotéw 1350 Ymin
Min- 1} Vs| Kraciec ssawny PN1D
Znamionows- 1.8 m | Kréciee toczry DN g0 PN1C
‘Wysokese podroszenta Mai- 13.7 m | Kenslrukeja wirnika Ctwarta
Min- 2,09 m | Rodzaj wirmika Wirtik fepatkowy jednckanatowy
Wysckoss niwslacyjna 1.39 m | Wimik | 200 mm
Cisnignia wstapna 0,0979  bar | Medium Scieki sanitarne
Silnik
Fodza) siinika | Standard Nominalna iczba obrotdw 1500 1.min
Nazwa silnika 0/4-100 Nominaine nagiecie 400 v
Polaczanie Bezposredinio Nominainy prad 53 A
Czastotliwosc £0 Hz| Rodzgj pracu 3~
Moc 22 WA | Rodzaj ochrony P &8

Hustracia przekroiowa (prezentacia podstawowa)

Materialy
Korpus gompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Tylna sciana EN-GJL-250
Pokrywa EN-GJL-250
Wal silnika 1.4021
Uszczelnisnig mechaniczne (piervotne) SiICiSIC
Uszszelnignie mechaniczne {(widrne) Cdlew wagielichromamalibden
Projeki; Projekt Nr: Wykanal: Strona: Dala:

i 03.12.2012
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TQRH/81-1-200-85-WH

Wirnik ;
Rodzaj wimika: Kensirugcia wimika: WyoraneQ Szarokose wylolu:
Wirnik tepatkowy jednokanaiowy Ctwarta 200 80 mm
Dane robocze
Liczba oarotdw Czestatliwese cdnigsiema Punkt pracy: Krécies ssawny” Kréciec oczny
1350 1/min 50 Hz Q=451s H=11,5m DN 30
Cbliczenia dia: Woda, czysta [100%] ; 20°C; 0.9983Kg/cm3; 1.005mmz/'s L00 NN
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