, STUDNIA REWIZYJNA
PRZEKROJ A - A SZCZEGOL - SPOSOB WYKONANIA KASKADY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

w nawierzchniach nieutwardzonych wiaz obetonowac
betonem C12/75 PRZEKROJD-D DN=1000 mm

Uwaga:

1, Studnig kaskadowa nalezy stosowac przy wysokosci przepadu "Hk" wigkszego niz 1,00 m

2. Do danej wysokoéci przepadu "HK" obrac taka ilos¢ i wysokos$c¢ kregéw bocznych "2°, zeby przejécie kanalu
kamionkowego przez $ciane studni wypadato poza miejscem taczenia kregow

porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm,
(montaz 10 cm pod wlazem, 7 cm od Sciany) prostka PVC dn 150 lub 200 mm

PRZEKROJ B - B > ¥

i
tréjnik PVC dn 150 lub 200 mm
I
’129, 1000 "],2 9, /

3. Zamdwienia elementow studni dokona¢ po wytyczeniu trasy kanalizacji.
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przejezdzajacego pojazdu) Z g AN DOPLYW
Z . A, 7 Rk Stopnie ztazowe z pretow stalowych, o grubosci @30mm i diugoéci L=30cm w
] - 1 -~ = = . S tworzywowej otulinie antyposlizgowsj
z i) N, — XN E B g  |-diugosé B=30cm
A 7 £ g i f//?\ N ! NN - odlegloéé od $ciany L=15 cm
L 77 R "y . } fon aead el :
] 8 N e LN _obetonowanie gr. 20 om ks inai oot 28t b whetas o o
2{/}/ £ R BEl %}_ Nl ‘{ N beton C12/15 5 Eaz ka“rl;ml Jvfgny z ;eﬁtzo;m- mk\;u'}rpa*gzeniam pokrywy, z betonu kiasy C35/45,
i i S i ;i = =% 10 | z wentylacji o nicy mm, klasy D400
Wysukoséldpa 1 4 takz’e "F‘éﬁl mysukuémlk:-ggé\:w é 7 | 2 % N N\ prostka PVC dn 150 [ub 200 mm 4 |Pierscien dystansowy z betonu C45/55 W10, o Srednicy Dw=625 mm, wysokosé H=60|
bocznych "2" oraz pierscieni dystansowych "4" dobierac \ | ) i - % N 1N mm, 80 mm lub 100 mm (wysokos¢ i iloé¢ dobraé w zaleznoéci od potrzeb)
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ODPLYW .-_'E;;; | -{.‘ ; ;’Z/ i ! : \“l/”"' fuk PVC 90° dn 150 lub 200 mm Kregi beton:.-.re z fabrycznie wbetcnowanym| kréEcami potaczeniowymi z PVC z
. = W7 [ < uszczelka. Srednica DN=1,0 m. Wysokosé: H=1,0m, 0,75 m, 0.5 m, 0,25 m (dobraé
Rd ‘ s §| NN C odpowiednia); z betonu C35/45, W10. Uszczelnienie potaczen miedzy kregami -
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\§ o --w\% § Lp. Wyszczegélnienie - studzienka kanalizacyjna grawitacyjna DN 1000 mm
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1 % 2 %\ 1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjne] wg Planéw zagospodarowania (Rys. 1-5)
\:\ mf; 2. Sytuacjg wsokosciowa przedstawiono na profilach kanatéw grawitacyjnych.
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PRZEKROJ C - C

lepikiem BITUMEX P lub podobnym a nastgpnie wyprawi¢ lepikiem BITUMEX R lub podobnym.
5. Wyprawy powierzchni écian wewnatrz studzienek:

- IKOSIT K 25 DICK (biaty) x 1 - podktad

- IKOSIT K 25 (bialy) x 1 - nawierzchnia
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