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Stuacja - Skala 1:200

AROT AV50 lub OPTO40

Lokalizacja szafki elektrycznej
sterowania pompowni sciekow
es dostawcy pompowni)

Pompownia $ciekéw w obudowie

betonowej o $rednicy wewn. 1,20 m
i wysokosci 4,50 m

Ogrodzenie o wysokosci 1,8 m w ramce

Szafka elektryczna przytacza
elektrycznego ZKP10/1
(zakres dostawcy energii elektrycznej)

Brama wjazdowa szer. 2x1,75m,
wys. 1,8 m z siatki w ramce

-’m katownika

Utwardzenie nawierzchni
ttuczniem gr 15 cm

z kgtownika na cokole betonowym
0 szerokoéci 0,2 m, wysokoéci 0,2 m

Powierzchnia utwardzona ttuczniem ~28 m2
Powierzchnia catkowita dziatki pompowni ~28 m2
Dhugos¢ ogrodzenia ~27 m tacznie z bramg
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S > e 1. Zasuwa odcinajaca zel. DN100
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HI [+ 6. Pompa - Qp = 2,75 Ifs, Hp = 45,5 m H20, N < 7 kKW
| (JEmax poriom maksymainy 7. Pion tloczny nierdz. DN100
| 8. Prowadnice nierdz.
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® | 11. Zbiornik wykonany z elemntéw betonowych w klasie
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Kolano slopowe e 12. Wspornik prowadnic
’;L“* dﬂ 13. Wiaz wejéciowy nierdz.800x800 mm wyposazony w
filtr do eliminacji zapachu i emisji H2S np.
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Activ-carbon typ FIP 1050 z aktywnym weglem
14. Kominek wentylacyjny PCV110 wywiewny
15. Zawor z nasadg strazackg @52 do ptukania kolektora
tlocznego oraz do dozowania $rodkéw dezodorujacych
16. Kominek wentylacyjny PCV110 nawiewny
17. Szafa sterownicza

Krociec wiotowy PCV200

UWAGA:
Lokalizacje szafki elektrycznej i kominkow
wentylacyjnych dostosowac do sytuacji lokalnej
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