PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODOW PVC skala 1:25

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogi
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Z58Ypia Viykopy do Pow. teTen grintem \/‘/\\"’/Z/\\{\//:l//‘\:\/’ Pionowe deskowanie scian wykopu
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rodzimym, zageszczonym warstwami co 30cm ~—_|
(mechanicznie); co 15cm (recznie). Wymagany
wskaznik zageszczenia 1.0.

Strefa niebezpieczna do wysokosci 0,50m

przy zastosowaniu dyli lub lekkich profili
lub obudowa wykopu z typu ptytowego
Stopniowe wycigganie z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki

Strefa wynikajaca z obliczen (ATV A 127)
Zasypka i obsypka do 30cm, z piasku $redniego

(wg PN-B-10736)

R

zasypka gruntem mineralnym sypkim,

drobno lub $rednioziarnistym, zageszczona N\

warstwami gr.10-20cm,
stopien zageszczenia 98% standardu Proktor

o
)

30

Odwodnienie z zastosowaniem drenazu
(w gruncie nawodnionym)

Uwagi:

lub zwiru (typ zasypki G1 - wg ATV A 127),
zageszczona warstwami gr.10-20cm

Stopien zageszczenia 98% standardu Proktor
do wys. 30cm ponad grzbiet rury

Rura PVC dn200mm; SN-8; SDR-34
/

\Zagr—gszczona gérna czes¢ podbudowy rury. Podtoze

przygotowane na kat posadowienia 90°

Podsypka gr. 10 cm z piasku $redniego, zageszczona do

Y67% w/g standardu Proktor

1. Przy realizacji robot ziemnych, nalezy stosowac wymagania normy PN-B-10736
2. Zastosowano wymagania wynikajgce z obliczen statycznych, zgodnych z ATV A 127

3. Szeroko$¢ wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm
4. Wymiary podano w [cm]

PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODOW Z PE skala 1:25

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogi
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Strefa niebezpieczna do wysokosci 0,50m
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NS/ 7 /'v\,Q\\' " zastosowaniu dyli lub lekkich profili lub obudowa
?;\\\[\%ZQ\\]/T\/\\QA wykopu z typu ptytowego stopniowe wycigganie z

jednoczesnym zageszczaniem zasypki

Grunt rodzimy

(wg PN-B-10736)

/ H>100

zasypka gruntem mineralnym sypkim,
drobno lub srednioziarnistym,

zageszczona warstwami gr.10-20cm,
stopien zageszczenia 98% standardu Proktor

ew. zageszczenie zgodnie z wymogami terenu

Strefa nad rurg - zagesci¢ recznie
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Strefa ochronna rury
- zageszczac¢ warstwami grubosci 10-30cm

/ recznie lub mechanicznie

~__ Rura PE klasy 100; SDR17, PN10

Odwodnienie z zastosowaniem drenazu /

(w gruncie nawodnionym)

o wytrzymatosci 10 kN/m

Warstwa wyréwnawcza

Podtoze naturalne lub wzmocnione

H'KUTORSKE PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ "APIS"

84-820 PILA, ul. kondratowicza 6, tel: (87) 212-00-88, e-mail: apis@apis. pila.pl

' Inwestor'Gmi".ny Zaidad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu

Obiekt
Temat

Brania

Stancwisko
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62 - 100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A

Kanalizacja sanitarna we wsi Cchodza
gm. Wagrowiec, woj. wielkopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza.
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