Ogrodzenie o wysokosci 1,8 m w ramce
z kgtownika na cokole betonowym
o szerokosci 0,2 m, wysokosci 0,2 m

Pompownia sciekow w obudowie betonowej
o srednicy wewn. 1,20 m i wysokosci 5,25 m

AROT AV50 lub OPTO40

Szafka elektryczna przytacza K
elektrycznego ZKP10/1
(zakres\dostawcy energii elektrycy

Utwardzenie
do krawed zi
/
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Powierzchnia utwardzona tluczniem ~31 m2
Powierzchnia utwardzenia drogi Polbrukiem ~48 m2
Powierzchnia catkowita dziatki pompowni ~56 m2
Diugos¢ ogrodzenia 30 m t4cznie \z brama
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Stuacja - Skala 1:200

Lokalizacja szafki elektrycznej

sterowania pompowhi sciekow
(zakres dostawcy pompowni)

Utwardzenie nawierzchni

ttuczniem gr 15 cm

Brama wjazdowa szer. 2x1,756m,

wys. 1,8 m z siatki w ramce
z katownika
utwardzenie nawierzchni kostkg

betonowa Polbruk 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 15 cm
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Kolano slopowe
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8946 Szczegot: zurawik reczny 100 kg
do wyciggania pomp i kosza
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Krociec wiotowy PCV 1. Zasuwa odcinajgca zel. DN100
e 2. Zawor zwrotny zel. DN100
_ 3. Sonda hydrostatyczna
JEdam posomsammewy 4 Gzujnik ptywakowy
5. ‘tancuch do ptywakdw
o 6. Pompa-Qp=2,75I/s, Hp = 13,8 m H20, N < 4,2 kW
4@ 7. Pion ttoczny nierdz. DN100
| (5) _ 8. Prowadnice nierdz.
0 pozom MmNy g ¥ aficuch do pomp
10. Drabinka nierdz
O] 11. Zbiornik wykonany z elemntéw betonowych w klasie
5568 C40/50
YJ— 12, Wspornik prowadnic

13. Wtaz wejsciowy nierdz.800x800 mm wyposazony w

le
1

Kréciec wiotowy PCV200

filir do eliminacji zapachu i emisji H2S np.
Activ-carbon typ FIP 1050 z aktywnym weglem

14. Kominek wentylacyjny PCV110 wywiewny

15. Zawdr z nasada strazacka @52 do ptukania kolektora
tlocznego oraz do dozowania srodkéw
dezodorujgcych

16. Kominek wentylacyjny PCV110 nawiewny

17. Szafa sterownicza

UWAGA:
Lokalizacje szafki elekirycznej i kominkdw
wentylacyjnych dostosowac do sytuacji lokalnej

AUTORSKA PRACOWNIA INZYNIERII SANITARNEJ "APIS"
64-820 PILA, ul. Kondratowicza 8 tel: (67) 212-00-88, e-mail: apis@apls.pila.pl

Inwestor Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu
62 - 100 Wagrowiec, ul. Janowiecka 98A
Obiekt Kanalizacja sanitarna we wsi Ochodza
gm. Wagrowiec, woj. wielkopolskie

Kréciac eleklryczny PCV110
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Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rodziewicz WKPI0143/°008/12 \ /\ 4
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