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Wnioskodawca:

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu
ul. Janowiecka 98A

62-100 Wagrowiec

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia 17.06.2015, Gminny Zakitad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Wagrowcu, wydaje nastgpujace warunki techniczne przylaczenia do sieci
kanalizacyjnej obiektu:

istniejacych budynkoéw dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ochodza

[ Miejsce odbioru sciekdw:
Ochodza dz. nr: 302/1, 191, 194, 186/1, 301, 300/8, 184/1, 185/1, 185/5, 186/1 -
przykanaliki: 184/10, 184/9, 184/8, 184/7, 184/6, 184/5, 184/4, 184/3, 185/14, 185/13, 185/12,
185/11, 185/10, 185/9, 185/8, 185/7, 185/6, 185/16, 185/15, 186/14, 186/13, 186/12, 186/11,
186/10, 186/9, 186/8, 186/7, 186/6, 186/5, 186/4, 186/3, 302/7, 302/6, 302/5, 302/4, 302/3,
302/2, 300/7, 300/6, 300/5, 300/4, 300/3, 300/2, 300/1.
Laziska dz. nr: 2742/2, 2740/9.

[I. Zadeklarowana ilos¢ zrzucanych $ciekdéw: 1,5m3/dobe (dla kazdej z nieruchomosci)

III.  Miejsce podlaczenia przylacza do sieci kanalizacyjnej i jej parametry techniczne, w tym
srednica kanalizacji: studnia dn-400mm — na wysokosci dzialki nr 49/6.

IV.  Zakres niezbgdnej budowy lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej w zwigzku z przylaczeniem:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1. Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z zrzutem $ciekéw, jednak nie mniejsza niz 200mm
(Srednica rury kanalizacyjnej). Rura kanalizacyjna PVC-U z wydluzonym kielichem i
uszczelka .EURO" 200x5,9mm klasy S (SDR 34; SN8).

2. Podczas wykonywania przylacza nalezy zapewni¢ spadek kanahu kanalizacyjnego od budynku
do studzienki wigczeniowej zapewniajgcy prawidiowe dziatanie przylgcza. ’

3. Przed kazdg nieruchomoscig nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ przykanalik (laczacy sie¢ z
nieruchomoscia) ze studnia wilgczeniowa d:425mm — umozliwiajace wlgczenie przylacza
kanalizacyjnego.

4. Kanatl kanalizacyjny, nalezy uktada¢ na takim poziomie aby zapewni¢ minimalne przykrycie
gruntem na poziomie minimum 1,20m.

5. Pod rurg kanalizacyjng nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 0,1m.

6.  Rurg kanalizacyjna nalezy obsypac piaskiem na wysokosci 0,3m ponad rurg,

7.  Zaleca si¢ - na warstwg¢ obsypki rury utozy¢ folie znacznikowa Koloru brazowego z
zatopionym przewodem w celu oznaczenia trasy przylacza kanalizacyjnego.

8. Pozostata czgs¢ wykopu zasypaé gruntem rodzinnym, zaggszczajac grunt warstwami.

9. Sie¢ kanalizacyjng nalezy przed oddaniem do uzytkowania podda¢ probie szczelnosci Sciany
filtracyjne zgodnie z PN-92-B-10735.
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Zaleca si¢ - aby wszystkie uzyte materialy do budowy przylacza posiadaty do‘}@ﬂs;:ozeme do
stosowania w budownictwie oraz posiadaty dopuszczenie do przesylania éciekow.” 9% "=
Zaleca si¢ - aby na trasie wybudowanego przyiacza kanalizacji sanitarnej w pasie 2,0m
urzadzania elementow ozdob terenu, nasadzania drzew i1 krzewdw a takze nawierzchni z
wylewanego betonu lub asfaltu. Utwardzenie moze by¢ z elementow rozbieralnych np. kostka,
phytki chodnikowe.

Zobowigzuje si¢ do zapewnienia niezawodnego dziatania sieci w szczegodlnosci poprzez:
ponoszenie wszystkich kosztow zwiazanych z eksploatacjg, utrzymaniem i remontami sieci, w
tym kosztoéw usunigcia awarii sieci.

Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacyjnej sciekdw opadowych i roztopowych.

Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

Srednica sieci kanalizacyjnej zgodna z zrzutem $ciekdw, jednak nie mniejsza niz 200mm
(Srednica rury kanalizacyjnej). Rura kanalizacyjna PVC-U z wydluzonym kielichem i
uszczelka EURO" 200x5,9mm klasy S (SDR 34; SN8). Glowna sie¢ kanalizacji od
poszczegolnych nieruchomosci do przepompowni sciekow.

Podczas wykonywania przylacza nalezy zapewnic spadek kanatu kanalizacyjnego od budynku
do projektowanej przepompowni Sciekow.

Przed kazda nieruchomoscia nalezy zaprojektowac i wykonaé przykanalik (faczacy sie¢ z
nieruchomoscia) ze studnig wlaczeniowa d:425mm — umozliwiajgce wiaczenie przylacza
kanalizacyjnego.

Nalezy zaprojektowaé przepompownie Sciekowa na terenie nieruchomosci o wydajnosci
zgodnie z rzutem Sciekow.

Srednica sieci kanalizacyjnej cisnieniowej zgodna z zrzutem Sciekow, jednak nie mniejsza
niz:

PE 63x4,7mm (SDR 13,6; PESO, PN10)

PE 90x6,7mm (SDR 13,6; PES0, PN10)

PE 75x5,6mm (SDR 13,6; PES0, PN10)

Wezel wlaczeniowy projektowanego przylacza kanalizacyjnego cisnienioweg z istniejaca
siecig zaprojektowa¢ w studni DN=1200mm (zasuwa i zasuwa zwrotna).

Kanat kanalizacyjny, nalezy uktada¢ na takim poziomie aby zapewni¢ minimalne przykrycie
gruntem na poziomie minimum 1,20m.

Pod rurg kanalizacyjna nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci warstwy 0,1m.

Rurg kanalizacyjng nalezy obsypac piaskiem na wysokosci 0,3m ponad rure.

Zaleca si¢ - na warstwg obsypki rury ulozy¢ folie znacznikowg koloru brgzowego z
zatopionym przewodem w celu oznaczenia trasy przylgcza kanalizacyjnego.

Pozostata czgs¢ wykopu zasypac gruntem rodzinnym, zaggszczajac grunt warstwami.

Sie¢ kanalizacyjna nalezy przed oddaniem do uzytkowania poddaé probie szczelnosci na
sksfiltracje zgodnie z PN-92-B-10735.

Zaleca si¢ - aby wszystkie uzyte materialy do budowy przylacza posiadaly dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz posiadaty dopuszczenie do przesytania sciekow.

Zaleca si¢ - aby na trasie wybudowanego przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie 2,0m
urzgdzania elementdw o0zdob terenu, nasadzania drzew i krzewow a takze nawierzchni z
wylewanego betonu lub asfaltu. Utwardzenie moze by¢ z elementow rozbieralnych np. kostka,
phytki chodnikowe.

Zobowiazuje si¢ do zapewnienia niezawodnego dzialania sieci w szczegodlnosci poprzez:
ponoszenie wszystkich kosztdw zwigzanych z eksploatacjg, utrzymaniem i remontami sieci, w
tym kosztdw usunigcia awarii sieci.

Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacyjnej sciekow opadowych i roztopowych.

ul. Janowiecka 98A 62-100 Wagrowiec tel. (067) 2621462
e —mail: gzgkim@neostrada.pl www.gzgkim.wagrowiec.wlkp.pl
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Parametry techniczne przylycza

1. Srednica przylaczy zgodna z zrzutem $ciek6éw, jednak nie mniejsza niz 160mm (srednica rury
kanalizacyjnej). Rura kanalizacyjna PVC-U z wydluzonym kielichem i uszczelka ,,EURO"
klasy S (SDR 34; SN8).

2. Nalezy na instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej zastosowaé urzadzenie przeciwzalewowe
zgodnie z PN dotyczacq urzadzen przeciwzalewowych (klapa zwrotna).

3. Podczas wykonywania przylacza nalezy zapewni¢ spadek kanalu kanalizacyjnego od budynku
do studzienki wiaczeniowej zapewniajgcy prawidtowe dziatanie przytacza,

4. Kanat kanalizacyjny, nalezy uklada¢ na takim poziomie aby zapewni¢ minimalne przykrycie
gruntem na poziomie minimum 1,20m.

5. Na warstwe obsypki rury ulozy¢ foli¢ znacznikowy koloru bragzowego z zatopionym
przewodem w celu oznaczenia trasy przytacza kanalizacyjnego.

6.  Pozostalg czgs¢ wykopu zasypad gruntem rodzinnym, zaggszczajae grunt warstwami.

7.  Zaleca sig - aby wszystkie uzyte materialy do budowy przylacza posiadaly dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz posiadaly dopuszczenie do przesylania sciekdw.

8  Zaleca si¢ - aby na trasie wybudowanego przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie 2,0m
urzadzania elementow o0zddb terenu, nasadzania drzew 1 krzewdw a takze nawierzchni z
wylewanego betonu lub asfaltu. Utwardzenie moze by¢ z elementow rozbieralnych np. kostka,
phytki chodnikowe.

9. Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej Sciekow opadowych i roztopowych,

V.  Medium: Scieki - bytowo gospodarcze jako$¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.w sprawie warunkéw jakie nalezy spehnié¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984).

VL. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru ilodci zrzucanych sciekow, ilos¢ sciekdw
bedzie rozliczana na podstawie ilosci pobranej wody na podstawie odczytdéw z wodomierza,
miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego.

Wodomierz typu: TRP-1,0 hybrydowy (DN-15mm) lub TRP-1,6 hybrydowy (DN-
20mm).

VIL.  Granica wlasnoéci: Sie¢ kanalizacyjna stanowi wlasno$¢ Zakladu.

VII.  Wnioskodawca- wykona sie¢ na zasadach:
o  wykona sie¢ we wiasnym staraniem lub przez wykonawce, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, warunkami technicznymi 1 wiedzg techniczna,
e powiadomi (na piSmie) Zaklad o przystapieniu do odbioru sieci i zakoniczeniu robdt
budowlano-montazowych co najmniej na 7 dni przed przystapieniem do odbioru,
e  warunkiem koniecznym do dokonania pozytywnego odbioru wykonanej sieci jest wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej sieci, przez uprawnionego geodetg.

IX. Warunki techniczne sg wazne przez okres dwoch lat, od daty wystawienia.

Inwestor Zaklad

po.D R ZAKEADU
J
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Poznan, 10.08.2015 r.
Po-WA.5183.5817.1.2015

Autorska Pracownia
Inzynierii Sanitarnej

mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6

64-920 Pila

dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza, teren ulicy Topolowej, dz. nr
186/3, 184/12.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.07.2015 r., data wptywu 16.07.2015 r.,

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, iz nie ma koniecznosci

prowadzenia prac archeologicznych podczas inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Ochodza, teren ulicy Topolowej, dz. nr 186/3, 184/12.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja zewidencjonowane stanowiska

archeologiczne ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Przedmiotowa inwestycja nie
zagraza archeologicznemu dziedzictwu kulturowemu.

1

el

Sprawe prowadzi:
st. inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych Z.Zamojski 0-61 852-80-03 / w.113

KQtrzymujq:
( 1/ adresat
2.0 L7
3. aa M.Br.



Wagrowiec, dnia 22.07.2015 1.

IGP.7230.1.49.2015.DR

Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
ul. Kondratowicza 6

64-920 Pila

Dot. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — teren wzdtuz ulicy Topolowej (od
dziatki 186/3 do 184/12 obreb Ochodza)”.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.07.2015 r, ztozonego przez:

Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej

ul. Kondratowicza 6, 64-920 Pita
dzialajace] w porozumieniu z inwestorem:
Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu

ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec
w sprawie uzgodnienia trasy projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr ewid.
184/1 w miejscowosci Ochodza, bedacej wiasnoscia Gminy Wagrowiec, uzgadnia
pozytywnie przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej na dzialce nr ewid. 184/1
w miejscowosci Ochodza, gm. Wagrowiec.
Jednocze$nie wyrazamy zgode na dysponowanie gruntem w/w dzialki na cele

budowlane.

. B ‘ ‘
inZ. JolarMa Maciejewska

Otrzymujq:
1. Adresat;
2. ala.
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www.pzd.wagrowiec.pl  e-mail: biuro@pzd.wagrowiec.pl
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Wagrowiec dnia 17 lipca 2015 r.

PZD-DM/435/72/2015
dotyczy: lokalizacji

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, ust. 5 art. 40 ust. 1, ust. 2, pkt 2, ust. 3,1 15
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 260), § 140 ust.1. 2. 3. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z pdzn. zm)
oraz art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), dzialajac w oparciu
o Uchwale Nr 375/2012 Zarzadu Powiatu Wagrowieckiego z dnia 15 listopada 2012 r.
upowazniajgcg do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przewidziana
ustawg, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku zlozonego przez APIS Autorska Pracownia
Inzynierii Sanitarnej mgr inz. Grzegorz Rodziewicz ul. Kondratowicza 6, 64-920 Pila
przez Pelnomocnictwo w imieniu Inwestora tj. Gminny Zak}ad Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej w Wagrowcu ul. Janowiecka 98A, 62- 100 Wagrowiec dotyczacego
wydania zgody na lokalizacj¢ na dzialce nr ew. 185/1, 186/1, 191 projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza, (ul. Topolowa) wg zalacznika mapowego
stanowigcego projekt realizacji inwestycji.

zezwalam

Wnioskodawcy na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Topolowej dz. nr 191,
185/1, 186/1 w ciagu drogi powiatowej nr 1612P w m. Ochodza projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej infrastruktury technicznej, niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego dz. nr
191, pod jezdnig z nawierzchni bitumicznej wykonaé przeciskiem w rurze
ostonowej na projektowanej glgbokosci posadowienia,
2. Komory pod przyciski nalezy zlokalizowa¢ w odlegloci nie mniejszej
jak 1,0 m od istniejacej krawedzi jezdni,
3. Pozostaly odcinek sieci w poboczu drogi dz. nr 185/1, 186/1 wykonaé
w wykopie otwartym na projektowanej glebokosci posadowienia,
4. Komory po przycisku i wykopy otwarte po wykonaniu sieci zasypywaé
warstwami z zachowaniem projektowanego wskaznika zageszczenia gruntu,
5. Calo$¢ robdt montazowych wykonaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
stanowigcym projekt realizacji inwestycji,
6. Roboty wykonywa¢ bez powodowania utrudnied w ruchu pojazdéw
i pieszych,
7. Pas drogowy po zakonczeniu robét, pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym.
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8. Wilasciciel sieci kanalizacji sanitarnej musi wystapi¢ do tut. Zarzadu
z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiazanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

9. Za umieszczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym
Wiasciciel bedzie dokonywat oplat rocznych za kazdy rok jego
umieszczenia w wysokosci okreslonej w decyzji zezwalajacej na .
umieszczenie w/w urzadzen- zgodnie z uchwalg Nr XIX/83/20@4

Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnia 26 maja 2004 r. z pozniejszymi.,  WAGKOWIEC

zmianami, w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego

10. W przypadku przebudowy lub remontu drogi powiatowej, po uptywie 4 lat
od daty wydania niniejszej decyzji, koszty zwiazane z przelozeniem
w/w sieci umieszczonej w pasie drogowym ponosi Wlasciciel,

11. Zobowiazuje si¢ Wlasciciela sieci do poinformowania tut. Zarzadu
w przypadku przeniesienia wiasnoéci urzadzenia na rzecz innej osoby lub
firmy,

12. Wykonawca rob6t przed przystapieniem do budowy musi wystapié
do tut. Zarzadu z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robét.

13. Po zakonczeniu robét przestaé do Powiatowego Zarzadu Drég w Wagrowcu
kopi¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

14. Zezwolenie na wykonanie przedmiotowej sieci w pasie drogowym wydane
niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu 3 lat budowa nie zostala
wybudowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapls ust. 3 cyt. przeplsu zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie W pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzenia.

Warunkiem odstepstwa jest wystapieniec w konkretnej sprawie szczegolnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczowego zezwolenia winno mieé
charakter wyjatkowy.

Uznano, Ze w niniejszej sprawie zachodza przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1.
poz. 260), uzasadniajgce wyrazenie zgode na lokalizacj¢ w pasie drogowym na dzialce
nr 191, 185/1, 186/1 ul. Topolowej w ciagu drogi powiatowej nr 1612P, w m. Ochodza,
gmina Wagrowiec przedmiotowe;j sieci kanalizacji sanitarne;.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego przy spelnieniu warunkéw okreslonych w zezwoleniu przez strone
wnioskujacg,

Decyzja jest zgodna z wola strony.
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Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu zezwolenia na budowe,
ktoére nalezy uzyska¢ w trybie i na warunkach okre$lonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.- prawo budowlane (Dz.. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzn. zm.).
Zgodnie z ustawg prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409
z pozn. zm.), niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania
nieruchomogcig na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej okreslonych.
Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa
drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki ustalone uchwalg
Nr XIX/83/2004 Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnia 26 maja 2004r.
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2004r. Nr 105 poz. 2115 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog
powiatowych,
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczgciem prac zwiazanych z umieszczeniem
wi/w urzgdzenia nalezy wystapi¢ do Zarzadu drogi z wnioskami o udzielenie zezwoleft: 1y v
1. - na prowadzenie robét w pasie drogowym, b9 Bidonenioks
2. - naumieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym, : -
za ktére w drodze decyzji administracyjnej naliczone zostang stosowne oplaty. T RIS

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Pile za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wagrowieckiego
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog

Zalacznik: 1 egz. mapy projektu planu

Otrzymuje:
1. APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6
64 — 920 Pila
2. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wagrowiec
3.a/a

zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 22006 r i zalacznika do ustawy cze$6 111 pkt 44 ppkt 9).
Zgodnie z zalacznikiem do ustawy czes¢IV z dnia 16 listopada 2006 1. poz. 1635 z tyl, Pelnomocnictwa
Zostala dokonana wplata 17 zlotych na rachunek Urzedu Miejskiego w. owel.
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STAROSTA
WAGROWIECKT

GN. 6853.7.2015.GN2 Wagrowiec, dnia 15 lipca 2015 r.

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej

w Wagrowcu STANA LT
ul. Janowiecka 98A Wik . 2
62-100 Wagrowiec ul. Kq

Starosta Wagrowiecki wyraza zgode na zajecie nieruchomosci stanowigcych

wlasnos¢ Skarbu Panstwa polozonych w_Ochodzy gmina Wagrowiec, oznaczonych nr

dzialek 301 o pow. 0.4000 ha i nr 294 o pow. 0.5500 ha, na czas wykonywania robo6t

polegajacych na usytuowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie rzeczonych

dziatek.

Jednoczeénie informuje, iz w pozniejszym terminie zostanie ustanowiona odptatna stuzebnosé

przesytu, ktorej wszelkie koszty poniesie inwestor.

Otrzymuje:
1. adresat

2. Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej ,,APIS”
ul. Kondratowicza 6
64-920 Pila

3.a/a
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STAROSTWO POWIATOWE

S

L

w roWwen . : :
WyGN: 68537, 2015 GN catastru Wagrowiee, dnia 15 lipea. 2015 1.

i Guspodarki Nieruchomosciami

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Wagrowcu

ul. Janowiecka 98A
62-100 Wagrowiec

Nawigzujac do pisma z dnia 15 lipca 2015 r., w ktérym Starosta Wagrowiecki wyrazit
zgode na zajgcie nieruchomosei stanowigcych wilasno$¢ Skarbu Panstwa potozonych
w Ochodzy gmina Wagrowiec, oznaczonej nr dziatek 301 o pow. 0.4000 ha i nr 294 o pow.
0.5500 ha, na czas wykonywania robot polegajacych na usytuowaniu projektowanej
kanalizacji sanitarnej na terenie rzeczonych dziatek, Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami informuje,
iz planowana inwestycja rodzi koniecznosé ustanowienia stuzebnos$ci przesytu.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o przygotowanie i przestanie wszelkiej dokumentacji
niezbednej do zawarcia aktu notarialnego tj. operatu szacunkowego okreslajacego wysokosé
wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci, projekt umowy o ustanowieniu stuzebnosci
przesylu ze wskazaniem o0sob umocowanych do zawarcia umowy oraz wskazujacej

szczegOtowo na zakres korzystania z nieruchomosci Skarbu Panstwa przez Wasz Zaktad.

Wyznacza si¢ termin dwoch miesigcy do uzupelnienia wymaganej dokumentacji, liczac od

dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymuje: Toen Kievownika
1. adresat SOUS Kairtsigs
\/ 2. Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej ,,APIS”
ul, Kondratowicza 6
64-920 Pila
3.a/a
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STAROSTWO POWIATOWE 2015 -08- 3 1

ul. Kosciuszki 15 , .
62-100 WAGROWIEC _Wagrowiec , dnia

tel. 67 268-05 00, fax 67 262 78 88

(Miejscowosc) (Data)

GN.6630.298.2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyijnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.),
wdniu 26.08.2015r w  Starostwie Powiatowym w Wagrowcu, ul. Kosciuszki 15

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjne; przewodniczyt:

Wiestawa Lewandowska Inspektor
(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr OR.077.71.2014 wydanego przez
Staroste Wagrowieckiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Gmina: Wagrowiec ~ Obreb: Ochodza ul. Topolowa

APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej
ul. Kondratowicza 6
64-920 Pita

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Janowiecka 98A
62-100 Wagrowiec

$2ego odpi
STAROSTWO POWIATOWE Z oryginalem stwiggaal - Z up. Starosty
ul. Kosciuszki 15 2015 _ﬂg
62-100 WAGROWIEC ~31 Wieslawa Lewandowska

tel 672660500, fax 67 2627888 ~  WeGdnia.. INSPEKTOR
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1l Uczestnicy narady koordynacyjnej:
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CZE “fdr'i"nr‘ 'tow reprezentowanych’i Podp[s-uczes A'n‘lk-aq
pIZez uczestnlka narady ~ narady -

: o uczestnlka i
Jaros{aw Magdmarz ENEA Operator Sp Z 0.0. RD Chod2|ez

Jolanta Maciejewska Urzgd Gminy Wagrowiec

Wiktor Smotka W.Z.M. i UW. Inspektorat w Wagrowcu
Jacek Sachar GZGK i M Wagrowiec

Andrzej Targowski PZD Wagrowiec

Stanistaw Roszak Orange Polska S.A.

Przemystaw Nowakowski | WSS S.A/INEA S.A.

Ill. Stanowiska uczestnikow narady:
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:
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= |WIELKOPOLSKA SIEC
=V|SZEROKOPASMOUA

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A

URIA LUROPEISKA
(SRR

ul. Wierzbowa 84 Z At A CZNI K NRS
62-081 Wysogotowo, Przezmierow sl
s CAIIETOWo do protokotu, 8Y.. €650, 43¢. A0lC
zdnia...n 206208225 i

Warunki techniczne realizacji robot.

1. Szczegbtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow
probnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia INEA S.A. wykonywa¢ recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyty ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtosci

Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222
11 00, fax. 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

4. Zobowiazuje sie¢ Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomié INEA S.A (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi
odpowiedzialno$é materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za szkody , ktére
moglyby powstaé w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robét.

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem
INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, tel. (61) 222 11
00, fax (61) 222 11 11.

6. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub  przemieszczenia urzadzefi
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows,
ktora musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na whasny koszt.

Wielkopolska Siet Szerokopasmowe
Spotka Akcyna g
ol Wieizhowa B4, W, 3Dg0t0
£7-081 Przemierowa

30 f-,:(.\._j.\xyzszaigo odpisu Regon 301253700, Nif 778146750
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ENEA Operator Sp. z 0.0. — Rejon Dystrybucji Chodziez: Wydz.a

I, Ko

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosi¢  sie do Kierownika - Posterunku

Energetycznego , ktdry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez
,Energetyke” urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia doktadnej trasy przebiegu linii kablowe] nalezy dokonat prébnych przekopow.

2. Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscig ENEA
Operator RD Chodziez / Gniezne.

3. Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator zachowac
dopuszczalne odlegtoéci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. Prace wykonaé pod nadzorem kierownika PE Wagrowiec.

5. Stosowad wykopy reczne.

tii. Szsclalistalds. Rozwoju

Jarasiaw Magdziarz

STAROSTWO POWIATOWE R i
ul. Kosciuszki 15 o pov ”Lszeco odpisu
62-100 WAGROWIEC “ YQ naem stwierdzam
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88 B
Wagrowiec, dnia 2[“5-08-3 1 U, ‘\"‘3"5:.\;";‘:_',“
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Nalezy uwzgledni¢ stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych
sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych art.
15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.
Nr 193 poz. 1287 z p6in. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw osoby
odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych podlegajg karze grzywny art. 48.1 (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm. ).
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢ na koszt Inwestora.

3. Obiekty uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] (przed ich zasypaniem).

Z Starosty

Wiestawa Lewandowskha
INSPEXTOR

STAROSTWO POWIATOWE
ul Kosciuszki 15
652-100 WAGROW!EC
tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88

Zgodnosé powyzszego odpisu
" 7 oryginaiem stwierdzam

05083 &Y vy

Wagrowiec, dnia ... ...

Wiestawe Lewandowska

INSPEKTOR ‘{3



