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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 20008 el Lo 2 2ATS .

1.1. Umowa nr 5/GZGKiM/2015 z 11 czerwca 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza, ul. Topoclowa, a APIS
Autorska Pracownig Inzynierii Sanitarnej.

1.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IGP.6733.7.2015.BD z dnia 09.09.2015 r.

1.3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 wykonana przez firmg ,GEODETA Biuro ustug
geodezyjnych” Pawet Lochynski

1.4. Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej GN.6630.298.2015 z dnia 31.08.2015r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz ze zmiang do w/w
rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008r.

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego” wraz ze zmiang do w/w rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008r.

1.7. Katalogi techniczne produktow firm i materiatow.

1.8. Obowigzujace polskie normy — szczegolnie dot. zewnetrznych systeméw kanalizacji sanitarnej,
budowy i badania przewodow kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych i inne.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza¢ bedzie
scieki z posesji wzdtuz ul. Topolowe] w miejscowosci Ochodza. Zakres projektu wynika z umowy z
Inwestorem oraz decyzji lokalizacyjnej.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety zakresem opracowania to ul. Topolowa oraz nowopowstale dziatki drogowe wzdtuz
tej ulicy w miejscowosci Ochodza. Wzdtuz ul. Topolowej w wyniku podziatéw dziatek rolnych powstaty
nowe dziatki budowlane, ktérym nalezy umozliwi¢ podigczenie sie do zaprojektowanej w 2013 roku, nr
pozwolenia na budowe nr pozwolenia 63/2013, kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do poszczegdlnych
posesji w nowych dziatkach drogowych (dz. nr 300/8, 302/1, 186/1, 185/1). Miejsce wigczenia do
zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, znajduje sie przed istniejacg pompownig $ciekow
zaprojektowang na dz. 185/5.

W dziatkach drogowych znajdujg sie istniejace sieci uzbrojenia podziemnego terenu — kable
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe oraz infrastruktura nadziemna w postaci
stupow sieci elektroenergetycznych.
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Dziatki drogowe objete niniejszym opracowaniem, za wyjgtkiem ulicy Topolowej, majq namerzchme

gruntowsg i nieutwardzong. Ulica Topolowa ma nawierzchnig asfaltowa,

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu a2 ( VAGH

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] wraz
z przykanalikami do poszczegolnych posesji zlokalizowanych wzdiuz ul. Topolowej w miejscowosci
Ochodza.

2.4. Bilans terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC200 i przykanaliki grawitacyjne PVC160 sg obiektami
liniowymi. Catkowita dtugo$¢ projektowanych sieci | przykanalikow wyniesie ok. 514 mb.

2.5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Na terenie objetym postepowaniem nie wystepujg zewidencjonowane stanowiska archeologiczne
ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw, Z uwagi na to nie ma koniecznoéci prowadzenie prac
archeologicznych podczas trwania inwestycji na tym terenie.

2.6. Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej

Projektowane sieci kanalizacyjne znajdujg sig¢ w obszarze nieobjgtym wptywem eksploatacji
goérniczej.

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), ktdra okresla szczegdtowo dane, charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia os6b biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu
budowlanego.

2.8. Warunki gruntowo-wodne

Projektant ustala kategorie geotechniczng cafego obiektu jako | (pierwsza) w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

s warunki gruntowo-wodne na badanym terenie sg:
- zlozone dla sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku jej posadowienia ponizej zalegania
zwierciadta wody gruntowe],
« Na odcinkach projektowanej sieci, gdzie wykopy prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypac
je gruntem sypkim — piaskami bez filtracji zwirowej i zagescic do stopnia zaggszczenia
o parametrach zalecanych dla drég o $rednim zageszczeniu ruchu
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020.
Umowna granica przemarzania na dokumentowanym terenie wynosi H=1,0 m
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 Waskoprzestrzenne wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy zasypa¢ gruntem sypkim
pochodzgacym z wykopu zgodnie z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do
wskaznika zageszczenia minimum lg = 0,95 czyli do stopnia zageszczenia lp> 0,55
zachowujac zasade, ze sie¢ kanalizacyjna do poziomu pierwotnego terenu zasypana bedzie
gruntem sypkim pochodzgcym z wykopow pozbawionych nasypow niebudowlanych’i giéby
humusowej z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym ch o

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ncJrml=.1n145b'p%a’ns-:twowymL_‘,.= :
i branzowymi. Rury sieci kanalizacyjnej nalezy ukiada¢ na nienaruszone roWne plaszczyste'”
dno wykopu. Ostatnig faze robét ziemnych wykonac fopatami.

e Z uwagi na stwierdzone zmienne warunki gruntowo-wodne wskazany jest nadzor
geotechniczny nad robotami ziemnymi polegajacy na sprawdzaniu rodzaju i stanu gruntu
w wykopie oraz kontroli poprawnosci stopnia zageszczenia zasypek wykopu sieci.

e Po utozeniu odcinkami sieci kanalizacji sanitarne] i sprawdzeniu szczelnosci wykopy nalezy na
biezgco zasypywac¢ gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubosc
warstw do zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody irodzaju sprzetu
zageszczajgcego) do uzyskania stopnia zageszczenia, co najmniej rownego zageszczeniu
gruntdw rodzimych lub okreslonego w projekcie wykonawczym robdt ziemnych.

o Jesli jest to mozliwe zaleca sie posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej powyzej zalegania
zwierciadta wody gruntowe;j

o W przypadku posadowienia jej poziomie lub ponizej poziomu zalegania zwierciadia wody
gruntowej nalezy obnizy¢ za pomocg igtofiltrow. Zabrania sie pompowania wody bezposrednio
z wykopu,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz, U. z dnia 27.04.2012., Poz. 463),

Pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo — wodnych:

- proste warunki gruntowe, w przypadku posadowienia sieci powyzej zalegania zwierciadta wody

gruntowej,
Ziozone dla sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku Jej posadowienia ponizej zalegania
zwierciadta wody gruntowe;.

3. PROJEKT BUDOWLANY
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przeznaczeniem projektowane] sieci kanalizacyjnej i przykanalikéw grawitacyjnych jest

odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z poszczegdinych posesji zlokalizowanych wzdiuz ul. Topolowej
w miejscowosci Ochodza,

3.2. Formai funkcja obiektu

Funkcjg projektowanych sieci i przykanalikéw jest odprowadzenie sciekéw sanitarnych z poses;ji
zlokalizowanych wzdiuz dziatki drogowej 191.
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3.3. Opis projektowanych rozwigzan

231 Informac;e ogolne. 400
Projektuje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwalajgcej na cdprowadzanie sclekéw z posesp W oer e

ulicy Topolowej w miejscowosci Ochodza do zaprojektowanej wczesniej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Na trasie zaprojektowane] sieci kanalizacji sanitarnej w opracowaniu z 2013 roku -
pozwolenie na budowe nr 63/2013 — zostaly zaprojektowane dodatkowe studnie betonowe DN1000
umozliwiajace podigczenie nowych posesji: Sn01, Sn17 — Sn25 (10 studni). W wyniku podziatow
dzialek powstaty liczne dziatki wzdtuz dziatek nr 302/1 oraz 300/8, w zwigzku z czym zaprojektowano
odcinki sieci kanalizacji sanitarnej PVC200: Sn01 — Sn15 oraz Sn16 - Sn02, a takze odcinek Sn30 —
S1.13. W miejscu odcinka Sn30 - S1.13 wystepuje odcinek sieci tiocznej. Odcinek sieci ttocznej
nalezy przebudowac¢ na odcinek kanalizacji sanitarnej zgodnie z niniejszym projektem.

3.3.2. Miejsca wigczenia.

Na odcinku przed zaprojektowana w odrebnym opracowaniu pompownig $ciekow PS-1, nalezy
na sieci doprowadzajgcej Scieki do pompowni zabudowa¢ studzienke betonowg @1000 mm Sn01.
Scieki z nowopowstalych posesji poprzez projektowany odcinek doprowadzane bedg do istnigjace;
pompowni sciekow. Kinete istniejacej studzienki S1.01 nalezy dopasowac do aktualnego przebiegu
sieci projektowane] i juz wczesniej zaprojektowane] — nastapi przegiebienie studni o ~11 cm.

3.3.3. Kanaly kanalizacyjne grawitacyjne.
Kanaty grawitacyjne wykona¢ z PVC-U litego SN8 SDR34 @200x5,9 mm (srednica zewnetrzna x

grubosé scianki) z wydtuzonym kielichem i uszczelkg EURO.

Przykanaliki (odcinki grawitacyjne od gléwnego kolekiora do granicy dziatki) wykona¢ PVC-U litego
SN8 @160%4,7 mm o parametrach jak dla kanatdw gidwnych. Przykanaliki zakonczy¢ studnig
wigczeniowa d: 425 mm, z kinetg przelotowg umozliwiajgca wigczenie przytacza z posesji.

3.3.4. Studnie kanalizacyjne tworzywowe.

W miejscu wskazanym na profilu sieci grawitacyjnych zastosowac studnie kanalizacyjne tworzywowe
0 srednicy 425 mm wykonane z materiatu odpornego na agresywne dziatanie mediow wystepujgacych
w $ciekach, z wlazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40 t.

Studnia musi wyposazona byé w nastawne kielichy pozwalajg na sferyczng zmiane ustawienia rury
potaczeniowej o 7,5 stopni.

Studzienki inspekcyjne muszg wykazywac wysoka odpornosc na wypor przez wody grunfowe.

3.3.5. Studnie kanalizacyjne betonowe.
Betonowe studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1917:2004.

W miejscach wskazanych na profilach sieci grawitacyjnej zabudowac studnie kanalizacyjne betonowe
o érednice wewnetrznej DN1000 mm z wiazem zeliwno-betonowym typu ciezkiego D400, o srednicy
d=600 mm. Elementy studni muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 W10.

Kregi studzienne miedzy scoba oraz z dnem, nalezy faczy¢ za pomoca uszczelek gumowych
odpornych na agresywne oddziatywanie $ciekdw i gazow kanaiowych, o odpornosci 4,0spH<8,0.
Nalezy stosowaé dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie na indywidualne zamowienie z
uwzglednieniem $rednic przewoddw przytaczeniowych oraz lokalizacji ich wlotow. Dno studni powinno
mie¢ wyprofilowang kinete oraz spocznik dla obstugi. Elementy dna musza by¢ wykonane z betonu jak
kregi studni (klasy C35/45). Kinete wykona¢ o wysokosci rownej 3/4 $rednicy kanatu sanitarnego.

Prefabrykowane dno studni oraz kregi, powinny posiadac przejscia szczelne, wyposazone w
oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wilotach | wylotach kanatdw, iflub kro¢ce potgczeniowe dla
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studzienek musza by¢ szczelne i elastyczne.

Studnie rewizyjne zakoriczyé kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce stidal’ pad-""1=C
wiazem nalezy zamontowac tzw. porecz pochwytng z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30
mm, w odlegtosci 7 cm od &ciany.

Dla regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, z
betonu jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy
obetonowa¢ betonem klasy C16/20 wraz z pierscieniem betonowym, o srednicy kregu betonowego i
wysokosci kregu zwezkowego. Do obetonowania stosowac beton klasy C16/20. Ponhadto, w drogach o
nawierzchni gruntowej, tluczniowej, zuzlowej i szutrowej, nalezy umocni¢ nawierzchnie drogi obok
studni kanalizacyjnej poprzez wybudowanie wokdét utwardzenia o wymiarach 2x2 m z kostki kamiennej
na podbudowie dostosowanej do kategorii ruchu KR3. Dodatkowo w pasach drogowych nalezy pod
kazda studnig wykonaé podbudowe gruboéci 0,15-0,20 m z wilgotnego betonu C12/15,

Wyprawy Scian wewnetrznych studzienek betonowych: typu SIKA Poxitar F.

Studzienki betonowe izolowac przeciwwilgociowo dwukrotnie na zewnatrz bitizolem marki Pg.

Stopnie ztazowe muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13101:2005 ,Stopnie ztazowe do studzienek
wiazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci.” Stopnie montowac fabrycznie, w
otulinie antyposlizgowej z tworzywa.

Wiazy kanalowe okragte o srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (B400),
nieklawiszujgce, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa bez wentylacji, wypetniona
betonem klasy C35/45. Wiazy fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia
uzgodni¢ z uzytkownikiem).

3.3.5. Pompownia sciekéw PS-01.

Obliczenia oraz dobér pompowni PS-01 zostaly wykonane w odrebnym projekcie budowlanym —
bedgcym zatgcznikiem pozwolenie na budowe nr 63/2013. Na skutek zwiekszenia diugosci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVC200 wzdiuz ulicy Topolowej, nastgpito nieznaczne przegtebienie kanatu
grawitacyjnego, co spowoduje, ze wigczany odcinek S1.01 - PS-1 do zbiornika pompowni bedzie o 10
cm nizej anizeli zatozono w pierwotnym projekcie. Pozostate parametry pompowni pozostajg bez
zmian zgodnie z projektem: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza.” z 2013 roku.

3.3.6 Zestawienie materiatow

Ponizej] przedstawiono zestawienie podstawowych materiatéw przeznaczonych do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej:

Lp. Material / urzgdzenie llosé
1 Rurocigg z PVC-U SN8 SDR34 lite o $rednicy 200%5,9 mm z wydfuzonym 469 mb
) Kielichem i uszczelkg EURO
P Rurocigg z PVC-U SN8 SDR34 lite o $rednicy 160%4,7 mm z wydituzonym 137 mb
' kielichem i uszczelka EURQ.
Razem przewody kanalizacji grawitacyjnej ca 606 mb
Rura osfonowa z PE100 SDR17, @315x18,7 mm 26 mb
Studnia tworzywowa DN425 z polipropylenu PP-B z wlazem Zeliwno- 49
o szt.
betonowym o nognodci 40 ¢
5 Studnia betonowa o $rednicy zewnetrznej Dz1000, z befonu C35/45 W10, z 30 szt
) stopniami ztazowymi w otulinie z tworzywa oraz wlazem typu ciezkiego., '
6. Razem studnie kanalizacyjne 72 szt

UWAGA: Diugosci sieci kanalizacyjnej mierzone z profilu (w osiach).
9
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Zestawienie nowoprojektowanych studni DN1000 oraz @425

Oznaczenie Rzedna | Rzedna dna Rzedna [ Ozn. wictu / odgat. Kat [ P/ WEOSERAGER TR T TwWys, |-ichwa
ter. istn. kanalu | dna studz. wlotu /| L ulj Koscodgat. | © * kaskady|
[m] [m] [m] odgat. 62-fmmy A SR Om EC
[’
Studnie przyfaczeniowe tworzywowe @425 mm
5184/3 88,70 87,14 87,14 | 5184/3 - Sn24 0 160
$184/4 89,00 87,44 87,44 | s184/4 - Sn25 0 160
s184/5 88,70 87,14 87,14 | s184/5-51.13 0 160
s184/6 89,00 87,44 87,44 | s184/6 - Sn26 0 160
s184/7 89,00 87,44 87,44 | s184/7 - Sn27 0 160
s184/8 89,00 87,44 87,44 | §184/8 - Sn28 0 160
5184/9 89,00 87,44 87,44 | 5184/9 - Sn29 0 160
5184/10 88,90 87,34 87,34 | s184/10 - Sn30 0 160
s185/7 88,70 87,14 87,14 | s185/7 - Sn21 0 160
s5185/8 88,70 87,14 87,14 | s185/8 - $1.05 0 160
5185/9 89,00 87,44 87,44 | 5185/9 - Sn22 0 160
5185/10 88,60 87,04 87,04 | s185/10 - S1.07 0 160
5185/11 88,70 87,14 87,14 | s185/11 - S1.08 0 160
5185/12 88,70 87,14 87,14 | 5185/12 - §1.09 0 160
5185/13 89,00 87,44 87,44 | s185/13 - Sn23 0 160
s185/14 88,90 87,34 87,34 | s185/14 - S1.11 0 160
s5185/15 89,00 87,64 87,64 | s185/15 - Sni17 0 160
s5185/16 88,86 87,50 87,50 | s185/16 - Sn01 0 160
s186/5 88,10 87,74 87,74 | s186/5 - Sn20 0 160
5186/6 88,80 87,44 87,44 | s186/6 - S1.22 0 160
s186/7 88,80 87,44 87,44 | s186/7 - Sn19 0 160
57186/8 88,80 87,44 87,44 | s186/8 - S1.21 0 160
5186/9 89,00 87,64 87,64 | s186/9 - 51.20 0 160
5186/10 89,00 87,64 87,64 | s186/10 - Sn18 0 160
5186/11 89,00 87,64 87,64 | s186/11 - 81.19 0 160
5186/12 89,00 87,64 87,64 | s186/12 - 81.18 0 160
s5186/13 89,00 86,94 86,94 | 5186/13 - S1.17 0 160
5186/14 89,00 87,64 87,64 | s186/14 - S1.16 0 160
5298/5 88,86 87,33 87,33 | s298/5 - Sn16 0 160
s300/1 88,86 87,30 87,30 | s300/1 - Sni6 0 160
$300/2 88,80 87,24 87,24 8300/2 - Sn03 0 160
s300/3 88,60 87,04 87,04 | s300/3 - Sn04 0 160
s300/4 89,00 87,44 87,44 | §300/4 - Sn05 0 160
8300/5 89,00 87,44 87,44 | s300/5 - Sn06 0 160
s300/6 88,00 87,44 87,44 | s300/6 - SnQ7 0 160
3300/7 88,80 87,24 87,24 | s300/7 - Sn08 0 160
s302/1 89,20 87,64 87,64 | 8302/1 - Sn13 0 160
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5§302/2 88,90 87,34 87,34 | s302/2 - Sn10 0

8302/3 89,10 87,54 87,54 | 8302/3 - Sn11 0

5302/4 88,90 87,34 87,34 | s302/4 - Sn12 0

8302/6 89,20 87,64 87,64 | s302/6 - Sn13 0

8302/7 89,30 87,74 87,74 | 8302/7 - Sn1s 0 160

Studnie betonowe DN1000 mm

Sn01-81.01 0,0 200
Sn02 - Sn01 904 |L 200
§185/16 - Sn01 89,1| P 160 0,79

Sno1 89,00 85,23 85,23 S1.15-8n01 06|P 200 2,26
Sn02 - Sno1 0,0 200
Sni6 - Sno2 450 | L 200

Sn02 88,86 86,09 86,09 | Sn03 - Sn02 909 | P 200 .07
Sn03 - Sno2 0,0 200
Sn04 - Sn03 03|L 200

Sn03 88,80 86,19 86,19 | s300/2 - Sn03 90,3 | L 160 1,00
Sn04 - Sn03 0,0 200
Sn05 - Sno4 6,5(L 200

Sno4 88,60 86,31 86,371 | 8300/3 - Sn04 90,0 | L 160
Sn05 - Sno4 0,0 200
Sn06 - Sn05 04|L 200

Sn05 89,00 86,43 86,43 | 8300/4 - Sn05 90,0|L 160 0,96
Sn06 - Sn05 0,0 200
Sn07 - Sn0é 02|L 200

Sn0é 89,00 86,53 86,53 | s300/5 - Sn06 89.9|L 160 0,87
Sn07 - Sn06 0,0 200
Sno8 - Sno7 03|FP 200

Sna7 89,00 86,63 86,63 | s300/6 - SnQ7 89,9 |L 160 0,77
Sn08 - Sn07 0.0 200
Sn0g - Sn08 1,6|L 200

Sn08 88,80 86,74 86,74 | s300/7 - Sn08 90,0 (L 160
Sn09 - Sn08 0,0 200

Sn09 89,00 86,83 86,83 | Sn10 - Sn09 28| P 200
Sn10 - Sn0% 0,0 200
Sn11-8n10 04|P 200

Sni0 88,90 86,98 86,98 | 8302/2 - Sn10 89,9 L 160
Sn11-38n10 0,0 200
Sn12-8n11 24|L 200

Snii 89,10 87,15 87, 15| 8302/3 - Sn11 90,8 | L 160
Sn12 -8Sni11 0,0 200
Sn13-8n12 06|P 200

Sn12 88,90 87,30 87,301 8302/4 - Sn12 88,7 | L 160
Sn13-8n12 0,0 200
§302/1 - Sn13 80,5(L 160
§302/6 - Sn13 46,3 | L 160

Sn13 89,60 87,54 87,64 | Sn14 - Sn13 800 P 200
Sni4 - Sni3 0,0 200

Sni14 89,60 87,56 87,56 | Sn15- Sni14 90,3 | L 200
Sn15-S8n14 0,0 200

Sni1s 89,30 87,68 87,68 | s302/7 - Sn15 90,0 L 160
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Sn16 - Sno2 0,0 iry 133
5298/5- Sn16 44 51 L if

Sni16 88,86 87,28 87,28 | $300/1 - Sni6 46,1 | P iR
Sni7-S81.15 0,0 200
s185/15-8n17 86,8| P 160

Sni17 89,00 85,46 85,46 | S1.16 - Sn17 0,3|P 200 2,17
Sni8-S1.19 0,0 200
s186/10 - Sn18 89,2 P 160

Sni8 89,00 86,18 86,18 | S1.20- Sn18 0,7|L 200 1,45
Sn19-81.21 0,0 200
s186/7 - Sn19 90,6 | P 160

Sn19 88,80 86,57 86,567 | S1.22 - Sn18 1,9 P 200 0,85
Sn20-81.23 0,0 200
s186/5 - Sn20 92,7 P 160

Sn20 89,00 86,89 86,89 | 51.24 - Sn20 26|P 200 0,75
Sn21-81.03 0,0 200
5185/7 - Sn21 88,7|L 160

Sn21 88,70 85,31 85,31 S1.04 - Sn21 32|L 200 1,82
Sn22 - 81.06 0,0 200
S1.07 - Sn22 40|L 200

Sn22 89,00 85,65 85,65 | §185/9 - Sn22 92,2 | L 160 1,78
Sn23-81.10 0,0 200
S81.11 - 8n23 0,7|L 200

Sn23 89,00 86,12 86,12 | 5185/13 - Sn23 89,3\ L 160 1,31
Sn24 -51.12 0,0 200
Sn25 - Sn24 1,11L 200

Sn24 88,96 86,35 86,35 | s184/3 - Sn24 97,6 | L 160 0,78
Sn25 - Sn24 0,0 200
S51.13-8n25 1.0l P 200

Sn25 89,00 86,48 86,48 | s184/4 - Sn25 88,8 L 160 0,94
Sn26 - 571.13 0,0 200
Sn27 - Sn26 1,6|L 200

Sn26 89,00 86,77 86,77 | 8184/6 - Sn26 91,8 |L 160 0,65
Sn27 - Sn26 0,0 200
Sn28 - Sn27 02|P 200

Sn27 89,00 86,87 86,87 | s184/7 - Sn27 89,0|L 160 0,55
Sn28 - Sn27 0,0 200
Sn29 - Sn28 00]|L 200

Sn28 89,00 87,00 87,00 | s184/8 - Sn28 00| L 160
Sn29 - Sn28 0,0 200
8n30 - Sn29 0,7|L 200

Sn29 89,00 87.08 87,08 | 5184/9 - Sn29 81,2| L 160
Sn30 - Sn29 0,0 200

Sn30 88,90 87,32 87,32 | 5184/10 - Sn30 80,3 | L 160

UWAGA:

W zwigzku, ze zakres niniejszego opracowania tgczy sie z zakresem projektu ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza.” z 2013 roku, wymagane bedzie przegtgbienie studzienek
wczeéniej zaprojektowanych w/w opracowaniu: $1.01, $1.02, §1.03, §1.04, 51.05, §1.06, $1.07,
$1.08, S1.09, $1.10, S1.11, 81.12, 81.13, §1.15,.

Ponizej zestawienie studni betonowych DN1000, ktére ulegng zmianie:
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e BURERI Al L BY A

‘ i i!"i(j(hs»-.! .

Oznaczenie Rzedna| Rzedna dna Rzedna dna | Ozn. wiotu / Kat wiotu /| P/ L WSk wiotid {1
ter. istn. kanatu studz. | odgaf. odgat. gl | odgat. | = . :kaskady |
mj m] mj i) Amml s cdmE
PS-1 88,5 85,09 83,59 | 81.01 - PS-1 oL 200 1,5
S1.01 88,8 85,1 85,1| 81.01 - PS-1 00 200
Sn07- §1.01 79,1 P 200
S§1.02 - 81.01 101,6 | L 200
S1.02 88,8 85,15 85,15| 81.02 - 51.01 0,0 200
S51.03-§81.02 1,6 P 200
S51.03 88,7 85,25 8525|81.03-51.02 0,0 200
Sn21 - 81.03 07|L 200
S1.04 88,7 85,33 85,33 | S1.04 - Sn21 0,0 200
S1.05- 51.04 39|P 200
S1.05 88,7 85,44 85,44 | §1.05-51.04 0,0 200
S51.06-51.05 0,7|L 200
s185/8 - 51.05 89,2 (L 160 1,70
S51.08 89 85,57 85,57 | S51.06 - S1.05 0,0 200
Sn22 - §1.06 1,9 P 200
§1.07 88,6 85,73 85,73 | §1.07 - Sn22 0,0 200
51.08 - §1.07 29| P 200
s185/10 - S§1.07 87,1|L 160 1,31
S1.08 88,7 85,84 85,84 S1.08 - 51.07 0.0 200
§1.09 - S1.08 06|L 200
5785/11-51.08 903 L 160 1,30
$1.09 88,7 85,97 85,97 57.09- S1.08 0,0 200
§1.10- 81.09 01|L 200
§185/12 - 51.09 91.0|L 160 1,16
51.10 39 86,09 86,09 | S1.10- 571.09 0,0 200
Sn23-81.10 07 P 200
S1.11 88,96 86,26 86,26 | S1.11 - Sn23 0,0 200
s185/14 - §1.11 883 | L 160 7,08
81.12-81.11 3,81|.F 200
S1.12 88,96 86,32 86,32 | 81.12- 81.11 0,0 200
Sn24 - 81.12 20| L 200
S51.13 88,7 86,6 86,6 | $1.13 - Sn25 0,0 200
Sn26-51.13 06| L 200
s184/5-51.13 91,5 |L 160 0,52
S1.15 89 85,37 85,37 | 8§1.15 - Sn01 0,0 200
Sn17 - 81.15 08|L 200
S1.16 89 85,62 85,62 | 51.16 - Sn17 0,0 200
s186/14 - 51.16 904 | P 160 2,02
S§1.17 - 51.16 01 L 200
's1.17 88,1 85,78 85,78 | 81.17 - 51.16 0.0 200
s186/13 - $1.17 89,1 | P 160 0,96
§1.18-81.17 01|L 200
§1.18 89 85,92 8592 | 51.18-81.17 0,0 200
s5186/12-51.18 89,1\ P 160 1,71
§1.19- 81.18 1,3 |L 200
S1.19 89 86,05 86,05| 81.19-81.18 0,0 200
5186/11-81.19 90,8 | P 160 1,58
Sn18-51.19 1,7\ P 200
S51.20 88,8 86,31 86,31 | 81.20- Sn18 0,0 200
$786/9 - §1.20 90,0 | P 160 1,13
§1.21-81.20 02|P 200
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§1.21 88,8 86,49 86,49 | §1.21-81.20 0,0 iy & e
5186/8 - S1.21 88,7 | P 170,94
Sn19-81.21 09| L

81.22 88,7 86,69 86,69 | S1.22 - Sn19 0,0 200
s186/6 - S1.22 89,5| P 160 0,65
81.23-81.22 01|P 200

51.23 88,9 86,83 86,83 | S1.23-51.22 0,0 200
Sn20 - §1.23 33|L 200

S1.24 89 87,04 87,04 | §1.24 - Sn20 0 200

3.3.7. Wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej metoda wykopu otwartego.

Sie¢ kanalizacyjng ukiada¢ w wykopie wasko przestrzennym (w miejscach gdzie brak jest zabudowy
dopuszcza sie tez wykop szerokoprzestrzenny). W miejscu, gdzie glebokos¢ wykopu przekracza 1 m
zabezpieczy¢ wykop przed zasypaniem — uzy¢ deskowanie lub rozpory. Wykopy wykonywac
mechanicznie, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem pedziemnym - recznie.

Rurociggi nalezy ukiadac (jezeli grunty rodzime nie majg wiasciwych parametrow) na podsypce i w
obsypce z piasku drobno- i $rednioziarnistego: gruboS¢ podsypki 10 cm, grubosé obsypki 30 cm
ponad wierzch rury. W terenach utwardzanych (jezdni, parkingach ichodnikach, itp.) — caly wykop
zasypaé piaskiem. Podsypke i zasypke zageszczac recznie i ubijakiem wibracyjnym (obsypke — tylko
recznie) do wskaznika Js=94%. W miejscu, gdzie wykop przechodzi¢ bedzie przez miejsca, gdzie
odbywad sie bedzie ruch kolowy podsypke i zasypke zaggsci¢é mechanicznie do wskaznika Js288%.
Dla przewoddw grawitacyjnych wykonac prébe szczelnosci wg PN-92/B-10735.

Nalezy wystapi¢ do Waéjta Gminy Wagrowiec z wnioskiem o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego
na czas wykonywania robot.

Projektowana sie¢ w poprzek pasa drogi powiatowej, dziatka nr 191, wykonac¢ metodg bezwykopowg
w rurze ostonowej, pod jezdnig z nawierzchni bitumicznej. Komory pod przeciski nalezy zlokalizowac
w odlegtosci co najmnie] 1 metra od krawedzi jezdni. Odcinki w poboczu drogi w obrebie dziatek nr
185/1, 186/1 wykona¢ w wykopie otwartym zgodnie z projektem. Komory i wykopy po wykonaniu sieci
zasypywaé warstwami z zachowaniem projektowanego wskaznika zageszczenia gruntu. Roboty
wykonywad bez powodowania utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. Pas drogowy po zakonczeniu
rohot, pozostawi¢ w stanie uporzadkowanym.

Wihasciciel sieci kanalizacji sanitarnej musi wystgpi¢ do Zarzadu Droég Powiatowych w Wagrowcu z
wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami ruchu drogowego.

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do budowy musi wystapi¢ do tut. Zarzgdu z wnioskiem o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Po zakonczeniu robot przestaé do Powiatowego Zarzgdu Drog w Wagroweu kopie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

Waznos¢ zezwolenia Powiatowego Zarzad Drég wygasa po 3 lata od daty jego wydania.

Przed rozpoczeciem robdt, w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu
sieci elektroenergetycznych nalezy zgiosi¢ sie do Kierownika Posterunku Energetycznego w
Wagrowcu. W Obrebie zblizen i kolizji prace prowadzic rgcznie.

W terenie cbjetym niniejszg inwestycjg wystepuje sie¢ telekomunikacyjna. Przed rozpoczgciem robot,
w celu uniknigcia ewentualnej” kolizji oraz nadzorowania prac w poblizu sieci telekomunikacyjnej
nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA SA (adres: Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, (tel. 61222 11 00, fax: 61222 11 11). Prace ziemne w
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miejscach kolizji i zblizen z siecig INEA SA wykonac recznie z nalezytg ostroznoscis,! iétchﬂwmap?-*
normatywne odlegiosci. Zabezpieczy¢ kolizje dwudzielnymi rurami grubosciennymi. Przed zasypamem""'" :

miejsca zabezpieczer podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA SA. Przy natrafieniu na
urzadzenia INEA SA nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA
SA, (tel. 61 222 11 00, fax: 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA SA. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury INEA SA nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglgdnie zawiadomi¢ INEA
SA (tel. 81222 11 00, fax: 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng za
spowodowane uszkodzenia infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktore moglyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét. W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA SA Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA SA oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.

Szczegolowy przebieg trasy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nalezy ustali¢ na
podstawie przekopéw probnych.

3.3.8. Wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej sie¢ kanalizacyjng wykona¢ metodg bezwykopowa,
Dotyczy to przejs¢ poprzecznych pod drogg powiatowg (dz.191) - nalezy je wykonac przewiertem lub
przeciskiem, bez naruszenia konstrukcji jezdni. Komory pod przewierty lokowa¢ poza pasem
drogowym, w odlegtosci nie mniejszej jak 1,0 m od istniejacej krawedzi jezdni. Wykopy pod komory
waskoprzestrzenne z uzyciem rozpér. Komory po przecisku i wykopy otwarte po wykonaniu przytgcza
zasypywac warstwami z zachowaniem projektowanego wskaznika zageszczenia gruntu.

Przejscie przewodoéw pod droga powiatowa wykona¢ w rurze ochronnej. W celu centrycznego
ustawienia rury przewodowe] zastosowac co 0,5 m plozy slizgowe. Rure ochronng zamknac
manszeta.

4. INFOMACJA O STREFIE ODDZIALYWANIA

4.1, Strefa oddzialywania w trakcie budowy

Przy uktadaniu metodsg przewiertu poziomego, sterowanego, przewod moze by¢ uktadany
odcinkami do 400 m z doktadnoséciag (zaréwno pozioma jak i pionowa) do 0,10 m. Na odeinku takim,
strefa oddziatywania w trakcie prowadzenia budowy wynosi wiec do #(Dz+0,10)m = 0,26 m |
zwigzana jest z mozliwoscia natrafienia glowica przewiertu na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne.

Przy uktadaniu przewodow w wykopach wykonanych sposobem mechanicznym lub recznym,
o wymiarach B=1,0m, Hmax=5 m (zgodnie z profilem), strefa oddziatywania wyznaczona od krawgdzi
tego wykopu zalezy od tego czy $ciany wykopu zostaty umocnione czy nie.

e W przypadku wykonania umocnienia $cian wykopu, strefa oddziatywania konczy sig
na zewnetrznej krawedzi umocnienia (Bo=1,1 m).

e W przypadku wykopow nieumocnionych strefa oddziatywania rozcigga sig na
odlegto$¢ rowng gtebokosci wykopu, liczong od jego krawedzi (zaktada sig kat tarcia
wewnetrznego gruntu 8=45°) i zwigzana jest z mozliwoscig odtamania sig klina gruntu
(Bo=8 m).

o Lej depresji przy odwadnianiu wykopéw miesci sig na terenach na ktore Inwestor
posiada prawo do dysponowania.
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UWAGA: Obszar oddzialywania bedzie obejmowat wylacznie dzigtki o n

okresionych na stronie 1 niniejszej dokumentacji. Realizacja mwestyciufme 'd
naruszenia nieruchomosci na dziatkach sasiednich. N FL 101

2 V4

merach e

4.2. Strefa oddziatywania po zakonczeniu budowy

Oddzialywanie $rodowiska na ufozony przewdd ogranicza sie do mozliwosci jego zacisniecia
przez grube korzenie blisko rosngcych (L<1,0m) drzew. Jezeli zajdzie koniecznod¢ przejscia w
korzeniach drzew, nalezy to zrobi¢ w rurze ochronnej zaktadane] metodg bezwykopowg (przewiert lub
przecisk).

W przypadku przewiertu poziomego sterowanego, nie bedzie cddziatywania na sasiadujgce
obiekty budowlane, w tym budynki i budowle. W przypadku ukiadania rurociggéow metodg tradycyjng w
wykopie otwartym, obowigzkiem Wykonawcy (zgodnie z Polskimi Normami) jest zasypanie wykopu z
odpowiednim zageszczeniem, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo sasiadujgcych obiekiow.

4.3. Strefa ochronna

Po zakonczeniu budowy i przekazaniu przewodow do eksploatacji najwiekszym zagrozeniem
ze strony przewodu ttocznego moze by¢ jego uszkodzenie, zwigzane z niekontrolowanym wyptywem
do gruntu Sciekébw pod cisnieniem do 6 bar. Ryzyko samoistnego rozszczelnienia przewodu
praktycznie nie istnieje, gdyz bedzie on ukfadany z wytrzymatych i odpornych na korozje rur PE o
wytrzymalosci 10 bar, o potgczeniach zgrzewanych doczotowo. Trasa kolektora ttocznego naniesiona
bedzie na mape zasadnicza, przewod PE wyposazony bedzie w lokalizacyjny drut miedziany
wyprowadzony w pompowni i studni rozpreznej, a trasa oznaczona bedzie stupkami wskaznikowymi.
Nad rurg ukfadang metodg tradycyjng utozona bedzie kolorowa tasma ostrzegawcza w kolorze
zielonym, z napisem ,kanalizacja”’ Uszkodzenie moze wiec nastgpi¢ jedynie na wskutek
nieostroznego a raczej bezmysinego prowadzenia robdt ziemnych w poblizu przewodu ttocznego.

Strefa ochronna projektowanego przewodu moze by¢ ustalona zgodnie z normatywnymi
odlegtosciami przewoddw kanalizacyjnych od innego rodzaju uzbrojenia podziemnego, a wiec £1,.0 m
na strone od scianki, a w uzasadnionych przypadkach zmnigjszona nawet do +0,5 m na strone, liczac
od scianki przewodu.

W strefie ochrennej nie wolne sadzi¢ zieleni wysokiej, lokalizowaé obiektdw budowlanych i
budowli oraz gazociggdéw ani wodociggdw, a wszelkie roboty ziemne prowadzié w wyjgtkowg
ostroznoscig, po zlokalizowaniu kolektora lokalizatorem recznym i/lub po wykonaniu probnych
przekopdw recznych.

W przypadku pompowni strefa ochronna zawiera sie w granicach ogrodzenia Iub
wydzielonego terenu.

5. WYTYCZNE REALIZACJI

a) przed przystapieniem do realizacji nalezy:
o dokfadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng,
e powiadomi¢ zainteresowane instytucje i gestordw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia roboét
e dokonac probnych przekopow

b) opracowana dokumentacja nie zawiera rozwigzania tymczasowego na czas budowy, ktdrych zakres
wykonania Wykonawca winien okreslic na podstawie dokumentacji w odniesieniu do przyjete]
technologii wykonawcze]. Powyzsze dotyczy robdt odwednieniowych, zabezpieczenia wykopdw,
organizacji ruchu na czas budowy itp.,

c) roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-99/B-086050 po uprzednim
wytyczeniu trasy projektowanych przewoddw i sprawdzeniu zatozonej w projekcie niwelety,

d) ewentualne zabezpieczenia wykopdw w rejonie realizowanych obiektéw wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi PN i przepisami
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e) uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisarﬁf [BZ:W .
producenta rur zwracajgc uwage na: 62-100 WAGRUWIEC
« wiasciwe i dokiadne wyprofilowanie podtoza i stopnia jego zageszczenia,
 prawidlowe i dokladne wykonanie potaczen rur i armatury umozliwiajace uzyskanie wymagane;
szczelnosci,
o prawidlowe wykonanie obsypki i zasypki odpowiednio zageszczonej i potwierdzonej badaniami
stuzb specjalistycznych,

f) roboty montazowe i ukladanie przewodéw wykonaé w wykopie suchym na gruncie rodzimym lub
zageszczonej podsypce o dokfadnie wyprofilowanym dnie z pogtebieniem na ztgczach. Proponowane
odwodnienie igtofiltrami, wzglednie przy pomocy drenazu utozonego w dnie wykopu ponizej
projektowane] niwelety,

g) przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢ rysunki wykonawcze uzbrojenia projektowanego
i napotkanego w wykopie, zgtosi¢ do odpowiednich stuzb geodezyjnych celem zinwentaryzowania,

i) w czasie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu, skiadowania
materiatéw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych przed porazeniem
pradem itp.,

i) przy realizacji robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od
napowietrznych linii energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. (MP
nr 13/72 poz. 93847), a w przypadkach koniecznych uwzgledni¢ wytaczenie linii do wykonania robdt w
odlegtosciach mniejszych niz to wymaga rozporzgdzenie,

k) przy realizacji przestrzega¢ wymogéw Instytucji uzgadniajgcych.

6. UWAGI KONCOWE

UWAGA: Projekt wykonany zostatl na aktualnym podkiadzie geodezyjnym — mapie sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:1000. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na
mapach urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacii, lub o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. Ztego powodu wykonawca roboét powinien zachowac
maksimum starannoéci przy robotach ziemnych i montazowych, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
nie naniesionego na mapy uzbrojenia podziemnego. Trase wykopow badac lokalizatorem recznym.
W miejscu wystepowania uzbrojenia wykona¢ przekopy prébne i/lub wykonywac¢ roboty ziemne
recznie. Wykopy prowadzi¢ z nalezytg uwaga, a napotkane w wykopie uzbrojenie zgtaszac stuzbie
geodezyjnej i wiascicielom danego urzadzenia podziemnego.

UWAGA: Na podkiadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czgéci istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagiebienia urzadzen podziemnych. Odkryte w
czasie wykopdéw kable lub inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania
z napotkanym uzbrojeniem podziemnym kierownik robét i inspektor nadzoru inwestorskiego
rozwiazywac powinni w uzgodnieniu z wiascicielami kolidujgcego urzgdzenia podziemnego.

UWAGA: W poblizu projektowanej sieci wystepuje punk osnowy geodezyjnej. Punkt osnowy
geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, odtworzenia punktu moze dokonaé tylko
uprawniony geodeta.

UWAGA: Integralna cze$é dokumentacji stanowia uzgodnienia, w tym opinia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; nalezy $cisle stosowac si¢ do zawartych w niej uwag
i zalecen.

Projektowat

mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
mgr inz. §
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap Il

| INWESTOR: |

Nazwa: Gminny Zakitad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu.
Adres: ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wagrowiec

| OBIEKT BUDOWLANY: |

Nazwa: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Adres: Adres: Gmina Wagrowiec, m. Ochodza, ul. Topolowa
Jednostka ewidencyjna: 302807 _2 Wagrowiec, obreb ewidencyjny: 0020
Ochodza, Dziatki ewidencyjne numer: 186/1, 302/1, 301, 300/8, 191, 294,
185/5, 185/1, 184/1

ZESPOL PROJEKTOWY:
: Nazwisko i imig / Numer i zakres uprawnien i :
Funkeja adres zamieszkania budowlanych qta bpodph
. Uprawnienia budowlane do projektowania mgr Inz. F=egarz Roqziewicz
mgr Inz. bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjne;j | * o
= x Grzegorz Rodziewicz / w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w zarkedE gyl srstala
Pro]ekta“t' ul. Kondratowicza 6 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, i urzaog e
64-920 Pita wodociggowych i kanalizacyjnych WKPIOYW 3 PO0SZ
nr WKP/0143/PO0OS/12 wrzesien 2015 r,
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZP‘IIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Ul Kastiusze "4 B E1 758 558

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1128), ponizej podaje sig informacje dotyczgce BIOZ,

BRANZA SANITARNA

W zakresie: Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

7.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchedzi budowa nastepujgcych obiektow:
e budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do poszczegélnych dziatek
zlokalizowanych wzdtuz ul. Topolowej, w miejscowosci Ochodza.
o Kolejnos¢ realizacji robot objetych inwestycjg uzalezniona bedzie od organizacji robot
przyjetej przez Wykonawce Robot.
s Roboty ziemne

o Ulozenie studzienek i rurociggow sieci kanalizacyjnej

Szczegodty dotyczace materiatow zastosowanych przy wykonywaniu peszczegolnych robot — zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Raoboty przy wykonywaniu sieci beda wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

» Wykonanie wykopdw pod rurociagi i studzienki wraz z umocnieniem i ewentualnym

odwodnieniem,

« \Wykonanie montazu rurociggow wraz z uzbrojeniem oraz montazu studzienek,

e (Odbior techniczny

e Zasypanie wykopow

¢ Qdtworzenie nawierzchni — wyrownanie i rozplantowanie ziemi.

7.2  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Do obiektow, ktére moga by¢ brane pod uwage w rozumieniu Rozporzadzenia mozna zaliczyc¢:
o |[stniejace drogi
o Zahudowa mieszkaniowa i uzytecznosci publicznej wzdtuz ulic i drég
» Infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym | w terenach
przylegtych.
o Linie elektroenergetyczne WN oraz linie napowietrzne SN i NN
o Linia telekomunikacyjna T

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane obiekty (sie¢ kanalizacyjna i przykanaliki grawitacyjne) jak rowniez plac budowy majg
charakter liniowy. Nalezy mie¢ na uwadze to, iz roboty budowlane prowadzone bedag na przy czynnym
ruchu drogowym | w sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowe]. Do elementéw
zagospodarowania terenu, stwarzajgcych (posrednio) zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
zaliczy¢:

o Drogi

e Linie i kable elektroenergetyczne

19

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza — Etap Il



Pf “APIS"” Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej, 64-920 Pifa, ul. Kondratowicza 6, B(67)212-00-88

7.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Wszystkie z projektowanych rurociggéw wykonywane bedg w wykopach otwartych. Ponizej podano
wykaz robét o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa.
» Roboty zwigzane ze stabilizacjg gruntu

Roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych .
Transport technologiczny poziomy i pionowy
Roboty izolacyjne ! i
Roboty wykonywane w obrebie linii elekiroenergetycznych
Roboty wykonywane w obrebie gazociggow

Pcniewaz roboty budowlane prowadzone bedg przy czynnym ruchu ulicznym oraz w sagsiedztwie
istniejacej zabudowy mieszkaniowej, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszg
w szczegolnosci uniemozliwiaé wejscie na teren budowy oséb postronnych, w szczegdlnosci dzieci.
Budowa powinna ponadto by¢ zabezpieczona przed kradziezg i niszczeniem, O moze znaczaco
wplywaé na organizacje robét i sposéb zagospodarowania placu budowy. Organizacja robot
i zagospodarowanie placu budowy muszg uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z projektu zmiany
organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja robot podczas realizacji inwestycji musi uwzglednia¢ ograniczenia wynikajace z wymagan
wynikajacych z przepisow BHP dotyczacych wykonywania robét budowlanych w sgsiedztwie linii
elektroenergetycznych napowietrznych. Nalezy miedzy innymi przestrzega¢ wymagan przepisow BHP
zawartych w Dz. U. 2003-0047-04011.

7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy poszczegolnych rodzajach robét, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujgcych przepisach ogélnych,
instrukcjach branzowych i przepisac:h BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia roboét
wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i konczacymi dany zakres robot budowlano -montazowych,
nalezy stosowaé¢ odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych | aktualnie® obowigzujacych
przepisach, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest si¢ zapoznac. Instruktaz pracownikow powinien
by¢ przeprowadzany stosownie do aktualnych przepiséw, niezaleznie od przepisow powotanych w
projektach budowlanych i uzgodnieniach. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujacych przepisow
podano w opisach do Projektu Budowlanego i Wykonawczego. Ponizej podano podstawowe wytyczne
prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznad
pracownikow z:

e Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz

organizacjg budowy.

e Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

o Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzgdku

e Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

« Obowiazkiem dbaiosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

e Obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi
e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

* Wykonawca zobowiazany jest sprawdzié aktualnosé stosowanych przepisow.
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» QOdpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp

7.6 Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci objetych projektem Wykonawca Robdt
zastosuje $rodki zapobiegawcze zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie oraz zastosuje
srodki techniczne, w szczegdlnosci szeroko$¢ czynnego frontu robdt, stosownie do przyjetej
technologii robét | wiasnych mozliwosci. Wykonawca w Planie BIOZ zobowigzany jest uwzglednic¢
obowigzujgce przepisy. Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robdt w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia w aparciu o chowigzujgce przepisy.

Roboty ziemne Wodzal

wygrodzi¢ strefy bezp|eczneJ pracy sprzetu i ustawic¢ tablice ostrzegawcze il Ke

zastosowaé oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkow nocnych i dmehnyoh
wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegiosci 1,0 m od krawedzi wykopu

wykonadé skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
waskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

obowigzuje ruch srodkdéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

nalezy dbac o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie

roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z ewentualnym projektem organizacji ruchu
jezeli taki jest wymagany na czas budowy

Sktadowanie materiatow

» zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach
» materialy sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
s odpady technologiczne skiadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

Wykonywanie szalunkéw
o zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodq robot (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu)
stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze
ustali¢ system sygnalizacji i {acznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygadg
stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostgpem o0séb
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdiuzszego elementu +6,0 m z obu stron
s wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej
50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/s
» stosowac atestowany sprzet montazowy
o sprawdzi¢ jakos¢ elementdw przed montazem
o Ustawic tablice ostrzegawcze
o dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze

» ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osob
o stosowaé sprzet ochrony osobistej

Roboty izolacyjne, impregnacyjne
s izolacje rur wykonac $rodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
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» obocwigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu
Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn |
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczone] w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:

e 3 m -dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV,
15 m - dla linii o napieciu znamiocnowym powyzej 15 kV, do 110 kV;
30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;
wygredzi¢ i oznaczy¢ sirefe bezpieczenstwa

Ochrona ppoz.
o wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.
e wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
¢ obowigzuje zakaz palenia cdpaddw budowlanych
e 0znaczy¢ i zapewnit tatwy dojazd | dostep do istniejgcych hydrantdw na placu budowy

Teren budowy nalezy odpowiednio =zabezpieczyé poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkdéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.
Prace zwigzane z wykonaniem przewiertow pod drogami muszg by¢ realizowane zgodnie z
warunkami uzgodnienia wydanego przez zarzadce drogi, ckreslajgcego szczegodiowe warunki
wykonania przejscia kanalizacji sanitarnej.
Podczas wykenywania przejscia nalezy zwrécic uwage na nastepujace zagadnienia:

s Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone zgtoszeniem do Zarzgdey Drogi

¢ Stosowac wymagane przepisy

¢ Roboty beda prowadzone bez przerwy w ruchu kolowym

o Nalezy zachowa¢ odlegiosci bezpieczne z uwzglednieniem wymagan dotyczacych skrajni

drogi, zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez zarzadce drogi.

W zwigzku z Art. 21a Ustawy z dn. 07.07.1994 r. (z pozniejszymi zm.) ,Prawo Budowlane” oraz §6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ustala sie,
ze kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia, przed rozpoczeciem robdt, Planu BIOZ dla robat
objetych niniejsza dokumentacjg projekiowa.

Projektowat
mgr inz. Grzegorz Rodziewicz
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