PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODOW PVC skala 1:25

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogi i
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zasypka gruntem mineralnym sypkim,
drobno lub $rednioziarnistym, zageszczona NN
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warstwami gr.10-20cm,
stopien zageszczenia 98% standardu Proktor

o
Ty]

30

Odwodnienie z zastosowaniem drenazu
(w gruncie nawodnionym)

Uwagi:

lub zwiru (typ zasypki G1 - wg ATV A 127),
zageszczona warstwami gr.10-20cm

Stopien zageszczenia 98% standardu Proktor
do wys. 30cm ponad grzbiet rury

Rura PVC dn200mm; SN-8; SDR-34
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~.Zageszczona gérna cze$¢ podbudowy rury. Podtoze

przygotowane na kat posadowienia 90°

\_Podsypka gr. 10 cm z piasku $redniego, zageszczona do

98% wi/g standardu Proktor

1. Przy realizacji robét ziemnych, nalezy stosowac wymagania normy PN-B-10736 I
2. Zastosowano wymagania wynikajgce z obliczen statycznych, zgodnych z ATV A 127

3. Szeroko$¢ wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm
4. Wymiary podano w [cm]

PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODOW Z PE skala 1:25

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogi

Strefa niebezpieczna do wysokosci 0,50m

(wg PN-B-10736)
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i}\//\Q/{\//?/\//; ~~ wykopu z typu ptytowego stopniowe wycigganie z

jednoczesnym zageszczaniem zasypki

Grunt rodzimy
ew. zageszczenie zgodnie z wymogami terenu

e

zasypka gruntem mineralnym sypkim, \

drobno lub $rednioziarnistym,
zageszczona warstwami gr.10-20cm,

stopien zageszczenia 98% standardu Proktor

Odwodnienie z zastosowaniem drenazu /

Strefa nad rurg - zagescic recznie
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Strefa ochronna rury
- zageszczac warstwami grubosci 10-30cm

|~ recznie lub mechanicznie

~__ Rura PE klasy 100; SDR17, PN10
o wytrzymatosci 10 kN/m

(w gruncie nawodnionym)

\ Warstwa wyréwnawcza Shi
Podtoze naturalne lub wzmocnione

64-920 PILA, ul. Kondratowicza 6; tel 882 904 095, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl
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