PRZEKROJ A - A

w nawierzchniach nieutwardzonych wiaz obetonowaé

betonem C12/15
porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego @ 30 mm,
g O < (montaz 10 cm pod wiazem, 7 cm od $ciany)
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PRZEKROJB -B
PRZEKROJD-D

250

zZnalazt sie na Srodku pasa jezdnego (miedzy kotami
przejezdzajacego pojazdu)

Wysokos¢ dna "1" a takze ilodci i wysokosci kregéw

tak, by osiagna¢ wymagang wysoko$¢ "Hd" studni
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SZCZEGOL - SPOSOB WYKONANIA KASKADY

bocznych "2" oraz pierscieni dystansowych "4" dobiera¢
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kréciec potaczeniowy kielichowy PVC, osadzony fabrycznie w prefabrykowanym dnie studni

Uwaga:
1. Studnie kaskadowa nalezy stosowaé przy wysokosci przepadu "Hk" wigkszego niz 1,00 m
120, 1000 420, prostka PVC dn 150 lub 200 mm 2. Do danej wysokosci przepadu "HK" obrac taka ilo$é i wysoko$¢ kregow bocznych "2,
/ tréjnik PVC dn 150 lub 200 mm zeby przejscie kanatu kamionkowego przez $ciang studni wypadalo poza miejscem taczenia kregéw
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a3°. - - 1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg Planéw zagospodarowania (Rys. 1)
/ ¥ \ ‘990 2. Sytuacje wsokosciowg przedstawiono na profilach kanatéw grawitacyjnych.

S _ < 3. Zaméwienia elementéw studni dokonaé po wytyczeniu trasy kanalizacii.

‘y V7, % 4. Przed zasypaniem powierzchnie zewnetrzne studzienek (i ewentualnie kaskad) zagruntowaé
V// / WY o lepikiem BITUMEX P lub podobnym a nastgpnie wyprawi¢ lepikiem BITUMEX R lub podobnym.
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_ © 5. Wyprawy powierzchni $cian wewnatrz studzienek:
. _ % 7 - typu SIKA POXITAR F lub réwnowazny
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