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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora.

obowigzujace normy i przepisy.
wizja lokalna w terenie.

kopia mapy zasadniczej.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przyczyng powstania niniejszego dokumentu Jest zly stan techniczny istniejgcego
odeinka sieci wodociggowej wykonanego z rur azbestowo-cementowych w miejscowosci
Ochodza, gmina Wagrowiec. co obfituje w czgste awarie i przerwy w dostawie wody do
odbiorcow. Z tego tez wzgledu Inwestor zdecydowal si¢ na wykonanie przebudowy w/w
odeinka sieci wodociagowej, ktéra polega na wymianie po tej samej trasie istniejacego
rurociggu. Dzigki inwestycji cksploatacji wylaczony zostanie rowniez odeinek
wodociggu 7z rur AC @ 100mm w drodze powiatowej na dziatkach: 294, 191,
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt techniczny przebudowy

nast¢pujgceej infrastruktury podziemnej :

Przebudowa sieci wodociagowe]
A) rurocigg — PE © 160mm PNI0 - o dtugosci 344.0m

B) zasuwa do wody @ 100mm — 3 kpl.
) zasuwa do wody @ 150mm - 1 kpl.
D) hydrant przeciwpozarowy nadziemny © 100mm - | kpl.

Ogolny opis przebudowywanego wodociggu:
Przewody wodociagowe zlokalizowane bedy na dziatkach nr 180: 269/10; 275: 277,
327/1. Na rys. 1 pokazano przebieg wodociggu podlegajacego przebudowie. Przvezyng
realizacji przedmiotowej inwestyeii jest 21y stan techniczny wodociggu. ktéry objawia sig
czgstymi awariami co powoduje przerwy w dostawie wody do odbiorcow, to tez Inwestor
zdecydowat si¢ na jego przebudowe przedstawiong na rys 1.
Rurociggi wodociggowe zaprojektowano z rur PE @ 160mm PN10

— 0 dlugosci 344,0 m.

Ogélna dlugo$é przebudowywanyceh rurociaséw wodociggowych wynosi 344,0m
= W ) t=]



4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych :

4.1 Prace wstepne:

- zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 126 . poz. 839 § 5 ust. 3 oraz § 6 ust.2 ) warunki
posadowienia zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

- przewody ukiada¢ na odpowiednio przygotowanym podlozu . w zaleznosei od warunkow

stwierdzonych podezas robot ziemnych nalezy zastosowaé nastepujgee posadowienie rur:

- przy gruntach piaszezystych . zwirowo — piaszczystych . piaszezysto — gliniastych .
gliniasto — piaszczystych , rury posadowic na gruncie rodzimym;

- przy gruntach zbitych ( ity, gliny ) gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury

posadowi¢ na podsypcee piaskowej lub zwirowe] o grubosei 15 em

4.2. Sie¢ wodociagowa

- przewod nalezy ulozy¢ na podsypee zwirowej o grubosei 10 cm, zaggszezone] przy
pomocy wibratora powierzchniowego (w miejscach  wykonywanych bez uzycia
przewieriu sterowanego)

= wykop nalezy wykonaé recznie w miejscach  skrzyzowan 7 imnym uzbrojeniem
podziemnym

- nalezy zagesci¢ zasypywane wykopy do wskaznika zageszczenia > 0,99

- nalezy réwniez dokonaé przetgczen istniejacych przytaczy wodociggowych za pomocyg
trojnikow siodtowych i zasuw odeinajacych

- wykonane roboty nalezy poddadé biezgcej inwentaryzacji geodezyjne]

- rury PE lgczy¢ metoda zgrzewania:

- rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

- Opuszcezanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza:

- przed opuszezeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow:

- oddzielnie nalezy wykona¢ montaz wezlow zawierajgeych ciezka armature 1 ksztaltki
zeliwne, kiore taczy sie 7z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie:

- podloze nalezy profilowaé¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywa¢ do stabilizacji utozonej juz czesel przewodu przez zaggszezanic po obu

Jego stronach;

wh
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zlgeza powinny zostac odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu st¥éniach polgczenia

exiary 1 B

do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szezelnogé przewodu,

odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0.5 m. a réznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekraczaé¢ + 0,05 m:

przewody nalezy posadowié¢ na gigbokosei zapewniajgcej ochrong cieplng rurociggu
(minimalna glebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1.4m);

dlawice montowanych w przewodach zasuw wehodzgeyeh w strefe przemarzania

gruntu powinny by¢ zaizolowane termicznje:

w przypadku koniecznosci ulozenia przewodoéw na mniejszych glebokoseiach, w cely
zabezpieczenia przed zamarzaniem., przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg
granulatu poliuretanowego uzupetniajacego zadang glebokosé przykrycia;

W przypadku zagrozenia kontaktem przewoddw wodociggowych 7z PE 2 produktami
takinu jak: smola czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tyeh
substancji przez zainstalowanie rury ostonowej. owiniecie grubg folig polietylenowa;

w wypadku montazu rurociagu w bliskosel elementdw betonowych — np. studnie nalezy
zastosowac przegrode z wehy mineralnej. bgdz tupin z tworzywa sztucznego

wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich szezelnogé
przy cisnieniu roboczym oraz probnym:

nie mozna stosowaé materiatow uszczelniajgeych, ktdre moglyby mieé negatywny wplyw
na materialy przewodu lub wode:

kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym bloku podporowym niezalesnie
od rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych
nalezy zastosowad trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia przewodu. Diawice
zasuw nalezy izolowaé termicznie, jesli ich wierzeh znajduje si¢ powyzej granicy
przemarzania gruntu. Skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszezaniem
si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokol skrzynki - prefabrykat betonowy. Po ulozeniu
przewodow i uszezelnieniu zkgezy nalezy wykona¢ bloki oporowe. Bloki nalezy wykonaé
na dukach i przy odgalezieniach oraz na koncowkach przewodow. Bloki oporowe
stanowig zabezpieczenie rurociggu przed ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem
przewodu. zatamaniem lub bocznym Scieciem poprzecznym rury przy armaturze zeliwnej.
Nalezy zwrécié uwage na to. aby blok oporowy mial stabilne podparcie w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony. ubity). Bloki wykonac¢ z betonu B10, miedzy blokiem g

rurg wykonac dylatacje z dwoch warstw papy bitumicznej.

ownictwa
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proby szczelnosei nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych adeinkéw: przewodu oraz

probe szczelnoscei catego przewodu, Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte oraz w peni
widoczne i dostepne, Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosei stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie osypka.
Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkic badane polaczenia. W czasie przeprowadzania
proby szczelnodci nalezy w szezeghlnosei przestrzegad nastepujgcych warunkow:

- cisnienie probne powinno byé rowne 1.5 ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz
0,8 MPa;

- szezelnosé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 min.:

- przewod nie moze byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze byé nizsza niz 10C:

- napetnianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od nizszego punktu:

- lemperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C:

- caly przewéd moze byé poddany probie szezelnosei dopiero po  uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szezelnosei poszezegolnych jego odeinkdw oraz po jego
zasypaniu z wyjatkiem miejse laczenia odcinkdw:

- wyniki prob szezelnosel odeinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawey. nadzoru inwestyceyj nego

i uzytkownika.

Po uznaniu rurociggow wodociggowych za szezelne nalezy je podda¢ ptukaniu wodg
wodociggowy. Predkos¢ przephywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszezen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po plukaniu
nalezy wykona¢ dezynfekeje przewodu podchlorynem sodu w czasie 24h w nastgpujgeych
proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po przephukaniu przewodu
nalezy pobra¢ proby wody w obecnosci gestora sieci wodociggowe] oraz zleci¢ analize
fizyko-chemiczng i bakteriologiczna pobranej wody Powiatowej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej lub innej placowee. Pobrana woda musi odpowiadaé warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2002

Nr 203 poz. 1718).
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Odbior techniczny obejmowac powinien:

sprawdzenie  zgodnodci montazu  przewodéw  z dokumentacja techniczng (w
szczegolnosel zastosowane materiaty);

sprawdzenie prawidlowosci  wykonania robot ziemnych, a w szezegdlnosci
podioza, obsypki. zasypki. glebokosci utozenia przewodu;

sprawdzenie poprawnosci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczen

przewodow przy przejsciach przez przeszkody;

- Odbidr koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcey. nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wlasciwymi

protokolami. Jezeli w trakcie odbioru Jakie$ wymagania nie zostaly spetnione lub tez

ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy uwzglednic je w protokole podajac jednoczesnic termin

ich

usuniecia;

- teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu plerwotnego.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu . Budownictwa i Gospodarki Morskie)

wsprawie szezegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2015)

I.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosé realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wodociggu w miejscowosci Ochodza. gmina
Wagrowiec. Calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana Jest do wykonania w
catosei zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i zaprojeklowana jest na
dziatkach o numerach: 180; 269/10; 275; 277; 327/1

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obicktow i obicktow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren. na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem CZESCIOWO
zurbanizowanym. Ninicjsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istnicjacego

zagospodarowania terenu.

- Projektowane zagospodarowanic dzialki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym
okreflajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia

terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie
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terenu i zieleni w zakresie niezbednym do u1upelnf{élll<ir§;cﬂ,su rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzehni do
stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszcezegolnych  czesei  zagospodarowania  dzialki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obicktow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czeSei terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjy o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Nie dotyezy.

Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obickt
budowlany, sy wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawic ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane okreSlajace wplyw cksploatacji gorniczej na dzialke Iub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujjcego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gomiczych w zwigzku z
czym nie oddzialywujg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

[nformacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresic zgodnym z przepisami
odr¢bnymi,

Realizacja przebudowywanych rurociggow wodociggowych nie bedzie miata wplywu
na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne  Konieezne dane wynikajgce ze  specyfiki, charakteru | stopnia
skomplikowania obicktu budowlanego lub robot budowlanych.

Projektowana inwestycja  nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem

budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9
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9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktorepzmowa wrpkt! 45
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczycej
okreSlenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalaczniku do rozporzgdzenia.

Nie dotyczy.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Inwestycja pn.: . Przebudowa wodociagu w miejscowosci Ochodza” realizowana

bedzie na dzialkach o numerach: 180; 269/10; 275: 277; 327/1. ktore stanowia obszar

oddziatywania inwestycji. Dla przedmiotowych posesji Inwestor pozyskat zgody

wiasnosciowe (o$wiadczenia woli) dajace prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

A, Analiza oddzialywania obiektu nickubaturowego w zakresie funkeji i

wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 wiw ustawy,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999;
W sprawie warunkdw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63. poz. 430 z 1999r.) Projektowany obickt -
inwestycja nie narusza wymagan okreSlonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreSlonych niniejszej
ustawie,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okres§lonych niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzied
moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej  budynkéw. innych  obiektow
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budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowa
inwestycja nie narusza wymagai okreslonych ninicjszym rozporzadzeniu.
° Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U,
z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreSlonych niniejszym rozporzadzeniu,

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz, L,
75 poz. 69 z poz. zmianami) pod kgtem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego.
na ktory obickt oddziatywuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(delinicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow  art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz, U. 7z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami)

Nie dotyczy.



