Rozbudowa oswietlenia ulicy Podgdrnej w £eknie.
4. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym rozbudowy oswietlenia ulicy
Podgérnej w teknie - Inwestorem jest Gmina Wagrowiec ulica Cysterska 22
62-100 Wagrowiec.

4.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza 1 : 1000
- Rozpoznanie wiasne w terenie
- obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia
- ,Zalecenia dotyczgce oswietlenia drog i ulic” Polskiego Komitetu Oswietleniowego .

4.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie o$wietlenia
- montaz instalacji oswietleniowej
- ochrone przeciwporazeniowg

4.3 Zasilanie oswietlenia
Zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 148/2016/0D5/ZR3

ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Chodziez dla zasilania projektowanej sieci
oSwietleniowej wykona przylgcza kablowe do zigcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
na podstawie odrebnego opracowania. Obok projektowanego zfgcza kablowo-pomiarowego
ZK1-1P ustawi¢ szafke oswietleniowg SO-3, ktérq zasilic ze ztgcza ZK1-1P kablem
YAKY4x25mm? . Szafke wyposazy¢ w ukiad sterowniczo-zabezpieczajgcy projektowang sie¢
oSwietleniowg, zabezpieczenia obwodowe 2x3xS301 B10A  zgodnie ze schematem
elekirycznym zasilania — rysunek E-3. Projektowane oprawy os$wietleniowe zasifi¢ kablami
YAKY4x25mm? z szafki SO-3. Zatgczanie projektowanych opraw o$wietleniowych odbywaé
sie bedzie poprzez astronomiczny zegar sterujgcy zamontowany w szafce SO-3. Szyne

PEN w szafce os$wietleniowej uziemic; R, < 3042

4.4 Montaz instalacji oswietleniowef
4.4.1 Zatozenia oswietleniowe
Projektowang ulice zakwalifikowano jako :
- droge z ruchem motorowym o predkosci do 30km/godz. | 60km/godz. — pojazdy poruszajgce
sie z malymi predkosciami, rowerzysci z dopuszczalnym pieszych
Przyjeto sytuacje oswietleniowg :
- B2 dla jezdni z klasg oswietlenia MES
- E1 dla chodnika z klasg oSwietlenia CES



Rozbudowa oswietlenia ulicy Podgérnef w teknie.
Parametry oswietlenia , oczekiwane dla klasy MES ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- luminancja jezdni ( ogélna ) przy suchej nawierzchni L= 0.5cd/m?
- ogoina rownomierno$¢ luminancji U,=0.35

- wzdluzna réwnomiernosc luminancji U, =04

- przyrost wartosci progowej kontrastu 71— 15%

- wspofezynnik o$wietlenia poboczy SR=05_

Zaprojektowano instalacje os$wietleniowg na stupach stalowych,-oq:_;y:hkpwanych'

o wysokosci 7m z wysiegnikami jednoramiennymi . VIAGROV,

4.4.2 Instalacja oswietlenia
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

0 parametrach :
- strumien swietiny modufu LED 7200 Im
- moc oprawy 51W
- temperatura barwowa naturaliny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV
- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C
- klasa ochronnosci ki,
- 8zczelno$¢ komory IP 66
- odpornos¢ na uderzenia IK 08
- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac sfupy stalowe o wysokosci 7m zgodnie z zalgczonym wzorem sfupa -
rysunek E-4. Oprawy montowaé na wysiegnikach h=1m, w=1,bm. Stupy posadowi¢
w miejscach wskazanych na rysunkach E-1 i E-2 na gfebokosci 1,8m. Dolna krawedZ wneki
stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 50cm nad poziomem terenu .

Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych zastosowaé typowe tabliczki TBS
z wkiadkami topikowymi Bi-Wis 6A. Przewdd ochronno-neutralny w sfupach uziemic;
wypadkowa rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 542 dla stupa kraricowego, oraz

30 2 dla stupdw pozostafych.

4.4.3 Montaz linii kablowych
Projektowane sfupy o$wietleniowe zasili¢ liniami kablowymi YAKY4x25mm? — zgodnie

z rysunkami E-1 i E-2. Kable ukiadac w wykopie o gtebokosci 0.8m linig falista z zapasem
2-3% dfugosci wykopu, na warstwie piasku grubosci 10cm. Wcze$niej pod podsypka z piasku
utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZngSmm jako uziemienie linii oS$wietleniowe;.
Po zinwentaryzowaniu linii kablowych przez geodezje, kable przysypac¢ warstwg piasku grub.
10cm., warstwg gruntu rodzimego grub. 20cm., przykry¢ folia niebieskg z PCV i wykopy
zasypac ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm.

.o



Rozbudowa oswietlenia ulicy Podgérnej w £eknie.
Przy stupach pozostawic obustronnie zapasy kabli dfugosci ok. 1m, oraz opaski

informacyjne. Prace wykona¢ z zachowaniem postanowiert normy ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Skrzyzowania
z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonac w rurach ochronnych DVK110, natomiast pod
drogami kabel utozy¢ na glebokosci 1,0m w rurach ochronnych SRS110.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci oswietleniowsj jako system ochrony przed dotykiem posrednim "
zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C

zrealizowane za pomoca

wkiadek bezpiecznikowych Bi-Wts 6A w siupach oswietleniowych
Konstrukcje projektowanych stupéw uziemi¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZngSmm.
W wykopie instalacje uziemiajgcq tgczy¢ za pomocg spawow. Miejsca spawodw zabezpieczy¢
przed korozjg cieptym lepikiem.

4.6 Uwagi koricowe

Urzadzenia podziemne lokalizowac za pomocq przekopdw prébnych , w uzgodnieniu
Z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcej. Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu
prac wykonac obowigzujgce pomiary elektryczne rezystancji izolacji przewoddw, cigglosci zyt
oraz , rezystancji uziemien. Teren przywroécic¢ do stanu pierwotnego.
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Rozbudowa oswietlenia ulicy Podqgérnej w £.eknie.

5. Obliczenia techniczne

5.1. Dobor przekroju przewodow i wielko$ci zabezpieczen

Pozez = 29x51W = 1,45kW
lszcz = 2,2A {

Linie kablowe sieci oswietleniowej wykonac¢ kablami YAKY4x25mm?

o0 obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej - 110A
Zabezpieczenie przelicznikowe ETIMAT T 20A
Zabezpieczenie obwodow oswietlenia 2x 3xD01 B10A
Zabezpieczenie oprawy Bi-Wits 6A

Obliczenie spadku napigcia w linii o$wietleniowej, sprawdzenie warunku
samoczynnego wyigczenia zasilania, sprawdzenie kabla przed skutkami przecigzern wedfug
wydruku programu OBL2002, na kolejnych stronach.
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Projekt 1

ulica Keyniska 110B 62-100 Wagrowiec

Profil ulicy

23.02.2016

Edytor Pracownia Projektowo - Ustugowa
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Podgérna, tekno / Dane planowania

Chodnik 1 (Szeroko$¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

e
—

1

-0.50m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

38.00m

61751Im

7200 Im

51.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

8.000 m

8.167m

-0.035m

21.0°

1500 m

1 WAGROW,

)
@) s
&

(1)

Y

i

L
2

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 693 cd/klm

przy 80°: 521 cd/kim

przy 90°: 27 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4,

L
Strona 1



Projekt 1

ulica Keyniska 110B 62-100 Wagrowiec

Edytor Pracownia Projektowo - Ustugowa

Telefon
faks
e-Mail

23.02.20186

Ulica Podgérna, tekno / Wyniki szczegétowe

©

®

L

— L
1 i

0.00

Wspétczynnik konserwacii: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Whybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
WartoSci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

38.0

0m

T8.00m
Te.00

To.o00

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo
0.63 0.66 0
20.50 =0.35 20

VA

ul
.66
40

v

TI [%] SR
15 0.57
<15 = 0.50
v v

A
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Projekt 1

ulica Keyriska 110B 62-100 Wagrowiec

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc: 38.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Edytor Pracownia Projeklowo - Ustugowa
Telefon
faks
e-Mail

23.02.2016

Ulica Podgérna, tekno / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [Ix] uo
7.52 0.56
27.50 2 0.40
v Ve

&~
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Projekt 1 I

Edytor Pracownia Projektowo - Ustugowa
Telefon
faks
e-Mail

23.02.2016

ulica Keyniska 110B 62-100 Wagrowiec

Ulica Podgérna, Lekno / Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

. 4
\& }0 10 15/ 6.00 m
> 10
oy BT 5— \ o 4
1 10 10
/15 15 20
S 5 AN 1
-0.00
0.00 38.00 m

Wartoséci Lux, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [lx] l::'max [IX] Emin / Em Eminl Em:-m
9.16 211 19 0.230 0.109
“
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Projekt 1 T

Edytor Pracownia Projektowo - Ustugowa
Telefon

ulica Keyriska 1108 62-100 Wagrowiec faks
e-Mail

23,02,2016

Ulica Podgérna, Lekno / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / [zolinie (L)

| |
_———-—-_._-d-_-—-_-—--—_—_ E -
D - 060—— 0607 SRen
\ __———080 072 —
~0.60 072/'—""'_'——_ - 0.72
| ——072=qpu 02— ——060—ouu-—___ | 1
L0.00
0.00 38.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1_; 315

Siatka: 13 x 6 Punkty . ]
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m) L e
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 C G vy SROVEEC

L, [cd/m?] uo ul T [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.66 0.66 15
Warto$ci zadane wedlug klasy ME5: 2 0.50 20.35 =0.40 =15
Spetnione/nie spetnione: & » 3 57 o
'S
Strona 5
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Projekt 1 N

Edytor Pracownia Projektowo - Ustugowa
Telefon
faks
e-Mail

23.02.2016

ulica Kcyniska 110B 62-100 Wagrowiec

Ulica Podgérna, Lekno / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

I 056 0.56 T6.00m
— i 0.70
| —0-70“*—-——-—-‘170<_.————8;%0.84._. Wik ST TR
Q’:
_ O.7O~___0.84m0_84___30.70-—:__0ic1“—“*—— | 4_
C0.00
0.00 38.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.69 0.68 0.83 13
Warto$ci zadane wedtug klasy ME5: 2 0.50 =0.35 =040 =15
Spetnione/nie spetnione: v4 v .3 o

s
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Projekt 1

ulica Keyriska 110B 62-100 Wagrowiec

23.02.2016

Edytor Pracownia Projektowo - Uslugowa

Telefon
faks
e-Mail

Ulica Podgérna, Lekno / Pole oszacowania Chodnik 1/ [zolinie (E)

ﬁ:“h\

/8/

_-6

~— 8~ 10—1i2d  Tsoom

Sy

T

Ts.00

0.00

Siatka: 13 x 3 Punkty

E,, [IX] Epin [
7.52 4.20

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E__ [Ix]

max

14

38.00 m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 315

Emin"'Em Emin'r Emax
0.559 0.297

&
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Zestawienie montazowe oswietlenia zewnetrznego

Projektant : tekno ulica Podgérna Gmina Wagrowiec ="' iiiise
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