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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Lekno, ul. Podgérna dz. nr 247/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia kablowa 0,4 kV zasilana z Obw 3 stacji 0351
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
W istniejaca lini¢ kablowa 0,4 kV ( YAKY 4x120 mm ) zasilang z obw. 3  stacji 0351 wykona¢ wcinke
kablowg 2xYAKY 4x120 mm o dl. 2x5 m do zlgcza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P ustawionego w
granicy dzialki .
. 2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ofwietlenia drogowego oraz wykonanie uziemienia w
punkeie rozdzialu instalacji odbiorcy o wartosci Ruz < 30,0 om.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlgczu kablowo-pomijarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wilasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
tr6jfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x20 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
[X. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjea sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzagdzenia ochrony przeciwporazeniowej
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZKYCH
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1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz RozZporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzagdzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoSciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartoéci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreélonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia. !
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