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Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.06.10 — Pompovsniekow

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru
Pompowni Kanalizacyjnych realizowanych w ramachjgkiu ,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla
wsi Ochodza w Gminie Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1. Roboty przygotowawcze obejmge wytyczenie lokalizacji pompowni, pomiakdnych
terenu w miejscu lokalizacji pompowni

. Roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem apyk

. Roboty montaowe pompowni

. Sprawdzenie i uruchomienie pompowni

A OWN

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsegj zgodne z Dokumentag]
Projektowa oraz Specyfikacjami Ogolnymi.

2. Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatriu w wod@ i zbiorowym
odprowadzenigciekéw z dnia 13.07.2001 r.

3. Wqg definicji podanych w nagbujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN
1671, PN-B-10729, PN-B-10736.

4. Wg definicji podanych w ogoélnych Specyfikacjach meicznych opracowanych na
zlecenie GDDP przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego Warszawa 1998 r.

5. Pompowniasciekdéw jest to obiekt irynierski wyposaony w jedn lub dwie pompy
zatapialne z rozdrabniaczem lub bez, instalacjeorngrnicze urgdzenia techniczne,
przeznaczone do podnoszefugekow z wecej niz dwdch budynkow jednorodzinnych

6. Komora czerpalna (zbiornik): zbiornikelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do
ktérego doptywaj scieki przed ich wypompowaniem, w ktérym znapligic pompy
zatapialne, instalacje i widzenia techniczne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot oraz ich zgoditaw Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacy Techniczi i Poleceniami Inspektora..
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacjach OgoInyEl®&00.
2. Materialy i urz gdzenia.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych dalizacji zadania mugsauzysk& akceptagj
Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:
» grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniptasekzwir wg PN-86/B-02480
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e grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86284D

2.2. Rob

oty montazowe pompowni:

e Obudowa pompowniciekéw

e Pom

Wykonana z betonu (beton klasy C35/45, wodoszcz@iy, mrozoodporny F-50, o
nasakliwosci ponizej 4%) lub polimerobetonu o odpowiaglaych parametrach,
Dno komory ma b§ wyprofilowane tak, aby nie osadzaty s zadnym jego miejscu
piasek i zawiesiny (nachylendeian max.0,5:1, min.1:1),

Element denny ma posiagdaysoka¢ uzyteczry minimum 1000 mm,
Poszczegolne elementy obudowy anlay¢ ze sol taczone przy #yciu specjalnego
kleju,

Otwory pod przéicia rurocagéw i kabli maj by¢ wykonane jako szczelne,
Srednica obudowy ma zapewtimozliwos¢ swobodnego monta/demontau pomp
oraz wyposzenia wewgtrznego pompowni.

Minipompownie dostarczane s gotowych zbiornikach PE z pokryvz polietylenu.

py
Dostosowane do pompowania niepodczyszczolgiekow komunalnych,

Korpus pompy ma liyzabezpieczony trwaifarba, odporra na korozyjne
oddziatywaniesciekow,

Silniki pomp tréjfazowe 3x400V majposiadé obudove o stopniu ochrony IP68 i
zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorzéaiin

Pompy maj by¢ wyposaone w tacuch do wycigania, wykonany ze stali
kwasoodporne,.

* Prowadnice, ruroggi, armatura

Prowadnice pomp majby¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN
10088-1),

W przypadku prowadnic o diuga powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji,
powinny by stosowane gczniki parednie prowadnic, wykonane ze stali
kwasoodpornej,

Rurochgi (piony tloczne) wewsgtrz pompowni maj by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 otgzdne przy wykorzystaniu kotnierzy
ze stali kwasoodpornej,

Wszystkie spoiny maj by¢ wykonane w technologii wigiwe] dla stal
kwasoodpornej,

Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe, z kugumowan, pokryte farla epoksydow,
odpormy nascieki,

Zasuwy odcinajce klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione z klinem gumowanym,
pokryte farla odporra nascieki

Wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

Wszystkie paiczeniasrubowe §ruby, naketki, podktadki) mag by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej,

Wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do betonu ze stal
kwasoodpornej.

* Drabinka

Drabinka umaliwiajaca zejcie na dno zbiornika i posiadap szerok&t zgodrm z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm) machyykonana ze stali kwasoodpornej,
Minipompownie nie wymagajdrabinki.
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e Wiaz

Pompownie majby¢ wyposaone we wiaz prostaltny o wymiarach zapewnigych
swobodne wyeiganie pomp zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438
(uchwyty gorne prowadnic pomp znajdugje w swietle wkazu) — w przypadku
pompowni nieprzejezdnych,

Pompownia zlokalizowana pozagiem komunikacyjnym ma léywyposaona we
witaz kwadratowy ze stali kwasoodpornej,

Wiazy musz posiadéa zamknécia uniemaliwiajace kradzie i dostp do wretrza
osobom postronnym oraz bwyposaone w czujniki otwarcia, przekazge sygnat
alarmowy do szafy sterowniczej.

* Wentylacja grawitacyjna

Minipompownie mog by¢ wentylowane 1 kominkiem wentylacyjnym, z wlotendpo
wiazem,

Pompownie maj by¢ wentylowane kominkiem podwojnym, z wlotem nad fest
sciekow i wylotem pod wiazem,

Materiat wentylacji odporny na dziatanie oparéuiekow i atmosfery zewgtrznej (np.
PVC @110/160 klasy SN4).

» Polczenia wyrbwnawcze

W celu uniemeliwienia pojawienia si roznych potencjatow i niebezpiecznych ngpi
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, pdowea, korpusy silnikow pomp),
nalezy zastosowapofaczenia wyrébwnawcze,

Przewod wyréwnawczy prowadzod punktu do punktu z keowym podiczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

e Szafa sterownicza

Umieszczona na obudowie studni lub w jej b&epdniej bliskaci,

Obudowa metalowa ocynkowana, malowana proszkowopas&ada stopieér ochrony

IP 65,

Podwojne drzwi zamykane na zamki z wkltadkatentows, dziehce sza§ na szafk

przylaczeniowo-sterowniczdla podiczenia energii elektrycznej przez ENEA (SPP) i

szafke sterownicz (SS),

Na obudowie ma yzamontowane migage swiatto alarmowe w kolorzeditym,

Wyposaenle SPP:
v' Miejsce na zabudogvw jej wretrzu zhcza kablowego ZK (jako osobnego
urzadzenia, nie zwizanego z konstrukgjszafki), o wymiarach wys=412 mm,
szer=238 mm, gh.=132 mm, mocowanie 210x195 mm, przeznaczonego do
plombowania przez ENEA,

v' Miejsce na szafk licznikowa SL: obudowa izolacyjna klasa ochronnosci I,
skrzynka przezroczysta przystosowana do plombowapi@eznaczona na
trojfazowy licznik elektryczny (LE), wewstrzng lini¢ zasilagca (WLZ)
pomidzy ZK a SL oraz zabezpieczenie przedlicznikowe) (dRPodpowiedniej
wartasci,

v Drzwiczki szafki SPP przystosowane do zame&ia wktadk patentovy zgodnie

z systemem zamkgi stosowanym przez ENEA S.A.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zacmslztaczu kablowym ZK.

Zakres dostawy ENEA: Atze kablowe (ZK) i Licznik Elektryczny. Resgzt
elementéw dostarcza i wykonuje na swoj koszt Wykarza

NN

Strona 4/ 10



Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.06.10 — Pompovsniekow

= Wyposaenie szafy sterowniczej (SS) dla pompowni:

v
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* Serwis

Sterownik mikroprocesorowy wspétpragey z sond do ciaglego pomiaru
poziomu lustraciekow, hydrostatycznego lub ultragickowego,

Karta GSM + Modem do utrzymania komunikacji z dysgornia,

Przelicznik przeptywomierza z yietlaczem,

Przehcznik pracy pomp: automat — razknik — pracagczna,

Zabezpieczenie zwarciowe i przg@niowe dla kadej pompy,

Zabezpieczenie pmicowo-padowe,

Wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp,

Grzatka z termostatem,

Zasilacz awaryjny z 1-godzinnym podtrzymaniem déma@vnika i modemu.

magania dla sterownika mikroprocesowego dla poampo

Naprzemienne zag¢zanie pompy nr1inr 2,

Ciagty pomiar poziomuciekow w zbiorniku,

Zadawanie poziomow zgdzania i wyhczania z poziomu terenu lub zdalnie przez
zmiare nastaw sterownika,

Kontrola poziomu maksymalnego (przepetnienie), @ouzi minimalnego
(suchobieg) oraz otwarcia pokrywy pompowni i drzek szafki sterowniczej z
wystaniem alarmu do dyspozytorni i uruchomieniemgamicego swiatta
awaryjnego na obudowie szafki sterowniczej,

Pomiar przeptywusciekdw (przy wykorzystaniu przeptywomierza z worem
impulsowym lub pgdowym),

Pomiar cénienia w rurocigu ttocznym z wystaniem do centrali informacji gge
diugotrwatym przekroczeniu,

Rejestrowanie alarmow i komunikatow w zaprogramoyearprzypadkach,
Rejestrowanie czasu pracy pomp,

Wyposaenie w panel operatorski (dyietlacz LCD z klawiatuy) zabudowany
wewnmntrz szafy sterowniczej, umbwiajacy odczyt aktualnego pozionsgiekoOw

w pompowni, pgdu pobieranego przez praacy pomg (pompy), czasu pracy
pomp,

Wbudowany interfejs RS232 do padtenia modemu stacjonarnego lub GSM
Przesytanie danych (przesytanie wiadémoSMS oraz obustronna transmisja
danych oprogramowanie diagnostycznezgte do przesytania komunikatow o
stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowdezpieczenie przed
przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow),

Mozliwos¢ zapamgtywania komunikatow o zdarzeniach charakterystychny
awaryjnych,

Mozliwos¢ zapamgtywania danych charakteryagych prae urzdzenia w
okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pongzbh cykli, pobor mdu,
zuzycie energii elektrycznej, egtotliwos¢ wtaczen pomp),

(opcja) Wbudowany interfejs do padkenia komputera klasy PC z odpowiednim
oprogramowaniem,

(opcja) Maliwos¢ wysytania wiadomséci SMS pod wybrane numery telefonéw
komorkowych,

(opcja) Maliwos¢ bezpdredniego monitoringu pracy wdzenia (przy
wyposaeniu pompowni w modem komunikacyjny).

= Gwarancja minimum 3 lata,
= Obstuga serwisowa z mlowie najblizszej ekspozytury serwisu od siedziby
Zamawiajcego.
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*  Wymogi ogdélne

Wszystkie opisy na usgzeniu wykonane wegyku polskim,
Wszystkie komunikaty w§wietlane przez sterownik wzyku polskim,
Dotaczona dokumentacja techniczno-ruchowa DTRzyku polskim.

3. Sprzet.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ilégci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Srodki transportowe powinny odpowiadpod wzgédem typéw i ildci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przepéktora.

5. Wykonanie robat.

5.1. Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji pompowni
2. pomiar rzdnej terenu w miejscu lokalizacji pompowni
3. pomiar rzdnej kanatu doprowadzgjegoscieki do pompowni

5.2. Roboty drogowe

1. demonta nawierzchni ulepszonej w miejscu lokalizacji powpo
2. wyw0z zdemontowanej nawierzchni na miejsce wywozu
3. odtworzenie nawierzchni

5.3. Roboty ziemne

1.

zdjecie warstwy humusu o gruba okoto 0,30m z pasa technicznegcgizgo pod
prowadzone Roboty Montawe, wyw0z humusu na odktad do miejsca
magazynowania,

. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozparta)vymogow PN-B-10736 i

PN-B-06050, wykonywane mechaniczniedznie, wywdz ziemi z urobku na odkitad do
miejsca magazynowania,

. zasypka wykopow zieraiz odktadu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkiaz

rozbiorka obudowycian wykopu, dowdz ziemi z miejsca magazynowania,

. zag:szczenie zasypki wykopow do wskeka zagszczenia Is=1,0 zgodnie z

wymogami PN-B-10736,

. wywOz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejaskazanego przez Inspektora

na terenie gminy, na ktorej prowadzorneaboty,

. utozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia robsaglrogami, na szeroko

pasa technicznego z&ggo przez te roboty.

5.4. Roboty odwodnieniowe

1.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, na czas prowadz&obot, obriy¢ do poziomu
0,50 m poniej rzednej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopovenal
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wykonywa wg wymogéw PN-B-06050 przy pomocy powszechnie gohrechnik
odwodnieniowych.

2. Wody z obntenia zwierciadta wody gruntowej naleodprowadzt do miejsca zrzutu

wod gruntowych.

5.5. Roboty montazowe

5.6.

1. podtaze posadowienie: wykokdgodiaze wzmocnione piaskowawirowe wg PN-/B-

02480 grubéci 0,15 m. Posadowienie komory czerpnej (zbiornikgkonywa na
zelbetonowej ptycie o wymiarach w rzucie 3,0 x 3,0 ongrubdgci 30 cm, wykonanej z
betonu hydrotechnicznego B25 W8. Posadowienie poovapetnia wymagania Norm:
PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02002, PNB822003, PN-82/B-02004,
PN-88/B-02014, PN-76/B-03001, PN-81/B-03020.

. wymiana gruntu: jgeli pod dnem wykopu znajdugie grunty stabe i fatwdcisliwe o

matej grubdci, nalezy je usumé i miejsca te zagpi¢ piaskiem spetniacym wymogi
PN-86/B-02480. W przypadku wygilienia gruntow stabych i tatwazisliwych
zalegajcych gkboko, naley komor czerpala (zbiornik) montowé na podtau
wzmocnionym, wg szczegotowych rozwa uzgodnionych na etapie realizacji.

. monta komory czerpalnej (zbiornika): montowa kregéw betonowych lub

zelbetowych z betonu B45. Poszczegolnggktaczy¢ na uszczelki i kléi. Wiazy
montowa na nasipujacych rzdnych:
* w ciaggach komunikacyjnych nagdnej cagu komunikacyjnego
* w poboczach drog i w terenach pozggami komunikacyjnymi na ezinej
+0,20 m powyej terenu w miejscu lokalizacji pompowni.
* prowadzé geodezyjn obstug montau komory czerpalnej (zbiornika) poprzez
pomiary kontrolne rgdnych posadowienia dna

4. rurociagi technologiczne, pompy, armatura, agzenia techniczne

« zaleca si monta gotowej, zmontowanej, uzbrojonej i wghie sprawdzonej u
producenta pompowni.

» rurociagi technologiczne wykonywaze stali 1H18N9T alczy¢ przez spawanie i
na pohczenia kotnierzowe wg PN-70/H-74731, p&og rurocagow przez
sciany obudowy pompowni wykohav szczelnych tulejach przejowych

e armatura:dczy¢ z rurochgami przez kotnierze wg PN-70/H-74731, wrzeciona
wyprowadz¢ do poziomu ptyty nastudziennej

* urzadzenia techniczne: morit@omp winien odbywasi¢ z poziomu piyty
nastudziennej poprzez zsgcie pompy ha kcuchu po prowadnicach
wykonanych ze stali nierdzewnej i samoczynnegxenie ze przewodem
ttocznym przy ayciu kolana stopowego ze spgtem (kolano stopowe i spygto
powinno by wykonane zeliwa). Roziczanie i wyciganie pomp winno hky
samoczynne po podniesieniu pompy do gory za padaacucha.

e W gornej czsci przewoddw ttocznych zamontowhrocce DN50 z zasusy
odcinapca dosciekow PN10 i nasadpazarnicz d:52 wg PN-M-51031 z
pokrywa nasady wg PN-M-51-24.

* w obudowie zamontowadrabiny ztazowe ze stali 1H18N9T, uatiwiajace
zejcie na dno komory czerpalnej

* przewody wentylacyjne, nawiewno-wywiewne, z rur RWyprowadzé na
wysoka¢ 1,5 m powyej poziomu piyty nastudziennej. Przewdd nawiewny
sprowadz 0,4 m nad maksymalne zwierciadiwekdéw w pompowni, przewod
wywiewny pod stropem pompowni.

Badania
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Badania geotechniczne podég badania wskaika zagszczenia zasypek wykopoéw, zgodnie z
Programem Zapewnienia JakoRobdét (PZJR) opracowany przez Wykonawezatwierdzony
przez Inspektora. Podstawo opracowania PZJR:ls wymagania ST.

5.7. Roboty pomiarowe

Wg ST.01.00.

5.8. Proéby techniczne dziatania pompowni

Préby techniczne dziatania pompowkdh sic odbywaty staraniem i na koszt Wykonawcy. W

przypadku brakgciekdéw do préb technologicznych wykorzystyward4ie woda wodoagowa
na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jako $ci robaot.

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,\Wymagania ogoineinkt 6.

Przedmiotem kontroli jak@iowej kedzie zgodné& wykonanych Robot izytych Materiatow z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&t

6.2. Kontrola i badanie Robo6t Ziemnych.

Sprawdzaniu podlega:

. sprawdzenie wykopdw i podia

. odwodnienie wykopu

. zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znagegjo st w obrebie wykopu
. stan umocnienia wykopéw i wykonanie niedhych ze§¢ do wykopow

. zabezpieczenie wszelkich priej przejazdow w olabie wykopow

. wykonanie zasypki wraz z zeggczeniem

7. Obmiar robot.

OO, WNBEF

» Jednosti obmiaru jest 1 kpl. pompowaciekow, w ktorym uwzgidnione g wszystkie
Roboty zwiazane z monteem i uruchomieniem pompowsgiekow.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ymAgania ogoélne”, punkt 7.

1. Odbioru rob6t naley dokond zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, j@i ich zakres dopuszcza prawo polskie.

2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegttavszystkie dokumenty nieztine do
uzyskania pozwolenia naytkowanie, a w szczegoldo dokumenty wymagane w ST.00.00.
- ,Wymagania ogolne”, punkt 7.5., oraz w warunkatthowy.

Odbiorowi podlegaty &da nastpujace Roboty:
1. wykopy wraz z podigem wg wymogow PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikdoadla
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geotechnicznych podia wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR
2. obudowa pompowniciekdw wykonana wg DIN 4034, prZeje przewoddw grawitacyjnych,
ttocznych i elektrycznych przezian; obudowy pompowni
badanie szczelsoi obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610
badanie zasypki wykopow wg wymogow PN-B-10736 wrazynikami bada wskanika
zag:szczenia zasypki wg PZJR
przewody ttoczne, armatura, pompy
instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywieey pompowni
proby szczelngi przewoddéw ttocznych wg PN-B-10725
proby techniczne i rozruch technologiczny pompowni

o

N O

9. Podstawa ptatno sci.

Ogolne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogolne”, punkt 8.

10. Przepisy zwi gzane.

DTR oraz instrukcja monta i uruchomienia pompowni

1. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Bap ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczroddziatywanie

nasrodowisko

PN-EN 752-5 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewetrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe

PN-EN 752-7 Zewegtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie

. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaajjiny

10 PN-EN 1671 Zewetrzne systemy kanalizacjistiieniowej

11. PN-EN 1401 Podziemne begaieniowe systemy przewodowe z niezktzanego PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania doty@z rur, ksztattek i systemu.

12. PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzymusznych do @nieniowej
kanalizacji deszczowej sanitarnej ukladanej podmizei nad ziema. Nieplastifikowany
polichlorek winylu PVC-U. Cg¢ 1: Wymagania dotyeze elementdw rurogiju i systemu

13. PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

14. PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych

15. PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

16. DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

18. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

19. PN-82/B-02000 Obaizenie budowli. Zasady ustalania wab

20. PN-82/B-02001 Obagrenie budowli. Obeizenia state.

21. PN-82/B-02003 Obaienie budowli. Obeizenia zmienne.

22. PN-82/B-02004 Obgkienie budowli. Obeizenia zmienne technologiczne, of@nia
pojazdami.

23. PN-88/B-02014 Obarenie budowli. Obeizenia gruntem.

24. PN-76/B-03001. Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady oblicze

25. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie b@epaie budowli. Obliczenia.
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Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.06.10 — Pompovsniekow

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow orazalky i Cypru w zakresie przgfym przez
polskie prawodawstwo.
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