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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepymagania dotycice wykonania i odbioru

ogrodzé i bram wjazdowych pompowsciekow realizowanych w ramach projektBudowa
kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodzaa Gminie Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktameetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazykonania i odbioru ogrodzenia terenu pompowni z
typowymi wrotami i furtlg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczgaeggodne z Dokumentag]
Projektowa oraz Specyfikacjami Ogolnymi.

2. Pompowniaciekow jest to obiekt tynierski wyposaony w jedr, lub dwie pompy
zatapialne z rozdrabniaczem, instalacje i pomoeniczdzenia techniczne, przeznaczone
do podnoszenisciekdéw z wecej niz dwdch budynkéw jednorodzinnych z poziomu
nizSzego na Wiszy

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot oraz ich zgoditae Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacy Techniczi i Poleceniami Inspektora..
Ogodlne wymagania podano w Specyfikacjach OgoInyEl®&00.
2. Materiaty i urz gdzenia.

1. siatka ogrodzeniowa ocynkowana o wymiarach oczkarx w koszulce igielitowej
2. linka stalowa ocynkowana 4,5 mm

3. beton B15 wg PN-88/B-06250

4. stupki z rury stalowej wg PN-70/H-74219

5. typowa brama furtka w ramce ztkwnika, na gotowych stupkach stalowych

3. Sprzet.
Roboty mog by¢ prowadzone spetem zaakceptowanym przez Inspektora.
4. Transport.

Materiaty mog by¢ transportowane dowolnysnodkami transportu wybranymi przez Wykonawc
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5.1.

. Wykonanie robot.

Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie geodezyjne lokalizacji ogrodzenia.

5.2.

1.

6

Roboty montazowe

ogrodzenie terenu siatkogrodzeniow ocynkowanl powlekan tworzywem, na stupkach
stalowych z rur 76/3,5 mm, osadzonych w fundaméniteatonowych. Rozstaw stupéw co 3,0
m, wysokd¢ siatki 1,8 m.

. monta typowej bramy wjazdowej z furiklub furtki na gotowych stupkach stalowych

osadzonych w fundamentach betonowych. Brama i durtlsiatki jw. osadzonej w ramach
stalowych z ktownika, wysoké¢ 1,8 m.

zabezpieczenie antykorozyjne stupkow stalowychmiyra furtki wg wymaga zawartych w
PN-70/H-97050 i PN-71/H-04651

. Kontrola jako $ci robot.

Sprawdzeniu podlegaedzie jaka¢ zastosowany Materiatdw i wykonanie Robot patekn ich
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Technicznej, Spe@dikTechnicznych i poleceniami
Inspektora

7.

8.

1.
2.

9

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST.00.00

Jednostk obmiaru jest 1 mb ogrodzenia mierzonego wraz mbidurtka, w ktorym
uwzgkdniono wszystkie roboty zazane z monteem ogrodzenia wraz z bramfurtka
wyszczegolnione w punkcie punkcie 9.2. niniejspaicyfikacji.

Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00. ymAgania ogdélne”, punkt 7.
Odbiér Robot bdzie s¢é odbywat po wykonaniu wszystkich rob6t aganych z montaem
ogrodzenia wraz z bragm furtka, wyszczegolnione w punkcie 9 niniejszej specyfikac

. Podstawa ptatno sci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogolne”, punkt 8.

Ptatndci beda wykonywane na podstawie obmiarusitojednostek obmiarowych (1 mb),
wykonanych wg punktu 7, dokonaniu obmiaru wg pur&iwykonaniu nagpujacych Robét
sktadajcych st na jednost& obmiarowa 1 mb:

~NOoO o~ WNE

. prefabrykacja stupkéw stalowych i bramy i furtki.

. zabezpieczenie antykorozyjne stupkow bramy i furtki

. monta stupkow stalowych

. monta siatki ogrodzeniowej, bramy i furtki

. roboty ziemne i betonowe zyzane z monteem stupkoéw stalowych
. dowo6z materiatu na miejsce wbudowania

. wywdz materiatdw na miejsce wywozu.
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10. Przepisy zwi gzane.

PN-74/H-97053. Ochrona przed korgzaMalowanie konstrukcji stalowych.
PN-72/M-80005. Druty okigte cihgnione na zimno, stalowe.

PN-69/H-93401, PN-64/H-93401 akowniki

PN-70/H-97050. Klasyfikacja i okékenie stopnia czyséoi powierzchni stali.
PN-71/H-04651. Klasyfikacja i okékenie stopnia agresywso korozyjnegasrodowiska.

abrwnE

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow orazalky i Cypru w zakresie przgfym przez
polskie prawodawstwo.
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