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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsmagania dotycgce rozbiorki i budowy
nawierzchni drog i chodnikéw przy realizacji zadarBudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Ochodza — Etap1lw Gminie Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmzetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot drogowych przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej obejmuj

1.3.1. Roboty rozbidérkowe.

- rozbidérka podbudowy z kruszywa
1.3.2. Roboty odtworzeniowe.

- nawierzchnia podbudowy z kruszywa
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obovgizujagcymi odpowiednimi normami i z
definicjami w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”, purik6.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodstoz Umowy i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymaganigodgce robot podano w ST ST.00.00. -
"Wymagania ogolne”, punkt 5.

2. Materiaty.

2.1. Piasek drobny do zamulania spoin.
2.2. Beton.
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe.

3. Sprzet.

Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe prowadzoredgor¢cznie oraz przy zyciu sprztu
mechanicznego. Zastosowany gprna zapewniawykonanie robot z utrzymaniem weawej

Strona2/4



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi OchodZgtap Il
Specyfikacja techniczna ST.02.10 — Roboty drogowe

wydajnaici i jakosci.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu opisano w ,Wymaganiach ogoélnych” - punkt 3.
4. Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu opisano w ,Wymaganiach ogolnych” rkpu.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot nawierzchniowych.

5.1.1. Rozbi6rka nawierzchni.

Roboty wykonywa recznie oraz mechanicznie w zah@ici od ilosci robét do wykonania ,
materiat przeznaczony do ponownego wbudowaniapaldadowa w poblizu miejsca
prowadzenia robot, pozosiatzes¢ wywiez¢ na skladowisko. Materiat, ktory madgonownie
wbudowany musi posiadakceptagj Inspektora.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

Wykonanie robot powierzynalezry przedsgbiorstwu specjalistycznemu.
6. Kontrola jako sci robaot.

Ogolne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,\Wymagania ogolneinkt 6.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej navakre drogi.

8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru podano w ST.00.00. - ,Wymagagdlne”, punkt 7.
9. Podstawa ptatno sci.
9.1. Ogoblne zasady ptatnéci podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogdlne”, punkt.8
9.2 Jednostka ptatnosci jest 1 m2 rozebranej lub odtworzonej nawierzchni
9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.
9.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Cena wykonania rozbiorki obejmuje:

* roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca r@wodganizowanie ruchu drogowego,
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» rozebranie nawierzchni i podbudowy,

» skladowanie i zabezpieczenie materiatdw do ponownegkorzystania,

* wywiezienie i utylizacg} materiatow nie nadggych s¢ do ponownego zytkowania,
» zabezpieczenie obiektéw nie przewidzianych do rakii

9.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuije:

» roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca rawodfanizowanie ruchu drogowego,
* prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze,

* przygotowanie, dostawi wbudowanie materiatow,

* przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitunyican powierzchniowych utrwate
stosowanych na drogach, lotniskach i innyaWwiprzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania.

PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe. Nawierzchrogalve. Podziat, nazwy, oldenia.
PN-EN 206-1:2003 - Beton Cz.1. Wymagania,seiaosci, produkcja i zgodni.
PN-S-96025:2000 - Drogi samochodowe i lotniskowewNrzchnia asfaltowa — Wymagania.
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