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Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.04.10 — kanaly grawjtecy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotycge wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach priajekBudowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodochgowej dla wsi Ochodza nr dz. 3, 11, 13, 14, 19,320,277, 191, 180, 200, 185/5, 22, 52/4,
55, 56, 61, 184/1, 185/1, 186/1, 294, 23, 26/3,9%11, 146, 97, 92/1, 114, 92/2, 151, 154/3, 156,
136, 139, 316, 138, 296/2, 297 w Gminiedkbwiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.
llos¢ rob6t do wykonania zastaly oklene w zadczonych przedmiarach robét.

2. Materialy i urz adzenia.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych daizacji zadania mugauzyska akceptagj
Inspektora.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przykanalikow kanalizacji wg zasad
niniejszej ST %

* rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV wg PN-74/C-8920fp S, S8, SDR34, kielichowe
Dz = 200/160 mm (rury i ksztattki mugspochodzt od jednego producenta),
* rury stalowe przewodowe gtadkie 219x6 mm i 324x8mm,
* rury PE@75x6,8,;
» studzienki kanalizacyjne na trasie kanatow (rewigyjpoikczeniowe, kaskadowe
i do zmiany kierunku), nakly wykona z prefabrykowanych elementow betonowych (beton
klasy C35/45, wodoszczelny W10, mrozoodporny Feb@asakliwosci ponizej 4%).
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewtrenych powierzchniach studzienek
z takich elementow prefabrykowanych nie jest wynmaga
0 kregi zelbetowe ,,z dnem” dn/h = 1000/1000..500 mm,
0 kregi zelbetowe boczne dn/h = 1000/1000..500..250 mm,
0 piyty pokrywowe Dz/do = 1240/600 mm
0 wiazyzeliwne typ cgzki klasy D 400, dn = 600 mm
0 stopnie wtazoweeliwne,
e zaprawa cementowa M — 7,
* beton C 5/7,5, C 8/10, C 12/15 (dawniej B7,5, BR@)5),
» cegta petna klasy 150,
Zasady sktadowania materiatdw:
» powierzchnia skladowania musidbgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
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» wiazki mazna sktadowépo trzy jedna na drugiej, lecz nie ey niz 2 m wysokdci w taki
sposOb, aby ramka waki wyzszej spoczywata na ramceagki nizszej,

e gdy rury @ sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach halkastosowaboczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wykmne drewnem, w maksymalnych ogisich nie wé¢kszych
od 1,5 m,

» gdy nie jest mgliwe podparcie rur na catej dlugm to spodnia warstwa rur powinna
spoczywa na drewnianych fatach o szerégominimum 50 mm,

* rozstaw podpor nie wkszy niz 2 m,

* W stercie nie powinno siznajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m.

3. Sprzet.

Sprzt odpowiadaicy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Transport powinien zapewhi
» stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatdw,
» zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
* kontrok zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PCV.

Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie malerzestrzegaprzepisow obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podneénika widtowego z ptaskimi widtami lubzavigu
Z bellg uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wizce.

Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdaauchowych.

Pojazdy staace do transportu powinny spet@iiarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

4.2. Wiazy kanatowe.

Przewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem ich przedimoscia
przemieszczaniagpodczas transportu.

4.3. Kregi.

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczaniegdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalyka

4.4. Mieszanka betonowa.

Transport (w tym warunki i czas transportu) do s8ajjej wbudowania nie powinny powodawa
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» segregaciji sktadnikéw,

* zmiany skladu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

» obnizenie temperatury przekraczegj grani¢ okreslona wymaganiami technologicznymi.

Pojazdy staace do transportu powinny spet@iivarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robot.

Roboty prowad#i wg:
e ,Warunkéw wykonania i odbioru robo6t budowlano —mtaowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
e ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych”
» Stosowa si¢ bezwzgédnie do instrukcji monteowych producentéw rur i ugdzen.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym agleznakowa zgodnie z projektem oznakowania robét
w pasie drogowym. W miejscach gdzie za@achodzi niebezpieczestwo wypadkow, budow
nalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury uktada w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym padiomateriatéw sypkich grukoi
15 cm (ugtym w ST.03.10.).

Przed rozpocgiem montau rury naley wykona wskpne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury i ksztattki PCV kielichoweakzy¢ na uszczekkgumows.

Montaz wszystkich rurocigéw naley wykona& zgodnie z projektowanym spadkiem pedzay
studniami, od studni o ¢dnej nizszej do studni o kzinej wyzsze).

5.1.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych.

Studzienki nalgy wykona na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu.
Studzienki nalgy wykonywa& w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy stnékie
montowa& mazna kcznie lub przy ayciu lekkiego spretu montaowego do 1,0 tony.

1. Dolny element studni ,z dnem”, o wysala 1,0 m, z fabrycznie osadzonymi stopniami
ztazowymi, z wywierconymi otworami wlotowymi i zlfaycznie wklejonymi w nie krécami
pofaczeniowymi szczelnymi dla rur PVC 0,20 i przykakéi PVC 0,16.

2. Sciany boczne studzienek z osadzonymi stopniambm¥gni, o wysokéci 0,25, 0,50 lub
1,0 m. Kegi taczone z dnem oraz pogdzy sola za pomog systemowych uszczelek
gumowych. Kombinacja wysokoi dna,scian bocznych i przykiy pozwala na oggniccie
wymaganej wysok&i studni bez czasochtonnego i nietrwatego murowatementu dolnego
lub podmurowywania wiazu.

3. Zwezki redukcyjne osrednicy 1,0/0,625 m i wysokoi h=0,60 m. Przykrycia studzienek
taczone § ze $écianami za pomacsystemowych uszczelek gumowych. ¢ki redukcyjne
z fabrycznie osadzonymi stopniami ztazowymi.

4. Do regulacji wysokéci osadzenia wlazu sta pierscienie dystansowe érednicy 625 mm
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i wysokasci 60, 80 albo 100 mm. Pimienie hczone § za pomog zaprawy betonowej
0 grubgci warstwy podczeniowej do 100 mm.

5. Plyta nadstudziennaspednicy 1,0/0,625 m i wysokoi h=0,23 m.

6. Uszczelka systemowa — gumowa z mieszanki gumowePNe85/C-94153.02, stkowa,

o konstrukcji umaliwiajacej szybki, pewny i bezpieczny montarzy wyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania pmizenia. Uszczelki powinny lbyodporne w zakresie temperatur
stosowania od -30°C do +80°C. Odpdinaszczelek na dziatanieiekéw kanalizacyjnych
w zakresie PH 5+9 wg PN 93/C 04236. Do meutaaley uzy¢ smarow pélizgowych.
Smarem pflizgowym naley pokry¢ zewrgtrzna powierzchng uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewtnzng powierzchng ,zamka” gornego elementu studni
naktadanego na uszczellPohczenie elementow za pompaszczelek powinno lkdyszczelne

i odporne na skutki przemieszdézigocznych.

7. W drogach i chodnikach stosoévavtazy kanatowezeliwno-betonowe typ eiki D-400
(obciazenie pionowe do 40 T), @ednicy @600 mm. W innych przypadkach stosowdazy
klasy B150. Wymogi, jakie mugzspetnid wtazy kanatowe okiga norma PN EN 124:2000.

8. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzandalsrycznie stopnie wilazowe,
zamocowane mijankowo, w dwochedach, w odlegiéci pionowej 250 + 5 mm, oraz
w odlegtaci poziomej, w osi stopni 272 £ 10 mm. Gdérna powddinia stopnia jest pozioma
(ewentualny spadek nie powinien przekr&cza%). Stopnie wilazowe wykonywane
sa zzeliwa szarego i zabezpieczane lakierem asfaltowymsymbolu 5110-361-990.
Stosowaneggstopnie wiazowe spetnigje wymogi normy PN-64/H-74086, lub DIN 1212 E.
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5.1.3. Przejscie rurociggu pod drog.

Przegcia pod drog nalezry wykona metod przecisku. Jako rury przeciskowe stoséwalezy rury
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stalowe lub rury z PE. Rerprzewodow nalezry ukiad& w rurze przeciskowej na podporach
rolkowych w celu jej centrycznego osadzenia. Pogponieszczaco 0,50 m.

5.1.4. Przegcia w rurach ochronnych.

Przy przejciu pod przeszkodami nale uktada rure przewodow w rurze ochronnej, stabilizag
za pomog ptdéz z polietylenu o rozstawie co 0,5 m i uszcieghe rure ostonows na kacach
za pomog opasek termokurczliwych.

5.1.5. Préby szczelndci przewoddw grawitacyjnych.

Préby szczelnii powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN)Z®02.
Badania szczeldoi przewodow ména wykonag powietrzem (metoda L), a ruragow
i studzienek kanalizacyjnych zyciem wody (metoda W).
Szczelné¢ przewodow i studzienek powinnadtaka, aby przy probie wodnej $liooddanej wody
nie przekraczata:

e 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow,

* 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz zeztnkami kanalizacyjnymi

witazowymi,
* 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanaligah.

Uwaga: m? odnosi sido wewrgtrznej powierzchni zwionej.

6. Kontrola jako $ci robat.

Ogolne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,\Wymagania ogolneinkt 6.

Przedmiotem kontroli jakgiowej kedzie zgodné¢ wykonanych Robot izytych Materiatdw
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&t
* badanie gibokdsci utozenia przewodéw, ich odlegio od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,
* badanie uleenia przewoddw na podto i lokalizacji studzienek oraz komor,
* badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkow,
* badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpag przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przed kagozgradami bhdzacymi,
* badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tgaahie podtga, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zapieczenia przed korag)j
e sprawdzenie prz&j rurocagOw przezciany, sprawdzenie moriia przewodow i armatury,
* badanie szczelsoi przewodow grawitacyjnych, studzienek i komordaaia przy
odbiorach prowadzizgodnie z norspPN-EN 1053 :1998),
* proby cknieniowe przewodow gnieniowych.

6.1. Badanie materiatow wytych do budowy kanalizaciji.

Badanie to naspuje poprzez porownanie cech materialdbw z wymagainidokumentaciji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowyadpnych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako sci robot.
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Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgodstd wykonania kanalizacji z dokumentac]
projektowa.
Kontroli szczelnéci nalezy dokon& wg PN-EN 1610:2002.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uweziglione elementy skladowe robot
obmiarze kda wg pongszych jednostek:

* M —rurocagi

e szt. - studzienki rewizyjne, trojniki przgzeniowe

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00. ymagania ogoélne”, punkt 7.

8.1. Odbioru roboét naley dokon& zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jdi ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegtavszystkie dokumenty nieztine
do uzyskania pozwolenia nazyitkowanie, a w szczegoélda dokumenty wymagane w
ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”, punkt 7.5. oraz arunkach Umowy.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady ptatdo podano w ST.00.00. -"Wymagania ogolne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzglhi koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.
9.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

. wykonanie niezédnych rob6t drogowych

. wykonanie wykopow z umocnieniem, odwodnieniemziygotowaniem podima

. zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczBlateriatow i Uradzer do miejsca ich
wbudowania,

monta rurockgOw, armatury, urdzen, studzienek i komor wraz z elementami mocowa
wykonanie przég przez przegrody budowlangiany studzienek),

przeprowadzenie proby szczedob

przehczenie do istnigcych sieci

zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavcze
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pomiary i badania laboratoryjne,
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuije:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

przygotowanie podia,

wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebranieskdwania,
wykonanie studni wraz z wykonaniem prgejurocagow przezciany studni,
izolacg powierzchni pionowych i poziomych studni,

regulacja wysokei wiazow

sprawdzenie szczelda studni.

9.3.3. Przejscie rurociggu przeciskiem lub przewiertem.

Cena wykonania 1 m przeja obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym,

nalezne optaty zwizane z wykonaniem przeja i zagcia pasa drogowego,
monta& i demonta stanowiska do wykonania przecisku,

monta rury przewodowej

oznakowanie miejsca przecisku

9.3.4. Przejscie w rurach ochronnych.

Cena wykonania 1 m przeja obejmuje:

10.

zakup, transport i sktadowanie materiatéw,
monta rury ochronnej i przewodowej,
zamkngcie rurocagu w rurze ochronnej,
koszt ptoz

oznakowanie przegia

Przepisy zwhzane.

Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur PCV-U.
Instrukcje montau producentow studzienek kanalizacyjnych z tworsgtucznych.

Polskie i inne Normy

abrwnE

o~

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztattki kanalizacyjne zphaestyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z niepfisbwanego polichlorku winylu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepoddédw wodoeigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabiadania.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodow rurolwyz tworzyw sztucznych
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do podziemnej bezaieniowej kanalizacji deszczowej dciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotygz wykonania instalacji.

9. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.

10.PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ndrekie karbowane
Z niezmgkczonego polichlorku winylu.

11.PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ig@olaczenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej. Wymagania.

12.PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cziych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegkuzonego polichlorku  winylu
do odwadniania i kanalizacji.. Wymagania dotaz rur, ksztattek i systemu.

13.PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogotiedinicje.

14.PN-EN 752-2 : 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15.PN-EN 752-7 : 2002 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.

16.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

17.PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze.

18.PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

19.PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.

20.PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztaltki. Wymagania i metody batla

21.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow.

22.PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruggéw. Barwy ostrzegawcze
i uzupetniajce.

23.PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rusgéw. Opaski identyfikacyjne.

24.PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruagéw. Tabliczki.

25.PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruag@w. Znaki ostrzegawcze.

26.PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rusgéw. Napisy.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow orazalty i Cypru w zakresie przgfym przez
polskie prawodawstwo.
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