SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.05.10

PRZEWODY TLOCZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneymagania dotycice wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach priajelBudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Ochodz&a w Gminie Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej z pompowniadtdiekOw oraz przykanalikbw @iieniowych z
przydomowych pompowni. Pompowniegda przettaczéa scieki przewodami ttocznymi do
istniejacej sieci kanalizacyjnej miejscodwm Jankowo, skd istniepca pompowniasciekdw
przettoczy je do zlewni OczyszczalRtiekow w Wagrowcu. Minipompownie &da przettaczé
scieki do sieci tranzytowej gmieniowe;.

llos¢ robot do wykonania zostaly okiene w zaaczonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczmaeggodne z DokumentacProjektove
oraz Specyfikacjami Ogolnymi.

1.5. Wymagania dotyczce Robot

1.5.1. Ogdblne wymagania dotyce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot oraz ich zgoditaz Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacy Techniczri i Poleceniami Inspektora..

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacjach Ogdlnych.

2. Materialy i urz gdzenia.

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych daizacji zadania mugsauzysk& akceptagj
Inspektora.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalzacji ttocznej s:

* rury z PE, typoszeregu SDR 17, PN1€rednicach Dn50, 75 wg PN EN 545:2002. Rury
moa by¢ dostarczane w zwojach po 50, 100 lub 200 m, allsatangach L=12,0 m.

» ksztaltki kanalizacyjne PE @ednicach odpowiednich dladzonych rur - (rury i ksztaitki
musz pochodzé od jednego producenta),

» rury ochronne: PE, typoszeregu SDR 17, PNifednicach PE: @160, wg PN EN
545:2002. Rury magby¢ dostarczane na budew zwojach.

* rury przepustowe: HDPE, @ednicach PE: @300, 400. Rury mdgy¢ dostarczane na
budowg w sztangach L=12,0 m

3. Sprzet.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
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organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Samochody skrzyniowe i inrfeodki transportu odpowiadgje pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roladkceptowanym przez Inspektora.

Transport powinien zapewhi
» stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
» zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
* kontrok zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PE.

Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpiec&yrzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie mpleprzestrzega przepisdOw obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podneénika widtowego z ptaskimi widtami lubzavigu

z bellg uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesi na wizce.

Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub#auchowych.

Pojazdy staace do transportu powinny spetiavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robaot.
Roboty prowadzi wg:

e ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano —mteaowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

~Warunkow technicznych wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych”
» Stosowa si¢ bezwzgédnie do instrukcji monteowych producentéw rur i ugdzen.

5.1. 0Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym agleznakowa zgodnie z projektem oznakowania robot
w pasie drogowym. W miejscach gdzie za@achodzi niebezpiecagstwo wypadkow, budog
nalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéaémyattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Rury uktada w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym padiomateriatdbw sypkich grukoi

15 cm (ugtym w ST.03.10.). Przed rozpaczem montau rury naley wykona wskpne

rozmieszczenie rur w wykopie.

5.1.2. Rury polietylenowe

5.1.2.1.Wymagania
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Materiat rur polietylenowychazywanych w trakcie robét powinien &ggodny z
odpowiednimi Polskimi Normami, Krajéw U.E. i spedfinastpujace kryteria:
* materiat chemicznie odporny na dziatanie kbw chemicznych organicznych i
nieorganicznych
* cisnienie nominalne PN 10
» posiadanie aprobaty technicznej do stosowania vwWwoattwie (COBRTI)

5.1.2.2. Transport i skladowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie m@dy¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz
musz by¢ przenoszone. Rur z PE nie wolno nakrywa sposob uniemidiwiajacy
swobodne przewietrzanie. Wysakaosktadowania rur w zwojach nie powinna przekrécza
1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakdigagdowania powinny by chronione
przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

5.1.2.3. Monta

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producensa take wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” (patrz p-t a) w rozdz.
10. “Stosowane normy i przepisy” narlau rozdziatu ST.05.10).

Pokczenie rur i ksztattek metaagrzewania doczotowego.

5.1.2.4. Zgrzewanie

Po ckciu rur ptaszczyzna przecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechaniczmego
odttuszczenia. Usugtie pytlu materialtowego z powierzchni zgrzewanegnatlokonywa
przy pomocy pdzla.

Obie czsci przeznaczone do zgrzewania nglgpoddd& jednoczesnej obrébce widrowej
specjalnym heblem. Grukd widrow powinna by mniejsza ni 0,2 mm. Obrébka jest
wystarczajca, gdy na obu zgrzewanycheéziach nie ma j# miejsc nieobrobionych.
Wiory, ktore dostamsie do wretrza rury usuac przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane sadnym wypadku nie magby¢ dotykane ¢kami. Po obrébce
obie czsci dosuna¢ do siebie a do ich zetkngcia. Szczelina medzy obiema ogciami w
zadnym miejscu nie nie by wicksza od 0,5 mm. Przemieszczeniescz nie mae by
wicksze nik 10% grubéci scianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinnaémie
miejsce bezpwednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

Wyréwnanie przy . Czas chilodzenia
Grubas¢ p=0,15 N/mrA Czas nagreewaniae, os przestawianja pod cénieniem
Scianki W,ysokoic’ p=0,01 N/mrf maks. spajania
s( ) . p=0,02 N/mnf _ 7
wyptywki (sek) (sek) p—0,15. N/m
(mm) (min)
2,0-3,9 0,5 30-40 4 4-5
4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10
7,0-11,4 1,0 70-120 6 10-16
12,2-18,2 1,0 120-170 8 17-24
20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32
28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewegtawic do zgrzewarki. Rur i
krociec zhczki docisa¢ do elementu grzewczego z wymagailo wyréwnania sit, az do
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catkowitego przylegania powierzchni i powstania ciggl z tabel wyptywki. Zredukowa
nacisk wyréwnania do wartoi p=0,01 do 0,02 N/mfm Nagrzewa elementy 4dczone w
czasie zgodnym z talkelPo uptynéciu czasu nagrzewania usiinelement grzewczy, a
elementydczone spdi ze soh.

Czas przerwy na przestawienie nie z@@rzekrocz§ wartaici podanych w tabeli. Przy
spajaniu zwraga uwag; zeby zgrzewane e¢ici zostaty paiczone ze sap szybko.
Nastpnie naley zwicksza site docisku do osigniecia cénienia spajania p=0,15 N/nfm

Cisnienie to naley utrzymywa& w catym przedziale czasu chiodzenia. Chiodzens&:paje
w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspigseltodzenia wentylatorem czy wad
Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powptadwojna wyptywka.

X9 Szerokec oXg Szeroké¢ zgrzewu
zgrzewu
(mm) (mm) (mm) (mm)
75x4,3 3,3-4,8 180x10,3 6,9-10,6
75x6,8 4,7-6,9 180x16,4 11,3-17,2
90x5,2 3,6-5,1 200x11,4 7,8-11,7
90x8,2 5,8-8,4 200x18,2 12,7-19,0
110x6,3 4,3-6,2 225x12,8 8,7-13,1
110x10 6,5-10,2 225x20,5 14,2-21,2
125x7,1 51-7,3 250x14,2 9,8-14,6
125x11,4 7,8-11,7 250x22,7 16,0-23,4
140x8 5,5-8,0 315x17,9 12,4-18,6
140x12,7 8,5-12,9 315x28,6 20,0-29,6
160x9,1 6,2-9,1 400x22,8 16,2-23,7
160x14,6 10,0-15,1 400x36,4 25,5-37,6

Wykonane zcza winny by poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Montaz na ksztattki elektrooporowe:

Stosowa dosrednic@s3 mm w miejscach, gdzie nie vm@ zastosowazgrzewania.
Polaczenia dokonuje sipoprzez wcinigcie prostopadle ugiej rury w ksztaltk
elektrooporow (mufa, trojnik) a nagpnie poddczenie do zgrzewarki elektrooporowej
zaprogramowanej na czas zgrzewania odpowiedniatiajérednicy, rodzaju ksztattki i

temperatury zewgirznej. Szczeln@ pofaczenia zapewnia przetopienie materiatu na granicy
rura-ksztattka elektrooporowa.

5.1.3. Przejscia rurociagu pod drogami.

Przegcia pod drogami naky wykona metod, przecisku. Jako rury przeciskowe stoséwalery

rury z PE. Rug przewodow nalery uklad& w rurze przeciskowej na podporach opaskowych z PE
w celu jej centrycznego osadzenia. Podpory umieszoz 0,50 m. Rur ostonows uszczelnt na
koncach za pomacopasek termokurczliwych.

5.2.  Tabliczki i stupki wskanikowe

Stupki powinny by ustawione na trasie ruragu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw
innej armatury, tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny kyzabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lakaji stupow
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powinien by dostarczony na zakozenie realizacji Kontraktu.
5.3.  Oznaczanie ruroggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspek tdmy markuace powinny by potazone
na wierzchu osypkiwirowej lub wybranego materiatu wypetriaggo, od 500 do 600 mm ponad
gorm powierzchm rury z tekstem do gory.

Pokczenia tdmy powinny by w sposob trwaty ztzone z zaktadkl metra.
Jezeli istnieje drut wskanikowy, jego cagtos¢ musi by zachowana.
Druty powinny by przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej annyata rurocigu.

5.4.  Proéby hydrauliczne

Proby cénieniowe wykonywéa wg PN-B-10725:1997, wadbd cinieniu 10 bar przez okres 30
minut.

Wszystkie urzdzenia pracuagce pod dinieniem wody jak pompy, rury, armatura i przeptywerne
powinny by poddane prébom do oktenego cinienia.

Swiadectwa prob wszystkich udzer powinny by przediaone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych aizer powinno podlegalosowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inspektora.

6. Kontrola jako $ci robaot.

Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogolneihikt 6.
Przedmiotem kontroli jakmiowe] kxdzie zgodn& wykonanych Robot i zytych Materiatow z
Dokumentagcj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&t

» badanie gibokcici utozenia przewodow, ich odlegio od budowli gsiadupcych i ich

zabezpieczenia,

* badanie uleenia przewoddw na podto i lokalizacji studzienek oraz komér,

* badanie odchylenia osi przewoddw,

» badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezmag przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przed kagpzj

* badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tysdabie podiga, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zapieczenia przed korag)j

e sprawdzenie prz&j rurocagow przezciany, sprawdzenie moriia przewodow i armatury,
* badanie szczeldoi przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor damia przy
odbiorach prowadzizgodnie z norspPN-EN 1053 :1998),

* proby cknieniowe przewodow gnieniowych.
6.1. Badanie materiatow wytych do budowy kanalizaciji.

Badanie to naspuje poprzez porownanie cech materialbw z wymagainidokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowyadpnych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako sci robot.
Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgodém wykonania kanalizacji z dokumentac]

projektowa.
Kontroli szczelnéci nalezy dokon& wg PN-EN 1610:2002.
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7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwezjlione elementy skfadowe robét
obmiarze hda wg poniszych jednostek:

* M —rurocagi, przewierty sterowane

» szt. — obiekty na sieci, tréjniki przydzeniowe

8. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. ymAgania ogdélne”, punkt 7.

8.1. Odbioru robo6t naley dokon& zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, j@i ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przegtavszystkie dokumenty nieztine
do uzyskania pozwolenia nazyitkowanie, a w szczegéléa dokumenty wymagane w
ST.00.00. - ,Wymagania ogolne”, punkt 7.5., oravarunkach Umowy.

9. Podstawa ptatno sci.

9.1. Ogolne zasady ptatsa podano w ST.00.00. -"Wymagania ogolne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzglhi koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe,;.
9.3.1. Sief kanalizacji sanitarnej.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

. wykonanie niezé&dnych robot drogowych

. wykonanie wykopow z umochieniem, odwodnienienmziygotowaniem podia

. zakup i dostarczenie, skladowanie i ubezpiecz&fateriatdw i Uradzen do miejsca ich
wbudowania,

. wykonanie wszystkich prz& pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kelgjmi,

ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym,

monta rurocagow, armatury, urgzen, studzienek i komoér wraz z elementami mocowa

wykonanie przég przez przegrody budowlangiany studzienek),

przeprowadzenie proby szczedno

przehczenie do istniacych sieci

zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavcze

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2. Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuije:
» zakup, transport i skladowanie materiatow,

Strona7/9



Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.05.10 —&kanalizacji sanitarnej ttocznej

* oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

* przygotowanie podia,

» wykonanie fundamentow z ustawieniem i rozebranieskdwania,

» wykonanie studni wraz z wykonaniem pi&gejurocagow przezciany studni,
* izolacg powierzchni pionowych i poziomych studni,

e regulacja wysoksi wkazow,

* sprawdzenie szczelda studni.

9.3.3. Przejscie rurociagu pod przeszkodami: drogi, rzeka.

Cena wykonania 1 m przeja obejmuije:
» koszty uzgodnie i nadzoru przez wiaicieli kolidujacych przeszkdd, uzyskanie aktualnych
map i pozwolé
» zakup, transport i skladowanie materiatow,
» oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowymbulkerenie kolejowym,
* nalezne optaty zwizane z wykonaniem praeja i zagcia pasa drogowego,
* monta i demonta stanowiska do wykonania przecisku lub przewiertu,
* monta rury przewodowej
* o0znakowanie miejsca przecisku.

10. Przepisy zwi gzane.

Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur PE.
Instrukcje montau producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworsygtucznych.

Polskie i inne Normy
1. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne
3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN-124 : 2000. Witazy kanatowe. Ogdolne wymagabizdania.
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.
PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Ruryndrekie karbowane
Z niezmgkczonego polichlorku winylu.
8. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i jgblaczenia w sieci dreriawe;j
i kanalizacyjnej. Wymagania.
9. PN-EN 752-1: 2000 Zewirzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogotiedinicje.
10.PN-EN 752-2 : 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
11.PN-EN 752-7 : 2002 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.
12.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
13.PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyji¢ymagania i badania przy
odbiorze.
14.PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.
15.PN-86/H-74374 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.
16.PN-B-02424:1999 Ruroggi. Ksztattki. Wymagania i metody batla
17.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.
18.PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania ruagéw. Barwy ostrzegawcze
i uzupetniajce.

No ok

Strona 8/9



Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.05.10 —&kanalizacji sanitarnej ttocznej

19.PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne.
20.PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rusgéw. Tabliczki.
21.PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruagéw. Znaki ostrzegawcze.
22.PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rusgéw. Napisy.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraalty i Cypru w zakresie przgfym przez
polskie prawodawstwo.
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