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Specyfikacja techniczna ST.03.10 — Roboty ziemne

1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyymagania dotycice wykonania i
odbioru robot ziemnych przy realizacji zadapigudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Ochodza — Etap1lw Gminie Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania robot ziemnych dla realizacii
zakresu okrdonego w dalszych specyfikacjach technicznych.
llos¢ robét do wykonania zostaty oktene w zagczonych przedmiarach robot.

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

- wykopy rczne osciankach pionowych, na odktad
a/h<3,0m
- wykopy rczne osciankach pionowych z odwozem na odlggth km
a/h<3,0m
- wykopy mechaniczne, na odktad lub z odwozem negbos¢ 1 km
- podsypka i osypka kolektorow z piasku damoego
- przywoz ziemi do zasypki wykopéw z odlegtol km
- zasypkag¢gczna wykopow z zagzczeniem
a/h<3,0m
- zasypka mechaniczna wykopow z ggggrzeniem
- petne umocnienigcian wykopu z rozbiork
a/h<3,0m
- odwodnienie dren@m pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltrGampowaniem
prébnym i eksploatacyjnym
- odwodnienie drerr@m poziomym z pompowaniem prébnym i eksploatacyjnym
- badanie stopnia zaggczenia gruntu.

1.3.4. Obiekty - pompownie.

- wykopy mechaniczne na odktad lub z odwozem nagidi¢ 1 km
- podiaze z piasku dowimnego
- przywoz ziemi do zasypki wykopdéw z odlegtol km
- zasypkag¢czna wykopow z zagzczeniem
a/h<6,0m
- zasypka mechaniczna wykopow z gsgrzeniem
- petne umocnienigcian wykopu z rozbidrk
a/h<6,0m
- odwodnienie drer@m pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltréampowaniem
probnym i eksploatacyjnym
- odwodnienie drer@m poziomym z pompowaniem prébnym i eksploatacyjnym
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- badanie stopnia zaggczenia gruntu.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1.Glebokas¢ wykopu — odlegté¢ miedzy terenem a agkoryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2.0dktad — miejsce wbudowania lub skladowania gnwrézyskanych pozyskanych
czasie wykonywania wykopow.

1.4.3.Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12.

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnejlimaej nadagca s¢ do upraw rolnych.

Pozostate okidenia g zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00.00. — ,Wymagania ogolne”, punk 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Umowy |
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymaganigodgce rob6t podano w ST. 00.00. —
~Wymagania ogolne”, punkt 5.

2. Materiaty.

2.1.Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykaaamasypOw i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntow mugzy¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenovodidad
nalezy do obowgazkéw Wykonawcy.

2.2.Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane dsypywania sieci i przytzy
powinny by sprawdzone pod wzglem widciwosci geotechnicznych oraz posigdekceptacg
Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powmlgt piasek drobno lubrednio
ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyshaareneralnych wg PN-86/B-02480.

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwzane z wykonaniem wykopow, prowadzoredrecznie i przy ayciu
nastpujacego sprgtu mechanicznego:

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharkigsienicowe i kotowe.

3.3. Samochody samowytadowcze.

3.4. Szalunki systemowe do wykopow.

3.5. Zagszczarki.

3.6. Walec drogowy.

3.7. Pita spalinowa do drewna.
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4. Transport.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow
bezpieczéstwa, na miejscu budowy, jak i poza nifrodki transportowe, porusaage s¢ po
drogach publicznych powinny spetfiisodpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujcych pojazdy, w szczegOlém w odniesieniu do gabarytbw obgen na G.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obgjzaja Wykonawe.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za zgodit@ Umowg

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wysipienia na trasie wykopow matej architektury (ptadgrodzenia) nalgy je
zdemontowd, a po wykonaniu rob6t odtworgy

W przypadku wysfpienia na trasie wykopow przewoddw uzbrojenia pedziego, naley je
zabezpieczy przed maliwoscia uszkodzenia przez podwieszenie dozalych w poprzek
wykopu krawedziakow drewnianych.

Ogodlne warunki wykonania robot ziemnych podano wo8100.— ,Wymagania ogolne”,

punkt 5.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla ta@mnych podano w ST.01.10.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunt z wykopow cgsciowo przeznaczony nie by do zasypywania wykopow. W przypadku
wystgpienia gruntoéw nieprzydatnych pegowa zgodnie z punktem 2.1. ST.03.10. — Roboty
ziemne.

W przypadku wysipienia humusu na trasie sieci i progy, humus naley usuryé przy

pomocy spycharko — tadowarki lubcznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego
wbudowania naley pryzmowa w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wyééena
sktadowisko.

5.3. Wykopy.
5.3.1.Wymagania odnimie doktadnéci wykonania wykopow.

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego odganych projektowanych, nie powinny dy
wigksze nk 1 cm.

Szeroka¢ i giebokas¢ wykopdw pod poszczegdlne elementy kanalizacji sreei
wodociggowej nie powinna rni¢ sie od projektowanych wcej niz 5 cm. Spadek dna rowéw
przewodowych powinien ldyzgodny z zaprojektowanym z doktadoig 0,05 %.

5.3.2.Wykonanie wykopow.

Wykopy wykonywa jako szalowane.

W miejscach, gdzie wygbuja trudne warunki wodno-gruntowe najewykonywa: roboty
ziemne przy #@yciu scianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowanidywgruntowe;.
Dno wykopu powinno by rowne, przy czym dno wykopu wykonanegecanie, naley
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pozostawd, w gruntach nienawodnionych, na poziomiezegym od rzdnej projektowej o

2 — 3 cm, zaw gruntach nawodnionych o 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sa poziomie 20 cm wgzym od
projektowanego. Nie wybrgnwarstwe gruntu usug recznie. Z dna wykopu natg usunié
kamienie, korzenie i grudy, dno wyrowna nasfpnie przysipi¢c do wykonania podia. W
trakcie wykonywania wykopow nie wolno dajmic do naruszenia (rozimienia) rodzimego
podiaza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywanmalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdziczy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg pazakej Wykonawcy
dokumentacji projektowe;j.

Odstonite w wykopie istnigjce rurocigi i kable naley zabezpieczy (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji) wg wymagarzytkownikow tych uradzen.

Bezpdrednio po wykonaniu wykopu, nak w miejscach ruchu pieszego ustavktadki
pomostowe dla pieszych.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody tpwej oraz z dala od budynkow i
czynnych drég, mma wykonyw& wykopy ze skarpami, bezadnego umocnienia. We
wszystkich innych przypadkach, wykopy nate wykonywa o sciankach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomoabudowy metalowej lub drewnianej.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow natg wykona warstwami kolejno zagzczanego gruntu. Pod
rurociagi i studnie wykoné poditaze piaskowe grubimi 10 cm oraz obsypkgrubdgci 30 cm
ponad wierzch rury.

Szczegollnie starannie najezagscic wokot rury i na wysokéci 30 cm ponad rgr Warstwa
przykrywapca, ktora wysipuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury,zeb\¢ zag:szczana
za pomog sredniej wielk@ci zagszczarek wibracyjnych. €ikie urzdzenia zagszczajce
wolno stosowéadopiero przy przykryciu powgj 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien Bygrunt mineralny bez grud i kamieni, drobno létednio
Ziarnisty.

Gruba¢ warstwy poddanej zagzczeniu powinna Ity uwzgkdniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubéci warstwy po osignieciu zalazonego zagszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zagpzczania gruntu winien miewilgotnos¢ réwrg wilgotnasci optymalnej z
tolerancy * 20 %. Sprawdzenie wilgotéa nalezy dokonywa laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzenie warstwy natg okresli¢ za
pomog wskanika lub stopnia zagzczenia.

Ustala s¢ minimalne wartéci wskanika zagszczenia:

- dla warstw do gibokasci 2 m -1,00

- dla warstw powsej 2 m gebokasci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to
Wykonawca powinien spulchhiwvarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalne;j

i powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien uganvarstwe i wbudowa& nowy materiat,

o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby g@nego zagszczenia warstwy.

Pod planowane i odtwarzane drogi rglevykona& zasypk do rzdnej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowej.

Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopdéw dla sid@nalizacyjnej i przyczy naley
wywiez¢ na skltadowisko. Pozyskanie miejsca skltadowaniantgmi naley do obowijzkéw
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwdane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozutgru
poniesie Wykonawca.
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5.5. Odtworzenie trawnikow przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoreeyadtworzy trawniki poprzez petne
darniowanie. Dar w miar mozliwosci nalezy pozyskiwa w czasie usuwania warstwy humusu.
Po roZcieleniu darni, naley nawozt i pielegnowa przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako $ci robat.

6.1.System kontroli jakaci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”, iuh

6.1.1. Kontrole jakdci rob6t ziemnych prowadziw oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN
1610:2002,PN-88/B-04481.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robaemnych nalgy
wpisywa do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru jest:

- dla rob6t ziemnych — 1 m?3 atpsci wykopow i zasypki,
- dla umocnienia wykopow — 1 m2 powierzchni szatwuk
- dla odwodnié — 1 szt. wyptukiwanych igtofiltréw,

- dla wykonania trawnikdéw — 1 m 2 powierzchni trakaw.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. -m@gania ogolne”, punkt 7 i w normach
wg punktu 10 ST.03.10. — Roboty ziemne.

9. Podstawa ptatno sci.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. -m@gania ogdlne”, punkt 8.
Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robdt, w oparciu o wynik
pomiaréw i bada.

Zgodnie z Dokumentacja nalewykonat:

- roboty ziemne zwjzane z sie@ikanalizacji sanitarnej,
- szalowanie wykopdw,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie trawnikow.

9.1 Wykopy.

Cena wykonania 1 m3 wykopOw w gruncie obejmuje:
- usungcie i sktadowanie warstwy humusu,
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- wykonanie wykopow z odwiezieniem wydobytego gruné sktadowisko,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istnigego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

-oznakowanie prowadzonych robot i wykopow,

- demonta i ponowny montana trasie elementéw matej architektury (ptoty,cazienia).

9.2. Zasypywanie wykopow.

Cena wykonania 1 m3 zasypki wykopow obejmuje:

- dostarczenie gruntu ze sktadowiska,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zagczeniem,

- badanie zagszczenia gruntu,

- demonta i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,

- wyw0z nadmiaru gruntu.

9.3. Umocnienie wykopow.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia wykopow obejmuije:
- dostaw i monta umocnig scian wykopow,
- demonta i odwiezienie umocniescian wykopow.

9.4. Odwodnienie wykopow.

Cena 1 szt. igtofiltréw obejmuije:

- dostavg i monta systemu odwodnienia wykopéw,

- odwodnienie wykopow do czasu ich zasypania,

- demonta i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.

9.5. Podsypka i osypka rurocigow.

Cena wykonania 1 m3 podsypki i obsypki piaskowegjotuje:
- dostarczenie pospoiki,

- wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zag:szczenie gruntu,

- badanie zagszczania gruntu.

9.6. Humusowanie i obsianie terenu.

Cena wykonania 1 m2 humusowania i obsiania teréejnuije:
- wyréwnanie istnigjcego podiaa,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dostarczenie humusu,

- mielenie humusu i wyréwnanie powierzchni,

- obsianie, bronowanie, watowanie.
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10. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwartepitteewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kaaajijnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. O#temia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie praipeintow.
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