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Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza
Specyfikacja techniczna ST.01.10 — Roboty pomiarowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepymagania dotycice wykonania odbioru
robét pomiarowych dotyezych trasy i punktéw wysokoiowych przy realizacji zadania
, Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza” wiGmWagrowiec.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i umowny przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizagpngarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
z obiektami sieciowymi (pompownie, studnie wodormyerprzeptywomierzyciekow)
llos¢ robot zostata szczegotowo okliena w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi normami oraz Dokumentagj
Technicza. Ogolne okrélenia podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogolne”, pung.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz umowva
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagalutyczice robot podano w ST.00.00. —
~Wymagania ogolne”, punkt 1.7.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktowarelkterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokoiowych wg zasad niniejszej S%:s

- paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dhégol,5do 1,7 m

- prety stalowe 0 Dz = 12 mm i diuga 20 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktoyezani).

3. Sprzet.

Prace zwqzane ze stabilizagji oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw rogolczxda
wykonane ¢cznie. Prace pomiarowe zygzane z wytyczeniem oraz okkeniem rzdnych

i reperéw roboczych dola wykonane specjalistycznym sptem geodezyjnym (niwelator,
dalmierz, teodolit, tyczki, faty, §any stalowe).
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Sprzt stosowany do wyznacZepowinien gwarantowi@ uzyskanie wymaganej doktadioo
pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane, gty stalowe, farba) mag by¢ przewaone dowolnym
transportem.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podar®m0.00. — ,Wymagania ogolne”.
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G.i K.).

Wykonawca pomiaréw geodezyjnych zobemany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie
punkty gtdbwne (charakterystyczne) wykopow i nasypdmg, sieci oraz punkty wysokmowe
(repery robocze) i dostarazyWykonawcy w obecriwi Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia

i wykaz punktow wysokéciowych.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbétowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokiiowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalgy wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej okiene] w dokumentacji projektowe;j
oraz w oparciu o informacje przekazane przez IngpakNadzoru. Wyznaczone punkty nie
powinny by przesunite wigcej nz 3 cm w stosunku do projektowanych, projektowanych
rzedne punktéw naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gadnych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokoiowych.

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysakmwej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtdbwnych osi trasy sieci kanalizacyjfsgtuacyjne i wysoksciowe),

- wykonanie pomiarow sprawdaaych spadki i rgdne oraz usytuowanie gtdbwnych elementow
sieci kanalizacji sanitarnej i przedi@ Inspektorowi Nadzoru przed rozpecem kolejnych
etapow robot lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kamgjizsanitarnej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

-wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysékmmwych, powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

6. Kontrola jako $ci robaot.

6.1. System kontroli jak&ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00 — ,Wymagania ogolne”.niole
jakosci prac pomiarowych zwkanych z wyznaczeniem punktow charakterystycznych
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wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcji i wytycznych
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych.

Nalezy sprawdzt potazenie i rzdne punktow charakterystycznych sieci kanalizanjitsarne]
oraz robo6t drogowych.

7.0bmiar robot.

Jednostk obmiaru przy prowadzeniu liniowych robot ziemnyelerenie jest 1 metr.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. yméfania ogolne”.

8.0dbior prac geodezyjnych,

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. —pAgania ogolne”.

Odbiér prac zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremiastpuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnjab protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada inspektorowi Nadzoru.

9.Podstawa ptatno Sci.

Ogodlne zasady ptatéo podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Ptatn@g¢ za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nmglerzyjmowa& na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub piaitu kontroli geodezyjne;j.

Zgodnie z dokumentagjprojektowa roboty zwazane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokaciowych obejmui:

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysékiowe) dla budowanej sieci kanalizacyjnej,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wyseég&owe) dla studzienek,

Cena robo6t obejmuije:

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysakmwej do celéw projektowych,

- wytyczenie gtdbwnych osi sieci (sytuacyjne i wysidiowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdaajch rzdne i usytuowanie gtdbwnych elementoéw sieci,

- inwentaryzacje elementéw naziemnych sieci po wgkou prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysékmwych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwi gzane.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonpraa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletdavprac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inyagistGUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wg@giowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyf@B&GIK 1983.
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