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1. TYROLKA 25m

Iwzér urzadzenia/

Grupa wiekowa 3+

Maksymalna wysokoé¢ upadku <1,60m
Przestrzerh minimalna 29,00 x 4,45m
Maksymalna wysokoéé 4,00~ 4,50m

Materiaty:

- konstrukcja no$na- rury stalowe o profilu zamknietym,

- lina stalowa fi=10mm,

- obijak- stal nierdzewna,

- podest- stal ocynkowana, malowana proszkowo,
wypetnienie z blachy ryflowanej,

- siedzisko- guma EPDM z wktadem aluminiowym,
faricuch galwanizowany,

- wozek- stal nierdzewna.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

6. SKALKA WSPINACZKOWA
Iwzér urzadzenial

Grupa wiekowa 3+ lat

Maksymalna wysoko$¢ upadku <2,05m
Przestrzer minimalna 6,80 x 5,60m
Maksymalna wysoko§é 1,75- 2,25m

Materiaty:
- kosntrukcja- laminat poliestrowy,
- kotwy- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,
- uchwyty- mieszanka zywic epoksydowych i plastiku.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta,
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2. ZESTAW DO PRZESKOKOW

Iwzér urzgdzenial

Grupa wigkowa 3+

Maksymalna wysoko$é upadku <0,85m
Przestrzett minimalna 7,59 x 5,00m
Maksymaina wysoko$¢ 0,80~ 0,90m

Materiaty:

- element noény- drewno klejone warstwowo,
zabezpieczone przed korozjg biologiczna,

- elementy stalowe- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- kotwy- stal ocynkownana,

- za$lepki- tworzywo sztuczne.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta,

7. PIRAMIDA WSPINACZKOWA
Iwzér urzadzenia/

Grupa wiekowa 3+ lat

Maksymalna wysokoéé upadku <1,80m
Przestrzert minimalna 13,00 x 13,00m
Maksymalna wysokoéé 5,35- 5,85m

Materialy:

- kosntrukcja nodna- rura stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo,

- przeplotnia z lin- liny polipropylenowe na oplocie
stalowym, potaczone ze sobg plastikowymi ztgczkami,

- szozeble- drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych
belek pokrytych wysokiej jako$ci farbg klejowa,

- za$lepki- tworzywo sztuczne.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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3. KARUZELA SLUPOWA 3-ramienna

Iwzér urzadzenia/

Grupa wiekowa 3+

Maksymalna wysoko$c¢ upadku <1,85m
Przestrzef minimalna 8,00 x 8,00m
Maksymalna wysoko$é 2,25- 2,75m

Materiaty:

- kosntrukcja no$na- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- ramiona- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- uchwyty- wykonane z konstrukeji stalowej,
powlekanej guma

- zaslepki- tworzywo sztuczne

- taficuch- kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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4. PORECZE GIMNASTYCZNE

Iwzér urzadzenia/

Grupa wiskowa 3+

Maksymalna wysoko$é upadku <1,20m
Przestrze minimalna 4,79 x 3,85m
Maksymalna wysoko§¢ 0,90- 1,40m

Materiaty:

- kosntrukcja no$na- profile stalowe 80x80mm,stal
ocynkowana, malowana proszkowo,

- kotwy- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- zaslepki- tworzywo sztuczne.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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5. ZESTAW DO PODCIAGANIA

Iwzér urzadzenia/

Grupa wiekowa 3+ lat

Maksymalna wysoko$é upadku <2,05m
Przestrzen minimalna 5,92 x 5,61m
Maksymalna wysoko$¢ 2,15- 2,65m

Materiaty:

- kosntrukeja nosna- profile stalowe 80x80mm,stal
ocynkowana, malowana proszkowo,

- kotwy- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- za$lepki- tworzywo sztuczne.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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WIEZA RATOWNICZA

Iwzér urzadzenial

Materiaty:

- elementy konstrukcyjne- profil aluminiowy zamknigty 50x50mm
gr. $cianki 4mm- malowane proszkowo w kolorze biatym,

- podest ratownika o wymiarze 1,0x1,0m wykonany z ryflowanej
blachy aluminiowej, na podbudowie ze sklejki wodoodpornej,

- zadaszenie PCV zbrojonego widknem szklanym,

- wysoko$¢ catkowita ok. 5,5m,

- wymiary podstawy min. 2,0x2,0m,

- podest ratownika na wysokosci min. 3,0m,

- minimalna wysokoé¢ od podestu ratownika do dachu 2,0m,

- drabina- profil aluminiowy zamkniety 40x40mm- malowana proszkowo
w kolorze biatym,

- wieza wyposaZzona w: siedzisko ratownika, uchwyt na boje ratunkowa,
uchwyt na koto ratunkowe,

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

4 ’ zejscle dla osob .y
niepetnosprawnych ™

cigy spacerowy| B
} e LI

e

+ maszt flagowy

=V er

8. ZESTAW ZABAWOWY DLA MALUCHOW

Iwzér urzadzenia/

Grupa wiekowa 0- 6 lat

Maksymalna wysokosé upadku <0,95m
Przestrze minimalna 7,69 x 7,61m
Maksymalna wysoko$é 3,00- 3,50m

W skiad zestwau wchodzg nastepujgce elementy:
- balkonik,

= mostek z lin,

- pomost ruchomy,

- przejscie tunelowe- 2szt,,

- rura strazacka wys. 80cm,

- clanka wspinaczkowa ukoéna- 2szt.

- sklepik,

- tablica rysunkowa,

- wieza bez dachu, podest na wys.= 0,55m- 2szt.,
- wieza z dachem, podest na wys.= 0,30m- 2szt.,

- wieza z dachem, podest na wys.= 0,90m- 2szt,,

- zjezdzalnia wys.= 0,56m,

- zjezdzalnia wys.= 0,90m.

Materiaty:

- elementy potaciowe- tworzywo HDPE,

- elementy stalowe- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- liny- polipropylenowe, wielooplotowe o grubaéci min. 16mm,
Z rdzeniem stalowym, niepalne, potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki,

- nogi konstrukeyjne- profile stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo,

- podesty- konstrukcja samonoéna, powlekana
materiatem antyposlizgowym,

- §cianka wspinaczkowa- sklejka wodoodporna, uchwyty
alpinistyczne z twarzywa opartego na zywicach,

- §lizg zjezdzalni- stal nierdzewna,

- tablica rysunkowa- sklejka wodoodporna, gr.=15mm,
malowana farbg tablicows,

- zaslepki- tworzywo sztuczne,

- tancuch- stal ocynkowana.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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9. BUJAK- 2szt.

wzér urz#dzenial

Grupa wiako%!va 0- 6 lat
Maksymalnajwysoko$¢ upadku <0,60m
Przestrzen njinimalna 3,66 x 3,43 m
Maksymalnawysoko$cé 0,75- 1,25m

Materiaty: |

- catosé urzghzenia- tworzywo HDPE,

- elementy stplowe- stal ocynkowana,
malowana proszkowo,

- sprezyna- stal ocynkowana
malowana proszkowo,

- uchwyty, pgdpory pod nogi- stal nierdzewna,

- zasleki- twdrzywo sztuczne.

Fundamentoyanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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PROJEKT BUDOWLANY @ N
Jednostka Wojciech Btaszak Architekt Pl "'
projektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2

tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.pracownia21.pl
Inwestor: Gmina Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
Obiekt: Modernizacja nabrzeza Jeziora Kaliszanskiggo wraz
z zagospodarowaniem plazy we wsi Kamienica, na dziatkach
o nr ewid. 74/25, obreb Kamienica oraz 112/3, obreb Kaliszany,
gmina Wagrowiec
Branza ARCHITEKTONICZNA Skala 1:500
Tytut rysunku: Plan zagospodarowania terenu nrrys. AO 1
L
uprawnienia: podgls:
Projektant: mgr inz.arch. Wojciech Blaszak WP-OIA/OKK/
UpB/57/2008
Opracowat: inz.arch. Kamil Frackowlak
Data: 06.2017r.
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