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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce dostawy i montazu wyposazenia statego rozbieralnego dla
zadania: ,Modernizacja nadbrzeza Jeziora Kaliszafnskiego wraz z zagospodarowaniem plazy we wsi Kamienica, na
dziatkach o nr ewid.74/25, obreb Kamienica oraz 112/3, obreb Kaliszany, gmina Wagrowiec”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwi  en (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE W+ASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» tyrolka (zjazd na linie) 25 m- konstrukcja nosna z rur stalowych o profilu zamknietym, ocynkowane i malowane
proszkowo,lina stalowa fi=10mm, obijak ze stali nierdzewnej, podest ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, wypetnieni z blachy ryflowanej, siedzisko zgumy EPDM z wkiadem aluminiowym, fancuch
galwanizowany, wézek ze stali nierdzewnej

» zestaw do przeskokow - element nosny- drewno klejone warstwowo, zabezpieczone przed korozjg biologiczna,
elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo, kotwy ze stali ocynkowanej, zaslepki z tworzywa
sztucznego;

» karuzela stupowa- konstrukcja nosna oraz ramiona ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo, uchwyty
wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma, tancuch wykonany ze stali nierdzewnej, kalibrowany

» porecze gimnastyczne- konstrukcja nosna z profili stalowych 80x80mm, stal ocynkowana, malowana
proszkowo, kotwy ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, zaslepki z tworzywa sztucznego.

» zestaw do podciggania- konstrukcja nosna z profili stalowych 80x80mm, stal ocynkowana, malowana
proszkowo, kotwy ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, zaslepki z tworzywa sztucznego,

» skatka wspinaczkowa- konstrukcja z laminatu poliestrowego, kotwy ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo,
uchwyty z mieszanki zywic epoksydowych i plastiku.

» piramida wspinaczkowa (linarium)- konstrukcja no$na wykonana z ruty stalowej ocynkowanej, malowana
proszkowo, przeplotnia z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, tgczone za pomocg ztgczek plastikowych,
szczeble- poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci farbg klejowa, zaslepki z
tworzywa sztucznego.

» zestaw zabawowy dla maluchéw (dzieci do lat 6)- zestaw sktadajgcy sie z balkoniku, mostku z lin, pomostu
ruchomego, przejscia tunelowego- 2szt., rury strazackiej, scianki wspinaczkowej ukos$nej- 2szt., sklepiku,
tablicy rysunkowej, wiezy bez dachu z podestem na wys. 55cm- 2szt., wieza z dachem z podestem na wys.
30cm- 2szt., wieza z dachem z podestem na wys. 90cm- 2szt., zjezdzalnia- 2szt. Elementy potaciowe
wykonane z tworzywa HDPE, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, liny polipropylenowe,
wielooplotowe o grubosci min. 16mm z rdzeniem stalowym, liny niepalne, tgczone ze sobg zigczkami
plastikowymi, nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,
podesty w konstrukcji samonosnej, powlekane materiatlem antyposlizgowym, $cianka wspinaczkowa wykonana
ze sklejki wodoodporne, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach, slizg zjezdzalni wykonany ze
stali nierdzewnej, tablica rysunkowa ze sklejki wodoodpornej min. 15mm gr. malowana farbg tablicowa,
zaslepki z tworzywa sztucznego, tancuch wykonany ze stali ocynkowanej;

» bujak.- urzadzenie wykonane z tworzywa HDPE, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, uchwyty
i podpory ndg ze stali nierdzewnej, zaslepki z tworzywa sztucznego

» Eleastyczne ("gumowe") obrzeza 25x5 cm wykonane z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego

» kosz na $mieci wykonany z betonu architektonicznego, z wktadem stalowym ocynkowanym, pojemos¢ 70lI,
wymiary 45x45x80 cm

» ltawka o wymiarach 50x45x110cm z betonu architektonicznego, zbrojone wtdknem rozproszonym

» ‘fawka z desek kompozytowych lub drewna egzotycznego

» stojak na rowery, ilo$¢ stanowisk 3 szt. Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowana proszkowo
w kolorze grafit, osadzone na fundamencie betonowym
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» Wieza ratownika wodnego. Wieza wykonana z aluminiowych profili zamknietych o wymiarze 50x50 mm,
gr.scianki 4 mm, malowane proszkowo w kolorze biatym, podest ratownika o wym.1,0x1,0 m wykonany z
blachy aluminiowej ryflowanej na podbudowie ze sklejki wodoodpornej, dach z tworzywa PCV zbrojonego
wioknem szklanym, catkowita wysokos$¢ wiezy do 5,50 m, minimalny wymiar u podstawy 2,0x2,0 m, podest
ratownika na wysokosci min 3,0 m, minimalna wysoko$¢ od podestu ratownika do dachu - 2,0 m, drabina
aluminiowa z profili zamknietych o wym.40x40 mm i gr.$cianki 4 mm - malowana proszkowo w kolorze biatym.
Wieza wyposazona w siedzisko dla ratownika, uchwyt na boje ratunkowg oraz uchwyt na kofo ratunkowe.
Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta

» Shupki do siatkéwki stalowe ocynkowane owalne 100/170, wielofunkcyjne z plynnag regulacja wysokosci z
mocowaniem siatki i mechanizmem naciggowym, siatka polipropylenowa catosezonowa, antenki, ostony
zabezpieczajace na stupki, wieza sedziowska

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robo6t.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia $cisle zgodnie wedtug wskazan wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSA ZENIA ORAZ ICH MONTAZU

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i $srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatow i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

WSszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne”.

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ rob6t oblicza sie wedlug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W szt mierzy sie:

»  Urzadzenia zabawowe, tawki, kosze na $mieci

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6ét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:
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1. SIwz
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

N

3. normy
4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:

1. Urzadzenia zabawowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:2009

2. Instrukcje montazu wybranych producentéw

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

L .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




