PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 122-001-006 KOBRA wer. 12

Modernizacja nabrzeza jeziora Kaliszariskiego w miejscowos$ci Kamienica, Gmina Wagrowiec Czes¢ Il "Budowa placéw zabaw wraz z
elementami matej architektury oraz budowa boiska do siatkéwki wraz z wyposazeniem"

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2018-04-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1 | Place zabaw i elementy matej architektury
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV: 451112914
1| KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,08 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
(122.07 +628.18) *0.30 = 225,08
Razem = 225,08 | m3
2 | KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,08 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. IlI-IV
(122.07 + 628.18) *0.30 = 225,08
Razem = 225,08 | m3
3 | KNR 231-04-07-02-00 134,00 | metr
Eleastyczne ("gumowe") obrzeza 25x5 cm wykonane z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego wraz z
tawg
134.0= 134,00
Razem = 134,00 | metr
4 | KNR 202-06-07-02-00 787,76 | m2
Zabezpieczenie podtoza geowtokning przeciw przerastaniu traw i korzeni
750.25*1.05= 787,76
Razem = 787,76 | m2
5 | KNR 201-02-35-01-01 225,08 | m3
Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku ptukanego drobnego 0,5-3,5 mm wraz z zakupem i dostawg
0.30 *750.25 = 225,08
Razem = 225,08 | m3
6 | kalk. wiasna ) 1,00 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - tyrolka (zjazd na linie) 25 m- konstrukcja no$na z rur stalowych o profilu
zamknietym, ocynkowane i malowane proszkowo,lina stalowa fi=10mm, obijak ze stali nierdzewnej, podest ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo, wypetnieni z blachy ryflowanej, siedzisko zgumy EPDM z wktadem aluminiowym,
taricuch galwanizowany, wozek ze stali nierdzewnej
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
7 | kalk. wiasna 1,00 | szt
Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego: - zestaw do przeskokdw - element no$ny- drewno klejone warstwowo,
zabezpieczone przed korozjg biologiczna, elementy stalowe - stal ocynkowana, malowana proszkowo, kotwy ze stali
ocynkowanej, zaslepki z tworzywa sztucznego;
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
8 | kalk. wiasna 1,00 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - karuzela stupowa- konstrukcja nosna oraz ramiona ze stali
ocynkowanej, malowana proszkowo, uchwyty wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma, faricuch wykonany
ze stali nierdzewnej, kalibrowany
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
9 | kalk. wiasna 1,00 | szt
Dostawa i monta urzadzenia zabawowego: - porecze gimnastyczne- konstrukcja nosna z profili stalowych 80x80mm,
stal ocynkowana, malowana proszkowo, kotwy ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, zaslepki z tworzywa
sztucznego.
1= 1,00
_________ L Razem = 1,00 | szt



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr ; 122-001-006 KOBRA wer, 12

Modernizacja nabrzeza jeziora Kaliszanskiego w miejscowos$ci Kamienica, Gmina Wagrowiec Cze$¢ Il "Budowa placéw zabaw wraz z
elementami matej architektury oraz budowa boiska do siatkowki wraz z wyposazeniem”
1. Place zabaw i elementy matej architektury

Data: 2018-04-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

10 | kalk. wiasna 1,00 | szt

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - zestaw do podciggania- konstrukcja noéna z profili stalowych 80x80mm,
stal ocynkowana, malowana proszkowo, kotwy ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, zaslepki z tworzywa

sztucznego
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
11| kalk. wiasna 1,00 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - skatka wspinaczkowa- konstrukcja z laminatu poliestrowego,
kotwy ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, uchwyty z mieszanki Zywic epoksydowych i plastiku.
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
12 | kalk. wtasna 1,00 | szt

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - piramida wspinaczkowa (linarium)- konstrukcja no$na wykonana z ruty
stalowej ocynkowanej, malowana proszkowo, przeplotnia z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, tgczone za
pomoca ztaczek plastikowych,

szczeble- poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci farba klejowg, zaslepki z tworzywa

sztucznego.
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
13 | kalk. wtasna 1,00 | szt

Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - zestaw zabawowy dla maluchéw (dzieci do lat 6)- zestaw sktadajacy sig z
balkoniku, mostku z lin, pomostu ruchomego, przejscia tunelowego- 2szt., rury strazackiej, $cianki wspinaczkowej
ukosnej- 2szt., sklepiku, tablicy rysunkowej, wiezy bez dachu z podestem na wys. 55cm- 2szt., wieza z dachem z
podestem na wys. 30cm- 2szt., wieza z dachem z podestem na wys. 90cm- 2szt., zjezdzalnia- 2szt.

Elementy potaciowe wykonane z tworzywa HDPE, elementy stalowe ocynkowane, maléwane proszkowo, liny
polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16mm z rdzeniem stalowym, liny niepalne, faczone ze sobg ztgczkami
plastikowymi, nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, podesty w
konstrukgji samono$nej, powlekane materiatem antyposlizgowym, $cianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki
wodoodporne, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach, $lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej,
tablica rysunkowa ze sklejki wodoodpomej

1= 1,00
Razem = 4%‘5 szt
14| kalk. wiasna } . 2,00 | szt
Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego: - bujak - urzadzenie wykonane z tworzywa HDPE, elementy stalowe ’
ocynkowane, malowane proszkowo, uchwyty i podpory ndg ze stali nierdzewnej, zaslepki z tworzywa sztucznego
2= 2,00
Razem = 4200 szt
15 | kalk. wtasna 2,00 | szt

Dostawa i montaz wiezy ratownika wodnego: - wieza wykonana z aluminiowych profili zamknigtych o wymiarze 50x50
mm, gr.écianki 4 mm, malowane proszkowo w kolorze biatym, podest ratownika o wym.1,0x1,0 m wykonany z blachy
aluminiowej ryflowanej na podbudowie ze sklejki wodoodpornej, dach z tworzywa PCV zbrojonego wioknem szklanym,
catkowita wysoko$¢ wiezy do 5,50 m, minimalny wymiar u podstawy 2,0x2,0 m, podest ratownika na wysokosci min 3,0
m, minimalna wysoko$¢ od podestu ratownika do dachu - 2,0 m, drabina aluminiowa z profili zamknigtych o wym.40x40
mm i gr.§cianki 4 mm - malowana proszkowo w kolorze biatym. Wieza wyposazona w siedzisko dla ratownika, uchwyt
na boje ratunkowg oraz uchwyt na koto ratunkowe. Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta

2= 2,00

Razem = 2,00 | szt

2 | Boisko do siatkowki
Numer specyfikacji: ST-B
Kod CPV : 45111000-8

16 | KNR 201-0206-04-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 96,60 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. |l
14.00 *23.00*0.30 = 96,60




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 122-001-006 KOBRA wer, 12

Modernizacja nabrzeza jeziora Kaliszariskiego w miejscowosci Kamienica, Gmina Wagrowiec Czg$¢ Il "Budowa placéw zabaw wraz z
elementami malej architektury oraz budowa boiska do siatkowki wraz z wyposazeniem”
2. Boisko do siatkowki
Data: 2018-04-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
17 | KNR 201-0214-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,60 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o tadownosci do & t grunt kat. llI-IV
14.00*23.00*0.30 = 96,60
Razem = 96,60 | m3
18 | KNR 202-06-07-02-00 338,10 | m2
Zabezpieczenie podtoza geowtokning przeciw przerastaniu traw i korzeni
3220*1.05= 338,10
Razem = 338,10 | m2
19| KNR 201-02-35-01-01 96,60 | m3
Wykonanie nawierzchni gr.30 cm z piasku ptukanego drobnego 0,5-3,5 mm wraz z zakupem i dostawg
0.30*322.0= 96,60
Razem = 96,60 | m3
20 | KNR 231-04-07-02-00 74,00 | metr
Eleastyczne ("gumowe") obrzeza 25x5 cm wykonane z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego wraz z
tawg
(14.0+23.0)*2= 74,00
Razem = 74,00 | metr
21 | KNR 202-02-03-01-00 ’ 0,30 | m3
Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20 pod stupki do siatkéwki
0.50*0.50 *0.60 * 2 = 0,30
Razem = 0,30 | m3
22 | KNR 202-02-90-02-01 0,03 |t
Zbrojenie elementéw zelbetowych
0.100*0.30 = 0,03
Razem = 0,03 |t
23 | KNR 223-03-09-02-00 2,00 | szt
Osadzenie tulei do stupkéw siatkowki
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
24 | kalk. wlasna 1,00 | kpl
Stupki do siatkéwki stalowe ocynkowane owalne 100/170, wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysokosci z
mocowaniem siatki i mechanizmem naciggowym, siatka polipropylenowa catosezonowa, antenki, ostony
zabezpieczajace na stupki, wieza sedziowska
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl

- Koniec wydruku ---



