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na terenie czesci dziatki o nr ewid. 97, obreb Przysieczyn, gmina Wagrowiec
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1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- mapa zasadnicza w skali 1:500 — wtérnik mapy do celéw projektowych,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania potozony jest w Przysieczynie, obreb geodezyjny Przysieczyn, gmina

Wagrowiec, na dziatce o nr 97.

Teren dziatki jest cze$ciowo utwardzony oraz znajduja sie na nim drzewa, obszar

opracowania jest terenem ptaskim. Od strony potudniowej i zachodniej dziatka sasiaduje

z nieruchomosciami oznaczonymi jako RVI, natomiast od strony pétnocnej

i wschodniej przylega do dziatek drogowych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przed przystapieniem do prac nad placem zabaw nalezy przygotowa¢ odpowiednio

podtoze.

Projekt Otwartej Strefy Aktywno$ci polegaé bedzie na:

a) lokalizacji elementéw oraz regulaminu Otwartej Strefy Aktywnosci,

b) wykonaniu utwardzenia na czesci terenu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie-
dojscie do Otwartej Strefy Aktywnosci,

c¢) wykonaniu nawierzchni piaskowej w obszarach urzadzen zabawowych, zgodnie z rys.
A.02,

d) wykonaniu ogrodzenia placu zabaw- ogrodzenie systemowe, powlekane PCV w kolorze
zielonym, h=1,2m, wraz z furtkg wg rysunku A.02,

e) lokalizacji tawek betonowych 50x50x200cm- 4 szt., zgodnie z rys. A.02

f) lokalizacji stojakéw na rowery- 3 szt., zgodnie z rys. A.02,

g) lokalizacji kosza na $mieci, zgodnie z rys. A.02,

h) wykonaniu nasadzen, zgodnie z rys. A.02.

4. Przedmiot inwestycji
Projektuje sie lokalizacje na terenie dziatki:

a) elementow Otwartej Strefy Aktywnosci wykonanych z drewna oraz innych materiatow.
W skiad Otwartej Strefy Aktywnoéci bedg wehodzié: elementy sitowni plenerowej-
drabinka+ podciag, jezdziec, tawka+ prostownik plecéw, orbitek, wioslarz, twister+
wahadto, elementy strefy relaksu- stot do szachéw, tawka z ruchomymi platformami,
tawkami wraz z zielenig, elementy placu zabaw o charakterze sprawnosciowym- tyrolka
o diugosci 20m, szesciokat wielofunkcyjny, platforma do balansowania oraz regulamin
placu.

Drabinka+ podciag- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowane;
proszkowo, kotwy stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki

z tworzywa sztucznego.

Jezdziec- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kotwy
stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki z tworzywa sztucznego,
elementy ruchome na fozyskach samosmarujacych, bezobstugowych.



Lawka+ prostownik plecéw- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, kotwy stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki

z tworzywa sztucznego.

Orbitek- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kotwy
stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki z tworzywa sztucznego,
elementy ruchome na fozyskach samosmarujgacych, bezobstugowych.

Wioslarz- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kotwy
stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki z tworzywa sztucznego,
elementy ruchome na tozyskach samosmarujacych, bezobstugowych.

Twister+ wahadto- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
kotwy stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki z tworzywa
sztucznego, elementy ruchome na tozyskach samosmarujacych, bezobstugowych.
Stot do szachoéw- blat stotu wykonany ze szlifowanego betonu, lakierowany w celu
ochronnym, szachownica z granitu, obrzeza stotu wykoiczone profilem aluminiowym,
siedziska betonowe wykonczone drewnem lisciastym, 3x impregnowanym przeciw
korozji biologiczne;j.

tawka z ruchomymi platformami- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, kotwy stalowe ocynkowane, platformy z tworzywa HDPE

z powtokg antyposlizgowa, zaslepki z tworzywa sztucznego, elementy ruchome na
tozyskach samosmarujacych, bezobstugowych.

Tyrolka 20m- konstrukcja wykonana z rur stalowych o profilu zamknietym, ocynkowana
malowana proszkowo, lina zjazdu fi=10mm stalowa, nierdzewna, pleciona, odbijak
wykonany ze stali nierdzewnej, podest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

z wypetnieniem ze stali ryflowanej- antyposlizgowej, siedzisko z gumy EPDM

z wktadem aluminiowym, fancuch galwanizowany, wozek ze stali nierdzewne;j.
Szesciokat wielofunkcyjny- w skiad szesciokata wchodza- drabinka pionowa, lina
wspinaczkowa- 2szt., przeplotnia z lin, $cianka wspinaczkowa o wysokosci 2,20m,
zestaw do przewrotoéw- nogi konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego
tréjwarstwowo o przekroju 90x90mm, 3x impregnowanego przeciw korozji biologiczne;j,
zaokraglonego na krawedziach, elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
kotwy stalowe ocynkowane, liny polipropylenowe, wielooplotowe o min. gr.=16mm,

z rdzeniem stalowym, niepalne, $cianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej,
szalunkowej, uchwyty alpinistyczne wykonane z tworzywa opartego na zywicach,
zaslepki z tworzywa sztucznego.

Platforma do balansowania- konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
liny polipropylenowe, wielooplotowe o min. gr.=16mm, z rdzeniem stalowym, niepalne,
elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, elementy potaciowe- podesty
25szt.- z ptyty HDPE, za$lepki z tworzywa sztucznego.

Urzadzenia powinny posiadac dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty); rozktad urzadzern z zachowaniem stref
bezpieczenstwa zgodnych ze specyfikacja producenta.

utwardzenia terenu kostkg betonowa typu ,cegta” 10x20cm gr. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej o gr. 5 cm i warstwie odsgczajacej z piasku

o gr. 10 cm, wraz z obrzezami betonowymi (uwaga: goére opornika nalezy licowac

z gruntem na ptasko),

nawierzchni piaskowej, amortyzujacej upadek, gr. min. 30cm, na granicy nawierzchni
piaskowej z nawierzchnig trawiasta wbudowa¢ obrzeze gumowe,

wykonaniu ogrodzenia placu zabaw- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o oczkach
50x200 mm z drutu fi:5mm, ocynkowanych i lakierowanych, o wys 1,20 m, stupki z rur



stalowych ocynkowanych lakierowanych, obetonowane w gruncie, kolor zielony, wraz
z furtka wg rysunku A.02,
e) lokalizacji tawek betonowych 50x50x200cm- 4 szt zgodnie z rys. A.02,
f) montaz stojakow na rowery- 3 szt ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanych
proszkowo, na fundamencie,
g) lokalizacja $mietnika w strefie wejscia- okragty, metalowy, ocynkowany
z oktadzina z drewna impregnowanego metoda prézniowo- cisnieniowa, montowany do
podfoza, wktad wyjmowany, wys.70 cm, $rednica 40 cm, poj.35l.
PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE ZABAWAKI SA PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE
MONTAZ INNYCH URZADZEIQ POD WARUNKIEM SPELNIENIA PODANYCH SPECYFIKACJI
MATERIALOWYCH | FUNKCJONALNYCH, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH STREF
BEZPIECZENSTWA, MIESZCZACYCH SIE W OBSZARZE OPRACOWANIA.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej dziafki

teren dziatki nr 97 11 752,0 m?
powierzchnia obszaru opracowania 1 485,0 m?
nawierzchnia utwardzona 17,5 m?
nawierzchnia piaskowa 369,5 m*
zielerh w obrebie Otwartej Strefy Aktywnosci 215,5 m?
pozostata zielen w obrebie obszaru opracowania 882,565 m?

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obsfuga komunikacyjna
- dojazd — bezposrednio z drogi gminne;
b) woda
- instalacja wodociggowa — nie dotyczy,
c) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — nie dotyczy,
d) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekdéw — nie dotyczy,
e) ogrzewanie — nie dotyczy.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
8. Dane dotyczace wptywu eksploatacji goérniczych
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gorniczych.
9. Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska
Projektowane przedsiewzigcia opisane powyzej w zaden sposob nie wptyna negatywnie na
stan $rodowiska.

10. Obszar oddzialywania
W granicach terenu objetego wnioskiem.
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