ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ
W GRYLEWIE

na terenie czesci dziatki o nrewid. 68/9, obreb Grylewo, gmina Wagrowiec

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- mapa zasadnicza w skali 1: 500 — wtérnik mapy do celéw projektowych,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren opracowania potozony jest w Grylewie, obreb geodezyjny Grylewo, gmina

Wagrowiec, na dziatce o nr 68/9.

Teren dziatki jest cze$ciowo utwardzony, znajdujg sie na nim elementy infrastruktury

elektrycznej oraz drzewa, obszar opracowania jest terenem ptaskim. Od strony potudniowo-

zachodniej dziatka sgsiaduje z nieruchomoscig zabudowang, oraz dziatkg oznaczong jako

Rllla, natomiast od strony p6tnocnej oraz pétnocno- wschodniej z dziatkami drogowymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przed przystapieniem do prac nad placem zabaw nalezy przygotowaé odpowiednio

podtoze.

Projekt placu zabaw polegac¢ bedzie na:

a) lokalizacji elementow oraz regulaminu placu zabaw,

b) wykonaniu utwardzenia na czesci terenu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie,
zgodnie z rys. A.02,

¢) wykonaniu nawierzchni piaskowej w obszarach urzgdzen zabawowych, zgodnie z rys.
A.02,

d) wykonaniu ogrodzenia placu zabaw z palisady drewnianej, wysokosci 0,80m, wraz
z furtkg wg rysunku A.02,

e) wykonaniu skarp do wysokosci 0,80m ograniczonych palisada, oraz obsadzeniu ich
krzewami,

f) wykonaniu tawki ograniczonej palisadg drewniang z siedziskiem z kostki betonowej,

g) lokalizacji stojakéw na rowery- 3 szt., zgodnie z rys. A.02,

h) lokalizacji kosza na $mieci, zgodnie z rys. A.02.

4. Przedmiot inwestycji
Projektuje sie lokalizacje na terenie dziatki:

a) elementéw placu zabaw wykonanych z drewna oraz innych materiatéw. W sktad placu
zabaw bedg wchodzié: bujak, hustawka podwoéjna, hustawka wagowa, karuzela oraz
regulamin placu.

Bujak- gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o srednicy 200mm

i wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomoca ocynkowanej ogniowo kotwy,
konstrukcja siedziska wykonana z tworzywa HDPE.

Hustawka podwaéjna- nogi konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo
o przekroju min. 90x90mm, malowanego lakierobejca, zaokraglonego na krawedziach,
belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, elementy
stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, kotwy ocynkowane
ogniowo, fancuch kalibrowany ocynkowany zamocowany na tulejach samosmarujgcych
bezobstugowych, siedziska hustawki z konstrukcji stalowej powlekanej guma.
Hustawka wagowa- belka hustawki wykonana z profilu stalowego 80x80mm,
ocynkowana, malowana proszkowo, nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych,



ocynkowanych, malowanych proszkowo, siedziska z tworzywa HDPE, elementy stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo, zaslepki z tworzywa sztucznego, odbojniki
wykonane z granulatu gumowego.

Karuzela- konstrukcja karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
wraz z mechanizmem obrotowym, siedziska wykonane ptyt polipropylenowych na
konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, podest stalowy ocynkowany,
malowany proszkowo z wypetnieniem z blachy ryflowanej, zaslepki z tworzywa
sztucznego.

Urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbhudowanie (atesty, certyfikaty); rozktad urzadzer z zachowaniem stref
bezpieczenstwa zgodnych ze specyfikacjg producenta.

b) utwardzenia terenu kostka betonowa typu ,cegta” 10x20cm gr. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej o gr. 5 cm i warstwie odsgczajacej z piasku o gr. 10 cm, wraz
z obrzezami betonowymi (uwaga: gére opornika nalezy licowaé z gruntem na ptasko),

¢) nawierzchni piaskowej, amortyzujacej upadek, gr. min. 30cm,
na granicy nawierzchni piaskowej z nawierzchnig trawiastg wbudowac obrzeze
gumowe,

d) ogrodzenia wraz z furtkg, wysokosci 80cm z palisady drewnianej fi=10cm, w rozstawie
co 10cm, 3x impregnowanej przeciw korozji biologicznej, whijanej w grunt na gleboko$é
min. 50cm,

e) skarp we wschodniej czgsci placu, ograniczonych palisadg drewniang fi=10cm, 3x
impregnowang przeciw korozji biologicznej, whijanej w grunt na gtebokosé min. 50cm,
wysokosc¢ skarp od 0 do 80cm,

f) tawki z siedziskiem z kostki betonowej typu ,cegta” gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 5cm i warstwie odsaczajacej z piasku o gr. 10cm, tawka ograniczona
palisadg drewniang, zgodnie z rys. A.02,

g) montaz stojakéw na rowery- 3 szt ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanych
proszkowo, na fundamencie,

h) lokalizacja $mietnika w strefie wejécia- okragty, metalowy, ocynkowany
z oktadzing z drewna impregnowanego metodg prézniowo- cisnieniowg, montowany do
poditoza, wkiad wyjmowany, wys.70 cm, srednica 40 cm, poj.35l.

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE ZABAWAKI SA PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE
MONTAZ INNYCH URZADZEN POD WARUNKIEM SPELNIENIA PODANYCH SPECYFIKACJI
MATERIALOWYCH | FUNKCJONALNYCH, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH STREF
BEZPIECZENSTWA, MIESZCZACYCH SIE W OBSZARZE OPRACOWANIA.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej dziatki

teren dziatki nr 68/9 2 099,0 m?
powierzchnia obszaru opracowania 461,0 m?
teren utwardzony 4,8 m?
nawierzchnia piaskowa 103,5 m?
powierzchnia skarp 65,7 m?
zielen w obrebie placu 9,0 m?

pozostata zielern w obrebie obszaru opracowania 278,0 m?



6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obsfuga komunikacyjna
- dojazd — bezposrednio z drogi gminnej
b) woda
- instalacja wodociggowa — nie dotyczy,
C) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — nie dotyczy,
d) kanalizacja
- odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy,
e) ogrzewanie — nie dotyczy.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczych
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkdd gérniczych.
9. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowane przedsiewziecia opisane powyzej w zaden sposob nie wptyng negatywnie na
stan srodowiska.
10. Obszar oddzialywania
W granicach terenu objetego wnioskiem.
11. Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie Doliny Welny i Rynny Gotaniecko-
Wagrowieckiej.
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