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BUJAK HUSTAWKA PODWOJNA HUSTAWKA WAGOWA

Grupa wiekowa 0- 6 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku <= 0,60 m
Przestrzer minimalna 3,50 m
Maksymalna wysokosé 1,00 m

Giéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o Srednicy 200mm,

wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocy ocynkowanej
ogniowo kotwy.

Konstrukcja siedziska wykonana z tworzywa HDPE.

Grupa wiekowa 3- 14 lat

Wysokoé¢ swobodnego upadku <= 1,25 m
Przestrzeri minimalina 3,25 x 7,40 m
Maksymalna wysoko$é 2,50 m

Slupy podstawy wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo,

o przekroju 90x80mm, malowanego lakierobejca, zaokrgglonego
na krawedziach.

Bleka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej,

malowana proszkowo.

Siedziska wokonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma.

Kotwy wykonane ze stali ocynkowanej kapielowo, zabetonowane.

taricuch kalibrowany ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych.
Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

Grupa wiekowa 3- 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku <= 1,00 m
Przestrzen minimalna 2,50 x 6,00 m
Maksymalna wysoko$¢ 1,00 m

Belka hustawki wykonana z profilu stalowego 80x80mm, ocynkowana,
malowana proszkowo.

Nogi konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo.

Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

Siedziska wykonane z piyty HDPE.

Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Odbojniki wykonane z granulatu gumowego.

Fundamentowanie wg specyfjikacji wybranego producenta.
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Grupa wiekowa 3- 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku <= 0,75m
Przestrzeri minimalna 5,50 x 5,50 m
Maksymalna wysoko§é¢ 0,75 m

Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, wraz z mechanizmem obrotowym.
Konstrukcja siedzisk ze stali ocynkowane;j, malowanej proszkowo.
Siedziska z plyt polietylenowych.
Podest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo- wypetnienie
z blachy ryflowanej.

Zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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Przedstgwione w projekcie zabawki sg przykladowe, dopuszcza sie
montaz innych urzadzen, pod warunkiem spefnienia podanych

specyfikacji materiatowych i funkcjonalnych z zachowaniem wymaganych

stref bezpieczeristwa, mieszczacych sie w obszarze opracowania.
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