STOL DO SZACHOW

Grupa wiekowa -
Przestrzer minimalna 4,80 x 4,80m
Maksymalna wysokos¢ 0,75 m

Blat wykonany ze szlifowanego betonu, lakierowany w celu ochronnym.

Szachownica z granitu.

Obrzeza stotu wykoniczone profilem aluminiowym.
Siedziska betonowe wykonczone drewnem lisciastym,
3x impregnowane przeciw korozji biologicznej.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

PLATFORMA DO BALANSOWANIA

Grupa wiekowa 5- 15 lat

Wysoko$é swobodnego upadku <= 0,50 m
Przestrzen minimalna 5,85 x 5,85m
Maksymalna wysoko$¢ 0,50 m

Konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Liny polipropylenowe, wielooplotowe o min. gr.= 16mm, z rdzeniem
stalowym, niepaine.

Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.

Elementy potaciowe- podesty 25szt.- z plyty HDPE.

Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Fundamentowa nie wg specyfikacji wybranego producenta.

LAWKA Z RUCHOMYMI PLATFORMAMI

Grupa wiekowa -

Wysoko$¢ swobodnego upadku -
Przestrzen minimalna 4,06 x 4,29m
Maksymalna wysokos¢ 1,00 m

Konstrukcja tawki wykonana z ocynkowanej stali, malowanej
proszkowo. Ruchome platformy z tworzywa HDPE z powioka
antyposlizgowa.

Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Elementy ruchome na tozyskach samosmarcwalnych, bezoblugowych.

Fundamentowanie wg specyfikaji wybranego producenta.

TYROLKA 20m

Grupa wiekowa 5- 15 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku <= 1,30 m
Przestrzen minimalna 24,00 x 4,45m
Maksymalna wysokos$¢ 4,00 m

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o profilu zamknigtym,
ocynkowana, malowana proszkowo.

Lina @10mm stalowa, nierdzewna, pleciona.

Qdbijak ze stali nierdzewnej.

Podest wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
wypelnienie z blachy ryflowanej- antyposlizgowe;.

Siedzisko z gumy EPDM z wkiadem aluminiowym.

tancuch galwanizowany.

Wozek ze stali nierdzewnej.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

UWAGA!

Przedstawione w projekcie zabawki sa przykladowe, dopuszcza sig
montaz innych urzadzen, pod warunkiem speinienia podanych

specyfikacji materiatowych i funkcjonalnych z zachowaniem wymaganych

stref bezpieczenstwa, mieszczacych sig w obszarze opracowania.

SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY

Grupa wiekowa 5- 15 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku <= 2,20 m
Przestrzen minimaina 6,20 x 5,90m
Maksymaina wysokosc 2,50 m

W sklad szesciokata wchodza nastepujace elementy:
- drabinka pionowa,

- lina wspinaczkowa -2szt.,

- przeplotnia z lin,

- §cianka wspinaczkowa wys. 2,20m,

- zestaw do przewrotow.

Nogi konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo,
o przekroju 90x90mm,3x impregnowanego przeciw korozji biologicznej

zaokraglonego na krawedziach.
Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
Kotwy stalowe ocynkowane.

Liny polipropylenowe, wielooplotowe o min. gr.= 16mm, z rdzeniem

stalowym, niepalne.

Scianka wspinaczkowa ze sklejki wodoodpornej, szalunkowej,
uchwyty alpinistyczne wykonane z tworzywa opartego na zywicach.

Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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