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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we  wsi
Ochodza” (Zbiornik retencyjny wraz z rurociggami technologicznymi) na posesji nr ewid. 275
w Ochodzy (obreb - Ochodza) wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajacego
Rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego z
25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554)

W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
nazw materialdw i przyjetych technologii nalezy je rozumieé jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, Ze dopuszcza sie
przyjecie rozwigzan réwnowaznych dla zastosowania materiatéw i urzadzen, z zachowaniem
ich wymogéw jakosciowych. W przypadku przywolania w opisie projektu norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
Prawa zaméwien publicznych, nie sq one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne,
ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materialéw podanych
W opisie przedmiotu zamoéwienia . Zwrot ,,rownowazne” oznacza mozliwosé uzyskania efektu
zalozonego przez Zamawiajacego za pomoca innych rozwiazan technicznych poprzez
dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania przez
Wykonawcéw propozycji rozwigzan réwnowaznych, to na Wykonawcey ciazy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sa zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych Wykonawca
ma obowiazek wykaza¢ rownowaznos¢ odnoszac si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwatosci;

- Eksploatacji; o o Earict
- Funkcjonalno$ci / T A i Do PROIEK




1. OPIS TECHNICZNY



1. Informacje ogélne.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania w/w projektu budowlanego jest:
- umowa na wykonanie zadania;
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;
- wizja lokalna w terenie;

- obowiazujace przepisy.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy —
- branza sanitarna i technologiczna w zakresie dostawy zbiornika retencyjnego o pojemnosci V =
150m’ wraz z wykonaniem rurociggéw technologicznych zewnetrznych. Na inwestycje skladaja sie
nastgpujace elementy:
A) Zbiornik retencyjny na wode pitng V=150m’ — 1| kpl.

B) Rurociagi technologiczne do zbiornika wraz z zasuwami i studniami;

- PE @ 160mm PN 10 (R. TLOCZNY) 11,5m
- PE @ 200mm PN 10 (R. SSACY) 12,0m
- PCV @ 200mm SN 8 (R. SPUSTOWY) 26,0m
- PCV @ 200mm SN 8 (R. PRZELEWOWY) 2,5m

1.3 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy” (Zbiornik
retencyjny wraz z rurociagami technologicznymi). Zamierzenie inwestycyjne planowane jest
do wykonania w calosci zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na nizej
wymienionych dziatkach:
Obreb Ochodza : dz. nr 275, ktora nalezy do Gminy Wagrowiec

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w

tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem czesciowo zurbanizowanym.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istnigjacego zagospodarowania terenu.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajjce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbgdnym do uzupelnienia czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanych inwestycji beda tylko odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodmoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i dzialka 275 nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwiazku z czym
nie oddzialywaja na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozei dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy nie bedzie miala wpltywu na srodowisko
oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest skomplikowana pod wzgledem budowlanym, a
jej realizacja nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt.4, okreslanej

zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okre$lenia i obliczania



wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

1.4 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: , Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ochodzy” (Zbiornik retencyjny wraz z
rurociggami technologicznymi) planowane Jest do wykonania w calosci zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym na nizej wymienionej dzialce:
Obrgb Ochodza : dz. nr 275,
ktéra stanowi obszar oddzialywania inwestycji i Jej wladcicielem jest Gmina Wagrowiec.
A, Analiza oddzialywania obicktu niekubaturowego w zakresie funkeji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poz.
zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art.
S ust. 1 w/w ustawy.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

® Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszej ustawie.

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
Znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397 z péz. zmianami)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okre§lonych niniejszym
rozporzadzeniu.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza Wymagah okreslonych niniejszym

rozporzadzeniu.



B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz.
69 z pozn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt
oddzialywuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami) Nie dotyczy.

LS. Ogdlny opis przyjetych rozwigzan projektowych

Inwestycja ma na celu przebudowg i modernizacje stacji uzdatniania wody w m. Ochodkox_Stacja w
okresach wzmozonych poboréw wody nie zapewniala stalego cisnienia w sieci wodociagowej oraz
okresowo wystepowaly niedobory wody. Planuje si¢ zwigkszenie retencji wody poprzez wykonanie
zbiornika retencyjnego V=150m’ oraz rurociagéw technologicznych oraz wlaczenie tych elementow
do gtéwnego systemu produkceji wody na przedmiotowej stacji uzdatniania wody.

Zbiornik zlokalizuje si¢ na dziatce nr 275 w m. Ochodza.

L.5.1. Wymagania ogoélne

Elementy, z kt6rych zaprojektowano zbiornik retencyjny, rurociagi technologiczne oraz ich uzbrojenie
charakteryzuja si¢ odpowiednia wytrzymaloscia mechaniczna na obciazenia, odpornoscia chemiczna,
termiczna i biologiczna na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednia trwatoscia. Wymagania

powyzsze udokumentowane sa decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:

® wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszezen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;

® wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadowa;

e wyznaczyC w terenie charakterystyczne punkty

e usunac lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na ktérym
ma by¢ wykonany wykop; (jesli dotyczy)

* zabezpieczyc¢ teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych;

e komisyjnie przejaé teren dla robét.



1.5.3. Podloze

Przewody technologiczne nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. W

zaleznodci od warunkéw stwierdzonych podezas robét ziemnych nalezy zastosowaé nastepujace

posadowienie rur:

° przy gruntach piaszezystych, zwirowo - piaszczystych, piaszezysto - gliniastych, gliniasto -
piaszezystych rury posadowié na gruncie rodzimym;

* przy gruntach zbitych (ily, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowié na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

* nalezy stosowa¢ podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke na
wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zageszczania T¢CZNego
lub mechanicznego:

- szerokos¢ obsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztaltu spodu przewodu;

= w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podloze pod przewéd nalezy przygotowaé
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypehnié
piaskiem; (nie dotyczy)

- roznica rzgdnych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji

technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci 7/.5cm.

1.5.4. Warunki gruntowo-wodne

¢ warunki zaliczono do I kategorii geotechnicznej — ,,proste”.

L.5.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o szerokoéci dna 70 -
90cm z zastosowaniem pelnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowaé atestowane szalunki).
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 ¢cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop

nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebié do
wiasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych

kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na giebokosci
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rownej lub wigkszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztalcaniem. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu. W momencie uktadania przewodu nalezy te réznice wyréwna¢. W przypadku, gdy nastapifo
przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia
przewodu nalezy uzupehi¢ te¢ warstwe odpowiednio zageszcezonym piaskiem. Dopuszcza sig
bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego
odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci rownej trzykrotnej
glebokoéei wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu, a stopa odkladu wolnego pasa terenu dla komunikacji.
Migdzy $cianka rury, a $cianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen robocza 0,25
m. Zabezpieczenia skrzyzowah wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byé wykonane
zgodnie z dokumentacja uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci

wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20,00m.

1.5.6. Skrzyzowania

W migjscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
rgcznie, zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robét ziemnych ze
wzgledu na mozliwosé wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia

podziemnego.
1.5.7. Wykonanie i montaz zbiornika V=150m’ oraz rurociggow technologicznych

Rurociagi technologiczne wykonaé z zachowaniem nastepujacych zalecen:

® rury grawitacyjne nalezy traktowa¢ jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;
W razie kolizji nalezy dokona¢ korekty projektowanych rzednych rurociagéw zachowujac
normatywne spadki.

° wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnose;

® wewngtrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone i osuszone, moga byé posmarowane s$rodkiem
zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie $rodki zalecane przez producenta),
nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia pierscienia i poprawnos$¢ jego przylegania w
kielichu;

* do weisnigcia bosego koiica rury w kielich mozna uzyé roznego typu weiskarek;

® rurociagi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C:;

° opuszczanie i ukiadanie przewod6w na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podifoza;
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* przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen)
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

¢ podioze nalezy profilowaé w miare ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystywaé do
stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu przez zaggszczanie po obu jego stronach;

¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby osie taczonych odeinkow przewodow pokrywaly sie, a przy polaczeniu
kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;

® zlacza powinny zostaé odstonigte z 15 cm wolna przestrzenia po obu stronach polaczenia do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

® sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
profilami podhiznymi przewoddw

* odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac 0,01 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé +0,05
ni;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PCV z produktami takimi jak: smota czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wplywem tych substancji przez zainstalowanie rury
ostonowej, owinigcie gruba folig polietylenowa;

e wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byfa zapewniona ich szczelnosé

® nie mozna stosowa¢ materialéw uszczelniajgcych, ktére moglyby mieé negatywny wplyw na
materialy przewodu;

e rurociggi grawitacyjne wykona¢ z rur PCV @ 200mm SN 8 o $ciankach jednorodnych

Opis zbiornika zamieszczono w czgsci 2 - Czg$¢ graficzna oraz w czesei S - Karty katalogowe w postaci

karty katalogowej produktu. Natomiast na rysunku nr 1 ..Projekt zagospodarowania terenu” pokazano

miejsce montazu wymienianego zbiornika.

Zbiornik (Sondy w zbiorniku) nalezy wiaczy¢ do istniejacego systemu regulujacego stan wody.

Zbiornik magazynowy o pojemnosei 150 m3 bedzie wykonany ze stali niskoweglowej zabezpieczonej

antykorozyjnie. Dno zbiornika plaskie bezposrednio przylegajace do podioza, na calej powierzchni

wolny dostep, plaszcz cylindryczny, przystosowany do bezcisnieniowej eksploatacji, izolowany blacha
trapezowg ocynkowang oraz wetng mineralna.

Zbiornik stuzy¢ bedzie do magazynowania wody przefiltrowanej wykorzystywanej na potrzeby

gminnego systemu zaopatrzenia w wode oraz do okresowego plukania filtrow.

Zbiornik bgdzie posadowiony na fundamencie zelbetowym o wys. 80cm i srednicy 4,80m wykonanym

z betonu klasy C20/ C25 zbrojony stalg A-IIIN RB500W ( rozmieszczenie zbrojenia wg rysunku).

1.5.8. Préba szczelnosci i odbiér techniczny
Po montazu zbiornika oraz wykonaniu rurociggéw technologicznych catogé prac montazowych nalezy

zglosi¢ do odbioru Inwestorowi. Odbidr ten obejmowal bedzie:
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e sprawdzenie zgodnos$ci montazu przewodow z dokumentacja techniczna (w szczegdlnosci
spadkow, polaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody:

e przeprowadzenie proby szczelnosci zbiornika oraz rurociagdéw technologicznych;

e wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia;

¢ teren po przebudowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego i uporzadkowany.
1.5.9 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych

rurociagdw technologicznych oraz zbiornika retencyjnego.
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